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1. DANEGOLNE

Celem niniejszego opracowonia jest sporzqdzenie dokumentacji projeldowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie Suiáw. Przyjçte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzonia ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaO budynki ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministro

Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimolnych odIegto~ci zbiornikáw na

§cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektáw no nieskonalizowanych terenach zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gtOwnie ze wzgI~dáw sanitornych)

2 m od granicy dzio{ki, drogi publicznej lub chodnika pizy ulicy

Studnia stanowiqca ujQcie wody pitnej powinna byá wg tych somych przepisáw oddalona przynajmniej:

- • 15 m od zbiorników do gromadzenia nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,ED • 30 m od skrajnego punktu wprowodzenio ~cieków do grunlu je~Ii zostaTy oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego dopasowonio przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb i warunkOw gospodarstwo,

przeprowadzono wizjç Iokolnq I wywiod w~rOd mieszkoñcOw. Ustalono, ±e budynek mieszkalny po1o~ony no z dziotkoch

objQtych niniejszym oprocowaniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenio do sieci kanalizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministra nfrostrukiury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literotura brontowa

• Normy i przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I ~egIugi SrOdlqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegá~nie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz warunkáw, jokie nole±y spetniá przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a takie przy odprowodzoniu wad opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

• Ustawo - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154,Dz. U. z2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rody Ministráw z dnio 9 listopodo 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzojów przedsiQwziQá mogqcych znoczqco oddziatywoã no ~rodowisko oroz szczegátowych worunkáw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiQwzi9á do sporzqdzonio raportu oddziotywania no §rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 o ochronie i ksztottowoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 .62 z 2001 r. /

• Ustawo a dnio 07.07.1994 Prawo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPIB a dnio 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiodaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z páfniejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiodoO budynki i

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionomi I



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nile stwierdzono wystQpowania zwierciadta wody gruntowej zciiegajqcej mniej nh 2,8 rn p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do spe{nienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 hpca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1 763.

Opiniowane podlote zbudowane jest z gruntáw o rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytáw w stanie páizwartyrn. Gt?biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo~Iiwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 rn porniçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zaiqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw sk{ada sic z nastçpujqcych elernentôw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolhtyczny z polietylenu PEHD, rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnyrn zachodzi wst~pne oczyszczonie beztlenowe.

,~EAKTQR BIOLOGICZNY- wykonany joko rnonolityczny z polietylenu PEHD 0 g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sornego

materiatu zakoñczonq wtazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje sic rOwniei dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnyrn §ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oporty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzanha faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPEtNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstçpnego ‘scheki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ‘sciekOw odbywa si~ za pomocq dyfuzoráw z systernern membran. Napowietrzanie rna zo zadanie

(~iopatrywonie rnikroorganizrnáw w lien polrzebny do przerniany rnaterU I rozkiadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ‘sciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osadu. W gOrnej czç’sci zbiornika grornadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagrornadzona

w gárnej cz~’sci osadnika wtárnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo’sci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc lyrn samyrn

rninirnoIny pozborn warstwy osodu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbbornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie osadnika wtárnego. do osadnika wstçpnego. Po zakoñczenbu przepornpowywanba osadu do osadnika

wstcpnego nast~puje ponowne rozpoczccie procesu oczyszczania ‘sciekOw — uruchorniona zostaje FAZA I



CKARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny sterowany procesorem.

3) System umo±liwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~ciekáw oczyszczonych, iloki cykli i zanikáw napi~cia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy 0 awarB dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wiefleniem LED

• lntuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq /4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Ma±liwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzcsnia równowaine pod worunkiem zachowanics wszvstkich parametráw technicznych I

iakolciowych nie porszych od opisanych poniieL

a) Oczyszczalnie produkowane zgadnie z najnowszq normq PN-FN 1 2566-3:2005+A2:201 3 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rôd{owymi w tormie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~O i trwato’sá. Dopuszcza sic jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiaTu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

ub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oc~szczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, calkowicie monolityczny (bez polqczeñ spawanych, zgrzewanych, §rubowych, kiejonych

z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±liwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betanowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byã potwierdzony w raporcie wytrzymata~ci wystawionym przez notytikowane

aboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym biareaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic oby czas przetrzymania §ciekOww komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wstçpnego wynosila 2,5m3 a nominalna przepustowo~ó dabowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczolni. Minimalna szeroko~ã wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szola sterujqca zaopatrzona w panel steru~qcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku polskim, wØwietlocz

ikonogroficzny, zowory elektromagnetyczne zamontowone no oddzielnej Iistwie zoworowej, sprQtorkQ

membronowq.

i) Elektrozawory muszo mieO mo±Iiwo~O indywiduolnego demontatu bez konieczno~ci wymiony cafej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszczo si~ sterowonio a budowie zintegrowanej z Iistwq zoworowq.

~) Automotyko pozwolajqca no indywiduolne doposowonie. zoopotrzono w system stolej kontroli iIo~ci §ciekOw,
ci~nienio, outomatycznq kalibrocjQ oczyszczalni, a tokte uruchomienie progromu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq si~ chorokteryzowoã prostotq obsiugi i niezowodno~ciq oroz minimolnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM moksymolne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczolni nie mote byO czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System outomotyki modulorny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±IiwioO rozbudowQ oczyszczolni (m.in. 0 modut monitoringu), zopewniojqc mo±Iiwo~á modyflkocji

i zmion.

o) Oczyszczalnio posiodojqca znok CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dlo przydomowych oczyszczolni §ciekOw,

przebodona w notyfikowanym loborotorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczolni nolety wykonoO z rur I’CV 160. Rury nolety uto±yO w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowonym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego 0 gruboki 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe t{oczqce §cieki z oczyszczolni nolety wykonoO z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ftlEKOw

Procesy fermentocji beztlenowej zochodzqce wewnqtrz oczyszczolni ~ciekOw sq ±rádiem gozáw tokich jok: siorkowodár,

metan, dwutlenek w~gIo, ktáre muszq byá odprowadzone z przestrzeni powietrznej zowortej pomi~dzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystorczojqcym rozwiqzoniem jest pion konolizocyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenio sonitorne. Celem jego wykononio, nole±y wyprowadziá konot ponod doch, prowodzqc go po

wierzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm powytej krowQdzi nojwy±szego okno). No koñcu przewodu

nalety zostosowoá koñcáwkç wywiewno.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowony system odprowadzariio ~ciekáw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystoniem perforowonych rur PCV 110 w rowach dreno~owych. Optymalna gtQboko~6 posodowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenáw to okoto 0,5 %. Warstwo filtracyjna powinna byO wykonano

ze ±wiru p{ukanego o uziarnieniu mm. 20 - 40 mm. Nalety dodatkowo wykonaO warstwç wspomaga~qcq no cate]

powierzchni z piochu. Gruboká zasypu zarOwno iwiru jak i piochu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie z{o±e

rozsqcza~qce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Qbsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa p{ukonego 0

trakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nale±y przykryá geowlákninq 1 OOg/m2 na caiej szeroko~ci. Drenat zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawiciTowego

funkcjonowania odbiorniko ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania zto±a tiltracyjnego poprzez zastosowanie

prawidiowej wenty~acji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RUZWINI~CIE INST~LACJI DCZYSZCZLNI SCIEKOW — -typ III

Co do zosady przydomowa oczyszczalnia áciekOw shi±y do oczyszczonio I odprowodzonio ≤cieków

powstojqcych no terenie wfosnego gospodorstwa domowego. Taki sposób zagospodarowonio ≤cieków, 0 lIe ich iIo≤ã

nie przekroczo fqcznie 5 m3 no dobg, stanowi zwykfe korzystonie z wód, a kfãrym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 Iipca

2017 r. — Frowo wodne (Dz. U. z 202? r. paz. 624) I które nie wymogo uzyskonia pozwolenia wodnoprawnego. W

przypadku, gdy system odprowodzonio ≤cieków z przydomowej oczyszczolni stanowi integrolnq cz?≤á te) oczyszczolni

(np. dreno± rozsqczojqcy) , zo≤ samo instolocjo posiada deklorocjç w~o≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normomi,

wervtyt~cJa wysokD ENIIO PVC
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wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskanks pozwoienia wodnoprawnepo.

taklego system u odprowadzajqcego nie nalefy lraktowod joko urzqdzenia worinego. a w konsekwencji jego

Nate±y jednak zwróciá uwag?, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykfego korzystania z wad

nie uprownia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Foprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenia tub budowle stu±qce do ksztattowania zasobáw wodnych tub korzystania z tych zasobáw (por.

art. là pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzania ≤cieków z oczyszcza/ni przydamawej powinno

byá jaka takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi na laId. 1± stu±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomawej oczyszczalni odprowadzane bcdq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integralne] czç≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wawczas taki abiekt nate±y traktowaã jaka urzqdzenie wodne, a którym mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawa wodne, a no którego wykonanie w my≤t art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwotenia wadnoprawnego — mowa tu np. a wytotach s?u±qcych do odprowadzania s’cieków do wad tub do ziemL”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia §ciekOw, projektujç sic pompawniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiarnik pompowni nale±y

wykonaá jaka zbiarniki monolityczne z PEHD a ~rednicy mm. 0,8 m na ca{ym przekroju. Wtaz do pompowni mo±e

(~ynasia nie mniej jak 60cm. Wlotkanatu ~ciekowego powinien byá mm. 1 m ponad dnem pompowni. Nalety

zastosowaá pomp~ plywakowq przeznaczonq do ~ciekáw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonany ze stali nierdzewnej lub ~eIiwnej oraz wyposa±ony w izalowony uchwyt. Silnik pompy musi byã wyposotony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wytqcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

10. WYTYCZNE MONTA2U

flit Ir. 900

>3%

Zbiornik przepornpowni z PESO 0800 monolftyczny. pompo zotop~oIno
pIyw~kiem do ~ciek6w oczyszczonych; ruroz w przepompo~nI PE 032mm,
zlqczki z uszczelnleniem or~ngow)n~;



Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblihi buciynku mieszkcilnego I w miojscu nb naratonym na obciqtonia

tJ. droga przeJazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawoá ponad powierzchniQ teronu I byá dost~pna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona Jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Qczyszczalnba nb mo±e przylegaá do ~cian wykopu byã nara±ona na wystajqce kamienbe I nierOwno~ci,

diatego nale±y przewidzieã mm. 20 cm odstQpu dookota oczyszczolni no worstwç cimortyzocyjnq~ Po ti.stoleniu

gtQboko~ci posadowienba zbiornika nale±y wypoziomowaá dno wykopu 0 cm warstwq plasku I doktadnie

utwardziO. W przypadku priekopania wykopu, podbudow? pod zbbornik nalety wykonoO ze stabilizocji 5 MPo.

• Na tak przygotowane pod{o±e mo~na ustawiá oczyszczalniç I rozpoczqá napetnianie Jo) wodq z wç±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. QbsypkQ piaskowq moina dodafkowo zagQ~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmoklych dodalkowo wzmocniã cementem.

• PodtqczyO rury wiotowe I wylotowe do zbbornika

• Konstrukcja zbiorniko powinna umo±Iiwiã Jego montat poni~eJ 1,3 m p.p.t

Monta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nale±y przeprowadziá w sposOb analogiczny do monta±u

oczyszczalni ~cbekáw.
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