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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonio jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~cieków 0 przepustowo~ci nominolnej 0,9 m3/dobç w gminie Sutáw. Przyjçte rozwiqzonie

obejmuje w swym zokresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z systemem

odprowadzonio ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, lokim powinny odpowiodoá budynki I ich usytuowanie okre~Io Rozporzqdzenie Ministro

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia worto~ci minimolnych odIegio~ci zbiornikáw no

~cieki i przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektáw no nieskanalizowonych terenoch zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gtáwnie ze wzglçdáw sonitornych)

• 2 m od gronicy dzioiki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqco ujçcie wody pitnej powinno byá wg tych somych przepisOw oddolono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromodzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenio §ciekáw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymolnego doposowonio przydomowe~ oczyszczolni §ciekOw do potrzeb I worunkOw gospodarstwo,

C~eprowodzono wizjQ Iokolnq i ~iod w~rád mieszkoñcáw. Ustolono, te budynek mieszkolny poto±ony no z dziotkoch

objQtych niniejszym oprocowoniern nie mo mo±Iiwo~ci pod{qczenio do sieci konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolna

• Literoturo broniowa

• Normy i przepisy bron~owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej i ~egIugi ≤rádlqdowej z dnia 12 Iipco 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dlo ~rodowisko wodnego oroz worunkOw, jakie noIe~y spe{niO przy wprowodzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, o tok±e przy odprowodzoniu wad opadowych lub roztopowych do wOd lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawo - Prowo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnia 9 listopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzojów przedsiQwziQã mogqcych znoczqco oddziolywoá no ~rodowisko oroz szczegOtowych worunkOw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiQwziQO do sporzqdzanio raportu oddziatywonio no kodowisko

• Ustowa z dnio 27.04.2001 0 ochronie I ksztattowaniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89; poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiodaá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75. poz. 690 z páfriejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiodaá budynki i

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmianomi /



3. WARUNKI GEOrECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystQpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni± 2,8 rn pp.1. Jest to odIegto~ã

wystarczajqca do speinienia Rozporzqdzenia Ministra ≤rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Qpiniowcine podio±e zbudowane jest z gruntOw o rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wyksztaicone sq w postaci pyiOw w stanie pO{zwartyrn. Gtçbiej przechodzq w gliny pyloste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczolni. Mo±Iiwe lest zochowanie odIeg1o~ci 1,5 rn porniçdzy punktern wprowadzenia

§cieków oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zotqcznik do niniejszej dokurnentacli

4. TECKNOLOGIA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw sktada sic z nastçpujqcych elernentáw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reoktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonony jako rnonolityczny z polietylenu PEHD. rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnyrn zachodzi wst~pne oczyszczonie beztlenowe.

C~EAKTOR BIQLOGICZNY- ~konany jako monolityczny z polietylenu PEHD o g~stoki ≥ 930 kg/rn3, metodq forrnowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) 0 konstrukcli pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

rnaterio{u zakoñczonq w{azern. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneurnatyczne umieszczone lest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje si~ ráwnie~ drnuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnyrn ~ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR lest oparty na zasadzie sekwencylnego, autornatycznego powtarzonia faz pracy oczyszczalni:

PAM I — NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Fazo napowietrzanio ~ciekáw odbywo si~ zo pornocq dyfuzoráw z systemern rnernbran. Napowietrzanie rna za zadanie

~,~opotwwonie mikroorganizrnáw w tien potrzebny do przerniany rnaterii i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodotkowo dzi~ki

napowietrzoniu nastepule rnieszonie substancji w zbiorniku.

PAM III — OSADZANIE Po fozie napowietrzania ~ciekOw nastepuje kolelny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osodzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osod czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwç osadu. W garnej cz~ci zbiorniko grornadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczolni czysta woda nagromadzono

w gOrnel cz~ci osadnika wtárnego zostaje wypornpowano do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek stotych, zochowujqc tyrn samym

rninimalny poziom warstwy osodu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystel wody do odbiorniko nastepule proces odprowadzania osadu czynnego nogromadzonego

no dnie osadnika wtárnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania osadu do osodnika

wstçpnego nost~puje ponowne rozpocz~cie procesu oczyszczonio ~ciekOw — uruchorniono zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energü

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo~Iiwici rozbudowc oczyszczalni, zapewnia mo~Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci ~ciekOw oczyszczonych, iIo~ci cykli i zonikOw napiçcia,

5) Jest wyposa~ona w system alarmowy informujqcy a awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykç posiodajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• Spr~±arkç membranowq

• Mo±liwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwiazonia réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i

iakoiciowvch nie gorszych ad opisanych poni±ej

a) Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:20 13w technologli SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjc wta~ciwo~ci u~ytkawych popartq dokumentami

irád{owymi w formie pratokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykonany jest z adpornego no dziatanie agresywnega ~rodowiska polietylenu, natomiast macno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á no dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PERD formowanego metadq

wyttaczania z rozdmuchem tub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~á I trwato~á. Dopuszcza sic jako

ráwnowaine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiaTu GRP, ~ywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontralowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaã sic z jednego zbiornika.

Zbiornik jednobrytowy, calkawicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, §rubowych, ktejonych

i.t.p.), z GRP, betanu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu tub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiarnika ma zapewniã mo~Iiwo~ã jego zakrycia warstwq 1,3 m. pad powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwiercizony w raporcie wytrzyma1o~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~cieków w komarze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pajemno~á osadnika wst~pnega wynasita 2,5m3 a nominalna przepustawoká dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutawe ( PCV) taiwa demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á w1azu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafci sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany na U=230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietlacz

ikonograficzny. zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielriej listwie zaworowej, sprQtarkQ

membranowq.

I) Elekirozawory musza mieã ma±Iiwo~O indywiduainego demontatu bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania o budowie zintegrowanej z hstwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli iIo~ci ~ciekOw,

ci~nienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a takie urucharnienie programu oszcz~dno~ciawego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostatq obstugi i niezawadno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej (no I RLM maksymalne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byO czç~ci ruchomych, elektrycznych i elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany pracesorem.

n) System musi umotliwiaá rozbudowç oczyszczalni (mm. o modul monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~O modyfikacji

i zmian.

a) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgadna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~cieków,

przebadana w natyfikowanym laboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat daprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykanaO z rur PCV 160. Rury nalety ulo±yã w uprzednio

przygotowanym I adpowiednio wyprofilowanym wykapie na padsypce z piasku podsypkowego o grubo~ci 10 cm.

Kanaly ci~nieniowe ttaczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEK6W

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni §ciekOw sq irádtem gazOw takich jak: siarkowodOr,

metan. dwutlenek wçgla, ktOre muszq byO odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

kiekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziá kanal ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powytej krowçdzi najwyiszego okna). Na koñcu przewadu

nalety zastosawaá koñcówkç wywiewna.
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projekiowany system odprowadzania ~ciekOw oczyszczonych oporto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem pertorowanych rur PCV 110 w rowoch drena±owych. Optymolno gtçboko~O posodowienia rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spodek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjno powinna byá wykonana

ze ±wiru ptukanego a uziornieniu mm. 20 -40 mm. Nolety dodatkowo wykonaá warstwQ wspomagajqcq no calej

powierzchni z piachu. Grubo~ã zosypu zorOwno 2wiru jak I piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczajqce powmnno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa p{ukonego a

frokcji mm. 20 -40 mm, ktárq nale±y przykryá geowiákninq 1 OOg/m2 no ca{ej szeroko~ci. Drenat zasypuje si~ do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dia prowidlowego

funkcjonowanio odbiornika ~ciekOw jest zapewnienie nopowietrzania z{o±a filtrocyjnego poprzez zostosowanie

prawid{owej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki na koñcoch rur rozsqczajqcych). Worstwo gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byã cieñsza jak 0,4 m.

IJWAGA:

RDZWINIECJE INSTALACJI CCZYSZCZLNI typ HI

Co do zosady przydomowo oczyszczainia ≤ciekow stu2y do oczyszczonio i odprowodzonia ≤cieków

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Taki sposãb zagospodorowonia ≤ciekow, a lie ich ilo≤ã

nie przekraczo ?qcznie 5 m3 no dab?, stonowi zwykle korzystonie z wad, a kiãrym mowo w ort. 33 ustowy z dnio 20 lipca

20? 7 r. — Frowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I które nie wyrnogo uzyskanio pozwolenio wodnoprownego. W

~CIEKóW

RZUT Z GORY

PROFIL

LLGENV~
OCZ — • tWwdgi 5B~

St — ,tudz~wao kmti~ CI&mn

P1 — pd. i,fltrocy~’.
PCVØ16O,11O — ka~a4 gaaacy.y PCV nS& ~lflM2

PEe32 - k.aI c1&~b,by PE *33iw~~
REI — no’~a daIr~,nt z flaio.q
RE2 - ~or,o dflt’)cmo pn).qcn*~



przypadku, gcly system odproworizanlo I,clekow z p.r,idomowej oczyszczolnl stanowl Integralnq cz~≤ó tel oczyszczolnt
(np. dreno± rozsqczojqcy), zo≤ sama instatocja posiada deklaracjç wta≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normarni,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nalely traktowoã joko urzqdzenio wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymapajFo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

NoIe±y jednak zwróciá uwagç, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyklego korzystania z wód

nie uprownia do wykonywonia urzqdzeñ wodnych bez wymagonej zgody wodnoprownej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie ~j? urzqdzenia tub budowle slu±qce do ksztattowania zasobáw wodnych tub korzystania z frch zasobOw (par.

art. 16 pkt 65 ustawy). a zatem urzqdzenie sfru±qce do odprowadzania ≤cieków z oczyszczalni przydomowej powinno

byã jako takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi no fakt, Il stuly korzystaniu z wód. W fyrn kontek≤cie. w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej aczyszczalni odprowadzane b?dq do ziemi przy pomacy dodotkowych, niestanowiqcych

integralne) cz?sci oczyszczolni, urzqdzeñ, wOwczas toki obiekt note±y troktowaã joko urzqdzenie wodne, a ktátym mowo

wart. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no ktOrego wykonanie w my≤t art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pazwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. a wylotach siu±qcych do odprowodzonia ≤cieków do wOd tub do zierni.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCI-I

W celu doprawadzenia ~ciekOw, projektujQ sic pompowni~ §ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety

wykonaã jako zbiorniki monolityczne z PEHD a ~rednicy mm. 0,8 m no catym przekroju. Wtaz do pompowni mole

wynasiá nie mniej jak 60cm. WIot kanalu ~ciekowego powinien byá mm. I m ponad dnem pompawni. Nalety

zostosawaá pomp~ pt~akowq przeznaczonq do §ciekOw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Karpus pompy musi byO

wykonany ze stall nierdzewnej lub leliwnej oraz wyposa±any w izolowany uchwyt. Sitnik pompy musi byá wyposalany w

autamatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wy{qcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

ZNc.nlc wz.parca.rd:
it 000

Zbio,n~k pnepompowni z PEHD 0800 monolityczny, pompo zotapiolno
ptywokiem do ≤cieków oczyszczooych; rurat v. przeponpowni PE 032mm.
zIQczki z uszcz&nieniem or~n9ow>m;

>3%



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczolnia powinna byá usytuowono w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie noratonym no obciqienia

tj. droga przejazdowa lip. Pokrywa oczyszczolni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu I byO dostQpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~ã wykopu uzaletniona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mo±e pizylegaá do ~cian wykopu I byá narotona na wystajqce komienie I nieráwno~ci,

dialego nalety przewidzieO mm. 20 cm odstQpu dookofa oczyszczalni na warstwç amortyzacyjnq. Po ustaleniu

gt~boko~ci posadowienia zbiorniko nalety wypoziomowaá dno wykopu 0 cm warstwq piasku i dok~adnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowQ pod zbiornik nalety wykonoO ze stobilizacji 5 MPa.

• Na tak przygoiawane podiote moina ustawlO oczyszczaIni~ rozpoczqO nopelnianie jej wodq z wç±o,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ piaskowq mo±na dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmoklych dodatkowo wzmocniá cemeniem.

• Podiqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinna umoiliwlO jego monta± poni±ej 1,3 m p.p.t

CAonta± pompowni ~ciekáw surowych oraz oc~szczonych naIe~ pEeprowadziá w sposáb analogiczny do monto±u

oczyszczolni ~ciekáw.
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