
EGZ. 1

El<OFIRMA 
UL WARYŃSKIEGO 18A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY SUŁÓW 

Inwestor 

Adres inwestycji 

Miejscowość: Michalów, ul. Chmielna 23 dz. 228/2
Gmina : Sułów
Powiat : zamojski
Województwo: lubelskie

Zespół projektowy 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Rogala

: ,ata wykonania : Wrzesień 2022 r.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6 - przepompownie ścieków 
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych



Spis tre~ci:

1. Dane ogOlne 3

2. Podstawa opracowonia 3

3. Warunki wodno-gruntowe 4

4. Technologia oczyszczania ~ciekOw 4

5. Parametry rOwnowa±no~ci urzqdzenia 5

6. Rurociqgi technologiczne 6

1. Wentylacja oczyszczalni ~ciekOw 6

8. Budowa pola infiltracyjnego 7

9. Przepompownia ~cieków oczyszczonych 8

Jo. wytyczne monta±u 9

C:



1. DANE GÔLNE

Celem niniejszego opracowonio jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw 0 przepustowo~ci nominolnej 0,9 ni3/dobç w gminie Su{Ow. Przyjçte rozwiqzonie

obejmuje w swym zakresie odcinek instolacji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczalni wroz z systemem

odprowodzonio ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiodoá budynki I ich usytuowonie okreMo Rozporzqdzenie Ministra

Infrostruldury z dnio 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowio worto~ci minirnalnych odIeg{o~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektOw no nieskonolizowanych terenoch zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gtOwnie ze wzglQdáw sonhtornych)

• 2 mod gronicy dzio{ki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqco ujçcie wody pitnej powinna byO wg tych samych przepisów oddolono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromodzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenio ~ciekáw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego doposowanio przydomowej oczyszczolnh ~ciekáw do potrzeb i worunkáw gospodorstwo,

Cxzeprowodzono wizj~ Iokolnq I wywiod w~rOd mieszkoñcOw. Ustolono, te budynek mieszkolny pototony no z dzholkoch

objçtych niniejszym oprocowoniem nie mo mo±Iiwo~ci podtqczenio do sled konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrostruktury z dnho 2002r.

2. PODSIAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolno

• Literaturo bron±owo

• Normy I przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej I 2eglugi kOdlqdowej z dnia 12 hpco 2019 r. w sprowie substoncji

szczegálnie szkodliwych dlo ~rodowiska wodnego oroz worunkOw, jokie nolety spetniá przy wprowodzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekáw, o tok±e pizy odprowodzoniu wOd opodowych lub roztopowych do wOd lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowa-ProwoWodne/Dz. U.z2001 r. nr 115-I-zmiono Dz. U.z2001 r.nr. 154, Dz. U.z2002r.nrll3/

. Rozporzqdzenie Rody MinistrOw z dnio 9 listopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienio

rodzojOw przedsiQwzi~á mogqcych znoczqco oddzio4ywoO no §rodowisko oraz szczegá{owych warunkOw

zwiqzonych

z kwolifikowaniem przedsiQwziçá do sporzqdzonio roportu oddzio{ywonia no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 o ochronie I ksztoltowoniu §rodowisko / Dz. U. nr 49 .62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89; poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnho 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pOiniejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiodoO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO2niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nb stwierdzono wyslepowania zwierciad{a wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni2 2,8 m p.p.t. Jest to odIeg{o~á

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. paz. 1763.

Opiniowane podto±e zbudowane jest z gruntOw a rá±nej przepuszczaIno~ci, lj. gruntOw spoislych. Grunty spoiste

wykszla{cone sq w poslaci pytOw w stanie pOtzwarlyrn. GiQbiej przechodzq w gliny pylasle. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 rn porniçdzy punktern wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do grunlu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zotqcznik do niniejszej dokurnentcicji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCXALNIA ftIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw skiada si~ z naslçpujqcych elemenlOw:

1. Osadnik wslçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PFHD, metodq formowania obrolowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wslçpnyrn zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

CRFAKTQR BIOLOGICZNY- wykonany lako rnonolityczny z polietylenu P[HD o gQsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z logo samego

rnateriolu zakoñczonq wtazern. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneurnatyczne umieszczone lest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewn~lrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wsl~pnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnyrn ~ciekáw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR lest oparty no zasadzie sekwencyjnego, autornalycznego powtarzania foz pracy oczyszczolni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowielrzania ~ciekOw odbywa siQ za pornocq dyfuzoráw z syslernern membran. Napowielrzanie rna zo zadanie

~~opatrywanie rnikroorganizrnáw w tien polrzebny do przerniany rnaterii rozktadu zanieczyszczeñ. Dodalkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiornlku.

FAZA III — OSADZANIE Po tazie napowielrzania ~ciekáw naslepuje kolejny cykl pracy oczyszczolni uspokojenia substancji

I osadzonia w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnenlacji lworzqc na dnie zbiornika

warsiwe osadu. W garnej cz~ci zbiornika grornadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gOrnej czç~ci oscidnika wtOrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czyslej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsleczek statych, zachowujqc lyrn sarnyrn

minirnalny poziorn warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie osadnika wtórnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywonia osadu do osadnika

wstçpnego naslçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchomiono zostaje PAZA I



CKARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje siQ prastotq abstugi i niezawodna~ciq araz minimalnym zu±yciem energil

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni lest modularny sterawany procesarem.

3) System umoiliwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo~Iiwo~á madyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitaruje ilo~ci ~ciekáw oczyszczonych. Ho~ci cykll I zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy a awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydamowe sq wyposatone w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wiet(acz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w lçzyku polskim

• wyspQ zawarawq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Mo~liwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwicszania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametráw technicznvch I

iakoIciowvch nie porszych od opisanych poniteL

a) Oczyszczalnie pradukowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN I 2566-3:2005+A2:201 3w technolagii SBR.

Na patwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rádtawymi w formie protokotOw z badañ w zakresie apisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiarnik wykonany jest z adpornego na dzialanie agresywnego ~rodawiska palietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~O na dzia{anie sit gruntowych. Zbiarnik oczyszczalni musi byO

manalityczny jednobrytawy, wykonany z palietylenu wysokiej gQsto~ci PEHD farmawanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~O I trwata~á. Dopuszcza sic jaka

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanega z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betonu. Nie dapuszcza sic zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi na to, ~e magq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Qczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiarnika.

c) Zbiarnik jednobry~awy, catkowicie monalityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z atebrowaniem, wytwarzany metadq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

pracesie technolagicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±liwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dadatkawych zabezpieczeñ w pastaci ptyt betonawych adciq±ajqcych bqdi zasypu wykapOw styrapianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raparcie wytrzyma{o~ci wystawionym przez notylikawane

laboratarium.

e) Jeden zbiarnik dwukomorowy gdzie pierwsza komara jest asadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnega. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w kamarze osadnika wstçpnega minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pojemna~á asadnika wstçpnego wynasita 2,5m3 a nominalna przepustawo~O dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dob~

g) Reaktor SBR zaopatrzany w pompy mamutawe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiorników wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



ii) Szof ci sterujqca zaopatrzona w pane sterujqcy zasilony no U=230V, menu w jQzyku poiskim, wy~wietIacz

ikonograficzny, zowory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zaworowej. sprç±arkç

membranowq.

] Elektrozawory musza mieá mo±Iiwo~á nd~duoInego demontotu bez konieczno~ci wymiony calej Iistwy
zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowonia o budowie zintegrowonej z Iistwq zoworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywiduolne dopasowanie, zaopotrzono w system stole] kontroli iIo~ci ~ciekOw,

ci~nienia, automatycznq kalibracjc oczyszczolni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq si~ chorakteryzowaã prostotq obstugi i niezowodno~ciq oroz minimolnym zutyciem energi

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/cfl.

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byá czç~c ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System outomotyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczolni (mm. o modul monitoringu). zapewniajqc motIiwo~O modyfikocji

I zmion.

o) Oczyszczalnia posiadojqco znok CE zgodno z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekôw,

przebadona w notyfkowonym laborotorium.

6. RUROCIP~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanol doprowodzojqcy kieki do oczyszczalni nolety wykonoá z rur PCV 160. Rury nalety ulo±yá w uprzednio

przygotowonym odpowiedno wyprofilowonym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego o gruboki 10 cm.

Konoly ci~nieniowe tloczqce kieki z oczyszczolni nolety wykonoá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczolni kiekOw sq ±ródlem gazów takich jok: siarkowodOr,

meton, dwutienek w?glo. ktOre muszq byá odprowodzone z przestrzeni powietrznej zawortej pomi~dzy poiomem

kiekôw, o skiepieniem oczyszczo n. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion konalizocyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykononia, nolety wyprowodziá konol ponad doch, prowadzqc go po

wierzchu elewocji budynku rurami PCV 1 0 (mn’mum 60 cm powy±ej kraw~dzi nojwytszego okno). No koñcu przewodu

nolety zostosowoá koñcôwkç wywiewno.

C-



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO - TYP III

Projektowany system odprowadzonio ~ciekOw oczyszczonych oporto no Irodycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowoch dreno±owych. Optymolna gtQboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spadek drenOw to okoto 0,5 %. Worsiwa filtracyjno powinna byO wykonana

ze ±wiru plukonego o uziornieniu mm. 20 -40 mm. Nalety dodatkowo wykonoá worstwQ wspomagajqcq no ca{ej

powierzchni z piochu. Grubo~á zasypu zorówno ±wiru jak i piachu nie powinna byá mniejszo jok 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczc~qce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Qbsypko rurociqgu winno byá wykonana z kruszywa p~ukonego 0

frakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nolety przykryO geow1ákninq 1 00g/m~ na catej szeroko~ci. Drena2 zosypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebronym humusem. Worunkiem koniecznym dlo prawidtowego

funkcjonowonia adbiornika ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzonio zioto filtrocyjnego poprzez zastosowonie

prowidtowej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczajqcych). Worsiwo gruntu rodzimego

[docieplojqca) nie powinno byã cieñszo jok 0,4 m.

UWAGA:

RUZWiNI~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CILKOW — typ III

Co do zosody przydomowo oczyszczolnio ≤ciekãw shi±y do oczyszczonio I odprowcdzonio ≤cieków

powstojqcych no ferenie w,Losnego gospodarstwo domowego. Toki sposáb zogospodorowonio ≤cieków. o lie ich iio≤á

nie przekroczo fqcznie 5 m3 no dobe, sfonowi zwykte korzysfonie z wad, o którym mowa w orf. 33 ustawy z dnio 20 iipca

RZUT Z GORY

PaGED-

cli_.
LEW~A:

OCZ — cynn*.c teen$og1 S~
St — :t,sdi,wao knt~G 1315mm

P1 —pdei,Ntroc>p.
PCV*160,11O — hsaoI gra.taey,y flY lIEU. *1I~nm

PE032 — kl,af c&~e*ly Pt lTh,n
REI — ncko dad~cno ~
RE2 - n*o dflL~)cZw pn~~qcta.io.o



2017 r. — Prawo wodne (DL U. z 202! r. paz. 624) I ktOre nie wymaqa uzyskanici pozwoienio wodnoprawnego. W

przypadku, gdy system odprowadzania ≤cieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integratnq cz?áã tej oczyszczalni

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ sama instolacja posiada dekiarac]? wla≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie na!e±y traktowaó. jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagafo uzyskania Dozwolenia wodnoprawnego.

NaIe±y jednak zwrOciá uwog?, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prowo wodne, prawo do zwyktego karzystania z wOd

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagonej zgody wodnoprawne). Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenio tub budowle stu±qce do ksztottowonia zasobáw wodnych tub korzystania z tych zasobów (par.

art. 76 pkt 65 ustowy). a zatem urzqdzenie shi±qce do odprowodzanio ≤ciekáw z oczyszczolni przydomowej powinno

byá joko tokie urzqdzenie kwolifikowone, z uwagi no fakt, it sluty korzystaniu z wad. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczolni odprowadzane b~dq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestonowiqcych

integrotnej cz~ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wôwczas taki obiekt notety traktowaá joko urzqdzenie wodne, 0 ktOrym mowo

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no którego wykononie w myát art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagone jest uzyskanie

pozwotenia wodnoprownego - mowa tu np. a wytotoch stu±qcych do odprowodzonia ≤ciekOw do wad tub do ziemi”

9. POMPOWNIA ftIEKÔW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia §ciekOw, projektujç sic pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompawni nolety

wykoncé jako zbiorniki monolityczne z PEHD 0 ~rednicy mm. 0.8 m no cotym przekroju. W{az do pompowni mote

wynosia nb mniei bk 60cm. WIot kanalu ~ciekowego powinien byO mm. I m ponad dnem pompowni. Nalety

zastosowaá pomp~ p{ywokowq przeznaczonq do §ciekáw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stali nierdzewnej Iub ±eliwnej oraz wyposatony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposotony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wy{qcza silnik w czosie przeciq±enia. Chtodzenie silniko

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

C:

ThiomW pnçanpovfi~:

lit ft 800

>3%

Zbiocnik przepompown z PEHO 0600 monol~tyczny. pompo zotopTolno z
plywokiom do ~ciok6w oczyszczoaych; rurot w przepompowni PE 032nm,
zfqczki z uszczelnienien or~ngow>n~:



10. WYTYCZNE MONTAtU

Qczyszczolnia powinno byá usytuowona w pobli±u budynku mieszkalnego w miejscu n~e naratonym no obciq~enia

Ij. droga przejazdowo itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaO ponad powierzchniç terenu I byO dostçpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzaleiniona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegaO do ~cian wykopu I byá nara±ona na wystajqce kamienie i nierówno~cL

diatego nale±y przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookola oczyszczalni no warstwQ amortyzacyjnq. Po ustaleniu

gtçboko~ci posodowienia zbiornika nale±y wypoziomowaã dno wykopu 10 cm warstwq piasku I doktodnie

utwardziá. W przypodku przekopanio wykopu, podbudowç pod zbiornik nalety wykonaá ze stabilizocji 5 MPa.

• Na lak przygotowane podto2e moTha ustawlé oczyszczalniç I rozpoczqá napeinianie jej wodq z wQ±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypkç piaskowq mo~na dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntáw podmokiych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego montat poni±ej 1,3 m p.p.t

CAonta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nale±y przeprowadziá w sposáb analogiczny do monta±u

oczyszczalni ~ciekOw.

C;



/ I 296

23’/1 / ~~~2i~R 331

/ ~—c t

2060 / ©/‘~~ 1)31+

‘f~1 /m2 h• ‘ —-fl-

UWAGA: /
zachowaô minimalne odlegfoâci ~_—\ % 705 3 —

odisthiepychsieç’zgodp’e 66 \_____X “ g’ ~ rr\ 228/2 2043
zwarun ami technicznymi — - \ci \
Wod~gbtd3Omodrozaaen~nIemasludiU 31 \ \ R~cs
~ 2073 ci t-~ i~ _________________________ -

~— >~— ______

..W) oj.nu ,row,d:4~ego ST4RO~
~~ns?wøWv :a,Qb £C$~ZVIflV
. *anogre1i~:nv I,

~AG.Li3~ -.tj’31
iwa:wa ma:er,.tu :nabu C
lOd:~ ~.,vkQflJflIa kop. o i ~ zbzz

‘~t.’.alu tasobu —

:;;==
~M p~a o~t~b~ 213

3SR-proflwd&arowiz)tla

Budowa plz)~omowyth oczyszaa*~ tdekow im tarenjo gmhiy 5u4&w

— MroatEa

Ak.. flwafl: W ~~W:
Ubide., it cIw*M. flu Sanitania

TytE~.riu: .~.aa..a ~fltfl~in~ S ~e.rn~ f~r ‘~ni en

& ir1~jSI j

“-n

I. X.6fi22791.It V.8429946.2 dentyt
2X .28V8429I5tl

212

s$~$qhoSci insiaiaW,
i dzen

wodoci4go½~Jjhj k~neIj1acv

211

205,5


