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1. DANEGOLNE

Celem niniejszego oprocowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw o przepustowo~ci dobowej 0,9 rn3/dobQ no terenie gminy SutOw. Pzyjçte

rozwiqzanie obejmuje w swym zokresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wroz z

systemem odprowadzanio ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jokim powinny odpowiadaá budynki i ich usytuowanie okreMo Rozporzqdzenie Ministra

Infrostruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawio warto~ci minimolnych odIegio~ci zbiornikOw no

~cieki i przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektOw no nieskanolizowonych terenach zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gtOwnie ze wzglçdOw sonitarnych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnia stanowiqco ujçcie wody pitnej powinno byá wg tych samych przepisOw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia §ciekOw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymolnego dopasowonlo przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb I worunkáw gospodorstwa,

C~)rzeprowodzono wizjç Iokalnq I wywiad w~rád mieszkañcOw. Ustalono, ±e budynek mieszkolny po{o±ony no z dziotkoch

objçtych niniejszyrri oprocowoniem nie mo mo±Iiwo~ci podtqczeriia do sieci konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministra Jnfrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalno

• Literaturo bran~owa

• Normy I przepisy braniowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodorki Morskiej I 2eglugi Srádlqdowei z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substoncji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz worunkOw, jokie nale±y spetniO przy wprowodzciniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tokie przy odprowodzoniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa-PrawoWodne/Dz. U.z2001 r.nrllS+zmiana Dz. U.z2001 r. nr. 154, Dz. U.z2002r.nrll3/

‘~. Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzajOw przedsiçwziçá mogqcych znoczqco oddzio{ywoO no ~rodowisko oroz szczegáiowych worunkOw

zwiqzanych

z kwolitikowoniem przedsiQwziQá do sporzqdzania raportu oddziotywonia no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 o ochronie i ksztoltowoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. I

• Ustowo z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr89 paz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkaw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki i

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianomi /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiodoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowonio zwierciodia wody gruntowej zolegajqcej mniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegio~ã

wystorczojqco do spe{nienio Rozporzqdzenia Ministro ~rodowisko z dn. 8 Jipco 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowone pod{o~e zbudowane jest z gruntOw o rá~nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wykszta{cone sq w postaci pytOw w stanie pótzwartyrn. Gt~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne do

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIeg{o~ci 1,5 rn porniçdzy punktern wprowodzenio

~cieków oczyszczonych do gruntu a worstwq ustobilizowonego poziornu wOd gruntowych. Karta otworu bodonego

gruntu stonowi zatqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekáw sktada sic z nost~pujqcych elernentOw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonariy joko monolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq tormowania obrotowego od~rodkowego

[ROTOMOULDINGU). W osodniku wst~pnyrn zachodzi wst~pne oczyszczonie beztlenowe.

REAKTOR BIQLQGICZNY- wykonony jako rnonolityczny z polietylenu PEHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq torrnowaniaC

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sornego

rnateriatu zakoñczonq wiozern. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumotyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znojduje sic ráwnie± drnuchowo nopowietrzojqco. Rurociqgi wewnçtrzne wykonone z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bor. W reoktorze zachodzi dolsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnyrn ~ciekOw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oporty no zosodzie sekwencyjnego, autornotycznego powtarzonio faz procy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgrornodzone w strefie osodniko wstçpnego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osodu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Fozo nopowietrzonio ~ciekáw odbywo si~ zo pornocq dyfuzoráw z systernern rnernbran. Nopawietrzanie rno zo zadanie

zaopotrywonie rnikroorgonizrnáw w tien potrzebny do przerniony moterii i rozkladu zanieczyszczeñ. Dodotkowo dzi~ki C
nopowietrzoniu nastcpuje mieszonie substoncji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fozie napowietrzonio ~ciekáw nost~puje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenio substancji

i osodzania w karnorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulego procesowi sedymentacji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwc osadu. W gOrnej czç~ci zbiorniko grornodzi sic czysto woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etopie procy oczyszczalni czysto wodo nogrornodzona

w gárnej czç~ci osodnika wtárnego zostoje wypornpowana do odbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pazwalajqcy

na odprowadzonie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgonio czqsteczek sto~ych, zochowujqc tyrn sarnyrn

minimalny poziorn worstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nostçpuje proces odprowadzania osodu czynnego nogrornodzonego

no dnie osodniko wtárnego, do osodniko wst~pnego. Po zokoñczeniu przepompowywanio osadu do osodniko

wst~pnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczonio ~ciekáw — uruchorniona zostaje FAZA I



CHARAKIERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZPJNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obsiugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energB

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowQ aczyszczalni, zapewnia mo~liwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~cieków oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy intormujqcy o awarii dmuchawy

6) Qczyszczalnie przydomowe sq wyposa~one w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jQzyku poiskim

• wysp~ zoworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• SprQ±arkQ membranowq

• Mo~liwo~á indywidualnego dopasowania olgorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania réwnowaine pod warunkiem zacliowania wszystkich parametrów technicznych I

jokoIciawvch nie porszvch od opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z nojnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005-’-A2:201 3w technologN SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracj~ wta~ciwo~ci uiytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej narmie.

b) Zbiarnik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska po~ietylenu, natomiast macno

utebrawana konstrukcja gwarantuje odporno~ã no dziaianie siT gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byO

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á i trwato~O. Dopuszcza sic jako

ráwnowa±ne zostasowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

-~ lub betanu. Nie dopuszcza sic zbiarnikOw zgrzewanych, spawanych lub skr~conych z uwagi nato, ±e mogq

C: ulec niekantrolowanemu rozszczelnieniu. Qczyszczalnia musi sktadaá si~ zjednego

c) Zbiornik jednobrytowy, cotkawicie monalityczny {bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrawoniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiorniko ma zapewniá mo±liwo~á jego zakrycia worstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zobezpieczeñ w postaci pTyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopów styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymaTo~ci wystawionym przez notyfikawane

loboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osodnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem asadu

czynnego. Wymago si~ aby czos przetrzymania kiekáw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymoga si~ aby mm pojemno~á osodnika wstçpnego wynosila 2,5m3 a naminolna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) totwo demontowone I wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikáw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimolna szeroka~O wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku poiskim, wØwietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowone no oddzielnej Iistwie zaworowej, spr~±orkQ

membranowq.

I) Elektrozawory muszo mieá mo±liwo~ã ind~widuaInego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania a budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli ilo~ci ~ciekOw,

ci~nienia, automatycznq kaIibracj~ oczyszczalni, a tak~e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq si~ charakteryzowaá prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudawç oczyszczalni (mm. o modul monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~ã modyfikacji

i zmian.

o) Qczyszczalnio posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekáw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOWGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanal doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uto±yã w uprzednio

przygatowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaly grawitacyjny {qczqcy zbiornik oczyszczalni i pole infiltrocyjne nale±y wykonoá analogicznie z rur PCV 110.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~ClEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazáw takich jak: siarkowodOr,

metan, dwutlenek wçgla, ktOre muszq byO odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawçdzi najwy±szego akna). No koñcu przewodu

nalety zastosowaá koñcáwkç wywiewna.

C.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowony system odprowadzanio ~c~ekOw oczyszczonych oporto no Iradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystoniem pertorowonych rur PCV 110 w rowoch dreno~owych. Optymalna gtçboko~c posadowienlo rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spodek drenáw to okoto 0,5 %. Worsiwa tiltracyjna powinna byá

wykonano ze iwiru ptukonego o uziornieniu mm. 20 - 40 mm. Nolety dodatkowo wykonoá worstw~

wspomogojqcq no cotej powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno iwiru jok I piochu nie powinna byO

mniejsza jak 40 cm. tqcznie zto±e rozsqczajqce powinno wynoslO 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winno

byá wykonona z kruszywo plukanego o frokcji mm. 20-40mm, ktOrq nolety przykryO geowtOkninq bog/rn2 no

catej szeroko~ci. Drenot zasypuje sic do poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebronyrn humusem.

Worunkiem koniecznym do prawidlowego funkcjonowonio odbiorniko ~ciekOw jest zopewnienie

nopowietrzonio zto±o filtrocyjnego poprzez zostosowonie prawidiowej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no

koñcoch rur rozsqczojqcych). Worstwo gruntu rodzimego (docieplajqca) nie powinno byã cieñszo jok 0,4 m.

C

UWAGA:

RUZWINIE~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI SCIEKOW typ III

Co do zosody przydomowo oczyszczoinio ≤ciekOw sfti±y do oczyszczonia I odprowadzanio ≤cieków

powstojqcych no terenie wiosnego gospodorsfwo domowego. Yak? sposób zagospodorowonio ≤ciekOw, a lie ?ch iIo≤ã

wentyL~cJa wysoke DNILO PVC

RZUT Z GORY

PROFIL

PCVPIID

LEGENDA
OCZ — ecz~nczd&c w te~Mdcql 55R

Si — elodoleiko kontrthio p315mm

P1 — pole ~,fltracyjoc
PCVØ16D,1 10 — kenol grow1Iocy~iy PCV 0160. 0110mm

PE~32 — ko,oI clonlenhowy P0 *Thivn
RE1 — no~o d,kl,~czno z drr~thowq
RE2 — °~° .Iektr$2n0 pro tirilowo



rile przekracza fgcznie 5 m3 no dobç, stanowi zwykfe katzysfante z wód, a którym mowo w art. 33 vstawy z dna 20 Iipca

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. paz. 624) I które rile wymoga uzyskanlo pozwotenia wodnoprownego. W

przypadku, gdy system odprowodzanio ~ciekáw z przydomowej oczyszczolni stonowi integralnq cz~ã tej oczyszczolni

(rip. drena± rozsqcza]qcy), za≤ samo instolacjo posiado dektorocj? wto≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowodzojqcego nie nole±y troktowoã joko urzqdzenio wodnego, a w konsekwencji jego

wykononie nie bedzie wymacialo uzyskania pozwolenia wodnoprawnepo.

NoIe±y jednak zwróció uwoge, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prowo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wód

nie uprownio do wykonywonio urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie sic urzqdzenio tub budowle slu±qce do ksztoitowonio zosobOw wodnych tub korzystonio z tych zosobów (par.

art. 76 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie slu±qce do odprowodzanio ≤cieków z oczyszczotni przydomowej powinno

byã jako takie urzqdzenie kwolifikowone, z uwagi no fokt, 1± s,Lu2y korzystoniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczatni odprowadzone bedq do ziemi przy pomocy dodotkowych, niestonowiqcych

integratnej czc≤ci oczyszczotni, urzqdzeñ, wOwczos taki obiekt nole±y troktowoã joko urzqdzenie wodne, a ktár/m mowa

w art 76 pkt 65 ustowy Prowo wodne, a no którego wykononie w my≤t art. 389 pkt 6 tej ustowy wymogone jest uzyskonie

pozwoten?a wodnoprownego — mowo tu rip. a wytotoch stu±qcych do odprowodzonio ≤ciekOw do wód tub do ziemi.

C
9. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczolnia powinno byá usytuowono w poblitu budynku mieszkolnego 1w mieiscu nie rioratonym no obciq±enia

tj. drogo przejozdowo up. Pokiywo oczyszczalni musi wystowoá ponad powierzchniç terenu I byá dostçpno dia wozu

osenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od goborytáw

oczyszczolni.

• Oczyszczalnio rile mo2e przylegaã do ~cian wykopu I byá naro±ono no wysto~qce komieriie I nieráwno~ci,

diatego nalety przewidzieO mm. 20 cm odst~pu dookota oczyszczalni no worsiwe amortyzacyjnq. Po ustoleniu

glçboka~ci posodowienia zbiorniko nale±y wypoziomowaO dna wykopu 10 cm warstwq piosku I doktadnie

utwordziã. W przypodku przekoponio wykopu, podbudowç pod zbiornik nole±ywykonoO ze stobilizacll 5 MPo.

• No tak przygotowone pod{o±e mo±no ustowiá oczyszczoIni~ I rozpoczqá nopetnionie jej wodq z wç±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypk~ pioskowq mama dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntOw podmok{ych dodotkowo wzmocniá cementem. C:
• Podtqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcjo zbiorniko powinna umo±Iiwiá jego montom poniiej 1,3 m p.p.t

Monto± pompowni ~ciekáw oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposOb analogiczny do monta±u oczyszczolni

§ciekáw.
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