
EGZ. 1 

El<OFIRMA 
UL. WARYŃSKIEGO 18A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY SUŁÓW 

(I Inwestor

 

Adres inwestycji 

Miejscowość: Źrebce dz. 335 

Gmina : Sułów 

Powiat : zamojski 

Województwo: lubelskie 

Zespół projektowy 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Rogala 

c; )ata wykonania : Wrzesień 2022 r.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6 - przepompownie ścieków 
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 



Spis tre~ci:

1. Dane ogOlne .3

2. Podsfawa oprocowania 3

3. Warunki wodno-gruntowe 4

4. Technologia oczyszczania ~ciek6w 4

5. Paramefry rOwnowo±no~ci urzqdzenia 5

6. Rurociqgi technologiczne 6

7. Wentylacja oczyszczalni ~cieków 6

8. Budowa pola infiltracyjnego 7

9. Przepompownia ~ciekOw oczyszczonych 8

10. Wytyczne mont&u 9

C



1. DANE GóLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekOw 0 przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie Su{Ow. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania §ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki i ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrostrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIegto~ci zbiorników no

~cieki przydomowych oczyszczalni ~ciekáw ad innych obiektOw no nieskonalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (gtOwnie ze wzgl?dOw sanitarnych)

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca ui~cie wody pitnej powinna byã wg tych samych przepisáw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekáw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

(rW celu optymalnego doposowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb warunkáw gospodorstwa,

‘~~rzeprowadzono wiz~ç Iokalnq i wywiad w~rád mieszkañcOw. Ustcilono, ~e budynek mieszkalny poto2ony no z dzia{kach

objçtych niniejszym opracowaniem nie ma mo±Iiwo~ci podiqczenia do sieci konalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura bran~owa

• Normy I przepisy bran±owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2eglugi SrOdlqdowej z dnia 12 hpca 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oraz warunkáw, jakie nale±y spetniO pay wprowadzaniu do wad

lub do zierni ~ciekáw, a tak±e pay odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prowo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. z 2002 r. nr 113 /

Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajáw przedsiQwzi9á mogqcych znaczqco oddziatywaá no ~rodowisko oraz szczegO{owych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwziçá do sporzqdzania raportu oddziafywania na §rodowisko

• Ustawo z dnia 27.04.2001 0 ochronie i kszta{towaniu §rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /
• Ustawa z dnia 07.07.1 994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89; poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z páiniejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowonio zwierciadto wody gruntowej zalegojqcej rnniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczojqca do spetnienia Rozporzqdzenio Ministra kodowisko z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podlo±e zbudowane jest z gruntOw o rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntów spoistych. Grunty spoiste

wyksztolcone sq w postoci pytáw w stanie pólzwartyrn. Gtçbiej przechodzq w gliny pyloste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczolni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 rn porni~dzy punktem wprowodzenio

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustabilizoworiego poziomu wad gruntowych. Korto otworu badanego

gruntu stanowi zofqcznik do niniejszej dokurnentocji

4. TECKNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw skiada sic z nast~pujqcych elernentáw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykonony jako monolityczny z polietylenu P~HD, rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

1’~~’

BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD 0 gçstoki ≥ 930 kg/rn3, rnetodq torrnowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) 0 konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego samego

materiatu zokoñczonq wiazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± drnuchawa nopowietrzajqca. Rurociqgi wewnctrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biolagiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnyrn ~ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w stretie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowone do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Eaza napowietrzanio ~ciekOw odbywa sic za pornocq dyfuzoráw z systernern rnembran. Napowietrzanie ma za zadanie

C~opat~anie mikroorganizrnáw w tien potEebny do p~emiony rnoterN i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nast~puje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po tazie napowietizania §ciekOw nast~puje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc no dnie zbiorniko

worstwç osodu. W gOrnej czç~ci zbiorniko grornodzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etopie procy oczyszczalni czysto wodo nogrornodzono

w gOrnej cz~ci osodniko wtOrnego zostoje wypompowono do odbiorniko. Czyste wody usuwone sq w sposáb

pozwolojqcy

no odprowodzonie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zociqgania czqsteczek stotych, zachowujqc tym somym

minirnolny poziom worstwy osodu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nost~puje proces odprowodzonio osadu czynnego nogromodzonego

no dnie osadniko wtOrnego, do osodniko wst~pnego. Po zokoñczeniu przepornpowywonio osodu do osodniko

wstçpnego nost~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczonio ~ciekáw — uruchomiono zostoje FAZA I



CKARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zuiyciem energü

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo±liwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo~liwa~á modytikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~ciekáw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmawy intormujqcy o awarB dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• SprQiarkQ membranowq

• Mo~liwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcega

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i

iako≤ciowych nie porszvch od opisanych poni±eL

a) Oczyszczalnie produkowane zgadnie z najnawszq normq PN-EN 1 2566-3:2005-l-A2:201 3w technolagü SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwaki u±ytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiomik wykonany jest z odpornego no dziatanie agresywnego §rodowiska polietylenu, natomiast macno

ujebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~O no dzia{anie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byO

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszcza si~ jako

ráwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

ub betonu. Nie dopuszcza sIQ zbiorników zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi nato. ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszcze$nieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá si? zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniO mo±liwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykapáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá patwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez natyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukamorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnega. Wymaga si~ aby czas przetrzymania ~ciekOw w komorze asadnika wstçpnego minimum 3 doby.

1) Wymaga sic aby mm pojemna~ã asadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~ã dobowa

oczyszczalni wynasita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wyjmowane z paziomu gruntu bez

konieczno~ci oprO±nienia zbiornikáw i wchodzenia do §rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~O wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqco zaopalrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V. menu w jçzyku polskim, wy~wieIIacz

ikanograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zoworawej, sprç±arkç

membranowq.

I) Elektrozawory musza mieá mo±Iiwo~á indywidualnego demantatu bez konieczna~ci wymiany catej Jistwy

zaworowej. Nie dopuszcza 51? sterowania o budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pazwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli iIo~ci ~ciekáw,

ci~nienia, automatycznq kalibrocjç oczyszczalni. a tak~e uruchomienie programu aszczçdno~ciowego.

k) Qczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostotq obsiugi I niezawodna~ciq oraz minimolnym zutyciem energii

elektrycznej (no I RLM maksymalne zu±ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiarniku oczyszczalni nie mo±e byá cz~~ci ruchamych, elektrycznych i elektranicznych.

m) System automatyki modularny, sterawany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudow~ oczyszczalni (mm. a modu4 monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modyfikacji

I zmian.

o) Oczyszczalnia posiadajqca znak CF ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do aczyszczalni nale±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety uta±yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku padsypkawega a grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniawe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni §ciekáw sq ±rád{em gazOw takich jak: siarkowodOr,

metan, dwutlenek wçgla, ktáre muszq byá adprowadzane z przestrzeni powietrznej zowortej pomiçdzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, adpowietrzajqcy

damowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nale±y wyprawadziO kanat panad dach, prowadzqc go pa

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm pawy±ej krawçdzi najwy±szega okna). Na kañcu przewadu

nolety zastasowaO kañcOwk~ wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowodzonio ~ciekOw oczyszczonych oparto na trodycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowonych rur PCV 110 w rowoch dreno~owych. Optymolno giQboko~ã posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spodek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjno powinno byá wykonono

ze iwiru piukanego a uziornieniu mm. 20 - 40 mm. NoIe~y dodatkowo wykoncO warstwQ wspomogojqcq no ca{ej

powierzchnm z piachu. Grubo~O zasypu zarOwno iwiru jok I piachu nie powinna byá mniejszo jok 40 cm. tqcznie zto2e

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winna byO wykonano z kruszywo plukonego a

frakcji mm. 20-40 mm, ktôrq nale±y przykryO geowiOknmnq 100g1m2 no calej szeroko~ci. Drenat zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Worunkiem koniecznym dlo prowidlowego

funkcjonowonia odbiornika §ciekOw jest zapewnienie napowietrzonia zio±a tiltracyjnego poprzez zastosowanie

prawidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinno byO cieñsza jok 0,4 m.

UWAGA:

RDZWINIECIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CID<óW — typ HI

Co do zasody przydomowo oczyszczoinio ≤ciekáw siu±y do oczyszczonio I odprowodzanio áciekãw

powstajqcych no terenie wtasnego gospodorstwo domowego. Toki sposOb zogospodorowanio ≤ciekOw, a lie ich iio≤ã

nie przekroczo tqcznie 5 m3 no dab?. stonowi zwykie korzystanle z wad, o ktOrym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 hpco

fluT Z GORY

Ocz.

PROFilE

LEG EN 0 A
QCZ — w te~flOI~I1 S~

SI — ~tud~t~’ko kontr*a •315mm

P1 — polo ~,Btrocyjoc
PCVØI6O.1I0 — kono4 growitocy)iy PCV OlCO. •llOnwo.

PE032 - kaicl clonlenlooy PC *32,ovio
RE1 — nollcc ~.kI~cz~o z drr~c~o.q
RE2 — noma dtkb)Caflo przyIQczenTowo



2017 r. — Prawo wodne (DL U. z 202? r. poz. 624) I ktOre nie wymaga vzyskanio pozwolenia wodnoprawnego. W

przypadku, gdy system odprowadzania ≤ciekOw z przydomowej oczyszczalnt stanowi integrolnq CZQ≤ã tej oczyszczotni

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ sama instatacja posiada dektaracj~ wta≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

tokiego systemu odprowodzojqcego nie nate±y traktowoá jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jega

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

No/e±y jednak zwrOciá uwag~, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystonia z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeh wadnych bez wymaganej zgody wadnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenio tub budowle sfu±qce do ksztattowonia zosobów wodnych tub korzystania z tych zosobów (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzonia ≤ciekOw z oczyszczalni przydomowej pawinna

byã jaka takie urzqdzenie kwatifikowane, z uwagi no fokt, 1± stu±y korzystoniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzone bcdq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integralne] czçáci oczyszczalni, urzqdzeñ, wOwczas taki obiekt nole±y troktowoó jako urzqdzenie wodne, a którym mowa

w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no ktOrego wykonanie w my≤I art. 389 pkt Otej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. a wylotach shi±qcych do odprowadzania ≤cieków do wód tub do ziemi.

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~ciekôw, projektujç si~ pompowriiç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nale±y

wykonaã jako zbiorniki monolityczne z P~HD a ~rednicy mm. 0,8 m no cafym przekroju. Wtaz do pompowni mo±e

wynosia nie mniej jok 60cm. WIot konoki ~ciekowego powinien byO mm. 1 m ponod dnem pompowni. Nolety

zostosowoá pomp~ p{~wokowq przeznoczonq do ~ciekOw. Zasilonie pompy—jednofozowe. Korpus pompy musi byá

wykanany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposa±ony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposa±ony w

automatyczne zobezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wytqcza silnik w czasie przeciq±enia. Ch{odzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowonq ciecz.

fl1omicpa.poenpowm~

nt I,. 800

>3%

5

Zbiornik przepompowffl z PEHD 0800 monolityczny, pompo zotopialno
plywokiem do OciekOw oczyszczonych: ruot w przepompowni PE 032mm.
z4qczki z uszczelnieniem oringowym;



10. WYTYCZNE MONTAtU

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkainego I w miejscu nie naratonym na obciq~enia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystciwaá ponod powierzchni~ terenu I byá dostçpna dia wozu

asenizacyjnego w czosie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzaletniona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nb mote przylegaO do ~cian wykopu I byã naratona no wystajqce kamienie I nieráwno~ci,

diatego nalety pr ewidzieá miri. 20 urn odsI~pu dookolo ouzyszuzolril no worslwQ omortyzacyjnq. Po ustalenlu

g{?boko~ci posadowienia zbiornika nalety wypoziomowaá dno wykopu 10 cm warstwq piasku i dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowQ pod zbiornik nalety wykonaO ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowane podlote mama ustawlé oczyszczalniQ I rozpoczqá napetnianie jej wodq z w~ta,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypk~ pbaskowq motna dodcitkowo zagQ~ció poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntOw podmoktych dodalkowo wzmocniã cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego montat ponitej 1,3 m p.p.t

~4onta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nalety przeprowadziO w sposOb analogiczny do monta±u

oczyszczalni ~ciekáw.
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STAROSTA ZAMOJSKI

IJWAGA:

zachowaO minimalne
od isffiiej4cych sled 2
z warunkami technicznymi

I. X~ 5625466.93 V~842463O,l1
2. X 5625466.17 Y 8424W.1
3. X 602645422 Y 8424126.11

~oS -p4 praydomowa oczpzafl iclekow


