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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowonlo jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekOw o przepusIowo~ci nominolnej 0,9 m3/dobQ w gminie Su{áw. Pizyjçte rozwiqzonie

obejmuje w swyrn zokresie odcinek instalocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczalni wroz z systemem

odprowodzonia ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jokim powinny odpowiodoá budynki i ich usytuowonie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministro

Infrastruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowia worto~ci minimolnych odtegtoki zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektów no nieskonolizowonych terenoch zobudowy

jednorodzinnej i zogrodowej (g{áwnie ze wzgI~dOw sonitarnych):

• 2 m od gronicy dzio{ki, drogi publicznej ub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqco uj?cie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisOw oddalona przynojmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromodzenia nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenio ~ciekOw do gruntu je~Ii zostoty oczyszczone biologicznie.

W celu optymolnego doposowanio przydomowej oczyszczolni ~ciekOw do potrzeb i worunków gospodorstwo,

C~rzeprowodzono wizj~ Iokolnq i wywiod w~rOd mieszkoñcOw. Ustolono, ±e budynek mieszkolny pototony no z dziotkoch

obj~tych niniejszym oprocowoniem nie mo mo~Iiwo~ci podtqczenia do sled konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio a Ministro Infrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolno

• Literoturo bron±owo

• Normy I przepisy brontowe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej i 2eglugi ~rOdIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprawie substoncji

szczególnie szkodliwych dlo ~rodowisko wodnego oroz worunkOw, jokie nole±y spe{niá przy wprowodzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekáw, a tok~e przy odprowodzoniu wad opodowych tub roztopowych do wad tub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowo - Prowo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113/

. Rozporzqdzenie Rody MinistrOw z dnio 9 hstopodo 2004r.I Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzojáw przedsiQwziQá mogqcych znoczqco oddzia{ywoO no ~rodowisko oroz szczegátowych worunkOw

rwiqzonych

z kwoliIikowoniem przedsiçwziçá do sporzqdzonio roportu oddzio{ywonio no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 o ochronie I kszto{towoniu ~rodowisko I Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. I

• Ustawo z dnia 07.07.1 994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B a dnio 12.04.2002w sprowie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002w sprowie warunkáw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki i

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOIECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

N~e stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni± 2,8 rn p.p.t. Jest to odIegto~O

wystcirczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowisko z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podto±e zbudowcine jest z gruntáw o rá±nej przepuszczalnoki, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztoicone sq w postaci pytáw w stanie pôizwartym. GtQbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczolni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 rn porni~dzy punktern wprowadzenia

kiekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekáw sktada sic z nast~pujqcych elementáw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonanyjako monolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq lormowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

L.I~EAKTQR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

rnateria{u zakoñczonq wiazern. Qprzyrzqdowanie elektryczne i pneurnatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje si~ ráwnie± drnuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnyrn §ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osadnika wstçpnego §cieki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Foza napowietrzania ~ciekOw odbywa sic za pornocq dyfuzoráw z systernem rnernbran. Napowietrzanie rna za zadanie

~~opatrywanie rnikroorganizrnOw w tien potrzebny do przerniany rnaterii i rozk{adu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekOw nast~puje kolejny cyki pracy oczyszczolni uspokojenia substancji

I osadzonia w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc no dnie zbiornika

warstw~ osodu. W gárnej czç~ci zbiornika grornadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagrornadzono

w gárnej cz~ci osadnika wtOrnego zostaje wypornpowono do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn sornym

minimalny poziorn worstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nastçpuje proces odprowadzania osodu czynnego nagrornadzonego

no dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchorniono zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawadno~ciq oraz minimalnym zu~yciem energfl

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest madularny i sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudow~ oczyszczalni, zapewnia mo±liwo~á modytilcacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci kiekáw oczyszczanych, ilo~ci cykli zanikáw napiccia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy a awarU dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa~one w autamatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku polskim

• wyspç zaworawq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Mo±liwo~á indywidualnega dopasawania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY R6WNOWA2NO~CI URZ4DZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania równowo±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

iakoiciowych nie gorszych od opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgadnie z najnowszq normq PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologü SBR.

Na potwierdzenie Praducent wystawia deklaracic wta~ciwa~ci u±ytkowych papartq dokumentami

irOdilowymi w tormie protokatáw z badañ w zakresie apisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiarnik wykonany jest z odpornega na dziatanie agresywnego ~rodowiska palietylenu, natomiast mocno

u~ebrowana konstrukcja gwarantuje adparna~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik aczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrylawy, wykonany z polietylenu wysokiej gcsto~ci PEHD formowanego metodq

wytlaczania z rozdmuchem lob rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á i trwato~á. Dapuszcza sic jako

rOwnowaine zastosowanie zbiarnika wykonanega z materiaTu GRP, ±ywicy wzmacnianej wláknem szklanym

lob betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na ta, ~e magq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi skiadaO sic zjednego zbiarnika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez palqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejanych

z GRP, betanu, polietylenu z atebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lob rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Kanstrukcja zbiornika ma zapewniá ma±liwa~á jega zakrycia warstwq L3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkawych zabezpieczeñ w postaci ptyt betanowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopów styropianem.

Parametr ten bezwzglcdnie musi byá potwierdzany w raparcie wytrzyma4o~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratarium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pietwsza komara jest asadnikiem a druga sekwencyjnym biareaktarem osadu

czynnega. Wymaga si~ aby czas przetrzymania ~ciekOw w kamorze asadnika wstçpnega minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~O osadniko wstçpnego wynosita 2,5m3 a naminalna przepustawa~á dabawa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaapatezony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wyjmawane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikáw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~O wtazu da

aczyszczalni to 70 cm.



h) Szofa sterujqca zaopalrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w ~~zyku poiskim, wy~wietIacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zaworowej, sprQ~arkQ

membranowq.

I) Elekirozowory muszo mieá moiIiwo~á ind~widuaInego demontatu bez konieczno~ci wymiony caiej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania 0 budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyko pozwalajqca no indywiduolne doposowanie, zaopatrzono w system statel kontroli iIo~ci §ciekOw,

ci~nienio, outomatycznq kalibrocjç oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq sic charakteryzowaO prostotq obstugi I niezowodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energH

elektrycznej (no 1 RLM moksymolne zu~ycie energH elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczolni nie mo±e byO czç~ci ruchomych, elektrycznych elektronicznych.

m) System automotyki modulorny, sterowony procesorem.

n) System musi umo±Iiwioã rozbudowç oczyszczalni (mm. o modut monitoringu), zopewniajqc mo±Iiwo~O modyfikacji

I zmian.

o) Qczyszczalnia posiadojqco znok CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~cieków,

przebodana w notyfikowonym laborotorium.

6. RUROCIA~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanot doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nolety wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety uto2yá w uprzednio

przygotowonym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piosku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanafy ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczolni nolety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczolni ~ciekáw sq ±rádtem gozáw takich jok: siarkowodár,

rnetan, dwutlenek w~gIa, ktáre muszq byá odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczolni. Wystorczajqcym rozwiqzoniem jest pion kanolizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitorne. Celem jego wykonania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach, prowodzqc go po

wjerzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawçdzi najwy±szego okno). Na koñcu przewodu

naIe~y zostosowoá koñcOwk~ wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projekiowany system odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych oparto na tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena~owych. Optymalna g{Qboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spodek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtrocyjna powinna byá wykonana

ze ±wiru plukanego a uziornieniu mm. 20 -40 mm. NaIe±y dodatkowo wykonaO warstwç wspomagajqcq na catej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno ±wiru jak I piachu nie powinna byã mniejsza jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa ptukanego a

frakcji mm. 20 - 40 mm, ktOrq nale±y przykryã geow{ákninq 1 OOg/m2 na caiej szeroko~ci. Drenat zasypuje si~ do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidlowego

funkcjonowanici odbiorniko ~ciekOw jest zapewnienie napowietrzania zto±a filtracyjriego poprzez zastosowanie

prawid{owej wentylacji mi Z 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byã cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RDZWINI~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI

Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ≤ciekOw sfu±y do oczyszczania I odprowadzania ≤cieków

powstajqcych no terenie wtasnego gospodarstwa domowego. Taki sposOb zagospodarowonia ≤ciekOw, a lie icli iio≤ã

nie przekraczo ,~qcznie .5 m3 no dob?, stanowi zwykte korzystanie z wód, o ktãrym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 iipca

~CILKoW typ III

RZUT Z GORY

Ocz.

PROFIL

I.EGENDA
OCZ — w tsd~ntIo~fl S~

St — ~tudz~k~ t~tr*o #315mm
P1 — poI~ iilflrocyp.

PCVØI6O.11O — km~o4 grcwItocy~y PCV 11S4 0110mm
PE032 - kmol cW~.nIo.y PS #32i,,m

REI — neftco d,ktt~mio z dmuthowq

RE2 — ~ ~~Mr)c2’~ )l~StIflIOwa



2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 202? r. paz. 624) i kfóre nie wymaga uzyskania pozwoienia wodnoprawnego. W

przypodku, gdy system odprowadzania ≤ciekOw z przydomowej oczyszczalni stanowi integralnq cz?≤ó tej oczyszczolni

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ sama instalacja posiada dek(aracj? wfa≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaã jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykononie nie bedzie wymapalo uzyskania pozwolenia wodnoprawneco.

NaIe±y jednak zwróciã uwag~, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustowy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wód

nie uprawnia da wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgody wodnoprawne]. Poprzez urzqdzenia wadne

rozumie si~ urzqdzenia lob budowle stu±qce do ksztattowanio zasobOw wadnych tub korzystania z frch zasabáw (por.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzania s’ciekbw z oczyszczatni przydamowe] powinna

byã jako takie urzqdzenie kwalifikawane, z uwagi na fakt. it sluty korzystaniu z wad. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowe] aczyszczalni odprowadzone bçdq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestanawiqcych

integralnej cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wáwczas taki obiekt nalety traktowaã jako urzqdzenie wodne, a którym mowo

w ort. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no którego wykonanie w my≤? art 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnaprawnego — mowa tu np. o wylotach s?u±qcych do odprowadzania áciekOw do wOd tub do ziemL”

9. POMPOWNIA ftIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia §ciekOw, projektujç sic pampawniç ~cieków oczyszczonych. Zbiornik pompowni nolety

wykonoO jako zbiorniki monolityczne z P6HD a ~rednicy mm. 0,8 m no calym przekraju. Wtaz do pompowni mote

wynasiO nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekawega powinien byá mm. 1 m ponad dnem pompowni. Nalety

zastosowaá pompç p{ywakowq przeznaczonq do ~ciekOw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonony ze staN nierdzewnej lob ±eliwnej oraz wyposatony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byã wyposatony w

ootomatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wy{qcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

C
6

>3%

5

mln.k800

TI IL

Zblornlk przepompowni z PEHD 0800 monolityczny. pompo zotapiotno
plywokiem do gciekow oczyszozonych; ruro2 w przepompowni PE 032mm.
zlqczki z uszczelnleniem oilngow>en;



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinno byO usytuowona w poblitu budynku mieszkolnego 1w miejscu nie naratonym no obciq±enio

tj. droga przejazdowa lip. Pokr~a oczyszczalni musi wystawoO ponad powierzchniQ lerenu I byã dostçpna dia

asenizacyjnego w czosie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzaleiniona jest od gabarytáw

oczyszczolni.

• Oczyszczolnia nie mote przylegaã do ~cian wykopu I byO naratona no wysiajqce kamienie i nieráwno~ci,

diatego nalety przewidzieá mm. 20 cm odsiçpu dookola oczyszczalni no worstwç amortyzacyjnq. Po ustaCenlu

gtçboko~ci posodowienia zbiornika nale±y wypoziomowaã dno wykopu 10 cm warstwq piasku i dokiadnie

ulwardziO. W przypadku przekoponia wykopu, podbudowç pod zbiornik nalety wykonaá ze stabilizacji 5 MPa.

• No tak pizygotowane podiote motna ustowiá oczyszczalniQ rozpoczqá nopetnianie jej wodq z WQ±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Qbsypkç piaskowq motno dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruniOw podmokiych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcjo zbiorniko powinno umo±Iiwiá jego moniot ponitej 1,3 m pp.1

E~4onta± pompowni §ciekáw surowych oraz oczyszczonych nolety przeprowadziá w sposáb onalogiczny do monlatu

oczyszczalni ~ciekOw.
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