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45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekdw,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych
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45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych




Spis tresci:

j—

Warunki wodno-gruntowe.............oo.. ...

Wentylacja oczyszczalni Sciekdw...........

Budowa pola infiltracyinego......ccevevev-nn,

¥ N o AW N

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

10. Wytyczne montQzu....coooovevcciiiiinennns

o

- DANE 0gOINE...i i
Podstawa opracowania......eeecceeeennnens

Technologic OCZYSZCZANIA SCIEKOW. ..\ ir et e et an st s ra s e e r e s
Parametry rownowainosci urzgdzenia....

Rurociqgi technologiczne .......oovveevenen.



1. DANE GOLNE

Celem ninigjszego  opracowania jest sporzqdzenie dokumentac]i projektowe] na poirzeby budowy

przydomowej oczyszczalni sciekdw o przepustowosci nominalngj 0,9 m3/dobe w gminie Sutdéw. Przyjele rozwigzanie

obejmuje w swym zckresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzen oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania §ciekdw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadad budynki 1 ich usytuowanie okrefla Rozporzgdzenie Ministrg

Infrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia wartosci minimalnych odlegtoéci zbiomikéw na

icieki | przydomowych oczyszezalni fciekdw od innych obiektéw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (gtéwnie ze wzgleddw sanitarnych) :

s 2m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigea ujecie wody pitnej powinna byé wg tych samych przepiséw oddalona  przynajmniej:

-

e« 15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystoici oraz podobnych szczelnych urzgdzen,

* 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia sciekdw do gruntu jedli zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni Sciekéw do potrzeb i warunkdw  gospodarstwa,

m;jjrzeprowcdzono wizje lokalng i wywiad wérdd mieszkancodw. Ustalono, Ze budynek mieszkainy potozony na z dziatkach

objetych ninigjszym opracowaniem nie ma moiliwoict podigczenia do sieci kanalizacyjne] zgodnie z § 34

rozporzgdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

‘Wizja lokalna

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Moarskie] | Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipeca 2019 r. w sprawie substancii
szezegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jokie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniv do wod
lub do ziemi Sciekdw, a fakze przy odprowadzaniv wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh
wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. 22001 r.nr 115 + zmiana Dz, U.z2001 r.nr. 154, Dz. U, 22002r. nr 113/
Rozporzgdzenie Rady Ministrdow z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz, 2573/ w sprawie okreslenia
rodzajdw przedsiewzie¢ mogqgceych znaczgco oddzictywaé na §rodowiske oraz szczegdtowych warunkdw
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzqdzania raportu oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i ksztattowaniu srodowiska / Dz. U. nr 49,62z 2001 1. /

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 ; poz. 414 /

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie / Dz, U. nr 75, poz. 690 z péznigjszymi zmianami /

Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadad budynkii

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdinigjszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej zalegajgcej mniej niz 2,8 m p.p.t. Jest to odlegtosc
wystarczajgea do spetnienia Rozporzqdzenia Minisira $rodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.
Opiniowane podtoie zbudowane jest z gruntéw ¢ réinej przepuszczalnoci, fi. gruntow spoistych. Grunty spoiste
wyksztatcone sq w postaci pytéw w stanie potzwartym, Giebie] przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dla
budowy przydomowej oczyszczaini. Mozliwe jest zachowanie odlegfoici 1.5 m pomigdzy punktem wprowadzenic
iciekow oczyszczonych do gruntu a warstwg ustabilizowanego poziomu wod gruntowych, Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatgcznik do ninigjszej dokumentac]

4, TECHNOLOGIA OCIYSICIALNIA SCIEKOW.

Ciag technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekow sktada sig z nastepujacych elementow:

1. Osadnik wstepny..

2. Reaktor biologiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykonany joko monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego odérodkowego
{[ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie beztlenowe.

CRJEEAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD o gestosci 2 930 kg/m3 , metodq formowania
obrotowego odirodkowego [ROTOMOULDINGU) o konsirukcji pionowe] z nadbudowg kominowq z tego samego
materiatu zakoficzong wiozem. Oprzyrzgdowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojace]
skrzynce w ktére] zrigiduje sie réwniez dmuchawa napowietrzajgc. Rurociqgi wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o ciénieniu do é bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstepnie podczyszczonych w osadniku

wstepnym §ciekow.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni

FAZA | — NAPEENIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego $cieki zostajg przepompowane do kemory reakcji (SER, osadu czynnego).
FAZA 1l - NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania iciekdw odbywa sig za pomocq dyfuzordw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie
_aopatrywanie mikroorganizméw w tlen poirzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszczeh. Dodatkowo dzigki

napowietrzaniv nastepuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA Ill - OSADZANIE Po fozie napowietrzania $ciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substanci
i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacil fworzge na dnie zbiornika
warstwe osadu. W gdrnej czesci zbiomika gromadzi sie czysta woda.

FAZA |V - ODPROWADIANIE CIYSTEl] WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gémej czesci osadnika wtornego zostaje wypompowana do odbiomika. Czyste wody usuwane sq w sposob
pozwalgjacy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez moziwosci zaciggania czgsteczek statych, zachowujge tym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAIA V - ODPROWADIANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiomika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika wtémego, do osadnika wstepnego. Po zakonczeniu przepompowywanic osadu do osadnika

wstepnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesy oczyszczania sciekdw — uruchomiona zostdje FAZA|



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI QCIYSZICZALNI SBR :

.

1} Oczyszezalnia charakteryzuje sie prostotq obstugi i niezawodnosciq oraz minimalnym zuzyciern energii
elektryczne]
2) Caly system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.
3) System umodiwia rozbudowe oczyszczalni, zapewnia moziiwoic modyfikaci
4) Aulomatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilosci Sciekdw oczyszczonych, llodci cykli i zanikéw napiecia,
5} Jest wyposaiona w system alarmowy informujgcy o awarii dmuchawy
&) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w automatyke posiaddjgea:
o Wyswietlacz LCD tekstowy z podswietleniem LED
* Intuicyjne menu w jezyku polskim
+  wyspe zaworowq elektromagnetyczng / 4 sekcje /
» Sprezarke membranowg

«  Moiliwose indywidualnego dopasowania algorytmu stervjgcego

5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania rownowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parameiréw technicznych i

jakoiciowych nie gorszych od opisanych ponizej.

a)

C,

e
f)

)]

Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normg PN-EN 12564-3:2005+A2:2013 w fechnologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wiaiciwoici uzytkowych popartg dokumentami

Zrodiowymi w formie protokotéw z badah w zakresie opisanym w obowigzujqcej normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego frodowiska poliefylenu, natomiast mocno

vzebrowana konstrukcja gwaraniuje odpomosé na dzictanie sit grunfowych. Zbiornik oczyszczalini musi byc

monolityczny jednobryfowy, wykonany z polietylenu wysokie] gestosci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub retomouldingu, zapewniajac szczelnosc i trwatodc. Dopuszczd sie jako

réwnowazne zastosowanie zbiorika wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacnianej widknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sie zbiornikdw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze mogq

ulec niekonfrolowanemu rozszczelnieniv. Oczyszczalnia musi sktadad sig z jednego zbiornika.
Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny [bez pofqczen spawanych, zgrzewanych, Srubowych, klejonych
i.t.p.). Z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym
proceste technologicznym.
Konstrukcja zbiornika ma zapewnic mozliwoi¢ jego zokrycia warstwg 1.3 m. pod powierzchnig terenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci ptyt betonowych odcigzajacych badz zasypu wykopdw styropianem.
Parameir ten bezwzglednie musi byé potwierdzony w raporcie wyfrzymatosci wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.
Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby,
wymaga sie aby min pojemnoéé osadnika wstepnego wynosita 2,5m* a nominalna przepustowo$é dobowa
oczyszczalni wynosita 0,2 m3/dobe
Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe | PCV ) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez
koniecznoéci oprdinienia zbiorikdw | wchodzenia do Srodka oczyszezalni. Minimalna szeroko$é wiozu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujgca zaopatrzona w panel stervjgcy zasilony na U=230V, menu w jezyku polskim, wyswietlacz
ikonograficzny, zawory elekiromagnetyczne zamontowane na oddzieine] listwie zawocrowej, sprezarke
rmembranowaq.

i) Elektrozawory musza mieé¢ mozliwoi¢ indywiduainego demontazu bez koniecznodci wymiany catej listwy
zaworowei. Nie dopuszcza sie sterowania o budowie zintegrowane] z listwq zaworowq.

j  Automaiyka pozwalgigca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system state] kontroli ilodci sciekow,
ciénienia, automatycng kalibracje oczyszezalni, a takze uruchomienie programu oszczgdnoiciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sie charakteryzowad prostotg obstugi | niezawodnoiciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elektrycznej (na 1RLM maksymalne zuzycie energi elektrycznej 0.15 kWh/d).

) W zbiorniku oczyszczalni nie moze byé czedci ruchomych, elekirycznych i elektronicznych.

m) System automatyki modulamy, sterowany procesorem.

n] System musi umozliwiac rozbudowe oczyszczalni (m.n. o modut monitoringu), zapewnigjge moziiwodé modyfikacii
i zmian.

o] Oczyszczalnia posiadajgca znak CE ,zgodna z normg PN EN 12564-3 dla przydomowych oczyszczalni Sciekdw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.
C é. RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kenat doprowadzajgcy §cieki do oczyszczaini nalezy wykonad z rur PCV 160, Rury nalezy ulozyé w uprzednio
przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosci 10 cm.

Kanaty ciénieniowe ttoczgce cieki z oczyszezalni nalezy wykonad z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCIZYSICZALNI $CIEKOW

Procesy fermentacii bezilenowe| zachadzgee wewnahz eczyszezalni Sciekdw sq Zrodtem gazdw takich jak: siarkowoddr,
metan, dwutlenek wegla, ktdre muszq byé odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawarte] pomiedzy poziomem
iciekow, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajacym rozwigzaniem jest pion kandlizacyjny PCV 110, odpowietrzajacy
domowe urzgdzenia sanitarne. Celern jego wykonanig, nalezy wyprowadzi¢ kanat poenad dach, prowadzge go po
wierzchu elewacii budynku rurami PCV 110 [minimum 60 cm powyze] krawedzi najwyzszego okna). Na kofcu przewodu
nalezy zastosowac koncowke wywiewna .

o

wywigwka
kanalizacyjna @110

min. 60 cm powyZe]
gomej krawedzi
okien i drzwi zewnetrznych

\rura kan. PVC-U SN @160
{r&jnik kan. PVC @160/160/110-45°
istnisjgca nura kanalizatyjna




8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO - TYF Il

Projektowany system odprowadzania Sciekéw oczyszczonych oparto na tradycyjnym  rozwigzaniv  z
wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenazowych. Optymalna gtebokosé posadowienia rur
rozsgezajgeych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drendw to okoto 0,5 %. Warstwa filfracyjna powinna by< wykenana
ze #wiru ptukanego o uziarmnieniu min. 20 - 40 mm. Nale?zy dodatkowo wykonaé warstwe wspomagajgcg na catej
powierzchni z piachu. Grubo$c¢ zasypu zardwno Fwiru jak i plachu nie powinna byé mniejsza jok 40 cm. Lgcznie ztoze
rozsqczajgee powinno wynosic 80 cm wysokodci. Cbsypka rurociggu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o
frakcji min. 20 - 40 mm, kidrq nalezy przykryé geowidkning 100g/m?2 na cotej szerokosci. Drenaz zasypuje sie¢ do
poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidtowego
funkcjonowania odbiorika sciekdéw jest zapewnienie napowiefrzania ztoza filiracyjnego poprzez zastosowanie
prawidiowe] wentylacji min. @ 100 mm (wywiewki na kohcach rur rozsqczajgeych). Warstwa gruniu rodzimego

[docieplajgea) nie powinna by¢ ciefisza jok 0.4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKaw - typ III

C—"l wentylocjo wysoke DMIIQ PVC

ﬁ/ RZUT Z GORY

FROFIL
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LEGENDA <
OCZ - sexpsrerinic w technologh SBR
St — sludzienka kentrang #315mm
£l — pole nftracyjre
PCVET60,110 - kanol grawltocyhy PEV 4tB0. #110mm
PE®#32 = xonal clanlenlony PE #32mm
RE] — stafwo eiekirgid T diwchowg
RE2 = molko eeklnema praylfqezeniawo

UWAGA:

«Co do zasady przydomowa oczyszczalnia $ciekdw stuizy do oczyszczania | odprowadzania Sciekow
powstaigeych na ferenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposéb zagospodarowania $ciekdw, o ile ich ilosc
nie przekracza fqeznie 5 m3 na dobe, sfanowi zwykte korzystanie z wéd, o ktérym mowa w arf. 33 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r., — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) i kidre nie wymaga uvzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W



przypadku, gdy system odprowadzania sciekow z przydomowe] oczyszczalni stanowi infegralng czesc fef oczyszczalni
[np. drenai rozsqczajgey), zas sama instalacijo posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych z obowigzujgeymi normar,

takiego systemu odprowadzajgcego nie naleiy fraktowad joko urzgdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie pie bedzie wymagato uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrécié uwage, ze zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wod
nie uprawnia do wykonywania urzqdzeri wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzgdzenia wadne
rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuigee do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobdw (por.
art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stuzqce de cdprowadzania sciekéw z oczyszczalni przydomowej powinno
by¢ jako takie urzqdzenie kwdlifikowane, z uwagi na fakt, iz stuzy korzystaniu z wod. W tym kontekicie, w przypodku
kiedy $cieki z przydomowej oczyszczaini odprowadzane bedqg do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowigcych
integrainej czesci oczyszczalni, urzqdzeri, wowczas faki obiekt naley traktowad jako urzqdzenie wodne, o kiérym mowa
w arf. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na kférego wykonanie w mys! art. 389 pkt 6 fej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowda tu np. o wylotach stuigcych do odprowadzania ciekéw do wdd lub do ziemi.”

9. POMPOWNIA §CIEKOW OCIYSICIONYCH

C W celu doprowadzenia sciekow, projekiufe sie pompownie Sciekdw oczyszczonych. Zbiormnik pompowni nalezy
wykonaé joko zbiorniki monolityczne z PEHD o srednicy min., 0,8 m na catym przekroju. Wiaz do pompowni moze
wynosi¢ nie mnigj jak 60 cm. Wlot kanatu Sciekowege powinien byé min. 1 m ponad dnem pompowni. Nalezy
zastosowaé pompe plywakowq przeznaczong do Sciekdw. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi by¢
wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byé wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przecigizeniem, ktdre wytgcza silnik w czasie przecigzenia. Chiodzenie sinika

odbywa sie popizez pompowand Ciecr.

.. 0,10

5

:
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Zbiornik przepompowni z PEHD #800 monclityczny, pompa zatapiolna z
ptywokiem do $ciekGw oczyszczonych; ruraz w przepompowni PE 832rmm,
ziqezki z uszezelnieniem aringowym;




10. WYTYCINE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna byé usytuowana w pobiizu budynku mieszkalnego | w miejscu nie narazonym na obcigzenia
ti. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszezalni musi wystawad ponad powierzchnig terenu i by¢ dostepna dla WOozU
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkos¢ wykopu uzaleiniona jest od gabarytow
oczyszczalni.

» Oczyszczalnia nie moze przylegaé do Scian wykopu i byé narazona na wystajgce kamienie | nieréwnosci,
dlatego nalezy przewidzieé min. 20 cm odstepu dookota oczyszczalni na warstwe amortyzacyjng. Po ustaleniu
gtebokoici posadowienia zbiornika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10 cm warstwg piasku i doktadnie
utwardzié. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonad ze stabilizacji 5 MPa.

» Na tak przygotowane podioze moina ustawié oczyszczalnie i rozpoczqd napetfnianie jej wodg z weiq,
réownoczeinie obsypujac zbiornik piaskiem. Obsypke piaskowq moina dodatkowo zagesci¢ poprzez polewanie
wodg a w przypadku gruntéw podmokiych dodatkowo wzmocnic cementem.

o Podigczyé rury wictowe [ wylotowe do zbiornika

* Konstrukcja zbiornika powinna umozliwi¢ jego moniaz ponizej 1,3 m p.p.t

C.Aom‘oi pompowni sciekdéw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzi€ w sposdéb analogiczny do montazu

oczyszczalni sciekdw.
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zachowaé minimalne odleglosci

od istniejacych sieci zgodnie
Z warunkami technicznymi

W odleglosci 30m od razsquenia nie ma studni
wykorzystywans] do celow bytowych
Instalacja w odlegloscl minimum
2m od granicy dzalid
Leganda:

— -proj. rura kanalizacyjna

— -proj. pole infiltracyjne

—~ -proj. zalicznikowe przytacze elekiryczne
— -proj. sieé tloczna

POS «proj. przydomowa oczyszezalnia Sciskow
SR - proj. studnia rewizyina

MNazwa opracowaria:
Budowa przydomowych oczyszczalni sciskow na terenie gminy Sulbw

Irvwostor: Bolpstaw Bulak, Ewa Bulak
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