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45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowania jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw 0 przepustowo~ci nominolnej 0,9 m3ldobç w gminie Su{Ow. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczolni wroz z systemem

odprowodzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaã budynki I ich usytuowonie okre~Io Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia worto~ci minimolnych odIeg{o~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekáw od innych abiektów no nieskanolizowanych terenach zobudowy

jednorodzinnej i zogrodowej (gtáwnie ze wzglçdáw sonitornych)

• 2 m od gronicy dziolki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqco ujQcie wody pitnej powinno byá wg tych somych przepisáw oddolono przynojmniej:

• 15 m ad zbiornikáw do gromodzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m ad skrojnego punktu wprowodzenio §ciekOw do gruntu je~Ii zosta~y oczyszczone biologicznie.

celu optymolnego doposowania przydomowej oczyszczolni §ciekOw do potrzeb i worunkáw gospodorstwo,

Lprzeprowadzono wizjç Iokolnq I w~iod w~rOd mieszkoñców. Ustolono, to budynek mieszkalny potatony no z dziotkoch

objçtych niniejszym oprocowoniem nie mo motIiwo~ci podiqczenio do sled konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrastruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolno

• Literoturo brontowo

• Normy i przepisy brontowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gaspodorki Morskiej I 2eglugi ~rádIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprowie substancji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowisko wodnega oroz worunkáw, jakie nolety spe{niá przy wprowodzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a takie pizy odprowodzaniu wad opodowych (ub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowo - Prowo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z 2001 r. nr. 154 , Dz. U. z 2002 r. nr 113 I

Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnio 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. p02. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzajáw przedsiçwziçá mogqcych znaczqco oddziotywaO no ~rodowisko oroz szczegOtowych worunkáw

zwiqzonych

z kwalifikowoniem przedsiQwziQá do sporzqdzonio roportu oddziotywonio no ~rodowisko

• Ustawo z dnio 27.04.2001 a ochronie i kszto{towoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. I

• Ustowo z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlone I Dz. U. nr 89 paz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75. Paz. 690 z pa±niejszymi zmionomi I

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002w sprowie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiodoã budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75 , poz. 690 z pOIniejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Me stwierdzono wystçpowania zwierciadia wody gruntowej zdegajqcej rnniej nit 2,8 m pp.1. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do spelnienia Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. paz. 1763.

Opiniowane podto±e zbudowone jest z gruntOw o rátnej przepuszczaJno~ci, tj. gruntOw spo~stych. Grunty spoiste

wyksztcilcone sq w postaci pytáw w stanie pO{zwartyrn. Gt~biej przechodzq w gliny pyloste. Sq to warunki korzystne dla

budowy przydornowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIeg{o~ci 1,5 rn pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustobilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu bcidonego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECKNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczolni §ciekOw sktoda sic z nastçpujqcych elernentáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonony jako monolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq forrnowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnym zachodzi wstcpne oczyszczonie beztlenowe.

I~EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonony jako rnonolityczny z polietylenu PERD o g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowonia

abrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) a konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego somego

materiatu zokoñczonq wiozem. Oprzyrzqdowonie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje ~jc rOwniet drnuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP a ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zochodzi dolsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstcpnym ~ciekOw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego pawtorzania faz procy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgromadzane w strefie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepompowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ~ciekáw odbywa sic za pornocq dyfuzoráw z systernem mernbron. Napowietrzanie ma zo zadanie

( ~opatrywanie rnikroorganizmáw w tlen patrzebny do przemiany materii I rozktadu zonieczyszczeñ. Dodatkowo
napowietrzaniu nostçpuje mieszanie substoncji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fozie napowietrzania ~cieków nastçpuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwc osadu. W gárnej cz~ci zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy aczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gOrnej czç~ci osadnika wtOrnego zostaje wypornpowano do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwolajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez moiIiwo~ci zaciqganio czqsteczek sta{ych, zachowujqc tyrn sornym

minirnolny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastepuje proces adprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

no dnie osadnika wtórnego, do osadnika wstçpnego. Pa zakañczeniu przepompowywonia asadu do osadnika

wst~pnego nastçpuje ponowne razpoczçcie procesu oczyszczonio ~ciekáw — urucharniono zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obs{ugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energH

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudow~ oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczolni, stale monitoruje ilo&i ~ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykll i zanikáw napiQcia

5) Jest wyposatona w system alarmowy informujqcy 0 awarii dmuchawy

6) Qczyszczalnie przydomowe sq wyposa~one w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku polskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Ma~liwo~ó indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWMNO~CI URZ4DZENIA

Dopuszcza sie rozwipzanks równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parcimetrów technicznych I

iakoIciowych nie gorszych od opisanych poni±ei.

a) Oczyszczalnie produkowane zgadnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005i-A2:201 3 w technologä SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia dektaracj~ wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rád{owymi w formie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego §rodowiska polietylenu, natamiast mocno

u~ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~ã no dziaianie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lob rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszcza siQ jako

ráwnowaine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ~ywicy wzmacnianej wláknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lob skrçcanych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Qczyszczalnia musi sktadaã si~ zjednego zbiornika.

Zbiornik jednobrytowy, ca{kowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejonych

z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo~liwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bq± zasypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

Iaboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania §cieków w komorze osadnikci wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprO±nienia zbiornikOw I wchodzenia do §rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~O wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szofa steru~qca zaopotrzona w panel sIeru~qcy zasilony no U=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietIacz

ikonogroficzny, zowory elektromognetyczne zamontowone no oddzielnej Iistwie zaworowel, sprQ±arkQ

membronowq.

i) Flektrozowory muszo mieá rnoiIiwo~ã indywiduolnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany ca{ej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszczo si~ sterowanio 0 budowie zintegrowonej z Iistwq zoworowq.

j) Automotyka pozwolajqco no indywiduolne doposowonie, zaopatrzono w system stotej kontroli iIo~ci ~ciekOw,

ci~nienio. outomatycznq koIibracj~ oczyszczolni, o tok±e uruchomienie programu oszczQdno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq ~j? chorakteryzowoá prostotq obstugi i niezawodno~ciq oroz minimolnym zu~yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modulorny, sterowony procesorem.

n) System musi umo±Iiwioá rozbudowç oczyszczolni (m.in. 0 modut monitoringu), zopewniajqc mo±liwo~á modyflkocji

I zmian.

a) Oczyszczolnio posiodojqco znok CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dlo przydomowych oczyszczolni ~ciekáw,

przebodana w notyfikowonym loboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I CII UZBROJENIE.

Konot doprowodzojqcy ~cieki do oczyszczolni nole±y wykonoá z rur PCV 160. Rury nolety uto±yá w uprzednio

przygotowonym i odpowiednio wyprofilowonym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Konoty cftnieniowe ttoczqce §cieki z oczyszczolni nole±y wykonoá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~ClEKOW

Procesy fermentocfl beztlenowej zochodzqce wewnqtrz oczyszczolni §ciekOw sq ±rádtem gozOw takich jok: siorkowodár,

meton, dwutlenek w~gIa, ktáre muszq byá odprowodzane z przestrzeni powietrznej zowortej pomi~dzy poziomem

~ciekáw, 0 sklepieniem oczyszczolni. Wystorczojqcym rozwiqzoniem jest pion kanolizacyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenia sonitarne. Celem ~ego wykonanlo, noIe~y wyprowadziá kanot ponod dach, prawodzqc go po

wierzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm pawy±ej krowçdzi nojwy±szego okno). No koñcu przewadu

nolety zostosowoO koñcáwkç wywiewno.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowany system odprowodzonio ~ciekáw oczyszczonych oparto no trodycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowoch drenotowych. Optymolna gtQboko~á posodowien~o rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zolecony spadek drenôw to okoto 0,5 %. Warstwo filtracyjno powinno byã wykonono

ze iwiru p{ukonego o uziornienlu mm. 20-40 mm. NoIe±y dodolkowo wykonoO worstwQ wspomogojqcq no cole)

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zaráwno ±wiru jok i piochu nie powinno byO mniejszo jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczojqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winno byá wykonono z kruszywo plukonego a

frokcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nalety przykryá geow{ákninq 1 OOg/m2 no cole) szeroko~ci. Dren& zosypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywo zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dia prowidlowego

funkcjonowonio odbiornika ~ciekáw jest zopewnienie nopowietrzonio zto~o filtrocyjnego poprzez zastosowonie

prowidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczojqcych). Worstwo gruntu rodzimego

(docieplojqca) nie powinna byá cieñszo jak 0,4 m.

UWAGA:

ROZWINIE~CIE INSIALACJI DCZYSZCZLNI typ Ill

Co do zosody przydomowa oczyszczalnio ≤cieków slyly do oczyszczonio I odprowodzonio ≤ciekOw

powstojqcych no terenie wlosnego gospodorsfwa domowego. Toki sposób zogospodorowonio ≤ciekOw, a lie Ich iIo≤ã

nie przekroczo fqcznie .5 m3 no dobç, stonowi zwykle korzystonie z wód, a ktOrym mowo w art. 33 usfowy z dnio 20 iipco

2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. paz. 624) I kfóre nie wymogo uzyskonio pozwoienio wodnoprownego. W
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przypadku, gdy system odprowadzania ~ciekOw z przydomowej oczyszczatni sfanowi integratnq cz?≤ó tej aczyszczaini

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ soma instatocja pasiada deklaracj? wfa≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprawodzojqcego nie naie±y troktowaã jako urzqdzenio wodnego. a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nate±y jednak zwróciá uwag~, ±e zgodnie z art 33 ust 2 ustawy Prawa wodne, prawa do zwyklega karzysfonia z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wadnych bez wymaganej zgady wodnaprawnej. Paprzez urzqdzenia wodne

razumie si~ urzqdzenia tub budawle stu±qce do ksztattowania zasobOw wadnych tub karzystania z tych zasabów (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zotem urzqdzenie slu±qce do adprawadzania s’ciekOw z aczyszczalni przydamowej powinno

byã jako tokie urzqdzenie kwalifikawane, z uwagi no fakt, 1± stu±y korzystoniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane b~dq do ziemi pay pomacy dodalkowych, niestanowiqcych

integralnej cze≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wówczas toki obiekt nate±y traktowaã jako urzqdzenie wadne, a którym mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawa wodne, a no którego wykonanie w my≤i art. 389 pkt 6 te] ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwatenia wadnoprawnego — mowa tu np. a wylotach sfti±qcych do odprawadzanio ≤ciekãw do wód tub da ziemi.’

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

Ci W celu daprowadzenia kiekáw, projektujç sic pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety
wykonaO jako zbiorniki manolityczne z PFHD a §rednicy mm. 0,8 m no catym przekraju. W{az do pompawni mo±e

wynosiO nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. i m panad dnem pompawni. NaIe±y

zastasawaã pamp~ p{ywakowq przeznaczonq do ~ciekOw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonciny ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wypos&ony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposatony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, które wytqcza silnik w czasie przeciq±enio. Chtodzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

Th~L ~çw~:

it BOO

>3%

Zb~o,nik przepampow& z PaID 0800 mônolitycrny. pornpo zatopblno

ruro2 w przepompowni PE 032mm



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w pobli±u budynku mieszkalnego I w miejscu nie naroionym no obciq±enia

U. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystowoá ponad powierzchniç terenu I byá dost~pna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowanio osadu. WieIko~á wykopu uzaleiniona jest od gabarytáw

oczyszcza~ni.

• Oczyszczalnia nie ma±e przylegaã do ~cian wykopu i byá naratona no wystajqce kamienie I nieráwnoki.

diatego nalety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni no warstwç amortyzacyjnq. Po ustolenlu

gtçboko~ci posadowienia zbiorniko nale±y wypoziomowaã dno wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu. podbudowQ pod zbiornik nale±y wykonaO ze stabilizocji 5 MPa.

• No tak przygotowane podto±e moina ustawiá oczyszczdniç i rozpoczqO nopetnianie jej wodq z w~a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. Obsypkç pioskowq mo±na dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypodku gruntáw podmoktych dodatkowo wzmocniO cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinno umo±Iiwiá jego monta± poni±ej 1,3 m p.p.t

(Z~onta± pompowni ~ciekOw surowych oroz oczyszczonych nale±y przeprowadziá w sposáb onalogiczny do montoiu

oczyszczalni §ciekOw.

C
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