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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowanici jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw 0 przepustowo~ci nominalnej 1,5 m3/dob~ w gminie SuTáw. Przyj~te rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instolacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania §ciekOw oczyszczonycb do gruntu.

Worunki techniczne, jokim powinny odpowiadaO budynki I ch usytuowonie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia worto~ci minimolnych odIeg{o~ci zbiornikáw no

~cieki i przydomowych oczyszczalni ~cieków od innych obiektOw no nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (gtównie ze wzglQdáw sanitornych)

2 m od granicy dziatki, drogi publicznej Cub chodnika przy ulicy

Studnia stonowiqca uj~cie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisáw oddalona przynajmniej:

15 m od zbiornikáw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

C- • 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia §ciekOw do gruntu je~Ii zosta4y oczyszczone biologicznie.
W celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I warunkOw gospodarstwci,

przeprowadzono wizj~ Iokolnq I wywiad w~rOd mieszkañcOw. Ustalono, ±e budynek mieszkalny pofo±ony na z dziaikach

objçtych niniejszym opracowaniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenia do sled kanalizacyjnej zgodnie z § 34
rozporzqdzenia z Ministra Infrastrukiury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja Jokalna

• Literatura bran±owa

• Normy I przepisy bran±owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I ~egIugi kOdlqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia §rodowiska wodnego oraz warunkáw, jakie nale±y spetniá przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tak±e przy odprowadzaniu wód opadowych Cub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

• Ustawa - Prawo Wodne I Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana DL U. z2001 r. nr. 154, Dz. U.z 2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajáw przedsiçwziQá mogqcych znaczqco oddzia{ywaO no ~rodowisko oraz szczegOtowych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsi~wzi~á do sporzqdzania raportu oddzia{~ania no ~rodowisko

• Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztattowaniu §rodowisko / Dz. U. nr 49 .62 z 2001 r. I
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 poz. 690 z pá±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 , poz. 690 z pá±niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadla wody gruntowej zolegajqcej rnniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~O

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 763.

Opiniowane podlote zbudoworie jest z gruntOw o rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w posted pytaw w stanie pá{zwartyrn. Gtçbiej przechodzq w ghny pylaste. Sq to warunki korzystne die

budowy przydomowej oczyszczaini. Moiliwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi za{qcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ftIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekOw sktada sic z nastçpujqcych elementOw:

L Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PHD, rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstQpnyrn zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

r~EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PERD 0 g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego samego

rnateriatu zakoñczonq wiazern. Oprzyrzqdowanie eiektryczne i pneumatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje sic rOwnie± drnuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnyrn ~ciekáw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faze napowietrzania ~ciekOw odbywa si~ za pomocq dyfuzorOw z systemern mernbran. Nopowietrzanie ma za zadanie

C_iopatrywanie rnikroorganizrnOw w tien potrzebny do przemiany materii i rozkladu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekáw nast~puje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w komorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstwç osadu. W gOrnej cz~ci zbiornika grornadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gOrnej czç~di osadnika wtOrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn sarnym

rninirnalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie osadnika wtórnego, do osadnika wst~pnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpocz~die procesu odzyszczania ~ciekOw — uruchorniona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obsiugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energü

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczolni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudow~ oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~O modyfikocji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci §ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikáw napiçcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy o awarfl dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposatone w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromcignetycznq / 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Mo±liwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania równowc,±ne pod warunkiem zachowania wszvstkich parametrów technicznych I

iakoIciowvch nie gorszvch od opisanych poni±ej

a) Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:20 13w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci uiytkowych popartq dokumentomi

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast macno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotornouldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszcza si~ jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

ub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skrçconych z uwagi no to, ±e mogq

ulec niekontrolowonemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO sic zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, colkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±liwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bq± zosypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwszo komora jest osadnikiem a drugo sekwencyjnym bioreaktorem osodu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komorze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~O dobowa

oczyszczalni wynosita 1,5 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szata sterujqco zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietlacz

ikonograficzny. zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zaworowej, sprç~arkQ

membranowq.

i) Elekirozawory musza mieã mo±liwo~á indywidualnego demonta±u bez koniecznoki wymiany cotej listwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania a budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zoopatrzona w system statej kontroli iIo~ci kiekOw.
ci~nienia, automatycznq kalibrocjç oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~cbwego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaO prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu~yciem energU

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zu±ycie energh elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá CZQ~Ci ruchomych. elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny. sterowany procesorem.

n) System musi umo±liwioá rozbudowç oczyszczalni (mm. a modut monitoringu), zapewniajqc mo±liwo~ã modyfikacji

i zmian.

a) Oczyszczalriia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dIe przydomowych oczyszczalni kiekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kane! doprowadzajqcy kieki do oczyszczaln nale±y wykonaO z rur PCV 160. Rury nale±y ulo±yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykope no podsypce z piasku podsypkowego a gruboki 10 cm.

Kanaly ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazów takich jak: siarkowodár,

metan. dwutlenek w~gIa, ktOre muszq byá odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawortej pomiçdzy poziomem

kiekôw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110 odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sonitarne. Celem jego wykononia, nale±y wyprowadziO kanat ponod dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawçdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

nale~y zastosowaO koñcOwk~ wywiewna.
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowony system odprowodzonio §cieków oczyszczonych oporto na tradycy~nym rozwiqzoniu z

wykorzystoniem pertorowanych rur F’CV 110 w rowoch drena±owych. Optymolno g1~boko~O posodowienio rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zolecony spodek drenOw to okoto 0,5 %. Worstwo tiltracyjna powinna byá wykonana

ze iwiru ptukonego a uziarnieniu mm. 20 -40 mm. NaIe±y dodotkowo wykonaá warstw~ wspomagcijqcq no catel

powierzchni z piochu. Grubo~á zosypu zoráwno iwiru jak piochu nie powinno byá mniejsza jok 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winna byá wykonona z kruszywo p{ukonego a

frokcji mm. 20-40 mm, ktárq nole±y przykryá geowtOkninq lOOg/m2 no catej szeroko~ci. Dreno± zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dia prowidtowego

funkcjonowonia odbiornika ~ciekOw jest zopewnienie nopowietrzania zto±a filtrocyjnego poprzez zostosowanie

prowidtowej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczojqcych). Worstwa gruntu rodzimego

(docieplojqco) nie powinna byá cieñszo jok 0,4 m.

RUZWINI~CJE INSTALACJI DCZYSZCZLNI ~CIEKóW

Co do zosady przydomowo oczyszczalnio ≤ciekOw sfu±y do oczyszczanio I odprowodzanio ≤ciekOw

powstajqcych no terenie wiLosnego gospodarstwo domowego. Taki sposáb zogospodarowonicx ~ciekãw, o lie (oh flo≤ã

nie przekrocza ?qcznie 5 m3 no dab?, sfonowi zwykle korzystonie z wód, a ktOry’m rnowo w art. 33 ustowy z dnio 20 lipca

wentylQcjct wysoko DM10 PVC

typ III

RZUT Z GORY

PROFIL

LEGCN0~

OCZ — ocspzc~d&o w tedinologil SOR
St — ottlmko ko.tr*o 9315mm

P1 — pole mNtrocyjne
PCV9IGO,110 — k~o4 gco.koeyj,7PCV #l6O~ ellOrrmi

PE032 - kawl d~.ob.y PS *3~nm
RE1 — no&o olalr3cmo z dmvdiowq
RE2 — n&wo dbb3c~no ~uliowo

UWAGA:



2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. paz. 624) 1 kfOre nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

przypodku, gdy system odprowadzania ≤ciekáw z przydomowej oczyszczalni stanowi integratnq czØã te] oczyszczotni

(np. drena± rozsqczajqcy), zo≤ somo instolocja posioda dektoroc]? wfo≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami.

tokiego systemu odprowadza]qcego nie nale±y traktowaã jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymaaalo uzyskania pozwotenio wodnoprawnepo.

NaIe±y jednak zwráció uwag~, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustowy Prawo wodne. prowo do zwyk?ego korzystonia z wód

nie uprownia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenia tub budowle siu±qce do ksztoflowanio zosobãw wodnych tub korzystonia z tych zasobáw (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie slu±qce do odprowadzonia ≤ciekáw z oczyszczatni przydomowe] powinno

bye jako tokie urzqdzenie kwatifikowone, z uwagi no fakt, 1± s,Lu±y korzystaniu z wOd. W tym kontek≤cie. w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczo/ni odprowodzone b~dq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestonowiqcych

integralnej cz~≤ci oczyszczotni, urzqdzeñ, wOwczos taki obiekt note±y troktowoC joko urzqdzenie wodne, a którym mowa

w art. Ia pkt 65 ustawy Frowo wodne, a no ktOrego wykonanie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagone jest uzyskonie

pozwolenio wodnoprownego — mowa tu np. a wytotach slu±qcych do odprowadzonia ≤cieków do wód tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~ciekOw, projektujç sic pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety

wykonoá jako zbiorniki monolilyczrie z PEHD o ~rednicy mm. 0,8 m na calym przekroju. Wtaz do pompowni mote

wynosiO nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byC mm. 1 m ponad dnem pompowni. Nalety

zastosowaC pomp~ p~~akowq przeznoczoriq do ~ciekOw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byC

wykonany ze stall nierdzewnej lub teliwnej oraz wyposotony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byC wyposatony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, które wylqcza silnik w czasie przeciqtenia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

Thflnlcpz.rça.d

ink,. k 900

>3%

Zblomik przepompowni z PEHD 0600 monolityczny, pompo zotopiolno
p(y.vokiom do Ociekéw oczyszczonych; ruro2 w przepompowni PE 032mm.
zlqczki z uszczeIn~enIem oringowym;



10. WYTYCZNE MONTA±U

Oczyszczalnia powinna byO usytuowana w poblitu budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym no obciq~enia

tj. droga przejazdowo itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu I byá dost~pna dia wozu

osenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Qczyszczalnia nie mo±e przylegaá do ~cian wykopu I byã naratona no wystajqce kamienie I nierOwno~ci,

diatego nalety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookolo oczyszczolni no warstwQ amortyzacyjnq. Po ustaleniu

giQboko~ci posadowienia zbiornika nale±y wypoziomowaO dna wykopu 10 cm warstwq piasku I doktadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nalety wykonaá ze stabilizacji 5 MPa.

• No bk przygobowane podto±e mo±na ustawiá oczyszczalniç I rozpoczqã nopeinianie jej wodq z wç~a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypkç piaskowq moino dodotkowo zagç~ciO poprzez polewanie

wodq a w przypodku gruntOw podmok{ych dodalkowo wzmocniá cementem.

• Podiqczyã rury wiobowe i wylotowe do zbiornika

• Konstrukcjo zbiornika powinna umo2liwiá jego monta2 poni±ej 1,3 m p.p.t

C~onta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych naIe~ p~eprowadziO w sposOb analogiczny do montatu

oczyszczalni §ciekáw.



AGA:

zachowaó minimalne odIegto~ci
od istniejqpych sieci zgodnie
z warunRami technicznymi

W odIegb~d 30m od rozsaaaMe Me ma sbJdni
wykorzyst~wanaj do ceIfrisb~t’~th
Instalaoja w odhoEéd minimum
2niodgrankyd~aIci

Lagenda:
-proj. rum kanaNzaoyjna
-prq. pole in~lfracyjne
-proj. zalicznlkowe praylqpze elektryczne
-proj. sie~ Itoczna

SR~ proj. stud rita rswkWa

Narsn cp.wuthw
Budowa prz~.domowyth oaymz&slni éclekow na tarfl aminy SuMiw

Inwesim: I4~pqe 0.4th. b~i BijlS. Gmi~.n, 8.6th
4$ qi a
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Ro ala

a a prnjek~ ania bez ogra can
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