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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprcicowanio jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw 0 przepustowo~ci nominolnej 0,9 m3/dobQ w gminie Su{áw. Przyjçle rozwiqzan~e

obejmuje w swym zakresie odcinek instolacji PCV z budynkti mieszlcolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z systemem

odprowodzonia ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jokim powinny odpowiadoá budynki ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawio worto~ci minimalnych odIeglo~ci zbiornikáw no

~cieki przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektáw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (g{Ownie ze wzglQdOw sanitarnych)

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stonowiqco uJQCIe wody pitnej powinna byã wg tych somych przepisáw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromodzenio nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowadzenio ~ciekOw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego dopasowonia przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I warunkáw gospodorstwo,

C,s~eprowodzono wizjç Iokalnq I wywiad w~rOd mieszkoñcáw. Ustolono, ±e budynek mieszkalny poto±ony no z dziatkach

ob~~tych niniejszym opracowoniem nb ma mo±Iiwo~ci podtqczenia do sieci kanalizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrostruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokolno

• Literoturo bron±owa

• Normy I przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodarki Morskiej I 2eglugi kOdlqdowej z dnio 12 Iipca 2019 r. w sprowie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz warunków, jakie nale±y spetniá przy wprowodzoniu do wOd

lub do ziemi ~ciekOw, a tok±e przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

• Ustowa - Prowo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana DL U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z 2002 r. nr 113 /
‘~/. Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnio 9 listopado 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienia

rodzojáw przedsiçwzi~á mogqcych znaczqco oddziotywaá no ~rodowisko oraz szczegOtowych worunkOw

zwiqzonych

z kwalifikowoniem przedsi~wziçá do sporzqdzanio raportu oddzio{ywania no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 a ochronie i ksztottowoniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1994 Prawo Budowlone / Dz. U. nr 89 paz. 414 /
• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadoá budynki I

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Me stwierdzono wystQpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni~ 2,8 rn p.p.t. Jest to odIegto~O

wystorczajqca do spe{nienio Rozporzqdzenia Ministra kodowisko z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podto2e zbudowane jest z gruntOw a rO±nej przepuszczaJno~ci. tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytOw w stonie pátzwartyrn. Gf~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to worunki korzystne dlo

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo~Iiwe jest zachowonie odIegto~ci 1 .5 rn porni~dzy punktem wprowodzenio

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustabilizowanego poziarnu wad gruritowych. Karta otworu bodanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni §ciekOw sktcido si~ z nast~pujqcych elementOw:

1. Osodnik wstQpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako rnonolityczny z palietylenu PEHD, rnetodq lormowania obrotawego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenawe.

C.~EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu P6-ID o gQsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowonia

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) 0 konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego samego

rnateriatu zakoñczonq w{azern. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneurnatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje siQ ráwnie± dmuchowa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstQpnyrn §ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR lest aparty no zasadzie sekwencyjnego. autornotycznego powtarzonia taz procy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osadniko wstçpnego ~cieki zostojq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ~ciekOw odbywo sic za pornocq dytuzoráw z systemern mernbran. Napowietrzanie rna za zadanie

rnikroorganizrnów w tien potrzebny do przerniany rnaterfl i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dzi~ki

nopowietrzoniu nast~puje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekáw nost~puje kalejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega pracesowi sedyrnentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstwç osadu. W garnej czç~ci zbiornika grornadzi sic czysta woda.

FAZA IV— ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagrornadzona

w górnej czc~ci osodnika wtOrnego zostaje wypornpowano do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn sarnyrn

minimalny poziorn worstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nast~puje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

no dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania osadu do osadnika

wstçpnego nast~puje ponawne rozpoczçcie procesu oczyszczonia ~ciekOw — uruchorniona zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakieryzuje sic prostotq abstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energH

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia razbudaw~ aczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~O modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci §ciekOw oczyszczanych, ila~ci cykll i zanikáw napiçcia,

5) Jest wyposa±ana w system alarmawy informujqcy a awarli dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydamowe sq wypasa±one w autamatykç pasiadajqcq:

• WØwietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• Intuicyjne menu w jçzyku polskim

• wyspç zawarowq elektromagnetycznq / 4 sekcje I

• Sprc±arkc membranowq

• Ma±Iiwo~á indywidualnega dopasowania algarytmu sterujqcega

5. PARAMETRY R6WNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sic rozwipzanks gównowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i

jakoIciowych nie gorszych ad opisanych ponh±ei.

a) Oczyszczalnie pradukawane zgodnie z najnawszq narmq PN-EN 1 2566-3:2005-’-A2:201 3w technologfl SBR.

Na patwierdzenie Praducent wystawia deklaracj~ wta~ciwo~ci utylkowych popartq dakumentami

±rádtowymi w formie pratokaiáw z badañ w zakresie apisanym w abowiqzujqcej normie.

b) Zbiarnik wykonany lest z adpornego na dzia~anie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast macna

u±ebrawana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntawych. Zbiornik aczyszczalni musi byO

manalityczny jednabrytawy, wykonany z palietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD farmawanego metadq

wyttaczania z razdmuchem lub ratomou(dingu, zapewniajqc szczelna~á I trwata~á. Dopuszcza sic jako

ráwnawa±ne zastosawanie zbiarnika wykananega z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betanu. Nie dopuszcza sic zbiarnikáw zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi na to, te mogq

ulec niekantralowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaã sic zjednego zbiarnika.

C. Zbiornik jednabrytowy, calkowicie manalityczny (bez patqczeñ spawanych, zgrzewanych, §rubowych, klejanych

i.t.p.), z GRP, betonu, palietylenu z a±ebrawaniem, wytwarzany metadq ratomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

pracesie technolagicznym.

d) Kanstrukcja zbiarnika ma zapewniá mo±Iiwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w pastaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykapOw styrapianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzany w raporcie wytrzyma{o~ci wystawionym przez notytikawane

labaratarium.

e) Jeden zbiarnik dwukamorowy gdzie pieiwsza komora jest asadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komarze asadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemna~O osadnika wstcpnego wynosita 2,5m3 a naminalna przepustawo~O dobowa

oczyszczalni wynasita 0,9 m3/dabc

g) Reaktar SBR zaapatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmawane z poziomu gruntu bez

konieczna~ci aprO±nienia zbiarnikáw I wchodzenia do ~radka oczyszczalni. Minimalna szerako~O wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafa sterujqco zaopotrzona w panel sterujqcy zasilany na U=230V, menu w jQzyku poiskim, wy~wietIacz

ikonograficzny, zowory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej listwie zaworowej, sprç±arkç

membranowq.

i) Elektrozawory musza meá mo±liwo~á indywidualnego demonta±u bez koniecznoki wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza SIQ sterowania o budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci kiekôw,

ci~nienia. automatycznq kalibracjQ oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczQdno~ciowego.

k) Qczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu~yciem energH

elektrycznej (na 1 RLM maksymalne zu±ycie energA elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczalni (m.in. a modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modyfikacji

I zmian.

a) Qczyszczolnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notytikowonym laboratorium.

6. RUROCI4GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

(anal doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nale~y wykonaã z rur PCV 160. Rury nalety ulo~yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaly ci~nieniowe tloczqce ~c~eki z oczyszczalni nale±y wykonoã z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ftIEKOW

Procesy termentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszcza n scieków sq ±rôdlem gazOw takich jak: siarkowodOr,

metan, dwutlenek w~glo, ktáre muszq byã odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekôw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem Vest pon kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziã kanal ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±& krawçdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

nal&y zastosowaO koñcáwkç wywiewna.
C
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowadzania ~ciekOw oczyszczonych oparto no trodycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem pertorowanych rur PCV 110 w rowach dren&owych. Optymalna gt~boko~ã posodowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spodek drenáw to okolo 0,5 %. Worstwo filtrocyjna powinna byã wykonana

ze iwiru p{ukanego a uziarnienlu mm. 20-40 mm. NoIe±y dodatkowo wykonoá warstwç wspomogajqcq no cotej

powierzchni z piochu. Gwbo~ã zosypu zarOwno ±wiru jok i piochu nie powinna byá mniejsza jok 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynosiO 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winno byã wykonana z kruszywo ptukanego o

trakcji mm. 20 - 40 mm, ktárq nalety przykryá geow{Okninq 1 OOg/m2 no ca{ej szeroko~ci. Drenat zasypuje siQ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywo zebronym humusem. Worunkiem koniecznym dlo prowidiowego

funkcjonowonia odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie nopowietrzania zto±o filtrocyjnego poprzez zostosowonie

prowidlowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczojqcych). Warstwo gruntu rodzimego

(docieplajqca) nb powinno byã cieñszo jok 0,4 m.

C

UWAGA:

RUZWINIECIL INSTALACJT DCZYSZCZLNI ~CIEKOW typ III

Co do zosody przydomowo oczyszczolnio ≤ciekOw sfu±y do oczyszczonio I odprowodzanio ≤ciekOw

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Toki sposáb zogospodorowonlo ≤ciekOw, 0 lIe ich ilo≤ã

nie przekroczo ~qcznie .5 m3 no dab?, stonowi zwykte korzystonie z wód, o ktOrym rnowo w oct. 33 usfowy z dnio 20 Iipco

2077 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 2027 r. p02. 624) I ktãre nie wymogo uzyskonio pozwolenio wodnoprownego. W
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przyporiku, griy system odprowodzonlo Sclekow z przydomowej oczyszczolnl stanowl Integralnq czçtë tel oczyszczalnl
(np. drena2 rozsqczajqcy), zo≤ sama instaiacja posiado deklarocje wla≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

tafrdega systemu odprowadza]qcego rile na/e±y traktowaá jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji ]ego

wykononie nie bedzie wyrnoaclo uzyskania pozwolenia wodnoprcswnec,o.

Nale±y jednak zwrOciã uwogç. ±e zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyklego korzystania z wód

nie uprawnia do wykanywania urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgady wodnoprownej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie ~‘? urzqdzenio tub budowle stu±qce do ksztaltowanio zasobOw wodnych tub korzystania z tych zosobów (par.

art. (6 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzania ≤ciekáw z oczyszczalni przydomowej pawinna

byã jako takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi no fakt, 1± stu±y korzystaniu z wód. W fym kontek≤cie. w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane bçdq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integralne] cz~tci oczyszczalni, urzqdzeñ, wáwczos toki obiekt nale±y troktowab ]oko urzqdzenie wodne, a ktOrym mowa

w art. (6 pkt 65 ustawy Frawa wodne, a na którego wykananie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwotenia wodnoprownego — mowo to np. a wylotach s?u±qcych do odprowadzonio ≤ciekôw do wód tub do ziemL

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia §ciekOw, projektujQ S1Q pompowniç ~ciekáw oczyszczanych. Zbiarnik pompowni nalety

wykonaá jako zbiorniki monolityczne z PEHD o ~rednicy mm. 0,8 m na cafym przekraju. Wtaz do pompowni mo±e

wynosiO nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm.] m ponad dnem pompowni. Nalety

zastasowaO pompç p{~akowq przeznaczonq do ~ciekáw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Korpus pompy musi byã

wykonany ze stall nierdzewnej lob ±eliwnei oraz wyposatony w izolowany uchwyt. Slink pompy mosi byá wyposa±ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wy{qcza silnik w czasie przeciq±enia. Chiodzenie silnika

odbywa siQ poprzez pompowanq ciecz.

C
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Zbi&n~k przepompowni z P0-ID 0600 monolHyczny, pompo zotopiolno
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10. WYTYCZNE MONTAtU

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkalnego w miejscu nie nara±onym no obciq±enio

tj. droga przejazdowa lip. Pokr~a oczyszczalni musi wysiawaã ponod powierzchniç terenu I byO dosiçpna dia wozu

asenizacyjnego w czosie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzaleiniona jest ad gabarytów

oczyszczolni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegaá do ~cian wykopu I byã naratona no wystajqce kamienie I nierOwno~ci,

dialego nolety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni no warstwç amortyzocyjnq. Pa ustaleniu

giçboko~ci posadowienia zbiornika nalety wypoziomowaá dna wykopu 10 cm warstwq piasku I doktadnie

uiwardziá. W przypadku przekopania wykopu. podbudowç pod zbiornik noletywykonoá ze stabilizacji 5 MPa.

• No tak przygotowane podto±e mama usiawiá oczyszczalniç I rozpoczqá napetnianie jej wodq z wQ±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypkç piaskowq motna dodoikowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmoldych dodatkowo wzmocniá cemeniem.

• Podtqczyá rury wiotowe i wylolowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiorniko powmnna umoiliwiO jego montat poni±ej 1.3 m pp.1

(Aontam pompowni §cieków surowych oraz oczyszczonych nolety przeprowadziã w sposOb onologiczny do moniatu

oczyszczalni ~ciekOw.
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