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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowanlo jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

paydomowej oczyszczalni ~ciekOw 0 przepustowoki nominolnej 0,9 m3/dobQ w gminie Sutáw. PrzyjQte rozwiqzonie

obejmuje w swym zokresie odcinek instalocji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z systemem

odprowadzanio ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powiririy odpowiodaá budynki I ich usytuowanie okre~Io Rozporzqdzenie Ministro

Infrostruktury z dnia 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowia worto~ci minimolnych odIegio~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni §ciekáw od innych obiektOw no nieskonolizowonych terenoch zobudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (gtáwnie ze wzgI~dOw sonitornych)

• 2 m od gronicy dziatki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqca ujQcie wody pitnej powinna byá wg tych somych przepisOw oddolono przynajrnniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromodzenia nieczysto~ci oraz podobriych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowodzenio §ciekOw do gruntu jeMi zostoty oczyszczone biologicznie.

celu optymolnego doposowanio przydomowej oczyszczolni ~ciekáw do potrzeb i warunków gospodorstwa,

L. przeprowadzono wizj? Iokolnq I wywiad w~rád mieszkoñcáw. Ustalono, ±e budynek mieszkolny pototony no z dzia{kach

objçtych niniejszym opracowaniem nie mo mo2Iiwo~ci pod{qczenici do sieci kanolizacyjnej zgodnie z § 34
rozporzqdzenia z Ministro Infrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literaturo bron±owo

• Normy I przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodarki Morskiej I ieglugi ~rOdIqdowej z dnia 12 Iipco 2019 r. w sprowie substoncji

szczegOlnie szkodhwych dia ~rodowiska wodnego oraz worunkáw, jokie nolety spetniá przy wprowodzoniu do wOd

lub do ziemi ~ciekOw, o tak±e przy odprowcidzoniu wOd opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

tJstawo-Prowo Wodne/ Dz. U.z2001 r. nr 115+zmiono Dz. U.z2001 r. nr. 154, Dz. U.z2002r.nrllS/

• Rozporzqdzenie Rody Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzojów przedsiQwziçá mogqcych znoczqco oddziotywoá no ~rodowisko oroz szczegátowych worunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwziçá do sporzqdzonio roportu oddzio{ywonia no ~rodowisko

• Ustowa z dnio 27.04.2001 o ochronie I ksztottowoniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 .62 z 2001 r. /

• Ustowa z dnio 07.07.1 994 Prawo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiadoã budynki I

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionami /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmianami /



3. WARIJNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wyst~powania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~O

wystarczajqca do spelnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 Iipco 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1 763.

Opiniowane podio±e zbudowane jest z gruntOw 0 rO±riej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztaicone sq w postaci pyTOw w stanie pátzwartym. GtQbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne d~o

budowy przydomowej oczyszczalni. Mo±Iiwe jest zachowonie odIegto~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabflizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zcitqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ftIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekOw skiada sic z nastçpujqcych elementOw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

<EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq torrnowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

moteriatu zakoñczonq w4azem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneurnatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w której znajduje sic rOwniet dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnym ~ciekáw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepornpowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzonio ~ciekOw odbywa si~ za pomocq dyfuzoráw z systernern rnernbran. Napowietrzanie ma za zadanie

C. opatrywanie mikroorganizmów w tien potrzebny do pr7erniany materii i rozk{adu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dzicki
napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku. -

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzarda ~ciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwç osadu. W gOrnej czç~ci zbiornika grornadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie procy oczyszczalni czysta woda nagrornadzona

w gárnej cz~ci osodnika wtórnego zostaje wypornpowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo~Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tym samym

minimalny poziom warstwy osodu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nast~puje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

no dnie osadniko wtOrnego, do osadniko wstçpnego. Po zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadniko

wstcpnego nostçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekáw — uruchorniono zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) CaTy system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowc oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci ~ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposci±ona w system alarmowy informujqcy o awarü dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposatone w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• Intuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wyspç zaworawq elektromagnetycznq I 4 sekcje I
• Sprç±arkç membranowq

• Mo±liwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO&CI URZADZENIA

Dopuszczo sie rozwkszanio równowaine pod wcsrunkiem zochowania wszvstkich parametrdw technicznych i

jokolciowych nie gorszvch od opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rOd{owymi w lormie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dzia1anie agresy’wnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcia gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byO

monolltyczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formawanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewnicijqc szczelno~á i trwato~á. Dopuszcza sic jako

ráwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

ub betonu. Nie dopuszcza sic zbiarnikáw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, caikowicie monolityczny (bez polqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Hwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglcdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym biareaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania §ciekOw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~O osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3ldobc

g) Reaktor SBR zaopatrzany w pompy mamutowe ( PCV) latwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~O wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szata sterujqca zaopotrzono w panel sterujqcy zasilany no IJ=230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zomontowane no oddzielnej listwie zaworowej, spr~±arkç

membranowq.

I) Elektrozawory musza mieO mo±Iiwo~ã indywidualnego demonto±u bez konieczno~ci wymiany caiej lisiwy

zaworowej. Me dopuszcza ~j? sterowania a budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaapotrzona w system statel kontroli iIo~ci ~ciekOw,

ci~nienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a tak~e uruchomienie programu oszczQdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zu±ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

mJ System automatyki modularny, sterowciny procesorem.

n) System musi umo±IiwiaO rozbudowc oczyszczalni (m.in. 0 modut monitoringu), zopewniojqc mo±Iiwo~á modytikacji

i zmian.

a) Oczyszczalnia posiadajqca znak CF ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dlo przydomowych oczyszczalni ~ciekáw,

przebodana w notyfikowonym Jaboratorium.

RUROCIAGI TECKNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowodzajqcy §cieki do oczyszczalni nale±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety uto±yO w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Konaly ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczolni noCe~y wykonoá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq frOdtem gazáw takich jak: siarkowodOr,

meton, dwutlenek wçglo, ktOre muszq byã odprowodzane z przestrzeni powietrznej zawortej pomi~dzy poziomem

~ciekáw, a skiepieniem oczyszczolni. Wystarczojqcym rozwiqzoniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpawietrzojqcy

domowe urzqdzenio sanitorne. Celeni jego wykononia, nalety wyprowodziá kanat ponad dach, prowodzqc go pa

wierzchu elewcicji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powyiej krawcdzi nojwy±szego okna). Na koñcu przewodu

nale±y zastosowaá koñcáwkç wywiewna.

U



8. BUDOWA POLA INPILTRACYJNEGO—TYP III

Projektowany system odprowodzonia ~ciekOw oczyszczonych oporto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalna g{çboko~O posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spodek drenOw to okoto 0,5 %. Warsiwa filtracyjna powinna byá wykonana

ze iwiru plukanego 0 uziarnieniu mm. 20 -40 mm. Nalety dodatkowo wykonaO warstwç wspomagajqcq no calej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno iwiru jak I piachu nie powinna byã mniejsza jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynosiO 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winno byá wykonana z krusz~a ptukanego 0

frakcji mm. 20 -40 mm, ktárq nale±y przykryá geowtOkninq I OOg/m2 no co{ej szeroko~ci. Drena± zasypuje si~ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawid{owego

funkcjonowania odbiornika §ciekOw jest zapewnienie napowietrzania z{o±a tiltracyjnego poprzez zostosowanie

prawidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RDZWINI~CIE INSTALACJI LJCZYSZCZLNI ~CILKóW typ III

Co do zasady przydomowa oczyszczoinio áciekáw sfu±y do oczyszczania I odprowadzonia ≤ciekOw

powstajqcych no terenie wiosnego gospodorstwo domowego. Taki sposób zagospodarowania ≤ciekáw, 0 lIe Ich ilo≤ã

nie przekracza tqcznie .5 m3 no dob~, stonowi zwykle korzystanie z wad, a ktOr’/m mowa w art. 33 ustowy z dnia 20 Iipca

flUT Z GORY

PROFilE

I.E C END A
OCZ — cz~,zcz*io or tedrncloØ S~

St — studzIulko t~ba~o •31&y,m

P1 — pole ~itItrocyilt
PCV~16O.11D — kenof growltocy)iy PCV else. •I1On~,

PE032 - kalol cl~nteolo.y PE *32nt~i
REI — no&o d.kt~t,~o I 4mvd~owq
RE2 — sto&o dektnczno pnyfqczeilowo



20:7 r. — Prawo wodne (Dz. Li. z 202? r. paz. 624) I które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

przypodku. gdy system odprowodzonio ≤ciekãw 2 przydomowej oczyszczalni stanowi integralnq cz~≤ó tej oczyszczolni

(np. dreno± rozsqczojqcy), za≤ sama instalocjo posiada deklaracjç wta≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowodzojqcego nie nale±y traktowoó joko urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykononie nie bedzie wymapaio uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

NoIe±y jednok zwrOciá uwag?, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustowy Prawo wodne, prowo do zwyktego korzystonio z wód

nie uprownia do wykonywonio urzqdzeñ wodnych bez wymogone] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie si~ urzqdzenio lub budowle stu±qce do ksztaltowania zasobów wodnych tub korzystanio z tych zasobOw (par.

art. 16 pkt 65 ustawy). a zotem urzqdzenie siu±qce do odprowadzania ≤cieków z oczyszczolni przydomowej powinno

byá jako tokie urzqdzenie kwolifikowone, z uwagi no fakt. 1± s?u±y korzystoniu z wód. W tym kontek≤cie. w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni odprowodzone bedq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integrolnej cz~&ci oczyszczo/ni. urzqdzeñ, wowczas taki obiekt note±y troktowaá jako urzqdzenie wodne. o ktãrym mowo

w art. 16 pkt 65 ustowy Prawo wodne, a no którego wykononie w my≤l art. 389 pkt 6 te] ustowy wymogone jest uzyskanie

pozwolenia wocinoprawnego — mowo tu np. a wylotoch stu±qcych do odprowodzania kieków do wad tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~cieków, projektuj@ siQ pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni naIe~y

wykonaã jako zbiorniki monolityczne z PEHD a ~rednicy mm. 0,8 m no ccilym przekroju. Wlaz do pompowni mo±e

wynosiã nie mniej jak 60cm. WIot kanalu ~ciekowego powinien byá mm.] m ponod dnem pompowni. NaIe±y

zastosowaá pomp~ ptynakowq przeznaczonq do §ciekOw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposa±ony w zolowany uchwyt. Slink pompy musi byO wyposa±ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq~eniem, ktOre wy{qcza silnik w czosie przeciq±enia. Ch{odzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

Th~fl~~

mfl. ii. 800

0

0’

>3%

Zbiornik przepompowni z PEHD 0800 monolityczny. pompo zotopiolno
plywokiem do ecieków oczyszczonych: rurot w przepompowni PE 032mm.
ZIlc2kl z uszczelnlenlem oringow>n;



10. WYTYCZNE MONTA2U

Dczyszczolnia powinna byá usytuowano w pobIi~u budynku mieszkalnego i w miejscu nie nora±onym no obciq±enia

tj. droga przejozdowo itp. Pokrywa oczyszczolni musi wystowoO ponad powierzchni~ terenu I byã dostçpno dia wozu

osenizocyjnego w czosie okresowego pompowania osodu. WieIko~á wykopu uzoleiniono jest ad gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegoá do klan wykopu I byO noratono no wystajqce kamienie I nieráwnoki,

diatego nalety przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni no warstwç amartyzocyjnq. Pa ustaieniu

gtçbokoki pasodowienia zbiarniko nole±y wypoziomowaO dna wykopu 10 cm worstwq piasku daktadnie

utwordziá. W przypadku przekopania wykapu, podbudowç pod zbiarnik nale±ywykonaá ze stobilizacji 5 MPo.

• No bk przygotowone podto±e mo2no ustawiã oczyszczalniQ I razpoczqá nopetnianie jej wodq z w~ia,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ pioskowq ma±no dodatkowo zag~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw padmok~ych dodalkowo wzmocniO cementem.

• Podtqczyá rury wiatowe i wylotowe do zbiarnika

• Konstrukcja zbiarnika powinno umo±Iiwiá jego monta~ poni±ej 1.3 m p.p.t

C~onta± pampawni kiekáw surowych araz oc~szczonych naIe~ p~eprawodziO w spasáb onalogiczny do monto±u

aczyszczalni kiekáw.
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