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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowonia jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni kiekOw o przepustowo~ci dobowej 0,9 m3/dobç no terenie gminy SutOw. Przyjçte

rozwiqzanie obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkarnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z

systemem odprowodzania kciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki Iechniczne, jokim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIeg{o~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekáw od innych obiektOw no nieskonolizowonych terenach zobudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (giáwnie ze wzglQdáw sanitarnych)

• 2 m od gronicy dziotki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Sludnia stonowiqca ujçcie wody pitnej powinno byO wg tych samych przepisOw oddalono przynojmniej:

• 15 m od zbiorników do gromadzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenio ~ciekáw do gruntu jeMi zostaty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~cieków do potrzeb I warunków gospodarstwo,

~rzeprowodzono wizjç Iokolnq I wywiad w~rád mieszkoñcáw. Ustolono, ±e budynek mieszkolny poto±ony no z dziolkoch

objQtych niniejszym oprocowaniem nie ma mo~Iiwo~ci podiqczenio do sled kanalizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministra Infrastruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolna

• Literotura bron±owo

• Normy i przepisy bron~owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodorki Morskiej i 2eglugi ~rádIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprawie substoncji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz worunkáw, jakie nolety spe{niO przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tak±e przy odprowadzoniu wad opodowych lub roztopowych do wOd lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowo - Prowo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiona Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. z 2002 r. nr 113 /

Rozporzqdzenie Rody Ministrãw z dnia 9 listopodo 2004r.I Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzojOw przedsiQwziQã mogqcych znoczqco oddzioiywoá no ~rodowisko oroz szczegá{owych worunkáw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiçwziçá do sporzqdzanio roportu oddzio1ywonio no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 0 ochronie I ksztottowoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1 994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiadoO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pO~niejszymi zmionami /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadoá budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 paz. 690 z pO±niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wyst~powania zwierciad{a wody gruntowej zcilegajqcej mniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra ≤rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane pod{o±e zbudowane jest z gruntáw o rOtnej przepuszczaIno~ci, tj. gruntôw spoistych. Grunty spoiste

wyksztciicone sq w postaci pytáw w stanie pO{zwartym. Gt~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 rn porniçdzy punklem wprowadzeriia

§ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA &CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw skiada sic z nastçpujqcych elernentOw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany joko riwnolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnyrn zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

C
REAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PERD 0 g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3. metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) 0 konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego samego

materiotu zakoñczonq wtazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwniet dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonone z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym ~ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zosadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania taz pracy oczyszczarni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osodnika wstçpnego ~cieki zostajq przepompowane do kornory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

(—aza napowietrzania §ciekOw odbywa sic za pomocq dyfuzorów z systernem membran. Napowietrzanie rna za zadanie

~zdopatrywanie mikroorganizmOw w tlen potrzebny do przemiany materü I rozktodu zonieczyszczeñ. Dodatkowo dzi~ki

napowietrzaniu nostçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekáw nastçpuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w komorze SBR. Nogrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osadu. W garnej cz~ci zbiornika grornadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gárnej czç~ci osadnika wtôrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

na odprowodzonie tylko czystej wody, bez motIiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tym samyrn

minimolny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

no dnie osodnika wtárnego, do osadnika wst~pnego. Po zakoñczeniu przepompowywonia osadu do osadnika

wst~pnego nast~puje ponowne rozpoczccie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchorniona zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnio charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterawania aczyszczalni jest modularny I sterowany pracesarem.

3) System umo±Iiwia rozbudaw~ oczyszczalni, zapewnia mo2liwo~O modyfikacji

4) Autamatyka oczyszczalni, stale monitoruje ila~ci ~ciekáw oczyszczanych, ila~ci cykll I zanikOw napi~cia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy o awarli dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydamowe sq wypasa~one w autamatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstawy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku palskim

• wyspç zaworowq elektramagnetycznq / 4 sekcje I

• Sprç±arkç membranawq

• Ma±Iiwo~á indywidualnego dopasawania algarytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznycli I

jakolciowych nie aorszych od opisonych poni±ej.

a) Oczyszczalnie pradukawane zgodnie z najnawszq narmq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:2013 w technalagil SBR.

Na patwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkawych popartq dokumentami

±rádtowymi w farmie protakotOw z badañ w zakresie opisanym w obawiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykonany jest z adparnego na dzia{anie agresywnega ~rodawiska polietylenu, natamiast macno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje adporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiarnik aczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykanany z polietylenu wysakiej g~sta~ci PEHD formowanega metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotamauldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dapuszcza sic jaka

rOwnowa±ne zastosowanie zbiarnika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ±e magq

ulec niekontralowanemu razszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO sic zjednego zbiarnika.

c) Zbiornik jednabrylowy, catkawicie manolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubawych, klejanych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrawaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub razdmuchu, w jednym

procesie technolagicznym.

d) Kanstrukcja zbiarnika ma zapewniO mo±liwo~ã jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dadatkawych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonawych adciqiajqcych bqd± zasypu wykopOw styrapianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raparcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikawane

laboratorium.

e) Jeden zbiarnik dwukamorawy gdzie pierwsza kamora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym biareaktarem asadu

czynnega. Wymaga sic aby czas przetrzymania §ciekOw w kamarze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemna~á osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a naminalna przepustowa~O dabawa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dab~

g) Reaktor SBR zaapatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwa demantawane i wyjmowane z paziomu gruntu bez

konieczna~ci oprO±nienia zbiornikOw I wchodzenia da ~rodka aczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany na IJ=230V, menu w jQzyku polskim. wy~wietIacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej Iistwie zaworowej. sprQ±arkQ

membranowq.

I) Elektrozawory musza mieO mo±Iiwo~á indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany ca{ej lisiwy

zaworowej. Nie dopuszcza siQ sterowanja o budawie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzoria w system state) kontroli ilo~ci ~ciekáw,

cThnienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic chorakteryzowaá prostotq obstugi niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zuiycie eriergB elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiarniku aczyszczalni nie ma±e byá cz~ci ruchomych, elektrycznych elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi uma~Iiwiaã rozbudowç oczyszczalni (m.in. o modut monitaringu), zapewniajqc moiliwo~O madyfikacji

zmian.

a) Qczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekáw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCI~GI TECHNOLOGICZNE ITCH UZBROJENIE.

Konat doprowadzojqcy ~cieki do oczyszczalni nale±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uto±yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubo~ci 10 cm.

Konaty grawitocyjny tqczqcy zbiornik oczyszczalni i pole infiltracyjne nale~y wykonaá analogicznie z rur PCV 110.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ftIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zochodzqce wewnqtrz aczyszczalni §ciekáw sq ~rOdtem gazOw takich jak: siarkowodár,

melon, dwutlenek w~gla, które muszq byá odprowodzone z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekOw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitorne. Celem jego wykonania, nole~y wyprowadziá konat ponad dach, prowodzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami ‘CV 110 (minimum 60cm powy±ej krowcdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

•-~ale±y zastosowaá koñcáwk~ wywiewno.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projekiowony system odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110w rowach drena±owych. Optymalna glçboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna powinna byã

wykonana ze twiru p{ukanego a uziarnienlu mm. 20 - 40 mm. Nalety dodatkowo wykonaá warstwQ

wspomagajqcq no catej powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno twiru jak i piachu nie powinna byã

mniojsza jak 40 cm. tqcznio zto±o rozsqczajqco powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Qbsypka rurociqgu winna

byO wykonana z kruszywo plukanego a frakcji mm. 20 - 40 mm, ktOrq naIe~y przykryO geowtókninq 1 OOg/m2 no

catej szeroko~ci. Drena± zasypuje Si? do poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dia prawidtowego funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie

nopowietrzania z{o~a filtracyjnego poprzez zastosowanie prawidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (w~wiewki no

koñcach rur rozsqczojqcych). Warstwa gruntu rodzimego (docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RUZWINI~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CIEKOW typ III

Co do zosody przydomowo oczyszczolnio ≤cieków sfu±y do oczyszczonio I odprowadzonia ≤ciekOw

powstojqcych no ferenie whsnego gospodorstwo domowego. Toki sposób zogospodorowanio ≤cieków, a lie ich iIo≤ã

RZIJr Z GORY

PROPIL

LEG EN D A
OCZ — ct2~s2ezdni~ w tedrn~q~ S~

St — ~4U4ZI&IkO t~tr*,a 1316mm

P1 — pole iilflrocyjw
PCV0160.l1O — kmwl growltocy),y PCV Il6O~ ~IlO,Tw,1

PE032 - ke~o~ cIl~.nlo.y PE tThnm
RE1 — .to&o dkIr~cino z dw~thowq
RU - stafto d.kIr~coia pnylqtzaifowo



rile przekracza lqcznIe S m3 no dobç. stonowl zwyk?e korrystonle z wód. a ktOryrn mowo w art. 33 ustawy z dna 20 llpco

2017 r. Prawo wodne (Dz. Ii. z 202? r. poz. 624) I które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprownego. W

przypadku, gdy system odprowodzonio ≤cieków z przydomowej oczyszczalni stonowi integralnq cz?≤ã te] oczyszczalni

(np. drena± rozsqczajqcy), zo≤ sama instalacja posiada deklarocj? wfa≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzu]qcymi normami,

takiego systemu odprowadzojqcego nie nale±y traktowoã jako urzqdzenio wodnego, a w konsekwencji ]ego

wykonanie nie bedzie wymapolo uzyskania pozwolenia wodnoprownego.

NaIe±y jednak zwrOciá uwag?, te zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prowa wodne, prawa do zwyklego korzystania z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgady wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie sic urzqdzenia Iub budowle s?u±qce do ksztaltowonio zosobów wodnych Iub korzystania z tych zasobów (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie sW±qce do odprowadzanio ≤ciekáw z oczyszczalni przydomowej powinno

byã joko takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi no fakt, 1± siu±y korzystaniu z wOd. W tym kontekácie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni adØrowodzane bçdq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integralnej czç≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wOwczas toki obiekt nale±y traktowaá Joka urzqdzenie wodne, 0 któryrn mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prowo wodne, a no ktOrego wykonanie w my≤l art. 389 pkt 6 fe] ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenio wodnoprawnego — mowa hi np. o wylotach stu±qcych do odprowadzanio ≤ciekãw do wód lub do ziemL”

9. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkolnego i w miejscu nie naratonym no obciqtenia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystowaO ponad powierzchni~ terenu i byO dost~pna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~O wykopu uzaletniona jest od gaborytáw

oczyszczalni.

• Dczyszcza(nia nie mote przylegaá do ~cian wykopu I byá naratona no wystajqce kamienie I nierOwno~ci,

diotego nalety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni na warstwç omortyzacyjnq. Po ustaleniu

giçboko~ci posadowienio zbiornika nalety wypoziomowciO dna wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

ufwardziã. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nale±ywykonaO ze stabilizacji 5 MPo.

• Na bk przygotowane podlote motna ustawiO oczyszczaIni~ I rozpoczqá napetnianie jej wodq z wçta,

ráwnocze~nie obsypu~qc zbiornik piaskiem. Qbsypkç piaskowq motno dodatkowo zag~~ciá poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntáw podmoktych dodalkowo wzmocniá cementem.

• Pod{qczyã rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcjo zbiornika powinna umo±Iiwiá jego montat ponitej 1,3 m p.p.t

Montat pompowni ~ciekáw oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposOb analogiczny do monbatu oczyszczalni

~ciekáw.
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