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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekáw 0 przepustowo~ci dobowej 0,9 m3/dobç no terenie gminy SuiOw. Przyjçte

rozwiqzanie obejmuje w swym zakresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z

systemem odprowodzonia ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powinny odpowiodaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstciwia warto~ci minimalnych odIeg{o~ci zbiornikáw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekáw od innych obiektáw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (gtOwnie ze wzglçdOw sanitornych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca uj~cie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisOw oddolono przynajmniej:

• 15 rn od zbiornikáw do gromodzenia nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 ni od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekOw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego doposowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I worunkáw gospodarstwa,

L~~5rzeprowadzono wizj? Iokalnq wywiad w~rOd mieszkañcáw. Ustalono, to budynek mioszkalny pototony no z dziatkach

objçtych niniejszym oprocowaniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenio do sled kanalizacyjnej zgodnie z § 34
rozporzqdzenio z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokolno

• Literaturo bron±owa

• Normy I przepisy brantowe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodarki Morskiej i 2eglugi ~rOdIqdowoj z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie stibstancji

szczegálnie szkodkwych dlo ~rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nalety spe{niá przy wprowadzaniu do wód

lub do ziemi §ciekOw, a tak±e przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

C ~• Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 /
• Rozpozqdzenie Rody Ministrów z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. paz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajów przedsiQwziQO mogqcych znoczqco oddzialywoO no ~rodowisko oraz szczegOtowych warunkOw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiQwziQá do sporzqdzania raportu oddziolywania no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 0 ochronie I ksztottowaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustawa z dnio 07.07.1994 Prawo Budowlone I Dz. U. nr 89 paz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pó±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprawie worunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej mniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do spelnienia Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podlote zbudowane jest z gruntáw 0 rO±nej przepuszczalnokci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wykszta{cone sq w postoci pytaw w stanie pótzwartym. Gt~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczalni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

§ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu bcidonego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacfl

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczaCni ~ciekáw skiada sic z nastçpujqcych elementOw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reoktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

-REAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego samego

materiatu zakoñczonq wiazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym ~ciekáw. -

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ~ciekOw odbywa sic 20 pornocq dyfuzorOw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie

mikroorganizmáw w tien potrzebny do przemiany materli i rozktodu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nast~puje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekáw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osadu. W gOrnej czçki zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gárnej czç~ci osadnika wtórnego zostaje wypornpowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sqw sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tym somym

minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

no dnie osadnika wtórnego. do osadnika wst~pnego. Po zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczccie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchomiona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energfl

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo±liwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci §ciekáw oczyszczonych, iIo~ci cykli I zanikOw napi~cia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy o awarN dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• Spr~±arkQ membranowq

• Moikwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWMNOftI URZADZENIA

DoDuszcza Ste rozwiozania rdwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i

jakogciowych nie aorszych od opisanych poni±ei.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:20 13 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rOdtowymi w formie protoko{Ow z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego §rodowiska polietylenu, natomiast mocno

utebrowana konstrukcja gwarantuie odporno~ã na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej g~sto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á i trwato~á. Dopuszcza sic lake

ráwnowaine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Qczyszczalnia musi sktadaá si~ zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci p{yt betonowych odciq±ajqcych bq± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byã potwierdzony w raporcie wytrzymatoki wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora lest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga 5jc aby czas przetrzymania ~ciekOw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pojemno~O osadnika wstçpnego wynosila 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprO±nienia zbiornikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalno szeroko~O wtozu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zoopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietIacz

ikonograticzny, zawory elektromognetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zaworowej. sprQ±ark?

membranowq.

I) Elektrozawory musza mieá mo±Iiwo~O indywidualnego demonto~u bez konieczno~ci wymiany catej lisiwy

zoworowej. Nie dopuszcza sic sterowania a budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqco no indywiduolne dopasowonie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci ~ciekOw,

cithienia, automotycznq kalibracjc oczyszczcilni, a tak±e uruc-homienie prngrcimii oczcz~dno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq sic charakteryzowoã prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimolnym zu±yciem energi

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zutycie energfl elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczolni nie mote byO cz~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modulorny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±liwiaá rozbudow~ oczyszczolni (m.n. o modut monitoringu), zopewniajqc mo~liwo~O modyfikocji

I zmian.

o) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczolni ~ciekôw,

przebadano w notyfikowanym laborotorium.

6. RUROCIP~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzojqcy §cieki do oczyszczalni nale±y wykonaã z rur PCV 160. Rury no e~y uto±yã w uprzednio

przygotowonym i odpowiednio wyprofilowonym wykopie no podsypce 2 piosku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaty growitocyjny tqczqcy zbiornik oczyszczalni i pole infiltrocyjne nole±y wykonaO ono og cznie z rur PCV 110.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI tCIEKOW

Procesy fermentocji bert enowW zochodzqce wewnqtrz oczyszczoln ~cekáw sq frOdtem gozôw takich jot siarkowodOr,

meton, dwut enek w~gla, które muszq byã odprowadzone z przestrzeni powetrznej zowartej porniçdzy poiomem

~ciekOw, a sklepienem oczyszczolni. Wystorczajqcym rozwiqzoniem jest plan kanalizocyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenio sanitorne. Celem jego wykonania, nole±y wyprowodziO konat ponod dach, prowodzqc go po

wierzchu elewocji budynku rurom PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej krawcdzi najwy±szego okno). No koñcu przewodu

nole±y zostosowoã koñcáwkç wywiewno.
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& BUDOWA POLA INPILTRACYJNEGO—TYP III

C.

Projektowany system odprowodzonio ~ciekOw oczyszczonych oporto no trodycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystoniem perforowanych rur PCV 110w rowach drenatowych. Optymalna gtçboko~O posodowienia rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zolecany spadek drenáw to okoto 0,5 %. Worstwa filfrocyjna powinno byã

wykonana ze twiru plukonego 0 uziarnieniu mm. 20 -40 mm. NoIe±y dodatkowo wykonaá warstwQ

wspomogojqcq no cotej powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zoráwno iwiru jok i piochu nie powinna byá

mniejsza jok 40 cm. tqcznie zio±e rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Qbsypko rurociqgu winna

byá wykonono z kruszywo plukonego o frakcji mm. 20 -40 mm, ktárq nalety przykryO geow~ákninq 1 OOg/m2 no

cotej szeroko~ci. Drenat zasypuje siQ do poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebronym humusem.

Warunkiem koniecznym dia prawidlowego funkcjonowanio odbiornika ~ciekOw jest zapewnienie

napowietrzonio zlo~a filtracyjnego poprzez zastosowonie prawidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no

koñcoch rur rozsqczajqcych). Worsiwa gruntu rodzimego (docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

RDZWINIECIE INSTALACJI DCZYSZCZLNI

Co do zoscsdy przydomowo oczyszczoinio ≤ciekàw sW±y do oczyszczonio I odprowodzanio ≤cieków

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Toki sposáb zogospodorowonio ≤ciekOw, 0 lie ich iio≤ã

~CIEKóW — -typ III

Rztrr Z GORY

PR.OFIL

LEG&4OA

OCZ — oa~zadnio ten~ot~ S~
St — studz~ko k~,tr*a •31&nrn

P1 — pci. iifllroc>ji.
PCVIEO,11O — k&icl Qrowltoc*y PCV 410.

PEi32 - k~,at c~enIo.y
REI — noaco dekIr~czno drr~dio’~q
RE? — uafto ~cHryczia pcr>lqczcnlow,

U WAGA



nie przekracza fqcznie S m3 no dab?, stanawi zwykle korzystanie z wód, a którym mowa w art. 33 ustowy z dnio 20 tipca

2017 r. — Prawa wodne (Dz. U. z 2027 r. paz. 624) I (<tOre nie wymaga uzyskania pazwalenia wodnaprawnego. W

przypadku, gdy system adprowadzania ≤ciekOw z przydomowej oczyszczatni stanawi integratnq cz@≤O tej aczyszczatni

(np. drena± razsqczajqcy), za≤ sama instalac)a pasiada deklaracjç wla≤ciwo≤ci u±ytkowych z abawiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprawadzajqcega nie nale±y traktawaO jako urzqdzenia wadnego, a w kansekwencji jego

wykananie nie bedzie wymcspalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnepo.

Nate±y jednak zwrOciO uwag~, ±e zgadnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktega karzystonia z wOd

nie uprawnia do wykanywonia urzqdzeñ wadnych bez wymaganej zgady wadnaprownej. Paprzez urzqdzenia wadne

razumie sic urzqdzenia tub budawle stu±qce do ksztattawania zasobOw wadnych tub karzystania z tych zasabów (par.

art là pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie slu±qce do odprawadzania ≤ciekOw z oczyszczalni przydamowej pawinna

byO jaka takie urzqdzenie kwatifikowane, z uwagi no fakt it slu±y karzystaniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomawej aczyszczatni odprawadzane bçdq do ziemi przy pamacy dadatkawych, niestanawiqcych

integratnej czØci aczyszczalni, urzqdzeñ, wOwczas taki abiekt nale±y traktawaO jaka urzqdzenie wadne, a ktOiym mawa

wart. 76 pkt 65 ustawy Prawa wadne, a no ktOrega wykananie w my~I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pazwatenia wadnaprawnega — mawa tu np. a wytatach slu±qcych do odprawadzania ≤ciekOw do wOd tub do ziemi.

9. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia pawinna byá usytuawana w pablitu budynku mieszkalnega i w miejscu nie nara±anym no abciqtenio

tj. draga przejazdawa itp. Pakrywa aczyszczalni musi wystawaO panad pawierzchniç terenu I byO dostçpna dia wazu

asenizacyjnega w czasie akresawega pampawan~a asadu. WieIka~O wykapu uzale±niana lest ad gabarytáw

aczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegaá da ~cian wykopu i byO nara±ana no wystajqce kamienie i nierOwna~ci,

diatego nalety przewidzieO mm. 20 cm adst~pu daakaia aczyszczalni no warstw~ amartyzacyjnq. Pa ustaleniu

g{çbaka~ci pasadawienia zbiarnika nalety wypaziamawaO dna wykopu 10 cm warstwq piasku I daktadnie

utwardziO. W przypadku przekapania wykopu, padbudaw~ pad zbiornik nalety wykanaO ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygatowane padta±e mama ustawiO aczyszczaIni~ i razpaczqO napetnianie lel wadq z wQta,

rOwnacze~nie obsypujqc zbiarnik piaskiem. Obsypk~ piaskawq ma±na dadatkowa zag~ciO paprzez palewanie
F--

wadq ow przypadku gruntaw padmak{ych dadatkawa wzmacnic cementem.

• PadtqczyO rury w(otawe I wylatawe do zbiarnika

• Kanstrukcja zbiarnika pawinna uma±IiwiO lego mantat panitej 1,3 m p.p.t

Montat pampawni ~ciekOw aczyszczonych nalety przeprowadziO w spasáb analagiczny da montatu aczyszczalni

~ciekOw.
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