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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonlo jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekáw 0 przepustowo&ci nominolnej 0,9 m3/dobç w gminie Suláw. Przyjçte rozwiqzonie

obejmuje w swym zokresie odcinek instalocji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z systemem

odprowadzonio ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Wortinki techniczne, jokim powinny odpowiodoá budynki I ich usytuowanie okreMo Rozporzqdzenie Ministro

Infrostruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowia warto~ci minimolnych odIegio~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektáw no nieskonalizowanych terenoch zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (g{áwnie ze wzglçdOw sonitornych)

• 2 m od granicy dzio{ki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stanowiqco ujçcie wody pitnej powinno byO wg tych samych przepisOw oddolono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikôw do gromodzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenia ~ciekOw do gruntu je~Ii zostoty oczyszczone biologicznie.

W celu optymolnego doposowonia przydomowej oczyszczolni ~ciekOw do potrzeb I warunkOw gospodorstwo.

(~~rzeprowodzono wizjç lokolnq I wywiod w~rOd mieszkoñcOw. Ustolono, ±e budynek mieszkolny pototony no z dzio{kach

objçtych niniejszym oprocowoniem nie mo mo2Iiwo~ci podtqczenio do sieci konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolno

• Literatura bron±owo

• Normy i przepisy bron±owe

• Rozpoizqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej teglugi ~rádIqdowej z dnia 12 lipco 2019 r. w sprowie substoncji

szczegOlnie szkodliwych dlo §rodowisko wodnego oraz worunkáw, jokie nole±y spetniá przy wprowodzoniu do wad

tub do ziemi &ciekOw, o tokie przy odprowodzoniu wOd opodowych tub roztopowych do wad lob do urzqdzeñ

wodnych

Ustowa - Prawo Wodne / Dz. U.z2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113/

• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopodo 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzajów przedsiQwziQá mogqcych znoczqco oddziotywoó no ~rodowisko oroz szczegátowych worunkáw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiQwziQá do sporzqdzonio roportu oddzio{ywonio no ~rodowisko

• Ustawo z dnia 27.04.2001 o ochronie kszto{towaniu ~rodowisko I Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowa z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiodaO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiodoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionomi I



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stw~erdzono wystçpowania zwierciadio wody gruntowej zalegajqcej rnniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIegio~á

wystarczojqca do spelnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowone podiote zbudowone jest z gruntOw 0 rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci py{aw w stanie pótzwartyrn. G{çbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo±hwe jest zachowanie odIeg{o~ci 1,5 rn porniQdzy punktern wprowadzenia

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustobilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu bodonego

gruntu stonowi zatqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKÔW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekOw sktada sic z nast~pujqcych elernentáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany joko rnonolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnyrn zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

C~EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PFHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq forrnowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

moteriatu zakoñczonq wiazem. Qprzyrzqdowanie elektryczne i pneurnotyczne urnieszczone jest w woInosto~qcej

skrzynce w ktárej znajduje sic ráwniet drnuchawa napowietrzojqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczonie wst~pnie podczyszczonych w osodniku

wstçpnyrn ~ciekáw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zosadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzonia faz procy oczyszczalni:

FAZA I — NAPEtNIANIE

Zgromadzone w strefie osadniko wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowane do kornory reokcfl (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Fozo napowietrzonia ~ciekáw odbywo sic za pornocq dyfuzorOw z systemem rnernbran. Napowietrzonie rno zo zodonie

Caopatrywonie mikroorgonizrnów w tien potrzebny do przerniany rnaterii i rozklodu zanieczyszczeñ. Dodotkowo dziçki
nopowietrzaniu nastçpuje rnieszanie substoncji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzanio ~ciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substanc]i

I osadzonia w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwc osadu. W gOrnej czç~ci zbiornika gromadzi ~jc czysta wodo.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysto woda nagrornadzono

w gárnej cz~ci osadnika wtórnego zostoje wypornpowono do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czyste~ wody, bez motIiwo~ci zociqgonio czqsteczek statych, zochowujqc tym sarnyrn

rninirnalny poziorn warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nastçpuje proces odprowodzonio osadu czynnego nogromodzonego

na dnie asodniko wtárnego, do osodniko wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania osodu do osodniko

wst~pnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania §ciekOw — uruchomiona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obsiugi I niezawodnokiq oraz minimolnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli i zanikáw napiQcia,

5) Jest wyposatono w system alarmawy informujqcy o owaril dmuchawy

6) Dczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykç posicidajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• Intuicyjne menu w jezyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje I

• Sprc±arkc membranowq

• Mo±liwo~O indywiduolnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNOftI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

ic,koIciowych nie porszych od opisanych ponitef.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005-i-A2:201 3 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w tormie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natamiast mocna

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á no dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczolni musi byá

monolityczny jednobrylowy, wykonany z polietylenu wysokie] g~sto~ci PEHD tormowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zopewniojqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszczo sic jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO sic zjednego zbiarnika.

(~,e) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, klejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá ma±liwo~ã jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropionem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytezymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorawy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~cieków w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osodnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopotrzony w pampy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szerako~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany na U=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zaworowej, sprQ±arkQ

membranowq.

i) Elektrozawory muszo mieá mo±liwoká indywidualnego demonlatu bez konieczno~ci wymiany cafej lisiwy

zaworowej. Nie dopuszczo si~ sterowania 0 budowie zintegrowanej z lislwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na inc1ywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci kiekOw,

ci~nienia, automatycznq kalibracj@ oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczQdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaã prostotq obstugi i niezawodnokiq oraz minimalnym ztñyciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zu±ycie energh elektrycznej 0.15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczcilni nie mo±e byá cz~ci ruchomych, elektrycznych i eleklronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±liwiaO rozbudowç oczyszczalni (mm. 0 modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modyfikacji

i zmian.

o) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekôw

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uto~yO w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego o grubo~c’ 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe floczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaO z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ftIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszcza ni ~ciekOw sq ±rOdtem gazOw takich jak: siarkowodór

metan, dwutlenek w?gla. ktOre muszq byO odprowadzane z przestrzen powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

kiekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, naIe~y wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej kraw~dzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

naIe~y zastosowciá koñcOwkç wywiewna.

k~iafizflna 0110



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO - TYP III

Projekiowany system odprowadzania ~cieków oczyszczonych oparto na tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalna glçboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenáw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna powinna byO wykonana

ze twiru piukanego o uziarnieniu mm. 20 - 40 mm. NaIe~y dodatkowo wykonaá warstwç wspomagajqcq no ca~ej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zorOwno twiru jak i piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczajqce powinno wynosiô 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna by~ wyknnnna z kruszywa pftikonego 0

frakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nolety przykryO geowtOkninq 1 OOg/m2 na caiej szeroko~ci. Dreno± zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawid{owego

funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania zto±a filtracyjnego poprzez zostosowonie

prawidlowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

INSTALACJI DCZYSZCZLNI

Co do zasody przydomowo oczyszczolnio ≤cieków sfu±y do oczyszczania I odprowadzanio ≤ciekáw

pawstojqcych no terenie w~osnego gospodarstwa domowego. Told sposób zagospodarowonia ≤cieków, a lie ich ilo≤ã

nie przekrocza fqcznie S m3 no dobc, stanowi zwylde korzystanie z wód, a kfá,ym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 Ilpco

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I ktáre nie wymago uzyskania pozwoienia wodnoprawnego. W

RDZWINI~CIE ~CIEKoW typ III

RiOT Z GORY

Ocz.

PROFIL

OCZ — ocsyna*ic w tsdwdfli S~
St — ,t4$w*a kents&.a 3I&nn

PS — — ktNttocyjit
PCVSJ6O,IIO — k~mI ~@tacyjiy PCV 1160. iII~rj,i

PE~32 - k~cI ci&i~1o.y PC l32,m~i
PCi — So dáI’~csno I dntd~ow~

RE2 — ~ ~d~t’,cmo pn>4~zvkwo



przypadku. gdy system odprowadzanio ≤ciekOw z przydamowej oczyszczalni stcinowi ?ntegralnq czç≤á tef oczyszczalni

(np. drenal rozsqczajqcy), za≤ sama instalacja posiada deklaraci? w/a~ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi norm am?,

takiega systemu adprowadzajqcego nie na/ely traktowaã jako urzqdzenia wadnega, a w kansekwencj? jego

wykananie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na/ely jednak zwrócid uwag?, le zgodnie z art 33 ust. 2 ustawy Prawa wodne, prawo do zwykfego karzystania z wód

nie uprawnia do wykanywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgady wadnaprawnej. Paprzez urzqdzenia wadne

razumie 51? urzqdzenia tub budawle slu±qce do ksztattawania zasabOw wadnych lub karzystania z tych zasobOw (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprawadzania ≤ciekáw z aczyszczalni przydamowej pawinna

byã jaka takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, 1± sluly karzystaniu z wOd. W tym kantek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszcza/ni adprawadzane bçdq do ziemi pay pamocy dodatkawych, niestanawiqcych

integratnej cz?≤ci oczyszczatni, urzqdzeñ, wawczas taki obiekt na/ely traktowaã jaka urzqdzenie wadne, a ktárym mawa

wart. 16 pkt 65 ustawy Prawa wodne, a no którega wykananie w my≤I art. 389 pkt6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pazwalenia wadnaprawnega — mawa tu np. a wy/a tach stu±qcych do adprawadzania ≤ciekOw do wód tub da ziemi.”

9. POMPOWNIA &CIEKOW OCZYSZCZONYCH

C’ W celu doprawadzenia §ciekOw, projektujQ sic pompowni~ ~ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni
wykanaá jaka zbiarniki monohtyczne z PFHD 0 ~rednicy mm. 0,8 m no catym przekroju. Wtaz do pompowni mole

wynosiá nie mniej jak 60cm. WIot kanalu §ciekowego powinien byá mm. i m ponad dnem pompowni. Nale±y

zastasawaO pompç pt~akawq przeznaczanq do kciekáw. Zasilanie pampy—jednofazowe. Korpus pampy musi byá

wykanany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej araz wyposatony w izolawany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposa±ony w

autamatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wytqcza silnik w czasie przeciqlenia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

>3%

Zbiongk przepompow& z PCI-ID 0800 mc.-iotityczny. pompo zotopio~no
ptywokiem do ~cick6w oc2yszczonych~ ruro± w przepompowni PC •32rnm.
ziqerki z uszczdnieMem oringow~n;



10. WYTYCZNE MONTA±U

Oczyszczalnia powinno byO usytuowono w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie norotonym no obciq±enio

tj. droga przejazdowo itp. Pokrywo oczyszczalni musi wystowoá ponad powierzchni~ terenu i byá dostçpno dlo wozu

osenizocyjnego w czasie okresowego pompowonio osodu. WieIko~á wykopu uzoleiniono jest od gabarytOw

oczyszczolni.

• Oczyszczolnio nie mote przylegaã do ~cion wykopu i byá noro±ono no wystojqce komienie i nieráwno~ci,

diotego nole±y przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookolo oczyszczolni no worstwQ omortyzocyjnq. Po ustoleniu

g{çboko~ci posodowienlo zbiornika nole±y wypoziomowaá dno wykopu 10 cm worstwq piasku i dokiodnie

utwordziá. W przypadku przekoponio wykopu, podbudow~ pod zbiornik nole±y wykonoá ze stobilizocji S MPo.

• No lak przygotowone podlote mo±no ustowiá oczyszczolniç i rozpoczqO nopelnionie jej wodq z w~o,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. Obsypkç pioskowq mo±no dodotkowo zog~ciá poprzez polewonie

wodq a w przypodku gruntáw podmoklych dodolkowo wzmocniO cementem.

• Podlqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbiornika

• Konstrukcjo zbiorniko powinno umo±Iiwiá jego monto± poni±ej 1,3 m p.p.t

(,.~onta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych naIe~ przeprowodziá w sposOb anologiczny do montatu

oczyszczolni ~ciekáw.
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