
EGZ. 1 

El<OFIRMA 
UL WARYŃSKIEGO 18A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY SUŁÓW 

(I Inwestor

 

Adres inwestycji 

Miejscowość: ROZŁOPY dz. 71/3 
Gmina : Sułów 
Powiat : zamojski 
Woiewództwo: lubelskie 

Zespół projektowy 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Rogala 

( )ata wykonania : Wrzesień 2022 r. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6 - przepompownie ścieków 
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 



Spis treki:

1. Done ogOlne .3

2. Podstawo opracowania 3

3. Warunki wodno-gruntowe 4

4. Technologia oczyszczania ~ciekOw 4

5. Parametry rOwnowa±no~ci urzqdzenia 5

6. Rurociqgi technologiczne 6

7. Wentylacja oczyszczalni §ciekôw 6

8. Budowa polo infiltracyjnego 7

9. Przepompownia §cieków oczyszczonych 8

10. Wytyczne montafu 9

C



1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowonia jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potizeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekOw o przepustowo~ci dobowej 0,9 m3/dobç no terenie gminy Su4áw. Przyjçte

rozwiqzonie obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z

systemem odprowadzonia ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

nfrastruktury z dnia 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIeg{o~ci zbiornikáw no

§cieki i przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektOw no nieskonolizowanych terenoch zobudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (gtáwnie ze wzglQdáw sanitarnych)

• 2 m od granicy dziotki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqco ujçcie wody pitnej powinna byO wg tych somych przepisOw oddalona przynojmniej:

• 15 m od zbiorników do gromadzenio nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m ad skrojnego punktu wprowadzenio ~ciekáw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego doposowanio przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb i worunkáw gospodorstwo,

‘~przeprowodzono wizj~ Iokolnq I wywiad w~rOd mieszkoñcôw. Ustolono, ±e budynek mieszkalny po{o±ony no z dzia{koch

objçtych niniejszym opracowaniem nie ma mo±Iiwoki pod{qczenio do sled kanolizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministro ntrastruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura braniowa

• Normy I przepisy bron~owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodorki Morskiej I 2eglugi ~rádIqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substoncji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowisko wodnego oroz worunkáw, jokie nolety spe{niO przy wprowadzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a Iok±e przy odprowadzoniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawo - Prowo Wodne I Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rody Ministráw z dnia 9 hstopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. paz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzajáw przedsiçwziçO mogqcych znoczqco oddziotywoó no ~rodowisko oroz szczegOtowych warunkáw

zwiqzonych

z kwolifikowaniem przedsiçwziçá do sporzqdzonia roportu oddziotywania no ~rodowisko

• Ustowo z dnia 27.04.2001 0 ochronie I kszto1towaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo a dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 paz. 414/

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie worunków technicznych jokim powinny odpowiadoá budynki I

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, paz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowonia zwierciad{a wody gruntowej zalegajqcej mniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczojqco do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 1. Dz. U nr 168. poz. 1 763.

Opiniowone podio±e zbudowone jest z gruntOw 0 ró±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntów spoistych. Grunty spoiste

wykszto{cone sq w postaci pytOw w stanie pO{zwartym. Gtçbiej przechodzq w gliny pyioste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczaini. Mo~Uwe jest zachowonie odiegto~ci 1,5 m pomi~dzy punktem wprowadzenio

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustabilizowonego poziomu wOd gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technoiogiczny przydomowych oczyszczoini ~ciekáw sktado sic z nostçpujqcych elementOw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonony joko monolityczny z polietylenu PEHD, metodq tormowonia obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD o g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq forrnowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nodbudowq kominowq z tego samego

materiatu zakoñczonq wtozem. Oprzyrzqdowonie eiektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znojduje sic ráwnie± dmuchawa nopowietrzojqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonone z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reoktorze zachodzi dalsze bioiogiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osodniku

wstçpnym ~ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtorzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osodnika wstçpnego kcieki zostojq przepompowone do komory reakcji (SBR, osodu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzariia ~ciekáw odbywa si~ za pomocq dyfuzorOw z systemem membran. Nopowietrzonie ma za zadanie

Laopatrywanie mikroorganizmáw w lien potrzebny do przemiony moterfl i rozktadu zonieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzoniu nastçpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fozie napowietrzania ~ciekOw nastçpuje koiejny cyki pracy oczyszczolni uspokojenia substancji

i osadzanio w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentocji tworzqc na dnie zbiornika

worstw~ osodu. W gárnej cz~ci zbiornika gromadzi sic czysta wodo.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie procy oczyszczalni czysta woda nagromodzona

w gOrnej czc~ci osadnika wtárnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwone sq w sposáb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tyiko czystej wody, bez mo±rwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn somym

minimoiny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiorniko nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nogromadzonego

no dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywonia osadu do osodnika

wstçpnego nast~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania §ciekOw — uruchomiona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczolnia charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawodno~ciq oroz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Coty system sterowonio oczyszczolni jest modularny I sterowony procesorem.

3) System umo~Iiwio rozbudow~ oczyszczalni, zapewnia mo~Iiwo~O madyfikacji

4) Automotyka oczyszczolni, stole monitoruje iIo~ci ~ciekáw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zonikáw napiçcia,

5) Jest wyposotono w system alarmowy intormujqcy o awarü dmuchowy

6) Oczyszczolnie przydomowe sq wyposatone w outomotyk~ posiodojqcq:

• Wykwietlocz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• Intuicyjne menu w jçzyku poiskim

• wysp~ zaworowq elektromognetycznq /4 sekcje /

• Sprç±ark~ membranowq

• Mo±Iiwo~á indywiduolnego doposowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza ste rozwipzcsnia ráwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i

jakoIciowvch nie aorszych od opisanych poni±ej.

o) Qczyszczolnie produkowone zgodnie z nojnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:2013 w technalogli SBR.

Na patwierdzenie Producent wystawia dekloracjç w{a~ciwo~ci uiytkawych popartq dokumentami

±rádtowymi w tormie protakotów z bodoñ w zokresie opisonym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonony jest z odpornego no dziotonie ogresywnego §rodowisko polietylenu, notomiost mocno

u±ebrowona konstrukcja gworantuje odporno~O no dziotonie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczolni musi byO

monolityczny jednobrylowy, wykonony z polietylenu wysokiej g~sto~ci PS-ID tormowanego metodq

wyttoczonio z rozdmuchem lub rotomouldingu, zopewniojqc szczeIno~á i trwoto~O. Dopuszczo sic jako

ráwnowo±ne zastosowonie zbiornika wykononego z materiatu GRP, tywicy wzmacnionej wtáknem szklonym

lub betonu. Nie dopuszczo sic zbiorników zgrzewonych, spowanych lub skrçconych z uwogi no to, ~e mogq

ulec niekontrolowonemu rozszczelnieniu. Oczyszczolnio musi sktodoã sic z Jednego zbiorniko.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spowonych, zgrzewonych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowoniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcjo zbiornika ma zopewniã mo2Iiwo~á jego zokrycio worstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zobezpieczeñ w postaci p{yt betonowych odciq±ajqcych bqd± zosypu wykopOw styropionem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byO potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystowionym przez notyfikowane

loborotorium.

e) Jeden zbiornik dwukurriorowy gdtie pierwszu kurrioru jesi osudrikierri a druga sekwencyjnym bioreoktorem osadu

czynnego. Wymogo sic oby czos przetrzymonia ~ciekáw w komorze osadniko wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ oby mm pojemno~á osodnika wstçpnego wynosito 2,5m3 a nominalno przepustowo~ã dobowa

oczyszczalni wynosito 0,9 m3/dobç

g) Reoktor SBR zaopotrzony w pompy momutowe ( PCV) tatwo demontowone i wyjmowone z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikáw I wchodzenio do ~rodka oczyszczolni. Minimolno szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szata slewjqca zaopotrzona w panel sferu~qcy zasilany no 1J=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej lisiwie zaworowej, sprQ±arkQ

membranowq.

i) Elektrozawory musza mieO mo±Iiwo~O ind~iduaInego demontatu bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania a budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowonie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli iloki ~ciekOw,

ci~nienia, automotycznq kaIibracj~ oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zutycie energä elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byO czç~ci ruchomych, elektrycznych I e(ektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umoiliwiaO rozbudowç oczyszczalni (m.in. o modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modyfikacji

zmian.

o) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

RUROCI4GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nale±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety u{o±yá w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprotilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe t4oczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaã z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszcza(ni ~ciekOw sq ±rádtem gazáw takich 10k: siarkowodár,

metan, dwutlenek wçgla, ktOre muszq byO odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekOw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarcza~qcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawcdzi najwy±szego okno). No koñcu przewodu

nale±y zastosowaá koñcOwk~ wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO - TV? IV

Z uwagi na wystçpowania gruntów o ograniczonej chlonno~ci przyjçto rozwi4zanie pola infiltracyjnego w

postaci szerokoprzestrzennych wykopOw wypelnionych kolejno warstw4 piachu i ~wim. Mi4~szo~O obu

warstw nie powinna byã mniejszajak 40 cm . Na tak przygotowanym zlo~u rozsqczaj4eym nale±y ulo~yó

zadan~ ilo~ó perforowanych rur PCV 110 zakoftczonych wentylacjq niskq. Zlo~e nale~y zahezpieczyé

przed zamulaniem warstwq geowlOkniny lub foli PCV. Wierzchni4 warstwç ocieplajqca o miq~szo~ci 40

cm na1e~y wykonaó jako wyniesionq ponad teren.
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RQZWINIECJE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKóW — typ TV

Co do zosady pizydomowo oczyszczalnia ≤cieków Si u±y do oczyszczanio I odprowodzonia ≤ciekôw

powstajqcych no terenie wiasnego gospodarsfwa domowego. Toki sposób zagospodarowania ≤ciekOw, 0 lIe ich iIo≤á

nie przekracza tqcznie .5 m3 no dobç, stanowi zwykie korzystonie z wód. a któr’y’m mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 Iipco

2017 r. — Prawa wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

przypodku. gdy system odprowodzanio ≤cieków z przydomowej•oczyszczalni stanowi integralnq czç≤ã tej oczyszczalni

(np. dreno± rozsqczojqcy), za≤ somo instalacja pasiada dek(aracj? wlo≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzojqcego nie na?e±y troktowaã joko urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnepo.

NoIe2y jednak zwróciã uwagç, ±e zgadnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prowo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wód

nie uprawnia do wykanywania urzqdzeñ wodnych bez wymogonej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne
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rozumie Si? urzqcizenia tub budowle siu±qce do ksztaftowania zasobáw wodnych tub korzystania z Iych zasobów (por.

art. 76 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie slu±qce do odprowadzania s’cieków z oczyszcza/ni przydomowej powinno

byã jako takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi no fokt, 1± siu±y korzystaniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ácieki z przydomowej oczyszczatni odprowadzane b?dq do ziemi pay pomocy dodatkowych. niestanowiqcych

integralne] cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wOwczas taki obiekt nale±y traktowaá jako urzqdzenie wodne, a którym mowo

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawa wodne, a no ktárego wykananie w my≤I art. 389 pkt 6 tef ustawy wymogone jest uzyskanie

pozwolenia wadnaprawnega — mowa tu np. a wylotach s!u±qcych do odprowadzanio ≤ciekOw do wód tub do ziemi.

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W cob doprowadzenia ~ciekOw, projoktujç SIQ pompowniç ~ciekOw aczyszczonych. Zbiornik pompowni naIo~y

wykonaã jako zbiorniki monolilyczne z PEHD a ~rednicy mm. 0,8 m no catym przekraju. Wtaz do pompowni mo±o

wynosiã nb mnbej jak 60cm. Wbot konatu ~ciekowega powinben byá mm. m ponad dnom pompowni. Nabe±y

zastosowaá pompç p{ywakowq przoznaczonq do ~cioków. Zasilanbe pompy — jodnotazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stali nierdzewnej Jub ±eliwnoj oraz wypasa±ony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá ~iypasa±any w

autamotyczne zabezpioczenbe przed przeciq±eniem, ktOre wy{qcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenbe silnika

sjQ poprzez pompawanq ciecz.

10. WYTYCZNE MONTAZU

sm at. Soc

Oczyszczabnba powinna byá usytuowana w poblitu budynku mioszkalnega 1w miejscu nb nara~onym no obciq±enia

tj. droga przojazdowa itp. Pakrywa oczyszczalni musi wystawaã ponad powierzchni? terenu I byá dostçpna dba wozu

asenizacyjnega w czosie okrosowega pompowania osadu. WieIka~á wykopu uzaleinioria jest ad gabarytOw

oczyszczalni.

>3%

——

Zbiornik przepompowni z P0-ID 0800 monolHyczny. p0mpG zotap~oIno
ptywokierndoociekOwoczy,rczonych; rurot w przepompowni PE 032mm,



• Oczyszczalnia nie mo±e przylegac5 do ~cian wytopu I byá naratona na wystojqce kamienie I nierówno~ci.

dlatego nalety przewidzieO mm. 20 cm odst~pu dookota oczyszczalni na warslwQ amortyzacyjnq. Pc ustaleniu

gtçboko~ci posadowienia zbiornika nalety wypoziomowaá dno wykopu 0 cm warstwq piasku doktadnie

utwardziá. W przypodku przekopanla wykopu, podbudowQ pod zbiornik naIe~y wykonoO ze stabilizacji 5 MPo.

• No tok przygotowane podto±e moino ustowiã oczyszczaInm~ I rozpoczqã napetnianie jej wodq z wç±o,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. ObsypkQ piaskowq moina dodotkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntOw podmok{ych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinno umoiliwlé jego monta± poni±ej 1 3 m p.p.t

Montat pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposáb analogiczny do monta±u

oczyszczalni §cieków.
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