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Wspolny Stownik Zamoéwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekdw,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekodw
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekdw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE GOLNE

Celem niniejszege opracowania  jest sporzqdzenie dokumentac)i projektowej na potrzeby budowy
przydomowej oczyszczalni $ciekdw o przepustowoici dobowe] 0,9 m3/dobe na terenie gminy Sutdw. Przyjete
rozwigzanie cbejmuje w swym zakresie odcinek instalac)i PCV z budynku mieszkalnege do urzgdzen oczyszczalni wraz z

systemem odprowadzania iciekdw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okredla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia wartodci minimalnych odlegtoici zbiornikéw na
Scieki 1 przydomowych oczyszczalni Sciekdw od innych obiektdéw na nieskanalizowanych terenach zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej (gtéwnie ze wzgleddw sanitarnych) :

e 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
Studnia stanowiqca ujecie wody pitnej powinna by¢ wg tych samych przepiséw oddalona  przyngjmniej:
s 15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystoéci oraz podobnych szczelnych urzqdzen,
» 30 m od skrajnego punkiu wprowadzenia sciekdéw do gruntu jesli zostaty oczyszczone biologicznie.
' celu oplymalnego dopasowania przydeomowe] oczyszczalni Sciekédw do potizeb | warunkdw gospodarstwa,
Brzeprowadzono wizje lokalng | wywiad wirdd mieszkahcdw. Ustalono, ze budynek mieszkalny potozony na z dziatkach
objetych ninigjszym opracowaniem nie ma moiliwodci podiqczenia do sieci kanalizacyjne] zgodnie z § 34

rozporzqgdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r,

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Wizja lokalna

¢ Lliteratura branzowa

+  Normy i przepisy branzowe

s Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi Sciekow, a takie przy odprowadzaniu wbd opadowych iub roziopowych do wdd lub do urzgdzen

. wodnych

Jo Ustawa - Prawo Wodne / Dz U. z2001 r.nr 115 +zmiana Dz. V. z2001 r.nr. 154, Dz. U.z 2002 . nr 113 /

» Rozporzgdzenie Rady Ministfréow z dnia ¢ listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggceych znaczqco oddzialywac na Srodowisko oraz szczegdtowych warunkow
Zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie ¢ do sporzgdzania raportu oddzictywania na srodowisko

e Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie | ksztattowaniu srodowiska / Dz, U. nr 49,62z 2001 1./

s Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 8% ; poz. 414 /

* Rozporzgdzenie MGPB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkii
ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z p&iniejszymi zmianami /

» Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami /




3. WARUNKI GEOTECHNICINE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej zalegajgee] mnigj niz 2,8 m p.p.t. Jest fo odlegtosé
wystarczaigeca do speinienia Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 148. poz. 1763.
Opiniowane podioze zbudowane jest z gruntdw o réine] przepuszczalnodci, 1f. gruntdw spoistych. Grunty spoiste
wyksztatcone sq w postaci pytéw w stanie pdtzwartym. Gtebiej przechodzg w gliny pylasie. Sq to warunki korzystne dia
budowy przydomowe| oczyszczalni. MoZliwe jest zachowanie odlegtosci 1,5 m pomiedzy punktem wprowadzenia
Sciekdw oczyszczonych do gruntu a warstwg ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumeniacii

4. TECHNOLOGIA OCZYSICIALNIA $CIEKOW,

Cigg technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekdw sktada sie z nastepujgeych elementdéw:

1. Qsadnik wstepny..

2. Reaktor biclogiczny.,
OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako mongolityezny z polietylenu PEHD, metodg formowania obrotowego odirodkowego
(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie beztlenowe,
REAKTOR BIOLOGICINY- wykonany jako mengelityczny z polietylenu PEHD o gestoici 2 930 kg/m3, metodqg formowania
cbrotowego cdirodkowego (ROTOMOULDINGU} o konstrukeji pionowe] z nadbudowq kominowq z tego samego
materiatu zakonczong wiazem. Oprzyrzgdowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojgcej
skrzynce w ktore] znajduje sie réwniez dmuchawa napowietrzajgea. Rurociqal wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o ci$nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze bioclogiczne oczyszezanie wstepnie podczyszczonych w osadniku

wstepnym sciekdw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczaini :

FAZIA | -~ NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego Scieki zostajg przepompowane do komory reakcii (SBR, osadu czynnego).

FAZA Il - NAPOWIETRZANIE

C‘gzo napowietrzania iciekdw odbywa sie za pomocq dyfuzordw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie
zaopairywanie mikroorganizméw w tien potrzebny do przemiany maieri i rozktadu zanieczyszczen. Dodatkowo dzieki

napowietrzaniu nastgpuje mieszanie substancii w zbiorniku.

FAZA lll - OSADZANIE Po fazie napowietrzania $ciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia subsiancji
i osadzania w kemorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentaci tworzge na dnie zbiomika
warstwe osadu. W gdrnej czesci zbiomika gromadszi sie czysta woda.

FAIA IV - ODPROWADIANIE CIYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszezalni czysta woda nagromadzona

w gomej czesci osadnika widrmege zostaje wypompowana do odbiorika. Czyste wody usuwane sq w sposdb
pozwalajgcy

na odprowadzanie tylke czystej wody, bez moiliwoici zaciggania czgsteczek statych, zachowujge fym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czyste] wody do odbiomika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika widrnego, do osadnika wstepnego. Po zakonczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wsigpnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszezania sciekdw — uruchomiona zostaje FAIA|




CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZIYSICZALNI SBR :

C\\
/

1) Oczyszezalnia charakteryzuje sig prostoiq obstugi i niezawodnosciq craz minimalnym zuzyciem energii
elektryczneg]
2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modulamy 1 sterowany procesorem.
3} System umoiliwia rozbudowe oczyszezalni, zapewnia mozliwosé modyfikacji
4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje losci sciekdw oczyszczonych, ilosci cykli i zanikdw napiecia,
5) lest wyposazona w system dlarmowy informujgcy o awarii dmuchawy
6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w oufdmc’ryke posiadajgca:
o Wyswietlacz LCD tekstowy z podiwietieniem LED
+  Intuicyine menu w jezyku polskim
»  wyspe zaworowq elekfromagnetyczng / 4 sekcje /
* Sprezarke membranowq
*  Moizliwoi¢ indywidualnego dopasowania algorytmu sterujgcego

5. PARAMETRY ROWNOWAINOSC] URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich paramelréw technicznych i

jakoiciowych nie gorszych od opisanych poniiei.

a)

)

c)

d)

e

f)

gl

Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszg normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Froducent wysiawia deklaracje wiaiciwoici uzytkowych popartqg dokumentami

Zrédtowymi w formie protokotéw z badan w zakresie episanym w obowiqzujgcej normie.

Ibiornik wykonany jest z odpornego na dzicianie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast mocno

uzebrowana konstrukcja gwarantuje odpornodé na dzictanie sit gruntowych. Zbiornk oczyszezalni musi byé

meoenolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewnigjge szczelnosé 1 frwatosc. Dopuszcza sie jako

rownowazne zastosowanie zbiomika wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacnianej widknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza ste zbiomikow zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze mogg

ulec niekentrelowanemu rozszczelnieniu. Oczyszezalnia musi sktadad sie z jednego zbiornika.
Ibiomik jednobrytowy, catkowicie monolityczny {bez potgczen spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
i.l.p.). z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodg retomuldingu lub rezdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.
Konstrukcja zbiomika ma zapewnié mozliwosé jego zokrycia warstwg 1,3 m. pod powierzchnig terenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci ptyt betonowych odcigzajgcych bgdz zasypu wykopdw styropianem,
Parametr ten bezwzglednie musi by¢ potwierdzony w raporcie wytrzymatosci wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.
Jeden zbiomik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreakiorem osadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przefrzymania sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby.
Wymaga sig aby min pojemnoi¢ osadnika wstepnego wynosita 2,5m3 a nominaina przepustowosé dobowa
oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobe
Reaktor SBR zaopatizony w pompy mamutowe | PCV ) tatwo demontowane i wyjmowane z pozieomu gruntu bez
koniecznosci opréinienia zbiomikow | wchodzenia do srodka oczyszezalni. Minimalna szeroko$é wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.




h} Szafa sterujaca zaopatrzona w panel sterujgeoy zasiany na U=230V, menu w jezyku polskim, wyswietlacz
ikonograficzny, zawory elekfromagnetyczne zamonfowane na oddzielne] listwie zaworowe], sprezarke
membranowq.

i} Elekirozawory musza mie¢ mozliwos¢ indywidudinego demontaiu bez koniecznoici wymiany catej listwy
zaworowej. Nie dopuszcza sie sferowania o budowie zintegrowane;j z listwq zaworowg.

)} Automatyka pozwalojgeca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilosci sciekdw,
cisnienia, automatycznq kalibracie oczyszczalni, o takze uruchomienie programu oszczednoiciowego.

k) Oczyszczalnie muszg sie charakteryzowac prosiotq obstugi i niezawodnoiciaq oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej (na 1RLM maksymalne zuzycie energii elekiryczne] 0,15 kWh/d).

] W zbiormniku oczyszczalni nie moze byé czedei ruchomych, elekirycznych i elekironicznych,

m)} Systern automatyki modulamy, sterowany procesorem.

n) System musi umozliwiaé rozbudows oczyszczaini (m.in. 0 modut monitoringu), zapewniajgc mozliwoié modyfikacii
i zmian.,

o} Oczyszczalnia posiadajgea znok CE ,zgodha z normg PN EN 12566-3 dia przydomowych oczyszezalni sciekdw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium,
CI 6. RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajgey $cieki do oczyszczalni nalezy wykonaé z rur PCV 160, Rury nalezy utozyé w uprzednio
przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosci 10 cm.
Kanaty grawitacyjny tgczgey zbiornik oczyszezalni i pole infiltracyjne nalezy wykonaé analogicznie z rur PCV 110.

7. WENTYLACJA OCIZYSICZALN! §CIEKOW

Procesy fermentacii beztlenowe]j zachodzqce wewngirz oczyszczalni sciekdw sq Zrédtern gazow takich jok: siarkowodér,
metan, dwutlenek wegla, ktére muszg byé odprowadzane z przesirzeni powieirznej zawarte] pomiedzy poziomem
Sciekow, o sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajgeym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajacy
domowe urzqdzenia sanitarme. Celem jego wykonania, nalezy wyprowadzi¢ kanat ponad dach, prowadzgc go po
wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 {minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyiszego oknay). Na kohcu przewodu

~clezy zastosowad koncdwke wywiewna .

(.

wywiewka
kanaflizacyjna @110

min. 50 ¢m powyze}
gbrnej krawedzi
okien i drzwl zewnegtrznych

\rura kan. PVC-U SNB @160
tréjnik kan. PVC ©160/160/110-45°

istniefaca rura kanalizacyjna




8. BUDOWA POLA INFILTRACYJINEGO - TYP [II

Projektowany sysiem odprowadzania Sciekdw oczyszczonych oparte na tradycyjnym rozwigzaniv z
wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenazowych, Optymalna glebokodé posadowienia rur
rozsgczajacych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drendw to okoto 0,5 %, Warstwa filtracyjna powinna byé
wykonana ze IZwiru piukanego o uziarnieniu min. 20-40 mm. Nalezy dodatkowo wykonad warstwe
wspomagajacq na catej powierzchni z piachu. Gruboié zasypu zardwno zwiru jak | piachu nie powinna byé
mniejsza jok 40 cm. tqcznie ztoze rozsqczajgce powinno wynosié 80 cm wysokosci. Obsypka rurociggu winna
by¢ wykonana z kruszywa plukanego ¢ frakeji min. 20 - 40 mm, ktérg nalezy przykry¢ geowtdkning 100g/m?2 na
catej szerokoici. Drenaz zasypuje sie do poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.
Warunkiem koniecznym dla  prawidtowege funkcjonowania  odbiornika  Sciekdw  jest  zapewnienie
napowietrzania ztoza filtracyjnego poprzez zastosowanie prawidiowe] wentylacji min. @ 100 mm {wywiewki na

kofcach rur rozsqezajgeych). Warstwa gruntu rodzimego (docieplajgea) nie powinna by¢ ciensza jak 0,4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEK&W - typ III

C,’ wentyloc jo wysoke DNIIO PVC

ﬁ/ RZUT Z GORY

PROFIL
ﬁ RE2
L's
ey I

LJ PCYRILD H "
e — poziom whd ] -~
____________________ ———— e R R

LEGENDA : WA VEXTILACYAL I P8 110
OCZ - ocayszczainic w lechacingt SBR LA

5t — studzimka kontrona $31Smm
Pl — pole infitracyjse
PCY#160,110 — konot growlteeylny PCY 6160, #110mm
PE®3Z - kenal cltefenlomy PE #32mm
RET — s26ko elekirycmna 2 dmuchowg
REZ — szofko deklrycna pryigezeniowa

UWAGA:

-C0 do zasady przydomowa oczyszczalnia sciekdw stuiy do oczyszczonia | odprowadzania sciekéw

powstajgcych na terenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposdb zagospodarowania $ciekdw, o ile ich ilosé




nie przekracza fqeznie § mf na dobe, stanowi zwykte korzystanie z wid, o kidrym mowa w art. 33 ustawy 2 dnia 20 lipca
2017 r. - Prowo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624} i kidre nie wymago uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W
przypadku, gdy system odprowadzania sciekéw z przydomowej oczyszczalni stanowi infegraing czesd tej oczyszczalni
{np. drenaz rozsqczajqey), zos sama insfalacja posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych z obowiqzujgcymi normami,

fokiego systemu odprowadzajgcego nie nalely frakfowad jako urzgdzenioc wodnego, @ w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagafo uzyskania porwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrdcic uwage, Ze zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wéd
nie uprawnia do wykonywania urzqdzen wodnych bez wymagane] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne
rozumie sie urzqdzenia lub budowle stuiqce do ksztatfowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobéw (por.
art. 16 pkt 65 ustawyj, a zatem urzqdzenie stuigce do odprowadzania sciekéw z oczyszczalni przydomowe] powinno
by¢ jako takie urzgdzenie kwolifikowane, z uwogi na fokt, iz stuzy korzystaniv z wéd. W tym kontekscie, w przypadku
kiedy $cieki z przydomowej oczyszczaini odprowadzane bedqg do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowigcych
integrainej czesci oczyszczalni, urzgdzer;, wowczas taki obiekt nalezy traktowad jako urzqdzenie wodne, o ktérym mowda
w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na ktérego wykonanie w mys! art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jesf uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowd fu np. o wylofach stuzqeych do odprowadzania Sciekdw do wdod lub do ziemi."

S

9. WYTYCZINE MONTAZU

Oczyszezalnia powinna by¢ usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego | w migjscu nie narazonym na obcigzenia
i]. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszezalni musi wystawaé ponad powierzchnie terenu i byé dostepna dia wozu
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkos¢ wykopu uzaleiniona jest od gabarytéw
oczyszczalni.

» Oczyszczalnia nie moze przylega¢ do $cian wykopu 1 byé narazona na wystajgce kamienie i nieréwnosci,
dlatego nalezy przewidzie¢ min. 20 cm odstepu dookota oczyszezalni na warstwe amortyzacyjng. Po ustaleniu
gtebokoici posadowienia zbiomika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10 cm warstwg piasku i doktadnie
utwardzi¢. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonaé ze stabilizacji 5§ MPa.

= Nao tak przygotowane podioze moina ustawic oczyszczalnie | rozpoczgé napetnianie jej wodg z wezig,

rownoczesnie obsypujqc zbiomnik piaskiem. Obsypke piaskowdq moma dodatkowo zagesci¢ poprzez polewanie

&

wadq a w przypadku gruntdw podmoktych dodatkowo wzmocnié cementem.
» Podtgczyé rury wiotowe i wylotowe do zbiornika
* Konstrukcja zbiornika powinna umoiliwic jego montaz ponizej 1,3 m p.p.t

Montaz pompowni Sciekéw oczyszczonych nalezy przeprowadzié w sposdb analogiczny do montaiu oczyszczalni

sciekow.




G6L/SHS/SLLE/HMS

i/eee

Pl
w = \J

\

16
e

S0 -50- 770z

(2

\ T
A v
L vraabfn' 1318
Aqosdsidbod 1| gysimzeu 'h!w?ﬁ\
\\“ﬁ.\%q’osez Ajensyew| o
| SABH BIUPUOYAM eleq |
| )ﬁ\cwr AIE1I3 TN NI
e gmzen

Y / \1\qc<er YEIETT 1 4
) Au 2 4
— [ Aufhauaphaa sorenndiuapr]
fi

oy AulAzapoal qoses a d
o - . - 1 DMsSue
{ ‘/W VLhOt?_Lbi@a)QIannnd paklidamzey |

L'GZBZZYR =A LTEEODEDS =X

‘829Z2¥8 =A', 01'ZE00E9S =X

Z'EE9TZYE =A ‘91 'EVODEDS =X

0EQZZFE =A ZE'FIO0ESS =X
0

i
e
T
L

1 FANT2 ,IN..-\,‘ .._; funﬁb!‘\npnu g{
b ohulk wpfujdan uazpse.
UpAraozed “ohuioe|fagbm yfuida ysz ; -
Z\ pejeisut foals atsaiNBymBBLL deiElsU) DEOUIEDIS a@ggﬁzw”m
\> uamiuelbo zag enfeponaloid op eRpug R :
— \ b .
Al 010 gieboy 2i0BoZI 0] FBI ik
< 7/86. i 0001°) TS | ewmemmompodeoter g el AL
G
B Blligjueg st mozofsom]
__I Rl - HREp UN : tdmamu soipy
» ba_%' 8 feuoreod” pyiar - (thEe T 9 j upRK j ko 'meu.ml

moing Auwb ejuaie) BU MoYeIS UBZZSAZO0 YoAmowopdzid emopng

BRENMCORIIC BMIRN

sulizmer eupns foud - yg
MoNeis BupzozeAzoo emowopizd foid- S0d
Buzoop 9018 foid- —

suzakipeie szoizId sMoNUZo|EZ 'Imd- -

aulfoengul sjod oid- —
euffoezieuey eini foid-  —
“Bpusha

zp Aojueif po w;
W ERAEAPO M BEREE

yoAmoika mojeo op fouemlisAzionim
JUPNS BUI Bjl BUBZIBSION PO QL FOIBePO A

WAUZOILYDS) HUBYUNIEM Z
aiupobz jais yokoklsiusi po
l1os0jbajpo sujeWIUL JBMOYDEZ

VOVMN




