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Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggodw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekdw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowe] na  potrzeby budowy

przydomowe] oczyszczaini sciekdw o przepustowoici nominalneg] 0,9 m3/dobe w gminie Sutéw. Przyjete rozwigzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalac]i PCV z budynku mieszkalnego do urzgdzen oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania sciekdw oczyszczonych do gruniu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okredla Rozporzqdzenie Ministra

infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzgdzenie to przedstawia wartodci minimalnych odlegtosci zbiornikdw na

§cieki i przydomowych oczyszczalni sciekdw od innych obiektoéw na nieskanalizowanych tferenach zabudowy

jednorodzinne] i zagrodowe] [gtéwnie ze wzgledow sanifarnych) :

¢ 2 m od granicy dziatki, drogi publiczne] lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigeca ujecie wody pitne] powinna by¢ wg tych samych przepiséw oddalona  przynajmniej:

e« 15m od zbiomikdw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzadzen,

¢ 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia §ciekdw do gruntu jedli zostaty oczyszczone biclogicznie.

C‘f\f celu optymainego dopasowania przydomowe] oczyszczalni $ciekdw do pofrzeb § warunkdw gospedarstwa,

przeprowadzono wizje lokalng | wywiad wiréd mieszkahcdw. Ustalono, ze budynek mieszkalny potozony na z dziatkach

objetych ninigjszym opracowaniem nie ma meoiliwosci podigczenia do sieci kanadlizacyjne] zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniv do woéd
lub do ziemi §ciekéw, a takze przy odprowadzaniv wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych

Ustawa - Prawo Wodne /Dz. U.z2001 r.nr 115 + zmiana Dz. U.z2001 r.rr. 154, Dz, U. 22002 r.nr 113 /
Rozporzgdzenie Rady Minisirow z dnia ¢ listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okreilenia
rodzojow przedsiewzie¢ mogaqcych znaczqee oddziafywad na Srodowisko oraz szczegdtowych warunkow
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsigwzieé do sporzgdzania raportu oddzialywania na Srodowisko

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie 1 ksziatiowaniu Srodowiska / Dz. U. rr 49,62z 2001 1./

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 ; poz. 414 /

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdinigjszymi zmianami /

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z p&zniejszymi zmianami /




3. WARUNKIGEOTECHNICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe] zalegajgcej mniej niz 2,8 m p.p.t. Jest to odlegtosc
wystarczajgeo do spetnienia Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r, Dz, U nr 168, poz. 1763,
Opiniowane podtoze zbudowane jest z gruntdw o rdine] przepuszczainoici, 1. gruntdw spoistych. Grunty spoisie
wyksziatcone sq w postac pytdw w stanie pélzwartym. Gtebiej przechodzg w gliny pylaste. $q to warunki korzystne dia
budowy przydomowej oczyszczalni. Moiliwe jest zachowanie odlegtosci 1,5 m pomiedzy punkiem wprowadzenia
§ciekdéw oczyszczenych do gruntu a warstwg ustabilizowanego poziomu wédd giuntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatgcznik do ninigjszej dokumentacii

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCIALNIA SCIEKOW.

Cigg technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekdw sktada sie z nastepujgeych elementdw:

1. Osadnik wstegpny..

2. Reakior biclogiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykenany joko monolityczny z polietylenu PEHD, metodg formowania cbrotowego odérodkowego
(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie bezilenowe,

—
(‘R,EAKTOR BICLOGICINY- wykonany jake monolityczny z polietylenu PEHD o gestoici 2 93¢ kg/m3, metodqg formowania
obrotowego odsrodkowegoe {ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowqg kominowq z tego samego
materiatu zakonczong wtazem. Oprzyrzgdowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojgce]
skrzynce w kitére] znajduje sie réwniez dmuchawa napowietrzajgca. Rurociqgi wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP ¢ cidnieniv do 6 bar. W reaktorze zachodszi dalsze biclogiczne oczyszczanie wstepnie podcezyszczonych w osadniku

wstepnym ciekdw,

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni :

FAZIA | -~ NAPEENIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego Scieki zostajq przepompowane do komory reakcii {SBR, csadu czynnego).

FAZA [I- NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania sciekdw odbywa sie za pomocq dyfuzordw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie
Cwéopo’frywonie mikroorganizmow w tlen potrzebny do przemiciny materii i rozktadu zonieczyszczen. Dodatkowo dzigki

napowieirzaniu nastepuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA [l - OSADZANIE Po iazie napowietrizania Sciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji
i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacii tworzge na dnie zbiornika
warstwe osadu. W gérnej czeici zbiomika gromadz sie czysta woda.

FAZA IV - ODPROWADIANIE CIYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gornej czgsici osadnika widrego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposdb
pozwalgjacy

na odprowadzanie tylko czyste] wody, bez mozliwoici zaciggania czgsteczek statych, zachowujge tym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZIA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiomika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika widmego, do osadnika wstepnego., Po zakohczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstepnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszczania iciekdw — uruchomiona zostaje FAZA |




CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSICZALNI SBR :

1} Oczyszezalnia charakteryzuje sie prostotg obstugi i niezawodnoiciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej
2)  Caily systern sterowania oczyszezalni jest modularny i sterowany procesorem.
3} System umoiliwia rozbudowe oczyszczalni, zapewnia moiliwoié modyfikac]i
4)  Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilofci §ciekdw oczyszczonych, lloici cyklii zanikédw napiecia,
5) Jest wyposazona w system dlarmowy informujgcy o awarii dmuchawy
6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w automatyke posiadajgea:
»  Wydwieflacz LCD tekstowy z podiwietleniem LED
* [nfuicyjne menu w jezyku polskim
e wyspe zaworowq elekfromagnetyczng / 4 sekcje /
» Sprezarke membranowq
+  Molliwos¢ indywidualnego dopasowania algorytmu sterujgcego

‘\.
C 5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine pod warunkiem zachowanica wszystkich parametréw technicznych i

jakofciowych nie gorszych od opisanych ponizej.

a)] Oczyszczalnie produkowane zgodnie z ngjnowszg normg PN-EN 125464-3:2005+A2:2013 w fechnologdii SBR.
Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wrasciwosci uzytkowych popartg dokumentami
Zrodtowymi w formie protokotdw z badan w zakresie opisanym w obowigzujace] normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast mocno
uzebrowana konsirukcja gwarantuje odpomoic na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byé
rmonolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysckiej gestosci PEHD formowanego metodqg
wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewnigjgce szczelnosd i trwatoié. Dopuszcza sie jako
réwnowaine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, Zywicy wzmacnianej widknem szklanym

C'- luly betonu. Nie dopuszcza sie zbiornikdw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na o, ze mogg

" ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Qczyszezalnia musi sktadaé sie z jednego zbiomika.

c) Zbiornik jedncbrytowy, catkowicie monolityczny {bez potgczen spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
i.t.o.), z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.

d} Konstrukcja zbiomika ma zapewnic moiliwoic jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci ptyt betonowych odcigzajacych badz zosypu wykopdw styropianem.
Parametr ten bezwzglednie musi by¢ potwierdzony w raporcie wytzymatoici wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem csadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sie aby min pojemnoié osadnika wsiepnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowosé dobowa
oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobe

g} Recaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe [ PCV } talwo demontowane | wyjmowane z poziomu gruniu bez
koniecznoici opréinienia zbiorikéw i wchodzenia do $rodka oczyszczalni. Minimalna szerokos¢ wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.
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Szafa sterujagca zoopatrzona w panel sterujgey zasilany na U=230V, menu w jezyku polskim, wydwietlacz
ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielne] listwie zaworowe], sprezarke
membranowq.

Elektrozawory musza mie¢ mozliwosé indywiduainego demontaiu bez konieczno$ci wymiany catej listwy
zaworowe]. Nie dopuszcza sie sterowania o budowie zintegrowanej z lisiwg zaworowaq.

Automatyka pozwalajgca na indywidualne dopasowanie, zaopairzona w system state] kantroli llodci Sciekdw,
ciénieniq, automatyczng kalibracje cczyszezalni, o takze uruchomienie programu oszczgdnosciowego.
Oczyszezalnie muszq sie charakteryzowad prostotg obstugi i niezowodnosciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej (na 1RLM maksymalne zuiycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

W zbiorniku oczyszczalni nie moze byé czeici ruchomych, elekirycznych i elekfronicznych.

System automatyki modulamy, sterowany procesorern.

System musi umozliwia¢ rozbudowe oczyszezalni [m.in. ¢ modut monitoringu), zapewnigjge mozliwosé modyfikac]i
i zmian.

Qczyszczalnia posiadajgca znak CE ,.zgodna z norma PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszezaini §ciekdw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajgey Scieki do oczyszczalni nalezy wykonad z rur PCV 140. Rury nalezy utozyé w uprzednio

przygotowanym i cdpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosci 10 cm.

Kanaty cisnieniowe toczqce Scieki z oczyszczalni nalezy wykonad z rur PE 32.

7.

WENTYLACJA OCIYSICIALNI SCIEKOW

Procesy fermentacii beztlenowej zachodzgce wewnagtz oczyszcezalni sciekdw sq zrodtem gazdw takich jak: siarkowoddr,

metan, dwullenek wegla, kitdre muszq byé odprowadzane z przestrzeni powietrznej zowarte] pomiedzy poziomem

sciekdw, a sklepieniem oczyszczalni, Wystarczajgeym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzgjacy

domowe urzgdzenia sanitarne, Celem jego wykonania, nalezy wyprowadzic kanat ponad dach, prowadzac go po

wierzchu elewacii budynku rurami PCV 110 {minimum 60 cm powyze] krawedzi najwyzszego okna). Na kohcu przewodu

C

nalezy zastosowac koncowke wywiewnda .

wywiewka

- &

kanalizacyjna @110

min. 60 cm powyze|
gomej krawedzi
okien i drzwi zewnetrznych

==

\rura kan. PVC-UJ SNB @160
tréjnik kan. PVC @160/160/11045°
istniejgea rura kanalizacyjna




8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO - TYP Ill

Projektowany system odprowadzania Sciekdéw oczyszczonych oparto na  tradycyinym  rozwigzaniu  z
wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenazowych. Optymalna giebokosé posadowienia rur
rozsqezajgeych to 70 cm p.p 1. Zalecany spadek drendw to okoto 0.5 %. Warstwa filtracyjna powinna byé wykonana
ze 7wirv ptukanege o uziarnieniv min. 20 - 40 mm. Nale?y dodatkowo wykonad warstwe wspomagajqgeq na catej
powierzchni z piachu. Gruboié zasypu zardwno zwiru jak i piachu nie powinng byé mniejsza jak 40 cm. tqcznie ztoze
rozsqgezadjges powinno wynoesic 80 cm wysokodci. Obsypka rurociagu winna by¢ wykonana z kruszywa plukanego o
frakc)i min. 20 - 40 mm, kiérq nalezy przykryé geowitdkning 100g/m? na cadej szerokoscl. Drenaz zasypuje sie do
poziomu terenu gruntem rodzimym 1 przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidtowego
funkcjonowania odbiornika $ciekéw jest zapewnienie nopowietrzania ztoza filfracyjnego poprzez zastosowanie
prawidfowej wentylacji min. @ 100 mm {wywiewki na kohcach rur rozsgczajgeych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajgca} nie powinna byé ciensza jak 0,4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKAW - typ III

C wentylac jo wysoke DN1IO PVL

[=
j % l PROFIL
|

OCZ - oczyszezainic w lechnalagii SER
51 = studzlmko konbraing 831 5mm
Pl = pole infitrocyje
PCVATG0, 110 ~ kenat grawitetyhy PLV 8160, 0110mm
PE#32 -~ kanat clanlenlowy PE #32mm
RET1 — szafa dekirine @ dmuchowg
RE2 — szafka dekiryema przyfoczeniowa

UWAGA;

«C0o do zasady przydomowa oczyszczainio sciekdw stuiy do oczyszczania | odprowadrzania sciekdw
powstajgeych na ferenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposéb zagespodarowania Sciekdw, ¢ le ich ilosd

nie przekracza tqcznie 5 m? na dobe, stanowi zwykte korzystanie z wod, o kidrym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipco




2017 r. — Prawo wodne [Dz. U. z 2021 r. poz. 624) i kidre nie wyrnaga vzyskonia pozwolenia wodnoprawnego. W
przypaadku, gdy system odprowadzania Sciekdw z przydomowej oczyszczaini stanowi infegraing czesé tej cczyszczaini
{np. drenaz rozsqczajaey). zas sama instalacja posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych z obowiqzujgcymi normanmii,

fakiego systemu odprowadzajgcego nie naleiy iraktowad joko urzqdzenio wodnego, @ w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrbcic¢ uwage, e zgodnie z arf. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykfego korzystania z wod
nie uprawnia do wykonywania urzqdzeri wodnych bez wymaganef zgody wodnoprawne]. Poprzez urzqdzenia wodne
rozumie sie urzqdzenia fub budowle sfuiqce do ksztattowania zasobédw wodnych lub korzystania z tych zasobéw (por.
art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stuiqce do odprowadzania $ciekéw z oczyszczaini przydomowe) powinno
byc jako takie urzqdzenie kwadlifikowane, z uwagi na fakt, iz stuzy korzystaniv z wéd, W tym kontekscie, w przypadku
kiedy scieki z przydomowe] oczyszczalni odprowadzane bedq do ziemi przy pomocy dodafkowych, niesfanowigcych
infegralne]j czesci oczyszczaini, urzqdzen, wdwczas taki obiekf nalezy traktowad jako urzqdzenie wodne, o ktérym mowa
w ort. 16 pkt &5 ustawy Prawo wodne, a na ktdrego wykonanie w mys! arf. 389 pkt 6 tej usfawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego - mowa fu np. o wyletach stuigeych do odprowadzania $ciekéw do wdéd lub do ziemi."

9. POMPOWNIA $CIEKOW OCIYSICIONYCH

wykona¢ jako zbiomniki monolityczne z PEHD o $rednicy min. 0,8 m na catym przekroju. Wiaz do pompowni moze

W celu doprowadzenia §ciekdw, projekiuje sie pompownie sciekdw oczyszczonych. Zbiomik pompowni nalezy

wynosi¢ nie mniej jak 60 cm. Wlot kanatu $ciekowego powinien by min. 1 m ponad dnem pompowni. Nalezy
zasfosowad pompe ptywakowq przeznaczonq do sciekéw. Zasilanie pompy ~ jednofazowe. Korpus pompy musi by¢
wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przecigieniem, ktdre wytqcza sinik w czasie przecigzenia. Chiodzenie silnika

odbywa sie poprzez pompowang ciecz.

L 0,10

200-2,50

Zbiernik przepompowni z PEHD #B0D monclityczny, pompa zetapiclng z
plywakiemn do Sciekfw otzyszezonyeh: rura? w przepompowni PE 032mm,
zigezki 2 uszezelnieniem cringowym;




10. WYTYCZINE MONTAZU

Qczyszczalnia powinna byé usytuowana w pobiizu budynku mieszkalnego 1w miejscu nie narazonym na obcigzenia
1j. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaé ponad powierzchnie terenu i byé dostepna dla wozu
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielko$é wykopu uzdleiniona jest od gabarytéw
oczyszezalni.

¢ Oczyszczalnia nie moze przylega¢ do §cian wykopu i by¢é narazona na wystajgce kamienie i nierdwnoici,
diatego nalezy przewidded min. 20 cm odslepu dookota oczyszezaini na warslwe amortyzacylng. Po ustaleniu
gtebokoici posadowienia zbiomika nalezy wypoziomowad dno wykopu 10 cm warstwq piasku i doktadnie
utwardzic. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonad ze stabilizacji 5 MPa.

» Na tok przygotowane podioze moina ustawi¢ oczyszczalnie 1 rozpoczgé napetnionie je] wodg z weiq,
réwnoczednie obsypujgc zbiomik piaskiem. Obsypke piaskowq mozna dodatkowo zagescié poprzez polewanie
wodq a w przypadku gruntéw podmoktych dodatkowo wzmochié cementem.

e Podtgczyé rury wiotowe | wylotowe do zbiornika

+  Konstrukcja zbiornika powinna umozliwic jego montaz ponizej 1,3 m p.p.i

C'Jiontoi pompowni §ciekdw surowych oraz oczyszczonych ndle?y przeprowadzié w sposéb analogiczny do moniaiu

oczyszczalni §ciekdw.

“x
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UWAGA:

zachowa¢ minimalne odleglosci
od istniejgcych sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odleglosci 30m od rozsgczenia nie ma studni
wyknggywamj do celbw bytowych

Instalacia w odleglosci minimum

2m odgamnk?y dzialki °

Leganda:

——  =proj. rura kanalizacyjna

— -pmg. pole infilracyjne

—— ~proj. zalicznikowe praylacze elekiryczne
— -proj. slet thoczna

POS -proj. przydomowa oczyszezelnia Sciekow

SR - proj. stidnia rewizyjna

Nazwa opracowania:

Budowa przydomowych aczyszezalni Sclakéw na terenie gminy Sulow
Inwestor: Anng Poddak

Adros inwestygji : Nr dziahd : Branka:

Frabee 335 Sanitarna

Tyl rysunku :  Plen zsgospodarowania beren | Skala: 1:1000
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