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1. DANEGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw 0 przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie Su{áw. Przyj~te rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinelc instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki i ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia wcirto~ci minimalnych odIeg1o~ci zbiornikOw na

~cieki przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektOw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (gtOwnie ze wzgI~dáw sanitarnych)

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca ujçcie wody pitnej powinno byO wg tych samych przepisOw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gramadzenia rdeczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekOw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni kiekáw do potrzeb I warunkOw gospodarstwa,

c-;rzeprowadzono wizj? Iokalnq I wywiad w~rád mieszkañcáw. Ustalono, is budynek mieszkalny pototony na z dziaikach

objçtych niniejszym opracowaniem nie ma moiIiwo~ci podtqczenia do sled konalizacyjnej zgodnie 2 § 34

rozporzqdzeriia z Ministra Jnfrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSIAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura braniowa

• Normy i przepisy braniowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i ~egIugi kOdlqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawls substancji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oraz warunkáw, jakie nale±y speiniá przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a takie przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154 ,DL U. z 20021. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. paz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajáw przedsiçwziçá mogqcych znaczqco oddzia{ywaO na ~rodowisko oraz szczegá{owych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwziçá do sporzqdzania raportu oddziatywania na ~rodowisko

• Ustawa z dnia 27.04.2001 0 ochronie i ksztattowaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 22001 r. /

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z páiniejszymi zmianami I
• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pOmniejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zw~erciad{o wody gruntowej zalegajqcej mniej ni± 2,8 m pp.1. Jest to odIeg{o~á

wystorczalqco do spelnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podto±e zbudowone jest z gruntáw 0 rá±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postcici pytów w stonie pOizwartym. Gtçhiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczolni. Moiliwe lest zachowanie odIeglo~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenio

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi za{qczriik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekáw sktada SiQ z nastQpujqcych elementOw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykoriany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstQpnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

C~~AKTOR BIQLOGICZNY- wykonony jako monolityczny z polietylenu PERD o gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego somego

materiatu zokoñczonq wiazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje si~ równiei dmuchowo nopowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wst?pnie podczyszczonych w osadniku

wstQpnym ~ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasodzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osodnika wstçpnego ~cieki zostajq przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania kiekáw odbywa sic za pomocq dyfuzoráw z systemem rnernbran. Napowietrzanie ma za zadanie

~iopatrywanie mikroorganizmáw w lIen potrzebny do przemiony rnaterii i rozktadu zanieczyszczert. Dodalkowo dzi~ki

napowietrzaniu nast~puje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekOw nost~puje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc no dnie zbiornika

warstwç osadu. W gOrnej czc~ci zbiornika gromadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nogromadzona

w gOrnej czç~ci osadnika wtOrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tym samym

minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

na dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepompowywania osodu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~cieków — uruchomiono zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) CaTy system sterowania oczyszczalni jest madularny i sterowany pracesorem.

3) System umo±liwia rozbudaw~ aczyszczalni, zapewnia mo~Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~ciekáw oczyszczanych, iIa~ci cykli zanikáw napi~cia,

5) Jest wyposaftna w system alarmawy intarmujqcy o awarü dmuchawy

6) Qczyszczalnie przydomowe sq wypasa±ane w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku palskim

• wyspç zaworowq elektramagnetycznq / 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranawq

• Mo±Iiwa~O indywidualnega dapasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY R6WNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

jakoIciowvch nie gorszvch od opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjc wtakiwa~ci u±ytkowych popartq dokumentami

frádtawymi w tormie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiarnik wykanany jest z odparnega na dzia{anie agresywnega ~rodowiska palietylenu, natomiast macno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odparna~O na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik aczyszczalni musi byá

manolityczny jednabrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanega metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub ratomouldingu, zapewniajqc szczelno~ái trwato~O. Dopuszcza sic jaka

rOwnowa±ne zastasowanie zbiornika wykananega z materiaTu GRP, tywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza ~jc zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiarnika.

c) Zbiornik jednobrytowy, calkowicie monalityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejanych

i.t.p.), z GRP, betonu, palietylenu z otebrawaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technolagicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá ma±liwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bq± zasypu wykopáw styrapianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawianym przez natyfikawane

labaratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pieiwsza kamora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w kamarze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

1) Wymaga sic aby mm pojemna~á osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dabawa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktar SBR zaopatrzony w pampy rnamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane a poziomu gruntu bez

konieczno~ci opráinienia zbiarnikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopalrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V. menu w jçzyku polskim. wy~wietlacz

ikonograticzny, zawory elektromognetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zaworowej, sprç±arkç

membronowq.

Elektrozowory muszo mieá mo±Iiwo~á indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiony catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowonia a budowie zintegrowonej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalojqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli iIo~ci ~ciekáw,

ci~nienia, automotycznq kaIibracj~ oczyszczalni, a tok~e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charokteryzowaá prostotq obstugi i niezawodno~ciq oroz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymolne zutycie energü elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automcityki modularny, sterowony procesorem.

n) System musi umoihwioá rozbudowç oczyszczalni (m.in. o modut monitoringu). zopewniojqc m&Iiwosá modyfikocji

I zmian.

a) Qczyszczalnia posiodojqco znok CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczolni ~ciekáw,

przebodona w notyfikowonym loboratorium.

6. RUROCIP~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Konol doprowodzojqcy ~cieki do oczyszczalni nole±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uio±yO w uprzednio

przygotowonym i odpowiednio wyprotilowonym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Konoty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczolni nole±y wykonoO z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rádtem gazOw tokich jak: siarkowodOr,

meton, dwutlenek w~gIa, ktáre muszq byá odprowodzane z przestrzeni powietrznej zawortel pomi~dzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystorczojqcym rozwiqzaniem jest pion konalizocyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenia sanitorne. Celem jego wykononlo, nalety wyprowodziO konot ponad doch. prowodzqc go pa

wierzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm powytej krowçdzi najwy±szego alma). Na koñcu przewodu

nolety zostosowoO koñcOwkç wywiewno.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowany system odprowodzonio §cielcOw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystoniem perforowanych rur PCV 110 w rowoch drena~owych. Optymalna gtçboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.f. Zalecany spadek drenOw to okoto 0,5 %. Warsiwa filtracyjna powinna byá wykonana

ze twiru piukanego o uziarnieniu mm. 20 - 40 mm. NaIe±y dodatkowo wykonaá warstwQ wspomagajqcq no caiej

powierzchni z piochu. Grubo~O zasypu zorOwno twiru jok I piachu nie powinna byã mniejsza jak 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczajqce powinno wynosiO 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byã wykonana z kruszywa p{ukanego o

frakcji mm. 20-40 mm, ktárq nalety przykryã geowtákninq lOOgIm2 no catej szeroko~ci. Drena± zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidiowego

funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania zto~a flltracyjnego poprzez zastosowanie

prawidtowej wentylacji mi Z 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RUZW1NI~C1E INSTALACJI UCZYSZCZLN1 ~CIEKOW typ

Co do zosody przydomowo oczyszczatnio ácieków stu±y do oczyszczonio I odprowodzanio ≤cieków

powstojqcych no terenie wtasnego gospodorstwo domowego. Toki sposOb zogospodorowonia kiekOw, a lie ict~ iio≤d

nie przekroczo tqcznie S m3 no dobc, stonowi zwykfe korzystonie z wód, a którym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 iipca

wefltyIaCJG wysok~ DM10 PVC

III

KWT Z GORY

PROPIL

pcv,IIo

LECENDA
OCZ — oczy,zcz*oo w tw,nolo~fl S~

St — otodzI~ika t~tr~’~o #305mm

P1 — pole Oif0trocy~e
PCVØ16O,110 — Icw,cI growItocyj~y PCV #IEO, ellOnwo

PE032 — ka’o~ clsnlenlo.y Pt *32nm,
Rn — nOSCQ .Iekl~cvoo z dmo4howq
RE2 — SZ&kQ dqkt,5czno .t~4qotn0ow~



2017 r. — Prawo worine (Dz. Ii. z 2021 r. poz. 624) I ktdre nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

przypadku, gdy system odprowadzania ≤cieków z przydomowej oczyszczalni stonowi integralnq cz?≤ã tej oczyszczalni

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ sama instalacja posiada dekiarac]? wia≤ciwa≤ci u±ytkowych z abowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaó jaka urzqdzenia wodnego, a w konsekwenc]i jego

wykonanie nie bedzie wvmaaalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

NoIe±y jednok zwrOciã uwag?. ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne. prawo do zwyktego korzystania z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnaprawnej. Paprzez urzqdzenia wadne

rozumie ~ urzqdzenia tub budowle shi±qce do ksztaitowania zasobãw wodnych tub korzystania z tych zasobów (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie s,Lu±qce do odprowadzania ≤ciekOw z oczyszczalni przydomowej pawinno

byã jako takie urzqdzenie kwaflfikowane, z uwagi no fakt. 1± stu±y korzystaniu z wad. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydamowej oczyszczalni adprowadzane b~dq do ziemi przy pomocy dodatkowych. niestanowiqcych

integratnej cz?≤ci oczyszczalni. urzqdzeñ, wówczos told obiekt nale±y traktowaã jako urzqdzenie wodne. a którym mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prowo wadne, a no ktãrego wykonanie w my≤l art. 389 pkt 6 te) ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wadnaprawnega — mowa tu np. a wylotach stu±qcych do odprowodzania ~ciek6w do wód tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia §ciekOw, projektujQ sic pompowni~ ~ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nale±y

wykonaá jako zbiorniki monolityczne z PEHD 0 ~rednicy mm. 0,8 m no caTym przekroju. Wfaz do pompowni mote

wynoslO nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. i m ponad dnem pompowni. Nolety

zastosowaá pompç p~ywakowq przeznaczonq do ~ciekáw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonany ze stall nierdzewnej lub teliwnej oraz wyposatony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposatony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciqteniem, ktOre wytqcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odby’wa si~ poprzez pompowanq ciecz.

ZNotnlc prnpctnpo~id:
mlii. & 800

6

>3%

Zblornik przepompowni z PEHO 0800 monolityczny. pompa zotopiolna
pfywakiern do tciek6w oczyszczanych; rura2 w przepompowni PE 032mm,
ztqczki z uzzozelnieniem oringowyi,;



10. WYTYCZNE MONTAtU

Qczyszczolnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkolnego i w miejscu nie narotonym na obciqienia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu i byã dost~pna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowonia osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Qczyszczalnia nie mote przylegciá do §cian wykopu i byã nara±ona no wystajqce kamienie I nierOwno~ci,

diatego nale±y przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni na worstwQ amortyzacyjnq. Po ustaleniu

glçboko~ci posadowienia zbiornika riale±y wypoziomowaá dno wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekoponia wykopu, podbudowQ pod zbiornik nale±y wykonaá ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowone pod{o~e mo2na ustawiã oczyszczoIni~ i rozpoczqá napeinianie jej wodq Z wQZa,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypkç piaskowq motna dodatkowo zagç~ciO poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmoklych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego monto2 poni±ej 1,3 m p.p.t

C. ~ionta~ pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposáb analogiczny do
oczyszczalni §ciekOw.
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