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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonia jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowo~ci nominolne] 0,9 m3/dobç w gminie SutOw. Przyjçte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powinny odpowiadaO budynki I id-i usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia worto~ci minimalnych odIeg{o~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekáw od innych obiektOw na nieskonalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (g{Ownie ze wzglQdáw sanitarnych)

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lob chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca ujçcie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisáw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromodzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekáw do gruntu je~li zostaty oczyszczone biologicznie.

w celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I warunkOw gospodarstwo,

Cirzeprowodzono wizj~ Iokolnq I wywiad w~rád mieszkañcáw. Ustolono, to budynek mieszkolny polotony na z dziotkoch

objçtych niniejszym opracowoniem nie ma motliwo~ci podtqczenia do sled konolizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra lnfrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokolna

• Literatura brantowa

• Normy I przeplsy brontowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2egiugi ~rádlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz warunkOw, jokie nolety spetniá przy wprowadzoniu do wód

lub do ziemi ~ciekáw, a takie przy odprowadzaniu wad opodowych lub roztopowych do wad lob do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prawo Wodne I Dz. U. z2001 r. nr 115 ÷ zmiona Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nil 13 /

. Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnio 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. paz. 2573/ w sprowie akre~lenia

radzajOw przedsi~wziçá mogqcych znaczqca oddzia{~waá no ~rodowisko oroz szczegOtowych worunkáw

zwiqzanych

z kwolifikowaniem przedsi~wziçá do sporzqdzanio raportu oddzia{ywania no ~rodawisko

• Ustowa z dnio 27.04.2001 o ochronie I ksztattowaniu ~rodawisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustawo z dnio 07.07.1 994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych lakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, paz. 690 z pátniejszymi zmianami I

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jokim powinny odpawiodoá budynki I

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, paz. 690 z pátniejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowanio zwierciodfo wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni± 2,8 rn p.p.t. Jest to odiegio~á

wystarczajqco do spetnienia Rozporzqdzenia Ministro ~rodowisko z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowone pod{o±e zbudowane jest z grunlOw 0 rá±nej przepuszczoIno~ci, Ij. gruntáw spoistych. Grunly spoiste

wykszlatcone sq w postoci pyláw w stonie pá{zwartyrn. Gtçbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to worunki korzystne dlo

budowy przydomowej oczyszczoIni. Mo~Iiwe jest zachowanie odiegto~ci 1,5 rn porniçdzy punktem wprowadzenia

§ciekáw oczyszczonych do gruntu a warslwq ustobilizowonego poziomu wad gruntowych. Korto otworu bodonego

grunlu stonowi za{qcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekáw skiada sic z nastçpujqcych eiemenláw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany joko monolityczny z polietylenu PFHD, rnelodq formowonia obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zochodzi wstçpne oczyszczonie bezilenowe.

C.<EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD 0 g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sarnego

moteriatu zakoñczonq wtazern. Qprzyrzqdowanie elektryczne pneumotyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znojduje sic rOwnie± drnuchowa nopowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonone z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bor. W reoktorze zochodzi doIsze bioiogiczne oczyszczonie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym ~ciekáw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oporty no zasodzie sekwencyjnego, outornatycznego powtarzanio faz procy oczyszczolni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgrornodzone w strefie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepompowane do kornory reokcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania §ciekOw odbywa sic za pornocq dyfuzorOw z systernern rnernbran. Napowietrzanie mo za zadonie

C. iopatrywanie rnikroorganizrnáw w lien potrzebny do przerniany moterU i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodotkowo dziçki
nopowietrzaniu nost~puje rnieszanie substoncji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fozie nopowietrzania ~ciekáw nostçpuje koiejny cyki pracy oczyszczaini uspokojenio substancji

i osodzanio w kornorze SBR. Nogrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentocji tworzqc na dnie zbiorniko

warstwç osadu. W garnej cz~ci zbiornika grornodzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczoini czysto woda nogrornadzono

w gárnej czç~ci osadnika wtOrnego zostoje wypompowana do odbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowodzcinie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zociqgania czqsteczek sta4ych, zachowujqc tyrn sarnyrn

minimalny poziorn worsiwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprowodzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowodzania osadu czynnego nogrornadzonego

no dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywcinia osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpocz~cie procesu oczyszczania ~ciekáw — uruchorniona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

eleldrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudow? oczyszczalni, zapewnia mo±liwo~á modyfikacji

4) Automotyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci §ciekOw oczyszczonych, iIo~ci cykH i zanikOw napi~cia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy o aworfl dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykQ posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu wjçzyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• SprQ±arkQ membranowq

• Mo~Iiwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWMNO~CI LJRZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzanks równowa±ne pod warunkiem zachowania wszvstkich parametrów technicznych i

jakoiciowych nie porszych od opisanych poni±ej

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rOdtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~á i trwato~O. Dopuszcza siQ jako

równowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, te mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO si~ zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniO mo±Iiwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byã potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komoro jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga si~ aby czos przetrzymanio ~ciekáw w komorze osodnika wstçpnego minimum 3 doby.

t) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~O dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprO2nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafo sterujqco zoopafrzona w panel sterujqcy zosilony no U=230V, menu w jçzyku polskim. wy~wietIacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej Iistwie zaworowej. sprQ±arkQ

membranowq.

I) Elektrazawary musza mieá mo±Iiwo~á ind~widualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza si? sterowania a budowie zintegrowanej z hstwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie. zaopatrzona w system stafej kontroli iIo~ci ~ciekOw,
ci~nienia, automatycznq kalibracjQ aczyszczalni, a takie uruchomienie pragramu aszcz~dno~ciowego.

k) Oczyszczalriie muszq sic charakteryzowaá prostatq obstugi i niezawadno~ciq oraz mirilmalnym zu±yciem energfl

elektrycznej (na 1 RLM maksymalne zu±ycie energB elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku aczyszczalni nie mote byá czç~ci ruchomych, elektrycznych i elektranicznych.

m) System autamatyki modularny, sterowany pracesorem.

n) System musi uma±IiwiaO razbudawc oczyszczalni (mm. 0 madut monitoringu). zapewniajqc mo±Iiwo~O modyfikacji

i zmian.

o) Dczyszczalnia posiadajqca znak ce ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydamawych oczyszczalni ~ciekáw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAQI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprawadzajqcy ~cieki da oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury naIe~y u{o~yá w uprzednia

przygotowanym odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniawe tToczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaã z rur PC 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZAI.NI ~CIEKOW

Pracesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rádtem gazáw takich jak: siarkawadOr.

metan, dwutlenek wçgla, ktáre muszq byã odprawadzane z przestrzeni pawietrznej zawartej pomiçdzy poziamem

~cieków, a skiepieniem aczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach. prowadzqc ga p0

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej krawçdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

nalety zastosowaá kañcówkç wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowany system odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach dreno±owych. Optymalna g1çboko~O posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa tiltracyjna powinna byã wykonana

ze ±wiru ptukonego o uziarnieniu mm. 20-40 mm. Nalety dodatkowo wykonoá warstwç wspomogajqcq no ca{ej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno ±wiru jak piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie z{o±e

rozsqczajqce powinno wynosiã 80 cm wysoko~ci. Qbsypka rurociqgu winnci byá wykonana z kruszywa plukanego 0

trakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nale±y przykryá geowtákninq 1 OOg/m2 no catej szeroko~ci. Dreno± zasypuje sIQ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidtowego

funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania ziota fi(tracyjnego poprzez zastosowonie

prawidtowej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

RDZWINI~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CIEKOW

Co do zasady przydomowo oczyszczalnia ≤ciekOw stu±y do oczyszczania I odprowodzonio ≤ciekãw

powstojqcych na terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Taki sposOb zagospodarowonia ≤cieków, o lie ich iio≤ã

nie przekroczo tqcznie 5 m3 no dob?, stonowi zwykie korzysfanie z wód, o ktán/m mowo w art. 33 usfawy z dnia 20 lipca

wentyLacJ~ wysoke DNIIO PVC

typ III

RZUT Z GORY

PROPIL

Pcv,1 ID

LECENDA
OCZ — w tee,n*gK S~?

St — stud$wiko kc~tr&,a •31&nm

P1 — polt i,fltrocyjw
PCVØ16O.110 — ka,iM qow1tocy~.y PCV 4160. ~I1~rgn

PE032 — ~ c1,.nlo.y PC *3~nm
— no&o .Igl,~cma I dmydiow~

RE2 — ~rcwo dikflcIno prz~q~czeniowc

UWAGA:



2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. paz. 624) 1 ktOre nie wymaga vzyskania pozwolenia wodnoprownego. W

przypadku, gdy system odprowadzania ~ciekOw z przydomowej oczyszczatni stanowi integratnq cze≤ã te] oczyszczolnt

(np. drena± rozsqcza]qcy), za~ sanio instolacja posiada deklarac]? wtLo≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaá jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykononie nie bedzie wymapalo uzyskanta pozwolenia wodnoprawnego.

NoIe±y jednak zwrócib uwagç, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Frawo wodne, piawo do zwykfego korzystania z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wadnych bez wymagone] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie si~ urzqdzenia tub budowle stu±qce do ksztaltowania zasobów wodnych tub korzystcinia z tych zasobOw (por.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zotem urzqdzenie slu±qce do odprowadzania ≤ciekáw z oczyszczalni przydomowej powinno

byã jako takie urzqdzenie kwolifikowane, z uwagi no fakt, ii stu±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy s’cieki z przydomowej oczyszczatni odprowadzane b?dq do ziemi przy pomocy dodotkowych, niestanowiqcych

integralnej cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeh, wówczas taki obiekt nate±y traktowaá jako urzqdzenie wodne, a ktãtym mowo

wart. JO pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no którego wykonanie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustowy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprownego — mowa tu np. a wylotach sfu±qcych do odprowadzania ≤ciekãw do wad dub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKóW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowcidzenia ~ciekOw, projektujç sic pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety

wykanaá jako zbiorniki monolityczne z P~HD 0 ~rednicy mm. 0,8 m na calym przekraju. Wtaz do pompowni mo±e

wynosiá nie mniej jcik 60cm. WIot kanolu ~ciekowego powinien byã mm.] m ponad dnem pompowni. NaIe±y

zastosowaá pomp~ ptywakowq przeznoczonq do §ciekáw. Zosilanie pompy — jednofozowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposo±ony w izolowony uchwyt. Silnik pompy musi byO wyposa±ony w

automotyczne zobezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wy{qczo silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

3__
Zbi&nlc pzsc&rwMt

itt Ic. 800

S

>3%

2b~ornik pnepompown~ r PCHD 0800 monolftyczny, pompo zotapiolna
pt~okiem do Ociek6w oczyszczonych: rum! w przepompowni PC 032mm.
z?qczki z uszczel&eniem oringow)en;



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczolnia po’winno byO usytuowano w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym no obciq~enio

tj. droga przejozdowo itp. Pokrywo oczyszczalni musi wystowaá ponod powierzchniç terenu I byO dostQpno dlo wozu

asenizocyjnego w czasie okresowego pompowonia osodu. WieIko~O wykopu uzoleiniona jest od gabarytOw

oczyszczolni.

• Qczyszczalnia nie mote przylegoã do ~cian wykopu i byá nara±ona no wystajqce komienie i nierOwno~ci,

diatego nolety przewidzieO mm. 20 cm odstQpu dookoto oczyszczolni no worstw~ omortyzocyjnq. Po ustolenlu

giQboko~cr posodowienia zbiorniko nole±y wypoziomowoá dno wykopu 10 cm worstwq piosku I dok{odnie

utwordziá. W przypodku przekoponio wykopu, podbudowç pod zbiornik nole±y wykonoá ze stobilizocji 5 MP0.

• No bk przygotowone podto±e moino usbowiá oczyszczolniQ i rozpoczqá nopetnionie jej wodq z wç±o,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. ObsypkQ pioskowq mo±no dodotkowo zogç~ciá poprzez polewonie

wodq a w przypodku gruntOw podmoktych dodotkowo wzmocniO cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcjo zbiorniko powinno umo~Iiwiã jego monto± poni±ej 1,3 m p.p.t

C~onto± pompowni ~ciekOw surowych oroz oczyszczonych noIe~ pEeprowodziá w sposáb onologiczny do montotu

oczyszczolni ~ciekáw.
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