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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonia jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekáw 0 przepustowo&i nominolnej 0,9 m3/dobç w gminie SuiOw. Przyjçte rozwiqzanie

obejmuje w swym zokresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiodaã budynki I ich usytuowanie okre~lo Rozporzqdzenie Ministro

Infrostruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia worto~ci minimalnych odIegio~ci zbiornikOw no

~cieki I przydomowych oczyszczalni ‘scieków od innych obiektOw no nieskonolizowanych terenoch zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gtOwnie ze wzglçdOw sonitornych)

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnia stonowiqca ujçcie wody pitnej powinna byá wg tych somych przepisáw oddolona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowadzenio ~ciekOw do gruntu jeMi zostoty oczyszczorie biologicznie.

W celu optymolnego doposowonia przydomowej oczyszczolni ~ciekáw do potrzeb I warunkáw gospodorstwa,

C~rzeprowodzono wizjQ Iokolnq I wywiad w~rád mieszkoñcáw. Ustolono, is budynek mieszkalny poioiony no z dzia{kach

obj~tych niniejszym oprocowaniem nie ma moiIiwo~ci podtqczenio do sieci kanalizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokalno

• Literaturo braniowa

• Normy I przepisy broniowe

• Rozporzqdzenle Ministro Gospodorki Morskiej I 2eglugi ~rOdIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprowie substoncji

szczegOlnie szkodliwych dlo ~rodowisko wodnego oroz worunkáw, jakie noleiy spe{niá przy wprowodzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, o tokie przy odprowodzaniu wad opodowych lub roztopowych do wód lub do urzqdzeñ

wodnych

• Ustawo - Prowo Wodne / Dz. U. z200] r. nr 115 + zmiono Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113/

• Rozporzqdzenie Rody Ministráw z dnio 9 istopodo 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okreMenio

rodzojOw przedsiçwziçO mogqcych znaczqco oddzio{ywoá no ~rodowisko oroz szczegOiowych worunkáw

zwiqzanych

z kwolifikowoniem przedsiçwziçO do sporzqdzonio raportu oddziolywonia no ~rodowisko

• Ustawo z dnio 27.04.2001 o ochronie I kszto{towaniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowa z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie warunkáw technicznych jokim powinny odpowiodaá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75 , poz. 690 z póIniejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej za~egajqcej mniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIeg{o~á

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 1 68. paz. 1763.

Opiniowane podlote zbudowane jest z gruntáw o rOme] przepuszczaIno~ci, ~. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pylOw w stanie pO{zwartym. Gt~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIeg4o~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wOd gruntowych. (aria otworu badonego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekOw sktada si~ z nastQpujqcych elementOw:

1. Osadnik wstQpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq tormowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnyrn zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) a konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sarnego

rnaterialu zakoñczonq wiazern. Oprzyrzqdowanie elektryczne pneumatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± drnuchawa nopowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnyrn §ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zosadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzanici faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPEtNIANIE

Zgrornadzone w stretie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania §ciekOw odbywa sic za pornocq dyfuzorOw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie

zaopatrywanie mikroorganizmOw w tien potrzebny do przerniany rnaterii I rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki C
napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa tazie napowietrzania ~ciekOw nostçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w komorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji Iworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osadu. W gOrnej czç~ci zbiornika gromadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gOrnej cz~kci osadnika wiOrnego zostaje wypornpowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez moiIiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn sarnyrn

minirnalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornodzonego

no dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstcpnego. Pa zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania §ciekOw — uruchomiona zostaje FAZA I



CHARAKIERYSTYKA AUrOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charaicteryzuje si~ prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem eriergii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny sterowany procesarem.

3) System umo±Iiwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±liwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci §ciekOw oczyszczonych, iIo~ci cykli i zanikOw napiQcia,

5) Jest wyposa~ona w system alarmowy informujqcy a awarä dmuchawy

6) Dczyszczalnie przydomowe sq wyposa~one w automatyk~ posiadajqcq:

• Wykwietlacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w jQzyku poiskim

• wyspç zawarowq elektramagnetycznq / 4 sekcje I
• Sprç~arkç membranowq

• Mo±Iiwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA2NOftI URZADZENIA

Dopuszczcs sie rozwkszania ráwnowcs±ne pod wurunkiem zachowania wszysfkich parametrów technicznycli I

jakoIciowych nie gorszych od opisanych ponhiej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3 w technologH SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wta~ciwo~ci u~ytkowych popartq dolcumentami

±rOdtowymi w formie protakotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornega na dziatanie agresywnego ~radowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gQsto~ci PHD formowonego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~O i trwato~á. Dopuszcza siQ jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej w{áknem szklanym

lub betonu. Me dopuszcza siQ zbiorników zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO si~ zjednego zbiornika.

Zbiornik jednobrytowy, calkowicie monalityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez natyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pieiwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 daby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~ã dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

kanieczno~ci oprO~nienia zbiornikOw i wchadzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroka~á wtazu do

aczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zoopatrzona w panel sterujqcy zasilany na U=230V, menu w jçzyku poiskim. wy~wietIacz

ikonograficzny. zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej iistwie zaworowej, sprçiarkç

membranowq.

ij Elektrozawory musza mieá moiIiwo~O indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza si~ sterowania 0 budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli iIo~ci ~ciekáw,

ci~rilenia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a tak~e uruchomienie programu oszcz~dno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sIQ charakteryzowaã prastatq obsiugi I niezawadno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej (na 1 RLM maksymalne zu±ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiarniku oczyszczalni nie ma±e byO czç~ci ruchomych, elektrycznych i elektranicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±IiwiaO rozbudowQ oczyszczalni (m.in. 0 modul monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~O modyfikacji

i zmian.

a) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydamowych oczyszczalni §ciekáw,

przebadana w natyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIP~GI TECKNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE. (J
Kanat daprawadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nale±y wykonaO z rur PCV 160. Rury nalety u1o~yO w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe t{oczqce ~cieki z oczyszczalni nale±y wykonaO z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~ClEKOW

Procesy fermentacji beztlenowei zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazOw takich jak: siarkowadOr,

metan, dwutlenek wçgla, ktáre muszq byá odprowadzone z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekáw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykanania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go pa

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej krawçdzi najwy±szego okna). Na kañcu przewodu

nale±y zastasawaO koñcOwkç wywiewna.

C



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO—TYP III

Projektowany system odprowadzonia ~ciekOw oczyszczonych oparto na tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowariych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymolno gtçboko~á posadowieriia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.pJ. Zalecany spodek drenáw to okoto 0,5 %. Worsiwa filtracyjna powinno byã wykonana

ze twiru piukanego o uziarnieniu mm. 20 - 40 mm. Nalety dodatkowo wykonaá warstw? wspomagajqcq na cafe)

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zaráwno twiru jak I piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie zlo±e

rozsqcza)qce powinno wynoslé 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa p{ukanego 0

frakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nole±y przykryá geowtákninq 1 OOg/m2 na cafej szeroko~ci. Drenat zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Worunkiem koniecznym dia prawidtowego

funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania zfo±o tiltracyjnego poprzez zostosowanie

prawidtowej wentylacji miri. 0 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplojqca) nie powinna byO cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CIEKOW - typ

Co do zasady przydomowa oczyszczalnio ≤ciekOw slu±y do oczyszczania I odprowadzania ≤ciekOw

powstojqcych no terenie wiosnego gospodarstwa domowego. Toki sposób zogospodarowania ≤ciekOw, a lie ich iio≤ã

nie przekracza fqcznie S m3 na dobç, stonowi zwykte korzystonie z wOd, a którym mowa w art. 33 ustawy z dnio 20 iipca

2077 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) I ktáre nie wymoga uzyskania pozwoienia wodnoprawnego. W

RUZWINIE~CIE HI

R.ZUT Z GORY

Ocz.

PR.OFTL

PCVi1ID

LEGENDA
007 — oa$zczdnk w tedino~gO SGR

St — sludzlnlko k~tr&’o •3l5mm

P1 — pole ~.flfrocype
PCVØ16O.1tO — tonal growltocyinypcv dISO. l1lCq~ni

PEe32 — tonal cl~lenlow,y PE 032,nm
RE1 — naR~o ~tktr>cino a dmgcllowq
RE2 — ezofto d.kfr~ono prz>4oczeniowo



p,zypodku. gdy system odpvvwadzanla tclekow z pt2ydomowej oczyszczalnl stanowl Integralnq cz~≤ó tej oczyszczalni
(np. drena± rozsqczajqcy), zo≤ same instalacja posiada dektaracjç wta≤ciwo~ci u±ytkowych z obowiqzufqcymi normami,

takiego systemu odprowodzajqcego nie nale±y traktowaã jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji fego

wykonanie nie bedzie wymaclafo uzyskania pozwolenia wodnop,awnepo.

Nale±y jednak zwrOció uwag?, ±e zgodnie z art 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wód

nie uprownia do wykonywonia urzqdzeh wodnych bez wymogonef zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie ~ urzqdzenia tub budowle s,Lu±qce do ksztattowania zasobáw wodnych tub korzystania z tych zasobów (por.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie s~’u±qce do odprowodzonia ≤cieków z oczyszczalni przydomowef powinno

byã jako takie urzqdzenie kwotifikowane, z uwogi no fokt, it stuty korzystaniu z wad. W fym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczaini odprowadzane b?dq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestonowiqcych

integralnej cz?≤ci oczyszczaini, urzqdzeñ, wówczas taki obiekt nale±y froktowaã fake urzqdzenie wodne, 0 którym mowa

w art. 16 pkt 65 ustowy Prowo wodne, a no którego wykonanie w my≤I art. 389 pkt 6 tef ustawy wymagone jest uzyskanie

pozwotenia wodnoprawnego — mowa tu np. o wytotach stu±qcych do odprowadzania ~cieków do wOd tub do ziemi.

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowodzenio §ciekOw, projektujç siQ pompowniQ ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety C
wykonaá joko zbiorniki monolityczne z PEHD o ~rednicy mm. 0,8 m na catym przekroju. Wtaz do pompowni mote

wynosiá nie mniej jok 60 cm. Wiot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. i m ponad dnem pompowni. Nolety

zastosowoO pomp~ p{ywakowq przeznaczonq do ~ciekáw. ZosHonie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposotony w izolowony uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposatony w

automatyczne zobezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wy{qcza silnik w czasie przeciqtenio. Ch{odzenie silnika

odbywa siQ poprzez pompowanq ciecz.

>3%

C.

I I

Zbiorr,ik przepornpowni z PEHD 0600 monolllyczny. pompo zotopiolno
plywokiem do OciekOw oczys,czonych; rurot w przepompowrii PE 032mm,
zlqozki z uszczelnieniem oringowym;
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10. WYTYCZNE MONTAtU

Oczyszczalnio powinna byá usytuowano w poblitu budynku mieszkalnego i w miejscu nie norotonym no obciqienio

tj. drogo przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawoá ponod powierzchniç terenu i byá dostQpna dia wozu

osenizocyjnego w czosie okresowego pompowania osadu. WieIko~O wykopu uzoletniona jest od gobarytáw

oczyszczalni.

• Qczyszczolnia nie mote przylegaá do §cion wykopu i byá norotono no wystajqce komienie i nierOwno~ci,

diotego nolety przewidzieá mm. 20 cm odstQpu dookoto oczyszczalni no worstwç omortyzocyjnq. Po ustoleniu

gtçboko~ci posodowienia zbiorn&a nalety wypoziomowoO dno wykopu 10 cm warstwq piasku i doktodnie

utwardziã. W przypadku przekoponia wykopu, podbudowQ pod zbiornik nolety wykonoO ze stobilizacji 5 MPa.

• No tok przygotowone pod~ote mo±na ustowiá oczyszczolniç I rozpoczqá nopehionie jej wodq z wQ±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. Obsypkç pioskowq motna dodolkowo zogç~ciã poprzez polewanie

wodq ow przypodku gruntáw podmoktych dodolkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbmorniko

• Konstrukcjo zbiorniko powinno umo±Iiwiá jego montat ponitej 1,3 m p.p.t

s~Aontat pompowni §ciekOw surowych oraz oczyszczonych nolety przeprowodziá w sposOb analogiczny do montotu

oczyszczolni ~cieków.
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