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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowcinia jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie Suiáw. Przyjçte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek nstalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowodzanio ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastrukiury z dnio 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych od~eg{o~ci zbiornikáw no

kieki i przydomowych oczyszczolni ~cieków od innych obiektáw no nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (gtOwnie ze wzglQdáw sanitarnych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca uj~cie wody pitnej powinno byã wg tych samych przepisOw oddalona przynojmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenia nieczystokci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenia ~ciekOw do gruntu je~Ii zosta~y oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~cieków do potrzeb I warunków gospodarstwo,

Lprzeprowadzono wiz]Q Iokolnq I wywiad w~rOd mieszkañcOw. Ustalono, ±e budynek mieszkalny pototony no z dziatkach

objQtych niniejszym opracowaniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja okalna

• Literatura bran±owa

• Normy I przepisy braniowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodorki Morskiej I 2egiugi ~rOdIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprawie substoncji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oraz warunkáw, jakie nale±y spe{niá przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekáw, a tak±e przy odprowadzaniu wOd opadawych lub roztopowych do wad ub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prawo Wadne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmjana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113/

• Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnia 9 istopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. paz. 2573/ w sprawie okre~Ienio

rodzajOw przedsi?wzicO mogqcych znaczqco oddziatywaá no ~radowiska araz szczegá{owych warunkOw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwziçO do sporzqdzania rapartu oddziaiywania no ‘srodowisko

• Ustawa z dnia 27.04.2001 a achronie I ksztattawaniu ~radowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowa z dnia 07.07.1994 Prawo Budawlane I Dz. U. nr 89 paz. 414 /

• Rozparzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jakim powinny adpowiadaO budynki I

ch usytuowanie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá±niejszymi zmianami /

• Rozparzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá~niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Me stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej mniej ni± 2,8 rn p.p.t. Jest to odIegto~ã

wystarczajqca do speThienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1 763.

Opiniowane pod{o±e zbudowane jest z gruntOw o rO±nej przepuszczaJno~ci, tj. gruntów spoistych. Grunty spoiste

wykszta{cone sq w postaci pytáw w stanie pOtzwartyrn. Gt~biej przechodzq w gliny pylciste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Moiliwe jest zachowarde odIegto~ci 1,5 rn pomiQdzy punktern wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokurnentocji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekáw skiada sic z nastçpujqcych elernentáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WST~PNY - wykonany jako monol[tyczny z polietylenu PEHD, rnetodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnyrn zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR BIOLDGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD o g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nodbudowq kominowq z tego sarnego

rnateria{u zakoñczonq wtazern. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneurnatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje sic ráwnie± drnuchawo napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnyrn ~ciekOw.

TECHNOWGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornodzone w strefie osodnika wst~priego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ~ciekáw odbywa si~ za pornocq dyfuzoráw z systernern rnernbran. Napowietrzanie rna za zadanie

Liopatr~anie rnikroorganizrnOw w tien potrzebny do przerniany rnaterii i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie nopowietrzania ~ciekOw nost~puje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osodu. W gárnej czç~ci zbiornika grornodzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysto wodo nagrornadzona

w gOrnej czç~ci osadnika wtárnego zostaje wypompowona do odbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

na odprowodzanie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn samyrn

rninimalny poziorn warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie osadnika wtárnego, do osodniko wstçpnego. Po zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekáw — uruchorniona zostoje FAZA I



CHARAKIERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia charokteryzuje ~j? prostotq obsiugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

&ektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modulorny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowQ oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci ~ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli i zanikOw nopi~cia,

5) Jest wyposatona w system alarmowy intormujqcy o awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w j~zyku polskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje I

• Spr~±arkç membranowq

• Mo±liwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwkizania ráwnawcsine noel warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i

jakoIciowvch nie porszych ad opisanych ponh±ej.

a) Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technologfl SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego §rodowiska polietylenu, natomiast macno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á no dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byO

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formawanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszcza sic jako

ráwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi no to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, calkowicie monolityczny (bez potqczeñ spowanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styropianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwierdzany w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osodnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w komorze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~O osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobawa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dob~

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprô~nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~O wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafo sterujqca zaopalrzona w panel sterujqcy zosilony no U=230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietIocz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zoworowej, sprQ±arkQ

membronowq.

i) Elektrozawory musza mieá mo±Iiwo~O indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej listwy

zaworowej. Nie dopuszcza si~ sterowania a budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasawanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci ~ciekOw,
ci~nienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a takie uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq si? charakteryzowaO prostotq obsiugi I niezawodno~ciq araz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zu±ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nb mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczalni (mm. a modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~O modyfikacji

I zmian.

o) Oczyszczalnia posiadojqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~cieków,

przebadana w notytikowanym loboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Konat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nale±y wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uio±yá w uprzednio

przygotowonym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe tloczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~ClEK6W

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOd{em gazáw takich jak: sborkowodár,

metan, dwutlenek wçglo, ktáre muszq byá odprawodzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~ciekOw, a skiepienbem aczyszczolni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, adpawietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nale±y wyprawadziã kanat panad dach, prawadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawçdzi najwy~szega akno). No koñcu przewodu

nale~y zastosawaá koñcOwkQ wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowadzania ~ciekOw oczyszczonych oporto no trodycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystoniem perforowonych rur PCV 110 w rowach dreno±owych. Optymolna g{çboko~O posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa fi~tracyjno powinno byO wykonana

ze ±wiru plukanego a uziarnieniu mm. 20-40 mm. NaIe±y dodotkowo wykonaO warstwQ wspomogojqcq no coiej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno iwiru jak i piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie zio±e

rozsqczojqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Qbsypka rurociqgu winno byá wykonona z kruszywo piukonego 0

frokcji mm. 20-40 mm, ktárq nale±y przykryã geow{ákninq lOOg/m2 no ca{ej szeroko~ci. Drena2 zosypuje si? do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidiowego

funkcjonowanio odbiorniko ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzania zio2a filtracyjnego poprzez zastosowonie

prowidtowej wentylocji mm. Z 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczajqcych). Worstwo gruntu rodzimego

{docieplojqco) nie powinna byá cieñszo jak 0,4 m.

UWAGA:

RUZWINI~CIE INSTALACJI OCZYSZCZLNJI SCIEKOW — typ III

Co do zosaciy przydomowo oczyszczolnio ≤ciekOw stu±y do oczyszczania I odprowodzanio ≤cieków

powstc4qcych no terenie wfosnego gospodorstwo domowego. Told sposOb zagospodorowonio ≤cieków, 0 lIe ich ilo≤ã

nie przekroczo iqcznie 5 m3 no dab?, stonowi zwykfe korzystonie z wód, a kfOr/m mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 hpco

20)7 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. paz. 624) I które nie wyrnogo uzyskonia pozwolenics wodnoprownego. W

przypodku, gdy system odprowocizonio ≤ciekáw z przydomowej oczyszczalni stonowi integrolnq cz?≤ã te] oczyszczolni

(np. dreno± rozsqczojqcy), zot samo instolocjo posiodo deklorocjç w,La≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normomi,

wentyt~cja wysoka DNIIO PVC

RZUT Z GORY

LEG€NDA
OCZ - capoc.dnlo w tecimoloqO SOP

St — studrl&lc I,~troffio *315mm

P1 — pole itloleccyji.
PCVOI6O.1 JO — kp,ot wo.~toeyi’y FCV *160. tlI5mm
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wykonanie nie bedzie wvmapalo uzvskania pozwolenia wodnoprawnepo.

taklego systemu odprowodzojqcego tile noJefy froktowaë Jako urzqdzenla wodriego, a w konsekwencll Jego

Noie±y jednak zwrOciã uwag?, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Frawo wodne, prawa do zwyklego korzystonio z wód

née uprawnia do wykonywonia urzqdzeñ wodnych bez wyrnogonej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie si~ urzqdzenia tub budowle slu±qce do ksztoftowonia zasobów wodnych tub korzystonio z tych zosobOw (par.

art. 16 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie slu±qce do odprowadzonia ≤ciekOw z oczyszczotni przydomowej powinno

byó jako tokie urzqdzenie kwolifikowane, z uwagi na fakt, it s?u±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczatni odprowadzone bedq da zierni przy pomocy dodotkowych, niestanowiqcych

integrolnej cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wówczos toki obiekt note±y troktowoã joko urzqdzenie wodne, a któryrn mowo

w art. 16 pkt 65 ustowy Prowo wodne, a no którego wykononie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwotenia wodnoprownego — mowo tu np. a wytotach slu±qcych do odprowadzanio ≤ciekOw do wOd tub do ziemi.’

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowodzenio ~cieków, projektujç sic pompowni~ ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nalety

wykanaã joka zbiornilci monolityczne z PEHD o ~rednicy mm. 0,8 m no cotym przekroju. Wtoz do pompowni mote

(Jiynosia nie mniej jak 60cm. WIot kono{u ~ciekowego powinien byá mm. 1 m ponad dnem pompowni. NaIety

zastosawaá pompç ptywakowq przeznaczonq do &ciekáw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oroz wyposatony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byã wyposa±ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wyiqcza slink w czosie przeciqienio. Chlodzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

10. WYTYCZNE MONTA±U

L&H~
Thbmlc pzepcowaMi:
flfl. k. 800

Zblornik przepompow& PB-tO 0800 monolayczny. pompo zotopiolno
pI)woktem do Ociek6w oczyszczonych; ruro2 w przepompowni PE 032mm,
zfqczki z uszczelnionien oringowyn:



Oczyszczalnia powinria byã usytuowono w pobiltu budynku mieszkolnego I w mie~scu nie nara~onym no obciq~enio

tj. drogo przejazdowo lip. Pokr~a oczyszczalni musi wystowaO ponad powierzchni? lerenu I byO dosiçpno dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~O wykopu uzaIe~niona jest od gabaryiOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mo±e przylegaá do ~cian wykopu I byO nara±ona no wysiajqce kamienie I nieráwno~ci,

diatego nalety przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookola oczyszczalni no warstw~ amortyzacyjnq. Po ustalenlu

gtçboko~ci posadowienia zbiornika nale±y wypoziomowaO dno wykopu 10 cm warsiwq piasku dok~adnie

utwardziO. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nale±y wykonaO ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak pizygotowane podto±e mo~na ustawlé oczyszczalniç I rozpoczqá napelnianie jej wodq z wQ±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ piaskowq mo±na dodaikowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmokiych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiorniko powinna umo±Iiwiá jego monta~ poni±ej 1 ,3 m p.p.t

Monta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nale±y przeprowadziá w sposOb analogiczny do monia±u

oczyszczolni ~ciekOw.
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