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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonia jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowo~ci dobowej 0,9 m3/dob? no terenie gminy Su{áw. PrzyjQte

rozwiqzonie obejmuje w swym zokresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wroz z

systemem odprowodzanio ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jokim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okreMa Rozporzqdzenie Ministra

Infrostruktury z dnio 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowio worto~ci minimolnych odlegioki zbiornikOw no

§cieki I przydornowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektáw no nieskonolizowanych terenoch zobudowy

jednorodzinnej i zogrodowej (g{áwnie ze wzglçdOw sonitarnych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnia stanowiqca ujçcie wody pitnej powinna byã wg tych samych przepisOw oddalono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenia nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowadzenia ~ciekáw do gruntu jeMi zostaty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego dopasowonia przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb i warunkáw gospodarstwa,

~—-1drzeprowadzono wizjç Iokalnq i wywiod w~rád mieszkañcáw. Ustolono, ~e budynek rnieszkalny pototony no z dziatkach

objçtych niniejszym opracowoniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenia do sieci kanolizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalno

• Literaturo bran±owa

• Normy i przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodarki Morskiej 2eglugi kádlqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia §rodowiska wodnego oraz warunkáw, jakie nolety spelniá przy wprowodzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekáw, a tak~e przy odprowodzaniu wad opadowych lub roztopowych do wOd lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. z 2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzojáw przedsiçwziçá mogqcych znaczqco oddziatywaO no ~rodowisko oraz szczegO{owych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiQwziQá do sporzqdzania roportu oddziatywania no ~rodowisko

• Ustowo z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztottowoniu §rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnia 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr89; poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie warunkOw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki i

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá~niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych jokim powinny odpowiodaã budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadia wody gruntowej zalegajqcej mniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do speinienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 hpca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1 763.

Opiniowane podiote zbudowone jest z gruntOw o rá±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytOw w stanie pOtzwartym. Gfçbiej przechodzq w gliny pyloste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIeg{o~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustobilizowanego poziomu wad gruntowych. Korta otworu badanego

gruntu stanowi zatqczrdk do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni §ciekáw sktado sic z nastçpujqcych elementáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osodniku wst~pnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

i?EAKTOR BIOLOGJCZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD o gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego samego

materiatu zakoñczonq wtazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w której znajduje si~ ráwnie± dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnctrzne wykonane z polipropylenu

PP a ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym ~ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtorzonia faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPEtNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstçpnego §cieki zostajq przepompowane do komory reokcji (SBR. osadu czynnego).

PAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzonia ~ciekáw odbywo sic za pomocq dyfuzoráw z systemem membran. Napowietrzonie ma za zadonie

C~opat~anie mikroorgonizmów w tien pot~ebny do p~emiony materii I rozk{odu zaniec~szczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzoniu nostçpuje mieszonie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa fozie napowietrzonia ~ciekáw nost~puje kolejny cyki pracy oczyszczolni uspokojenio substoncji

osadzanio w komorze SBR. Nogromadzony osod czynny ulego procesowi sedymentocji tworzqc no dnie zbiorniko

warstwc osadu. W gOrnej czç~ci zbiornika gromodzi sic czysta woda.

PAM IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etopie procy oczyszczalni czysta wodo nagromodzona

w gárnej czç~ci osodnika wtárnego zostaje wypompowono do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwolajqcy

no odprowodzonie tylko czystej wody, bez motIiwo~ci zaciqganio czqsteczek sto4ych, zochowujqc tym samym

minimolny poziom worstwy osodu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprowodzeniu czystej wody do odbiorniko nost~puje proces odprowadzanio osodu czynnego nogromadzonego

no dnie osadnika wtórnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepompowywanio osodu do osodniko

wstçpnego nost~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczonio ~ciekOw — uruchomiona zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq abstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania aczyszczalni jest madularny i sterowany procesorem.

3) System umo±liwia rozbudow~ aczyszczalni, zapewnia mo~Iiwo~O modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitaruje ilo~ci ~ciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli i zanikOw napi~cia,

5) Jest wypasa±ona w system alarmowy informujqcy o awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposatone w automatyk~ posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pad~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wysp~ zaworawq elektromagnetycznq I 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Ma±Iiwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

C; s. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI

Dopuszcza sie rozwkjzania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i

iakoIciowvch nie gorszvch od opisanvch poni±eL

a) Oczyszczalnie produkawane zgodnie z najnowszq narmq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia dekiaracic wta~ciwo~ci u±ytkawych popartq dokumentami

±rádtowymi w tormie pratokotOw z badañ w zakresie opisanym w abowiqzujqcej narmie.

b) Zbiarnik wykonany jest z adpornega na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast macno

u~ebrowana konstrukcja gwarantuje adporno~ã na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczcilni musi byO

monalityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej g~stoki PFHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotamouldingu, zapewniajqc szczeIno~á i trwato~O. Dopuszcza sic jako

ráwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ~ywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

lub betanu. Me dopuszcza sic zbiornikOw zgitewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, te mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi skladaá si~ zjednego zbiorriika.

c) Zbiarnik jednobrytowy, catkowicie monalityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrawaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zobezpieczeñ w postaci ptyt betanawych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byã patwierdzony w raporcie wytrzymatoki wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzle plerwsza kamora jest asadnikiem a druga sekwencyjnym bioreoktorem osudu

czynnega. Wymaga sic aby czas przetrzymania kiekOw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pajemno~á osadnika wstçpnega wynasita 2,5m3 a nominalna przepustowo&á dobowa

aczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane a poziamu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiarnikáw i wchadzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafa sterujcjca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany na U=230V, menu w jçzyku poiskim, wØwietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej hstwie zaworowej, sprQtarkQ

membranowq.

i) Elektrozawory musza mieá rnotIiwo~á indywidualnego demontatu bez konieczno~ci wymiany ca{ej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza siQ sterowania o budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automcityka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli iIo~ci §ciekáw,

ci~nienia, automatycznq kalibraci? oczyszczalni, a takie uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaO prostotq obsiugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energü

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczalni (m.in. a modut monitoringu), zapewniajqc mo±liwo~O modytikac~i

I zmian.

a) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z narmq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni §ciekáw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

(J ~. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczolni nolety wykonaá z rur PCV 1 60. Rury nolety ulo±yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Konaty grawitacyjny tqczqcy zbiornik oczyszczalni i pole infiltracyjne nalety wykonaO ancilogicznie z rur PCV 110.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekáw sq trádtem gozáw takich jak: siarkowodór,

metan, dwutlenek wçgla, ktOre muszq byá odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~ciekáw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystorczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziá kanat poncid dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powytej krawçdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

iulsiy zuslosuwut kai~icOwkç wywiewlici.

kalano PVC 0110-45’

rura karn PVC-U SN8 0160

.kan.PVCO1GO!160111045’
roTa Ice,



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowony system odprowodzanio ~ciekOw oczyszczonych oparto no trodycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalno gl~boko~O posadowienlo rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zolecany spodek drenOw to okoto 0,5 %. Worstwo filtrocyjno powinna byã wykonana

ze iwiru p{ukanego o uziarnieniu mm. 20 -40 mm. Nolety dodatkowo wykonoá worstwç wspomogojqcq no cole)

powierzchni z piochu. Grubo~á zosypu zorOwno twiru jok i piochu nie powinna byá mniejszo jok 40 cm. tqcznie zlo±e

rozsqczojqce powinno wynosiã 80 cm wysoko~ci. Qbsypka rurociqgu winna byá wykonano z kruszywo ptukanego 0

trokcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nole±y przykryã geowlákninq 1 OOg/m2 no catej szeroko~ci. Drenot zosypuje si~ do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykr~wo zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidlowego

funkcjonowonio odbiornika ~ciekáw jest zopewnienie nopowietrzania zto±a filtracyjnego poprzez zastosowanie

prawidtowej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczcijqcych). Worstwa gruntu rodzimego

(docieplajqco) nie powinna byã cieñsza jak 0,4 m.
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Co do zosody przydomowo oczyszczolnio ≤ciekáw stu±y do oczyszczanio I odprowodzonio ≤cieków

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Told sposób zogospodorowonio ≤ciekOw, 0 lIe ich iIo≤ã

nie przekrocza tqcznie .5 m3 no dobe, stanowi zwyki’e korzystonie z wód, o ktOrym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 Iipco

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202 I r. poz. 624) I ktOre nie wymogo uzyskonio pozwolenio wodnoprownego. W
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przypadku, gdy system odprowodzonla tciekow z przydomowej oczyszczolni stanowl lnfegrolnq czç≤ã tej oczyszczolnl
(np. drena± rozsqczojqcy), za≤ same instatacja posiada deklaracjç wfa≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowodzajqcego nie nale±y traktowaá jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonorile nie becizie wymapalo uzyskcsnia pozwolenics wodnoprawnego.

Nale±y jednok zwrbciã uwag~, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 usfawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystonio z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie si~ urzqdzenia tub budowte stu±qce do ksztaitowania zasobáw wodnych tub korzystania z frch zosobów (por.

art. 76 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie sfu±qce do odprowadzania ≤cieków z aczyszczatni przydomowej powinno

byó jako takie urzqdzenie kwatifikowone, z uwogi na fakt, 1± stu±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni adprowadzone bçdq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestonowiqcych
integratnej czg≤ci oczyszczatni, urzqdzeh, wOwczos toki obiekt nale±y trektowoá jako urzqdzenie wodne, 0 ktbrym mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prowo wodne, a no ktárego wykononie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagone jest uzyskanie

pazwotenia wodnoprownego — mowa tu np. o wytotach stu±qcych do odprowadzonia áciekOw do wód tub do ziemi.

9. WYTYCZNE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym na obciq±enia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu I byO dostçpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~ã wykopu uzaleThiona lest od gabarytáw

oczyszczalni.

• Qczyszczalnia nie mo±e przylegaO do §cian wykopu i byO nara~ona no wysta~qce kamienie I nieráwno~ci,

diatega nalety przewidzieO mm. 20 cm odstQpu dookota oczyszczalni no warstw~ amortyzacyjnq. Po ustaleniu

gtçboko~ci posadowienia zbiornika nale±y wypoziomowaá dno wykopu 10 cm warstwq piasku I dok{adnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nalety wykonaã ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowane pod{o±e mo±na ustawiã oczyszczalniQ I rozpoczqá napetnianie jej wodq z wç±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Qbsypkç piaskowq mo±na dadatkowo zagQ~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmoktych dodalkowo wzmocniá cementem.

Pod{qczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

Konstrukcja zbiornika powmnna umoiliwlé jego monta± ponitel 1,3 m pp.1

Manta± pompawni §cieków oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposOb analagiczny do monta±u oczyszczalni

~ciekOw.
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