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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowoki nominalnej 0,9 m3/dobQ w gminie Suláw. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zokresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do uftqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki I ich usytoowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odlegio~ci zbiornikáw no

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektOw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej I zagrodowej (gtOwnie ze wzgI~dOw sanitarnych)

• 2 m od gronicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnia stanowiqca ujçcie wody pitnej powinna byO wg tych samych przepisów oddalono przynajmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromodzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekOw do gruntu je~li zostaly oczyszczone biologicznie.

cob optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb I warunkOw gospodarstwa,

L~jrzeprowadzono wizjç Iokalnq I wywiod w~rád mieszkañcáw. Ustalono, ±e budynek mieszkalny poto±ony na z dziafkach

objQtych niniejszym opracowaniem nb ma mo±liwo~cb pod4qczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Minbstra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSIAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura braniowa

• Normy I przepisy braniowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2eglugi ~ródlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oraz warunków, jakie naIe~y spelniO przy wprowadzaniu do wed

lob do ziemi ~ciekOw, a tak2e przy odprowadzaniu wód opadowych lob roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

(. Ustawo - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. Li. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 /
• Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~lenia

rodzajOw przedsi~wziQO mogqcych znaczqco oddzia{ywoO na ~rodowisko oraz szczegO{owych warunków

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiQwziQá do sporzqdzonia raportu oddzia{ywania na ~rodowisko

• Ustawa z dnio 27.04.2001 o ochronie I ksztattowaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49,62 z 2001 r. /
• Ustawa z dnio 07.07.1994 Prowo Budowbone / Dz. U. nr 89 poz. 414 /
• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pOIniejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75. poz. 690 z pO±niejszymi zmianami I



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wyst9powania zwierciodla wody gruntowej zalegajqcej mniei nh 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra kodowiska z di. 8 Iipca 2004 1. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowone podto±e zbudowane jest z gruntáw o rá±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytáw w stanie pôtzwartyrn. Gt~biej przechodzq w gliny pyloste. Sq to warunki korzystne dici

budowy przydomowej oczyszczalni. Moiliwe jest zcichowonie odlegtokci 1 .5 m pomiQdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziornu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi za{qcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczcilni §ciekOw skiada sic z nast~pujqcych elementáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolhtyczny z polietylenu P~HD, metodq formowanho obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR BIOLQGICZNY- wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD o gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) a konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

rnateriatu zakoñczonq wiazern. Oprzyrzqdowanie elektryczne I pneumatyczne urnheszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje si~ ráwnie± drnuchawa riapowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym kiekôw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

,__Faza napowietrzania ~ciekOw odbywa sic za pornocq dyfuzoráw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie

~c.aaopatrywanie mikroorganizmáw w tien potrzebny do przemiany materU i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dzi~ki

napowietrzaniu nostçpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania §ciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalnh uspokojenia substoncji

I osadzania w komorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstwç osadu. W gárnej czç~ci zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie procy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gOrnej czç~ci osadnika wtárnego zostaje wypornpowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqganha czqsteczek staTych, zachowujqc tym sarnym

minbmalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbbornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

na dnie osadnika wtárnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wst~pnego nastçpuje ponowne rozpocz~cie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchombona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu~yciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest rnodularny i sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowc oczyszczalni, zapewnia ma±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale manitaruje ilo~ci ~cieków oczyszczonych, ila~ci cykli i zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposa±ana w system alarmawy informujqcy a awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydamawe sq wyposa~one w autamatykç pasiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstawy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku palskim

• wysp~ zawarowq elektrarnagnetycznq I 4 sekc~e I

• Sprç±ark~ membranawq

• Mo±liwo~O indywidualnego dapasawania algorytmu sterujqcega

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania równowa±ne pod warunkiem zochowania wszystkich parametrów technicznych I

jakoIciowvch nie gorszych od opisanych ponizei.

a) Qczyszczalnie pradukowane zgodnie z najnawszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych papartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykanany lest z adparnega na dziatanie agresywnega ~radowiska palietylenu, natomiast macna

u±ebrawana kanstrukcja gwarantuje adparno~á na dziatanie sit gruntawych. Zbiarnik oczyszczalni musi byá

monalityczny jednabrytowy, wykonany z palietylenu wysakiej gçsta~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z razdmuchem lub ratamouldingu, zapewniajqc szczelno~O I trwato~O. Dapuszcza sic jako

rOwnawa±ne zastasawanie zbiornika wykonanega z materiatu GRE’, tywicy wzmacnianej wtáknem szklanym

lub betanu. Nie dopuszcza ~jc zbiarnikáw zgrzewanych, spawanych lub skrccanych z uwagi na to, ~e magq

ulec niekantralowanemu razszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaO sic zjednego zbiornika.

Zbiarnik jednobrytowy, ca{kowicie manolityczny (bez patqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubawych, kiejonych

i.t.p.), a GRP, betanu, polietylenu z a±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu ub rozdmuchu, w jednym

procesie technalogicznym.

d) Konstrukcja zbiarnika ma zapewniá ma~liwa~O jega zakrycia warstwq ,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w pastaci ptyt betanowych adciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styrapianem.

Parametr ten berwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymata~ci wystawianym przez notyfikawane

labaratorium.

e) Jeden zbiornik dwukamorowy gdzie pierwsza komora lest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w kamorze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pajemno~á asadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustawa~ã dobawa

oczyszczalni wynasita 0,9 m3/dobc

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwa demontawane i wyjmowane z paziamu gruntu bez

konieczno~ci aprO~nienia zbiornikOw i wchadzenia do ~rodka aczyszczalni. Minimalna szeroka~á wtazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafo sterujqca zaopalrzona w panel sterujqcy zosilony no {J=230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej Iistwie zaworowej, sprQ±arkQ

membranowq.

i) Hektrozawory musza mieá mo±Iiwo~á indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany ca{ej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania o budowie zintegrowanej z Jistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli iIo~ci ~ciekOw,
ci~nienio, automatycznq kalibracic oczyszczalni, a takie uruchomienie programu oszcz~dno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prostotq obsTugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energB

elektrycznej (na 1 RLM maksymalne zu2ycie energü elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mo±e byá CZQ~Ci ruchomych, elektrycznych i elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczalni (m.in. 0 modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modytikacji

izmion. -

o) Oczyszczalrda posiadajqca znak CF ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni §ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIA~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety u4o~yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego 0 gruboki 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nale±y wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekáw sq ±rád{em gazOw takich jak: siarkowodár,

metan, dwutlenek wegla, ktOre muszq byá odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

§ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziá kanaT ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powyiej krawcdzi najwy2szego okna). Na koñcu przewodu

nalety zostosowaá koñcówkc wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowodzonio ~ciekOw oczyszczonych oparto na tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenci±owych. Optymalna gtçboko~ã posodowienio cur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenáw to oko{o 0,5 %. Worsiwa filtracyjna powinna byá wykonana

ze twiru plukonego a uz~arnieniu mm. 20-40 mm. NaIe±y dodatkowo wykonoá warstwç wspomagojqcq no caiej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarówno iwiru jak i piochu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa ptukanego 0

frakcji mm. 20 -40 mm, ktárq nalety przykryá geowtOkninq 1 OOgIm2 na ca{ej szeroko~ci. Drena± zasypuje Si? do

poziomu terenu gruntem rodzimyrn I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prowidiowego

funkcjonowania odbiorriika ~ciekOw jest zapewnienie napowietrzania z{o±a filtracyjnego poprzez zostosowanie

prawidtowej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Worstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinno byá cieñsza jak 0,4 m.

U WA GA:

RUZWINI~C1E INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CIEKo\.J — typ III

Co do zosody przydomowo oczyszczoinio ≤ciekOw sfu±y do oczyszczonio I odprowodzonio ≤cieków

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwo domowego. Toki sposób zogospodorowonio ≤ciekOw. a lie ich iIo≤ã

nie przekroczo ,Lqcznie 5 m3 no dab?, stonowi zwyk,’e korzystonie z wód, o którym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 llpco

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. paz. 624) I ktOre nie wymogo uzyskonlo pozwoienio wodnoprownego. W

przypodku, gdy system odprowodzonio ≤ciekOw z przydomowe) oczyszczoini stonowi integroinq cz?≤ã te) oczyszczoini

(np. dreno2 rozsqczojqcy), zo≤ somo instoiocjo posiodo dekiorocj? wto≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normomi,

wentylacja wysoka DNIlO PVC
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wykononie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnepo.

takiego systemu odprowadzajqcego nie nalely lraktowaó jako urzqdzenla wodnego, a w konsekwencjl jego

Noie±y jednok zwróciã uwog~, ±e zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyklego korzystonio z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnoprownej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie si~ urzqdzenio tub budowle sfu±qce do ksztottowonio zosobów wodnych tub korzystonio z tych zosobOw (por.

art. 76 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie stu±qce do odprowodzonio ≤ciekOw z oczyszczolni przydomowej powinno

byã jako tokie urzqdzenie kwalifikowone, z uwagi no fokt, 1± slu±y korzystoniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczolni odprowodzone b?dq do ziemi przy pomocy dodotkowych, niestonowiqcych

integrolnej czç≤ci oczyszczo/ni, urzqdzer5, wOwczos toki obiekt note±y troktowoã joko urzqdzenie wodne, 0 ktOrym mowo

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a no ktárego wykonanie w my≤l art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagone jest uzyskanie

pozwolenio wodnoprawnego — mowo tu np. o wylotach stu±qcych do odprowodzonio ≤ciekOw do wód tub do ziemL

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~ciekáw, projektujç sic pompowni~ ~ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nale±y

wykonaá jako zbiorniki monohtyczne z PFHD o ~rednicy mm. 0,8 m no caTym przekroju. W1az do pompowni mo±e

CNtyfbs6 nie mniej jak 60cm. WIol kanatu ~ciekowego powinien byá mm. i m poncid dnem pompowni. Nalety

zastosowciá pomp~ piywakowq przeznaczonq do §ciekOw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonany ze staN nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposa±ony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposo±ony w

automotyczne zabezpieczeriie przed przeciq±eniem, które wytqcza silnik w czasie przeciq~enia. Chiodzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie naro±onym na obciq±enia

lTA~ I,. 000

>3%

Zb~ocnk przepompawni r PS-iD *800 mônolityczny. pompa zotapolna
ptywokiesn do ~cid~6w oa~ozczooych; rut-at w przepompownl PE 032mm.
ziqczki z uszczdnieniern oflngow>en:



ti. droga przejazdowo itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniQ terenu I byá dostçpna dia wozu

asenlzacyjnego w czasie okresowego pompowania osodu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gobarytáw

oczyszczalni.

• Qczyszczalnia nie mo±e przylegaá do ~cian wykopu I byá nara~ona na wystajqce kamienie I nieráwno~ci,

diatega nale±y przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookofa oczyszczalni no worstwç omortyzocyjnq. Po ustalenlu

giçboko~ci posodowienlo zbiorniko naIe~y wypoziomowaá dno wykopu 10 cm warstwq piosku i doktodnie

utwordziã. W przypadku przekopania wykopu, podbudowQ pod zbiornik naIe~y wykonoá ze stablrlzocji 5 MPo.

• No tak przygotowane pod~o±e mo±na ustawlé oczyszczaIni~ I rozpoczqá nap&nianie jej wodq z w~a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik pioskiem. Obsypk~ piaskowq moina dodotkowo zogç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntOw podmok{ych dodotkowo wzmocniO cementem.

• Podlqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego montai poni±ej 1,3 m p.p.t

Montat pompowni ~ciekOw surowych oroz oczyszczonych nolety przeprowodziã w sposOb onologiczny do monta±u

oczyszczalni ~cieków.
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