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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni ~ciekOw o przepustowo&ci nominalnej 0,9 m3/dobQ w gminie Suláw. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zokresie odcinek instolacji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wroz z systemem

odprowadzanio ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powinny odpowiodoá budynki i ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministro

Infrostruktury z dnio 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowia warto~ci minimalnych odIegio~ci zbiornikáw no

~cieki I przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektów no nieskanolizowonych terenach zobudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (glOwnie ze wzglçdów sonitornych)

• 2 mod granicy dziotki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnio stanowiqco ujQcie wody p[tnej powinno byá wg tych somych przepisáw oddolono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromadzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowodzenio ~ciekOw do gruntu jeMi zostoly oczyszczone biologicznie.

celu optymolnego doposowanlo przydomowej oczyszczalni kciekOw do potrzeb i worunkOw gospodorstwo,

~-~rzeprowadzono wizjç Iokolnq I wywiod w~rôd mieszkoñcáw. Ustolono, te budynek mieszkolny po{o±ony no z dzia{koch

obj?tych niniejszym opracowoniem nie ma mo±Iiwo~ci podtqczenio do sieci konolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrastruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokalna

• Literatura bron±owo

• Normy I przepisy bran±owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej i teglugi ~rádIqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprowie substoncji

szczególnie szkodliwych dlo ~rodowiska wodnego oroz worunkOw, jakie nale±y spetniá przy wprowodzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tak±e pizy odprowadzoniu wad opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowa- Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 -i-zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U.z2002r. nrll3 I
• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 hstopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzojOw przedsiçwziçá mogqcych znoczqco oddziotywaO no §rodowisko oroz szczegótowych worunkOw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiQwziQã do sporzqdzanio roportu oddziotywonio no §rodowisko

• Ustowo z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztallowaniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 .62 z 2001 r. /

• Ustowa z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiadoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO2niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiodoá budynki i

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75 poz. 690 z pO~niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciad{a wody gruntowej zalegajqcej mniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~á

wystorczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministro Srodowiska z dn. 8 Iipco 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowone podto±e zbudowane jest z gruntáw o ró±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wykszta{cone sq w postoci pytOw w stanie pá{zwartym. GiQbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 m pomiçdzy punktern wprowadzenia

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustobilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECKNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekOw sktado sic z nastçpujqcych elementOw:

1. Osadnik wst~pny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR BIQLQGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD 0 g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego sarnego

materiatu zakoñczonq w{azern. Oprzyizqdowanie elektryczne i pneurnatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktárej znojduje sic ráwnie± drnuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osodniku

wst~pnyrn ~ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzonia faz pracy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgrornadzone w stretie osadnika wst~pnego ~cieki zostajq przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnegO).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza nopowietrzonia ~ciekáw odbywa si~ za pomocq dyfuzorOw z systernern rnernbran. Napowietrzanie ma za zadanie

C bopatrywanie mikroorganizrnáw w tien potrzebny do przemiany materü I rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki
napowietrzoniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po tazie napowietrzania ~ciekáw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w komorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiorniko

warstwc osadu. W gOrnej cz~ci zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysta wodo nagromodzona

w gárnej czç~ci osadnika wtárnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek stalych, zachowujqc tym sarnym

minimalny poziorn warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nogromadzonego

no dnie osadniko wtárnego, do osadniko wstcpnego. Po zokoñczeniu przepompowywonio osodu do osodniko

wst~pnego nost~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchomiona zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowQ oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~O modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni. stale monitoruje iIo~ci ~ciekáw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikáw napiQcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy a awarü dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa~one w automatykç posiada~qcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w jQzyku poiskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq I 4 sekcje I

• SprQ~arkç membranowq

• Mo~Iiwo~O indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAtNO~CI URZADZENIA

Dopuszczcs sie rozwigzanks równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

jakoiciowych nie gonzych od opisanych poniiej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technologfl SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rOdtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

utebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~O na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolitycznyjednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~á. Dopuszcza si~ jako

równowa~ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materialu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtóknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiornikOw zgrzewariych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ~e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjeclnego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~á jego zakrycia worstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±~qcych bqdi zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w komorze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~ã dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3ldobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci opráinienia zbiornikáw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku poiskim, wy~wietlacz

ikonogroficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zaworowej, sprç±arkç

membronowq.

i) Elekirozowory musza mieã mo±liwo~O indywidualnego demontatu bez konieczno~ci wymiany catej listwy

zaworowej. Nie dopuszcza si~ sterowania 0 budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci kiekOw,

ci~nienia. automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a takte uruchomienie programu oszczQdno~cioweg0.

k) Qczyszczalnie muszq sic charakteryzowaã prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zufyciem energii

elektryczne (no 1 RLM maksymo ne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byO cz~ci ruchomych. elektrycznych i elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umotliwiaO rozbudow~ oczyszczalni (mm. 0 modut monitoringu), zapewniajqc mo±liwo~ã modyfikacji

I zmian.

o) Qczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym aboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nolety wykonaO z rur PCV 160. Rury nalety uto±yã w uprzednio

przygotowanym odpow’edn’o wyprotilowanym wykope na podsypce z piasku podsypkowego o grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ftIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazOw takich jak: siarkowodOr.

metan, dwutlenek weg a ktOre muszq byá odprowadzane z przestrzeni powietrznej zowartej pomçdzy poziomem

kiekOw. a sklefreniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziã kanat ponad dach. prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej krawçdzi najwytszego okna). Na koñcu przewodu

nalety zastosowaá kañcOwkç wywiewno.
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowony system odprowadzonia §ciekOw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystoniem perforowonych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymolna gtçboko~O posodowienlo rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spadeic drenáw to okoto 0,5 %. Worstwa filtracyjna powinna byá wykonano

ze ±wiru plukonego o uziarnieniu mm. 20 -40 mm. NaIe±y dodatkowo wykonaO warstwç wspomagajqcq no colej

powierzchni z piachu. Grubo~á zosypu zorówno ±wiru jak I piachu nie powinna byO mniejsza jok 40 cm. tqcznie z4o±e

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winno byá wykonana z kruszywa p{ukanego o

frakcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nalety przykryá geowiOkninq I OOg/m2 no catej szeroko~ci. Drenat zasypuje siQ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywo zebranym humusem. Worunkiem koniecznym dia prowid{owego

funkcjonowania odbiornika ~ciekáw jest zopewnienie napowietrzanio zto±a filtrocyjnego poprzez zastosowanie

prowid{owej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Worstwa gruntu rodzimego

(docieplojqca) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

UWAGA:

RUZ\JINIECIE INSTALACJI DCZYSZCZLNI ~CIEKOW typ

Co do zasody przydomowo oczyszczoinio ≤ciekáw siu±y do oczyszczonio I odprowodzanio ≤cieków

powstojqcych no terenie wiasnego gospodorstwo domowego. Toki sposOb zogospodarowonlo ≤ciekOw, o lie ich iio≤ã

nie przekraczo iqcznie 5 m3 no dob~, stonowi zwykfe korzysfonie z wód, o kfán/m mowo w art. 33 ustawy z dnia 20 hpco

‘H

RZUTZ GORY

PROFIL

PCWI1D

LEGENDA

UCZ — 0c)nndt,iQ w tediadog~ $3!
St — str~flw ka,trSo 1315mm

Fl — polt ioUtroc>~ic
P04160.110 — kamI gra.3oty)oy PCV ~IE0. .i1~i

PE932 - ‘an? dk~e,~.y PE 132,mn
REt — nt&o dau~czno r d,r~dio.~

RE2 - mko dêlzyczno pn~qa.&o.o



2017 r. — Prawo wodne (Di. Li. z 202 r. paz. 624] I które nie wymoga uzyskonio pozwotenio wodnoprownego. W

przypadku, gdy system odprowadzania ácieków z przydomowej oczyszczolni stanowi integrolnq cz~≤ã tej oczyszczalni

(np. drena± rozsqczojqcy), zo≤ samo instalacja posiada deklarocj? wlo~ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaá jako urzqdzenia wodneqo, a w kansekwencji ,iego

wykonanie nie bedzie wymapojo uzyskanks pozwolenia wocinoprawnego.

Nate±y jednak zwrOciã uwag~, ±e zgodnie z art 33 ust. 2 ustawy Prowo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wad

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenio lub budowle slu±qce do ksztattowonio zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (par.

art. 16 pkt 65 ustawy], a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzania ≤ciekOw z oczyszczotni przydomowe] powinna

byã ]ako takie urzqdzenie kwoiifikowane, z uwogi no takt, 1± slu±y korzystaniu z wOd. W tym kantek≤cie. w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczatni adprawadzone bcdq do zlemi przy pomocy dadatkowych. niestanowiqcych

integralnej czç≤ci oczyszczaini, urzqdzeñ, wOwczos taki obiekt nale±y troktowaã jako urzqdzenie wadne, a ktarym mawa

w art. 16 pkt 65 usfowy Prowo wodne, a no którego wykononie w my≤t art. 389 pkt 6 tej ustowy wymagone jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. a wylotoch s?u±qcych do adprowadzania ≤ciekOw do wód tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ftIEKÔW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowodzenia §ciekãw, projektuj~ si~ pompowniç §ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nolety

wykonoá joko zbiorniki monolityczne z PEHD 0 ~rednicy mm. 0,8 m no cotym przekroju. Wtaz do pompowni mo~e

wynosiá nie mniej jok 60cm. WIot kona{u ~ciekowego powinien byO mm. 1 m ponad dnem pompowni. NaIe±y

zostosowoá pomp~ ptywokowq przeznoczonq do ~ciekOw. Zasilonie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stali nierdzewnej tub ±eliwnej oraz wyposo±ony w izolowony uchwyt. Silnik pompy musi byO wyposa±ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wytqczo silnik w czasie przeciq~enia. Ch{odzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowonq ciecz.

C

fl~t I,. 800

>3%

Zbiorn~k przopompowni z PEHO ~SOO monolftyczny. pompo zotop~olno z
plyokiem do tcieköw oczyszczonych; ruro2 vi przepompowni PE 032mm.
zfqczlci z uszczelnienrem oringovwym;



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnio powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkalnego w miejscu nie naratonym no obciq±enia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaã ponad powierzchniç terenu I byá dostçpna die wow

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gabarytáw

oczyszczaini.

• Qczyszczalnia nie mote przylegaO do §cian wykopu I byá naratona no wystajqce kamienie I nieráwno~ci,

diatego nalety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni no warstwç amortyzacy~nq. Po ustaieniu

gt~boko~ci posadowienia zbiornika rialety wypoziomowaO dno wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nalety wykonaá ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowane podiote motna ustawiá oczyszczalniç I rozpoczqá nap&nianie jej wodq z wç±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypk~ piaskowq motna dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntáw podmok{ych dodalkowo wzmocniá cementem.

• Podiqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiorniko

• Konstrukcja zbiornika powinno umo±IiwiO jego montot ponitej 1,3 m pp.1

CAontot pompowni ~ciekOw surowych oraz oc~szczonych nalety p~eprowadziá w sposOb onologiczny do montatu

oczyszczaini §ciekáw.

C
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