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45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekdw,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania ciekow
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji  projektowej na potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nominalnej 0,9 m3/dobe w gminie Sutdw. Przyjete rozwigzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzen oczyszczalni wraz z sysfemem

odprowadzania sciekdw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okredla Rozporzgdzenie Ministra

Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia wartosci minimalnych odlegtoici zbiornikdw na

scieki i przydomowych oczyszczalni §ciekéw od innych obiektéw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jedneorodzinnej i zagrodowe] {gtdwnie ze wzgleddw sanitarnych] :

« 2m od granicy dziakki, dragi publicznejlub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigca ujecie wody pitnej powinna by& wg tych samych przepiséw oddalona  przynajmnie;:

+ 15m od zbiomikéw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzadzen,

s 30 m od skrajnego punkiu wprowadzenia sciekdw do gruntu jedli zostaty oczyszczone biclogicznie.

W celu opiymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni $ciekdw do potrzeb | warunkéw gospodarstwa,

C,brzeprowodzono wizje lokalng i wywiad wéréd mieszkancdw. Ustalono, ze budynek mieszkalny potozony na z dziatkach

objetych niniejszym opracowaniem nie ma mozliwosci podtqczenia do  sieci kanalizacyjne] zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokaina

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédigdowe] z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie subsiancii
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wbd
lub do ziemi sciekbw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen
wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. 22001 r. nr 115 + zmiana Dz, U.z 2001 r.nr. 154, Dz. U. 22002 r. nr 113/
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okredlenia
rodzajow przedsiewzieé mogaqgcych znaczqce oddziatywaé na Srodowisko  oraz szezegdtowych  warunkéw
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqdzania raportu oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie | ksztatiowaniu srodowiska / Dz. U. rir 49 6222001 r. /

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz, U, nr 8% ; poz. 414 /

Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdznigjszymi zmianami /

Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac budynki i

ich usyivowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmignami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZINE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody grunfowej zalegajgee] mniej niz 2,8 m p.p.t. Jest to odlegtodc
wystarczajgca do spetnienia Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.
Opiniowane podtoze zbudowane jest z gruntdw o roinej przepuszczalnosci, 1j. gruntéw spoistych. Grunty spoiste
wyksztatcone sq w postaci pyiéw w stanie potzwartym. Glebiej przechodzq w gliny pylaste. Sg to warunki korzystne dia
budowy przydomowej oczyszczaini. Mozliwe jest zachowanie odlegtoici 1,5 m pomiedzy punktem wprowadzenia
sciekdw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilzowanego poziomu wod gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacii

4. TECHNOLOGIA OCIYSICZALNIA SCIEKOW.

Ciag technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekdw sktada sie z nastepujacych elementow:

1. Osadnik wstepny..

2. Reaktor biologiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq fermowania obrotowego odsrodkowego
(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie beztlenowe.

C.EEAKTOR BIOLOGICINY- wykonany jake monolityczny z polietylenu PEHD o gestosci 2 930 kg/m?, metodq formowania
obrotowego odirodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowag z tego samego
materiaiu zakoAczong wiazem. Oprzyrzadowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojacej
skrzynce w kiérej znajduje sie réwniez dmuchawa napowietrzajgca. Rurociqgi wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o citnieniu do é bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstepnie podczyszczonych w osadniku

wstepnym Sciekdw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni

FAZA | — NAPEENIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego Scieki zostajq przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA 11 - NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania sciekéw odbywa sie za pomocq dyfuzordw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie
C":xopcnfrywanie mikroorganizméw w tlen potrzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszczen. Dodatkowo dzigki

napowietrzaniu nastepuje mieszanie substancii w zbiorniku.

FAZA [Il - OSADZANIE Po fazie napowietrzania iciekdw nastepuje kolejny cyk! pracy oczyszezalni uspokojenia substanci
i osadzania w komorze $BR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacii fworzgc na dnie zbiornika
warstwe osadu. W gome] czesci zbiomika gromadzi sig czysta woda.

FAZA IV - ODPROWADZANIE CIYSTES WODY W kolejnym etapie pracy oczyszezalni czysta woda nagromadzonda

w gomej czesci osadnika widrnego zostaje wypempowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sg w sposéb
pozwalgjacy

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez mozliwosci zaciagania czgsteczek statych, zachowujgc fym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADIANIE NADMIARY OSADU

Po odprowadzeniv czystej wody do odbiomika nastgpuje proces odprowadzania osadu czynnege nagromadzonego
na dnie osadnika wtérnego, do osadnika wstepnego. Po zakonczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstepnego nastepuie ponowne rozpoczgcie Procesy 0CzZyszCzania tciekdw — uruchomiona zostaje FAZAL



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCIALNISBR :

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sie prostotq obstugi | niezawodnosciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej
2] Caty system sterowania oczyszczalni jest modulamy i sterowany procesorem.
3] System umoiliwia rozbudowe oczyszczalni, zapewnia mozliwos¢ modyfikaci
4) Automatyka oczyszezalni, stale monitoruje iloci Sciekow oczyszczonych, ilosci cykli i zanikdw napiecia,
5} Jest wyposazona w system alarmowy  informujacy ¢ awari dmuchawy
6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w automatyke posiadajgea:
s Wyswieflacz LCD tekstowy z podswietleniem LED
¢ Infuicyjne menu w jezyku polskim
s wyspe zaworowq elektromagnetyczng / 4 sekcje /
» Sprezarke membranowq

e« Mozliwosé indywidualnego dopasowania algeryimu sterujgcego

C ' 5. PARAMETRY ROWNOWAINOSCI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwigzania rGwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i
jakosciowych nie gorszych od opisanych ponizej.

a)

C

c)

d)

f)

g}

Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszg norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wiasciwosci uzytkowych popartg dokumentami

#rédtowymi w formie protokotéw z badan w zakresie opisanym w obowigzujgcej normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dzictanie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast mocno

uzebrowana konstrukcja gwarantuje odpornoéé na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczaini musi by<

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gesto$ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem ub rotomouldingu, zapewniajqe szczelnosé i frwatodé. Dopuszeza sie jokb

réwnowazne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiats GRP, zywicy wzmacnianej widknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sie zbiornikéw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na fo, ze mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi skiadaé sie z jednego zbiornika.

Ibiomik jednobrytowy, catkowicie monolityczny {bez potqczen spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
it.p.), z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.
Konstrukcja zbiomnika ma zapewnié mozliwoié jego zakrycia warstwg 1,3 m. pod powierzchniq ferenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci ptyt betonowych odcigzajacych bgdz zasypu wykopdw styropianem.
Parametr ten bezwzglednie musi byé potwierdzony w raporcie wytrzymatosci wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.
Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania Sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby.
Wymaga sie aby min pojemno$¢ osadnika wstepnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowodé dobowa
oczyszezalni wynosita 0,2 m3/dobe
Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV ) tatwo demontowane | wyjmowane z poziomu gruntu bez
koniecznosci opréznienia zbiomikdéw i wchodzenia do §rodka oczyszezalni. Minimalna szerokosC wiczu do

oczyszczalni to 70 cm.



)

6.

Szafa sterujgca zaopatrzona w panel sterujgey zasilany na U=230V, menu w jezyku polskim, wyswietlacz
ikonograficzny, zawory elekiromagnetyczne zamontowane na oddzielnej listwie zaworowej, sprezarke
membranowd.

Elektrozawory musza mieé mozliwos¢ indywidualnego demontazu bez koniecznosci wymiany catej listwy
zaworowej. Nie dopuszcza sie sterowania o budowie zintegrowanej z listwg zaworowd.

Automatyka pozwalajaca na indywidualine dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli floSci Sciekow,
clénlenia, automalycnyg kdlibracje oczyszczani, u lukie uruchormienie programu oszczednosciowedo.
Oczyszczalnie muszq sie charakteryzowaé prostotg obstugi i niezawodnosciq oraz minimalnym zuzyciem energi
elekirycznej (na 1RLM maksymalne zuzycie energii elekirycznej 0,15 kWh/d).

W zbiorniku oczyszczalni nie moze byé czesci ruchomych, elekirycznych i elektronicznych.

System automatyki modularny, sterowany procesorem.

Systerm musi umozliwiad rozbudowe oczyszczalni (m.in. o modut monitoringu), zapewnicjac mozliwo$c modyfikacii
izmian.

Oczyszczalnia posiadajgca znak CE ,zgodna z normg PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni sciekow,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajgey §cieki do oczyszczalni nalezy wykonac z rur PCV 160. Rury nalezy utozy¢ w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosci 10 cm.

Kanaty cisnieniowe toczgce $cieki z oczyszczalni nalezy wykonaé z rur PE 32.

7.

WENTYLACJA OCIYSZCIALNI $CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewngtrz oczyszczalni sciekdw sq Zrédtem gazdw takich jak: siarkowodér,

metan, dwutlenek wegla, ktére muszg byé odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiedzy poziomem

sciekdw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajgcym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajgey

domowe urzgdzenia sanitarme. Celem jego wykonania, nalezy wyprowadzi¢ kanat ponad dach, prowadzgc go po

wierzchu elewaciji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna). Na kohcu przewodu

nalezy zastosowac kohcowke wywiewna .

wywiewka
kanalizacyjna @110

5| min. 60 cm powyzej |
1 gomej krawedzi
| okien i drzwi zewngtrznych |
|

N

NN\ \nmkan PYCU SN8 8160

ri/ 2 .\ Irdinik kan. PVC @160/160/110-45°
4 \"\ istniejgca rura kanalizacyjna




8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO -TYP IIl

Projektowany system odprowadzania iciekow oczyszczonych oparto na  tradycyjnym  rozwigzaniu  z
wykorzystaniem perforowanych rur PCY 110 w rowach drenazowych. Optymalna gtebokosé posadowienia rur
rozsqezajgeych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drendw to okoto 0,5 %. Warstwa filfracyjna powinna by< wykonana
ze Twiru ptukanego o uziarnieniu min. 20 - 40 mm. Nalezy dodatkowo wykonaé warstwe wspomagajqeg na cate]
powierzchni z piachu. Grubos¢ zasypu zardwno zwiru jak i piachu nie powinna by¢ mniejsza jok 40 cm. Lgeznie moze
rozsgczajgce powinno wynosié 80 cm wysokosci. Obsypka rurociqgu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o
frakeji min. 20 - 40 mim, ktérg naleiy przykryé geowidkning 100g/m?2 na catej szerokosci. Drenaz zasypuje si¢ do
poziomu ferenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidtowego
funkcjonowania odbiornika $ciekéw jest zapewnienie napowietrzania ztoza fitracyjnego poprzez zastosowanie
prawidtowe] wentylacji min. @ 100 mm [wywiewki na koficach rur rozsgczajgcych). Warstwa gruntu rodzimego
(dociepldjgea) nie powinna by¢ ciefsza jak 0.4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKaw - typ III

C ﬁ wentylac jo wysoka DNIIO PVC
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UWAGA:

.Co do zasady przydomowa oczyszczalnia Sciekéw stuzy do oczyszczania | odprowadzonia $ciekéw
powstajgcych na terenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposob zagospodarowania sciekow, o ile ich flose

nie przekracza fgcznie 5 md na dobe, stanowi zwykte korzystanie z wéd, o ktérym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca



2017 r. — Prawo wodne {Dz. U. z 2021 r. poz. 624) i ktére nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W
przypadku, gdy system odprowadzania sciekéw z przydomowef oczyszczalni stanowi infegralng czes¢ tef oczyszczalni
{np. drenaz rozsqczajqcy), zas sama instalacja posiada deklaracje wiasciwosci vzytkowych z obowigzujgcymi normami,
takiego systemu odprowadzajgcego nie nalety traktowad joko urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego
wykonanie nie bedzie wymagato uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrécié uwage, ze zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktege korzystanio z wod
nie uprawnia do wykonywania urzqdzeri wodnych bez wymagane] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne
rozumie sie urzqgazenia lub budowle stuzgce do ksztalowania zasobéw wodnych Jub korzystania z tych zasobow (por.
art. 16 pkt 65 ustawy], a zatem urzqdzenie stuigce do odprowadzania sciekdw z oczyszczalni przydomowej powinno
by¢ jako takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, iz stuzy korzystaniu z wéd. W tym konfekicie, w przypadku
kiedy scieki z przydomowej oczyszczaini odprowadzane bedq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowigcych
infegrainef czeéci oczyszczalni, urzqdzen, wowczas taki obiekt nalely frakfowad jako urzgdzenie wodne, o ktérym mowa
w art. 16 pkf 65 ustawy Prawo wodne, & na kiérego wykonanie w mysi art. 389 pkt 6 fej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego - mowa tu np. o wylotach stuzgcych do odprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi.”

C

wykonaé jako zbiorniki monolityczne z PEHD o $rednicy min. 0,8 m na catym przekroju. Wtaz do pompowni moze

9. POMPOWNIA SCIEKOW OCIYSICIONYCH

W celu doprowadzenia iciekdéw, projekiuje sie pompownie §ciekéw oczyszczonych. Zbiomik pompowni nalezy

wynosié nie mniej jak 60 cm. Wiot kanatu ciekowego powinien by¢ min. 1 m penad dnem pompowni. Nalezy
zastosowad pompe ptywakowq przeznaczong do sciekdw. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi byé
wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Siinik pompy musi by wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie pized przecigzeniem, ktére wytqcza sinik w czasie przecigzenia. Chiodzenie silnika

odbywa sie poprzez pompowang ciecz.

. 0,10

Zbiornik przepempowni z PEHD @BOO menclityczny, pempo zotopiing z
phywokiern do sciekdw oezyszezonych; rura? w przepompowni PE €32mm,
2igezki z uszezelnieniem oringowym;




10. WYTYCZNE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna byé usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego i w miejscu nie narazonym na obcigzenia
fj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaé ponad powierzchnie terenu i by< dostepna dla wozu
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkodé wykopu uzalezniona jest od gobarytow
oczyszczalni.

e Oczyszczalnia nie moze przylegaé do $cian wykopu i byé narazona na wystajqce kamienie i nierownosci,
dlatego nalezy przewidzie¢ min. 20 cm odstepu dookota oczyszczaini na warstwe amortyzacyjng. Po ustaleniu
gtebokoéci posadowienia zbiornika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10 cm warstwg piasku i dokiadnie
utwardzié. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonac ze siabilizacji 5 MPa.

« Na tok przygotowane podioze moina ustawié oczyszczalnie | rozpoczgé napetnianie jej wodqg z wezq,
réwnoczesnie obsypujac zbiorik piaskiem. Obsypke piaskowq mozna dodatkowo zagesci¢ poprzez polewanie
wodqg a w przypadku gruntdw poedmokiych dodatkowo wzmocnié cementem.

s Podigczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika

«  Konstrukcja zbiornika powinna umoiliwié jego montaz ponitej 1,3 m p.p.t

C “ontaz pompowni §ciekdw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzié w sposéb analogiczny do montazu

oczyszczalni Sciekdw.
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UWAGA:

zachowaé minimalne odlegtosci
od istniejacych sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odlaglosci 30m od rozsqczenia nle ma studni
wykorzystywansj do calow bylowych

Instalacia w odieglodcl minimum

e e

Legenda:
— -proj. rura kanalizacyjna
— -proj. pole infiltracyjne
—— -proj. zalicznikowa przylacze elekiryczne
— -proj. slat thoczna

POS -proj. przydomowa oczyszezainia Sclekow

R= 43,47 Y=84298981
2. X=5625242,31 Y=8420901,64

g8

SR - proj. studnia rewizyjna

3. X=5626231,24 Y=084208
4. X=5625292,40 Y= 84298 204 6
Nazwa opracowania: ;
Budowa przydomowych oczyszezalni Sciekdw na terenis gminy Suldw
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