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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprocowonlo jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczolni §ciekOw o przepustowo~ci nomincilnej 0,9 m3/dobç w gminie SutOw. PrzyjQte rozwiqzonie

obejmuje w swym zokresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowodzanio kciekáw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powinny odpowiodoO budynki i ich usytuowanie okre~(a Rozporzqdzenie Ministra

Infrostruktury z dnia 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawio worto~ci minimalnych odIegto~ci zbiornikáw no

~cieki i przydomowych oczyszczolni ~ciekOw ad innych obiektáw no nieskonolizowonych terenoch zobudowy

jednorodzinnej I zagrodowe] (gtOwnie ze wzglçdOw sanitornych)

• 2 mod gronicy dziotki, drogi publicznej Jub chodniko przy ulicy

Studnio stanowiqco uj~cie wody pitnej powinna byá wg tych somych przepisáw oddolono przynojmniej:

• 15 m ad zbiornikáw do gromadzenia nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m ad skrojnego punktu wprowadzenio ~ciekáw do gruntu jeMi zostaTy oczyszczone biologicznie.

celu optymolnego dopasowonlo przydomowej oczyszczolni ~ciekáw do potrzeb I warunkOw gospodorsiwa,

~---frzeprowodzono wizjç Iokalnq I wywiod w~ród mieszkoñcáw. Ustolono, ±e budynek mieszkolny poto±ony no z dziotkach

objçtych niniejszym oprocowaniem nie ma mo~Iiwo~ci podtqczenia do sieci konolizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro JnIrastruktury z dnio 2002r.

2. PODSIAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolna

• Literatura braniowa

• Normy I przepisy bron±owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2eglugi ~rádIqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprawie substoncji

szczegOlnie szkodliwych do ~rodowiska wodnego oroz worunkOw, jokie nale±y spetniá przy wprowadzoniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tok2e przy odprowodzoniu wad opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustowo - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. z 2002 r. nil 13/

Rozpoizqdzenie Rody Ministráw z dnio 9 listopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. Paz. 2573/ w sprawie okre~Ienio

rodzojów przedsiçwziçO mogqcych znoczqco oddziotywoá no ~rodowisko oroz szczegOtowych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiQwziQO do sporzqdzonio raportu oddziotywania no ~rodowisko

• Ustowo z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztaitowoniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. I

• Ustowo z dnia 07.07.1994 Prowo Budowlane / Dz. U. nr89; paz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiadciã budynki I

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiodaO budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmionomi I



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNtOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odiegto~O

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 iipca 2004 r. Dz. U nr 1 68. poz. 1 763.

Opiniowane podlote zbudowane jest z gruntáw o rO±nej przepuszczaino~ci, tj. gruntáw spoistych. Grunty spoiste

wykszta{cone sq w postaci pylów w stanie pOtzwartym. Gtçbiej przechodzq w gilny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Moiliwe jest zachowanie odiegto~ci 1,5 rn pomi~dzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowciriego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczaini ~ciekáw sktada sic z nost~pujqcych elernentów:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu P[HD, rnetodq formowania obrotowego od’srodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

--RFAKTOR BIQLOG1CZNY- wykonany jako monolityczny z polietyienu P~HD 0 g~stoki ≥ 930 kg/rn3, rnetodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) 0 konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego samego

rnateria{u zakoñczonq wtazem. Dprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne urnieszczone jest w woinostojqcej

skrzynce w ktárej znajduje sic ráwnie± dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropyienu

PP 0 ci~nienhj do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczanych w osadniku

wstçpnyrn ~ciekOw.

TECHNOLOGIA $BR

Proces SBR jest aparty na zasadzie sekwencyjnego, autamatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osadnika wstçpnego ‘scieki zostajq przepornpowane do komary reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ‘sciekáw odbywa sic za parnocq dyfuzorOw z systernem rnernbran. Napowietrzanie ma za zadanie

(>opatrywanie mikroorganizrnáw w lien patrzebny do przerniany rnaterii i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania §ciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

i osadzania w kornorze SBR. Nagrornadzony osad czynny ulega procesowi sedyrnentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstwc osadu. W gOrnej CZQ~Ci zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta wada nagromadzona

w gOrnej czç’sci osadnika wtárnego zostaje wyparnpowana do odbiornika. Czyste wady usuwane sq w sposOb

pozwalajqcy

na odprowadzanie tyiko czystej wody, bez rnotrwo’sci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn samyrn

rninirnainy poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do adbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzanego

na dnie osadnika wlOrnego, do osadnika wstçpnego. Po zakoñczeniu przepornpowywania asadu do osadnika

wst~pnego nast~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania §ciekáw — uruchomiana zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AIJTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Qczyszczalnia chcirakteryzuje SiQ prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny sterowany procesarem.

3) System umo±Iiwia rozbudowq oczyszczalni, zapewnia ma±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci &ciekOw oczyszczonych, iIo~ci cykli i zanikOw napiQcia,

5) Jest wyposatona w system alarmowy informujqcy 0 awarü dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydamowe sq wyposa±one w automatykQ posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w jçzyku poiskim

• wyspQ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• SprQ2arkQ membranowq

• Mo±Iiwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. F’ARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzcsnia ráwnowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

jakogciowych nie porszych od opisanych ponhiej.

a) Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rOdiowymi w tormie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obow~qzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agres~nego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

utebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziaianie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobryTowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~O i trwato~á. Dopuszcza sic jako

rOwnowaine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wiáknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skr~canych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiornika.

Zbiornik jednobryTowy, calkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ‘srubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniã mo±Iiwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod pawierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci plyt betonowych odciq±ajqcych bq± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzany w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notytikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komarze asadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga sic aby mm pojemna~á osadnika wstçpnega wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~ã dabowa

aczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobc

g) Reaktar SBR zaapatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczna~ci aprO±nienia zbiornikáw i wchadzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szerako~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no IJ=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietIacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zaworowej. sprç~arkç

membranowq.

Elektrozawory musza mieã mo±liwo~ã indywiduolnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej listwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania 0 budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqco no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system stotej kontroli ilo~ci ~cieków,
ci~nienio, outomatycznq kalibracjç oczyszczalni, a takie uruchomienie programu oszcz~dno~ciowego.

k) Oczyszczalnie muszq si~ charakteryzowaO prostotq obstugi I niezciwodnokiq oroz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej (no I RLM maksymalne zu±ycie energh elektrycznej 0,15 kWh/d).

U W zbiorniku oczyszczalni nie mote byã cz~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±IiwioO rozbudowç oczyszczalni (mm. o modut monitoringu), zapewniajqc mo±liwoká modyfikacj’

I zmian.

o) Oczyszczalnio posiodojqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 do przydomowych oczyszczalni kiekOw,

przebodana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIP~GI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nale±y wykonaã z air PCV 160. Rury nalety uto±yã w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego a grubo~c 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~c’ek’ z oczyszczolni nale±y wykonaã z air PE 32.

7. WEN1’YLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczolni ~ciekôw sq iródtem gazów takich jak: siarkowodôr,

metan, dwutlenek wçgla. ktOre muszq byá odprowcidzone z przestrzen powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekáw, a sklepieniem oczyszczolni. Wystarczajqcym rozwiqzanem jest pion konalizacyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenia sonitarne. Celem jego wykononio, nale~y wyprowadziO kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm pow4ej kraw~dzi najwy±szego okno). No koñcu przewodu

nole±y zastosowaá koñcôwkç wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowadzanio ~ciekOw oczyszczonych oporto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystoniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalna gtQboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtrocyjna powinna byá wykonana

ze iwiru piukonego a uziarnieniu mm. 20-40 mm. Nalety dodatkowo wykonaã warstwç wspomagajqcq no cci{ej

powierzchni z piachu. Grubo~á zosypu zaráwno iwiru jok I piachu nie powinna byá mniejsza jak 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczajqce powmnno wynosiã 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa ptukcinego o

frokcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nalety przykryá geowtOkninq 1 OOg/m2 na ca{ej szeroko~ci. Drena± zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidiowego

tunkcjonowania odbiornika ~ciekOw jest zapewnienie napowietrzania zto±a filtracyjnego poprzez zastosowanie

prawidtowej wentylacji mm. ® 100 mm (wywiewki na koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byá cieñsza jok 0,4 m.

RDZWINI~CIE INSTALACJI UCZYSZCZLNI SCILKOW

Co do zosady przydomowo oczyszczolnio ≤cieków stu±y do oczyszczonio I odprowadzonio ≤cieków

powstojqcych no terenie wlosnego gospodarstwo domowego. Yak! spasOb zogospodarowania ≤cieków, 0 lIe ich iIo≤á

nie przekrocza ?qcznie .5 m3 no dobç, stanowi zwykte korzysfanie z wad, 0 ktOrym mowa w art. 33 ustowy z dnio 20 Iipca

2017 r. — Frawo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I ktOre nie wymogo uzyskonio pozwolenio wodnoprownego. W
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przypadku, gdy system ociprowodzonic ~cIek6w z przydomowej oczys.zczalni stonowl Integrolng cz~~t tel oczyszczolnl
(np. dreno± rozsqczajqcy), za≤ sama instalacjo posioda deklaracjç wta≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normomi,

tokiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaã joko urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie rile bedzie wymapalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nale±y jednak zwrociá uwog?, ke zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykfego korzystonio z wOd

nie uprownio do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagonej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenia tub budowle stu±qce do ksztottowonio zosobów wodnych tub korzystania z t’/ch zasobOw (por.

art. 76 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie stu2qce do odprowadzonio ≤cieków z oczyszczatni przydomowej powinno

byá jako tokie urzqdzenie kwatifikowane, z uwogi no fokt, 1± slu±y korzystoniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczotni odprowodzone bçdq do ziemi przy pomocy dodotkowych, niesfanowiqcych

integrotnej cz~≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wówczos toki obiekt nole±y troktowaã jako urzqdzenie wodne, 0 którym mowo

w art. 16 pkt 65 ustawy Prowo wodne, a no którego wykonanie w my≤l art. 389 pkt 6 tej ustowy wymogone jest uzyskonie

pozwoienio wodnoprownego — mowo tu np. a wylotach sfu±qcych do odprowodzonio ≤ciekOw do wód tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

C W celu doprowadzenia ~ciekáw, projektujç sic pompowniQ ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni
wykonoá joko zbiorniki monolityczne z PEHD o §rednicy mm. 0,8 m no catym przekroiu. Wtaz do pompowni mo±e

wynosiO nb mniej jok 60cm. WIot konotu ~cbekowego powinien byO mm. 1 m ponod dnem pompowni. NoIe±y

zostosowoá pompç piywokowq przeznaczonq do ~ciekOw. Zosilonie pompy — jednofozowe. Korpus pompy musi byá

wykonony ze staN nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposo±ony w izolowony uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposotony w

outomotyczne zobezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wytqczo silnik w czasie przeciq±enio. Ch{odzenie silniko

odbywo si~ poprzez pompowonq ciecz.

II*L jr SOD

‘3%

Zb~onhil( przepompowni a PEHO 0800 monoIRyczri~ pompo zotopTolno a
plywokiem do Ocieków oczyszczonych; rurot w przcpompowni FE 032mm.
z~qczki a usacasinieniem or~ngow>m;



10. WYTYCZNE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna byO usytuowano w poblitu budynku mieszkalnego i w miejscu nie nora~onym no obciq±enia

tj. drogo przejazdowa itp. Pokrywo oczyszczolni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu I byá dostQpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowonia osadu. WieIko~O wykopu uzoleiniona jest od gaborytOw

oczyszczcilni.

• Oczyszczolnio nie mo±e przylegaá do scion wykopu I byã noratono no wystajqce komienie I nieráwno~ci,

diotego nalety przewidzieã mm. 20 cm odstçpu dookoto oczyszczolni no warstwç omortyzocyjnq. Po ustaleniu

giçboko~ci posodowienia zbiornika nale±y wypoziomowoá dno wykopu 10 cm worstwq piasku dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekoponia wykopu, podbudowQ pod zbiornik nole±y wykonoá ze stobilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowane pod{o~e mo±no ustowlO oczyszczolniQ I rozpoczqá nopetnionie jej wodq z w~±a.

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ pioskowq mo±na dodatkowo zogç~ciá poprzez polewonie

wodq a w przypodku gruntOw podmoklych dodotkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbiornika

• Konstrukcjo zbiorniko powinno umo~Iiwiá jego monta± poni±ej 1,3 m p.p.t

C~onto~ pompowni §ciekáw surowych oraz oc~szczonych nolety p~eprowodziá w sposOb onologiczny do montatu

oczyszczalni ~ciekáw.
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