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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowonic lest sporzqdzenie dokumentacji prolektowel no potrzeby budowy

przydomowel oczyszczalni kiekOw o przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobQ w gminie Sutáw. Przy~Qte rozwiqzanie

obejmuje w swym zokresie odcinek instolocli PCV z budynkti mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, lokim powinny odpowiadoá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministro

Infrastrukiury z dnio 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowio worto~ci minimolnych odIegto~ci zbiornikáw no

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektOw no nieskonolizowonych terenach zobudowy

jednorodzinnej i zogrodowej (gláwnie ze wzglçdOw sanitarnych):

• 2 mod gronicy dziatkL drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnio stonowiqco ujçcie wody pitnej powinno byá wg tych somych przepisOw oddolona przynojmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromodzenio nieczysto~ci oroz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowadzenia ~ciekáw do gruntu je~Ii zostoty oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego doposowarda przydomowe~ oczyszczolni ~ciekáw do potrzeb i warunkáw gospodarstwo,

L~15rzeprowodzano wizjç Iokolnq i wywiod w~ród mieszkoñcOw. UstoCono, ~e budynek mieszkolny pototony no z dziatkach

objçtych niniejszym oprocowoniem nie ma mo±Iiwo~ci pod{qczenio do sled kanolizocyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrostruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalno

• Literaturo bron±owo

• Normy I przepisy broniowe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodarki Morskiej i 2eglugi kOdlqdowej z dnio 12 Iipca 2019 r. w sprowie substandli

szczegOlnie szkodliwych dia §rodowisko wodnego oroz worunkOw, jokie nalety speinlé przy wprowodzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tokie przy odprowodzoniu wad opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

(J~. Ustowa-Prowo Wodne/Dz. U.z2001 r. nrll5+zmiona DL U.z2001 r.nr. 154, Dz.
• Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnio 9 hstopoda 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienio

rodzoláw przedsi~wziQá mogqcych znoczqco oddziotywaã na ~rodowisko oroz szczegOfowych warunkOw

zwiqzonych

z kwolifikowaniem przedsicwzi?á do sporzqdzonia raportu oddziaiywonio no ~rodowisko

• Ustawo z dnia 27.04.2001 a ochronie I ksztottowoniu ~rodawisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prowo Budowlane / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiodoO budynki I

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá±niejszymi zmionomi I

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie warunkOw technicznych jokim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nb stwberdzono wystQpowanba zwiercbadia wody gruritowej zalegajqcej rnniej nb~ 2,8 rn p.p.t. Jest to odIeg{o~á

wystarczajqca do spetriienia Rozporzqdzenbo Ministra ~rodowiska z dn. 8 Ibpca 2004 1. Dz. LI nr 168. paz. 1763.

Opiniowane podto±e zbudowane jest z gruntOw a rOThej przepuszczaIno~ci, tj. gruntów spaistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pyiaw w stanie pOtzwartyrn. G{çbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dba

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo±Iiwe jest zachowanie adIegto~ci 1,5 m porniçdzy punklern wprowadzenia

kiekáw aczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wOd gruntowych. Karto otworu badanego

gruntu stanowi za{qcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSXCZALNIA ftIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekáw sk{ada sic z nastçpujqcych elernentOw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykanany jako monolityczny z palietylenu PEHD, rnetodq tormowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenawe.

C~EAKTOR BIOLOGICZNY- wykanany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD a g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetadq torrnowania

abrotowega od~radkawega (ROTOMOULDINGU) a kanstrukcji pianawej z nadbudowq kaminawq z tego samega

rnateria{u zakañczanq wtazern. Qprzyrzqdawanie elektryczne I pneumatyczne urnieszczane jest w wolnostajqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie2 dmuchawa napawietrzajqca. Ruraciqgi wewnçtrzne wykanane z polipropylenu

PP a ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachadzi dalsze biologbczne aczyszczanie wstçpnie padczyszczanych w osadniku

wst~pnyrn ~ciekOw.

TECHNOLOGIA SBR

Praces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, autornatycznega pawtarzania faz pracy aczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w stretie asadnika wstçpnega ~cieki zastajq przeparnpowane do karnory reakcji (SBR, asadu czynnega).

EAZA II — NAPOWIETRZANIE

Eaza napawietrzania ~cbekáw adbywa sic za pamacq dyfuzorOw z systernem rnernbran. Napawietrzanie ma zo zadanie

( ~opatrywanie mikraarganizrnôw w Hen patrzebny do przerniany rnaterH I razktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dzi~ki
napawietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiarniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa tazie napawietrzania ~ciekOw nastçpuje kalejny cyki pracy aczyszczalni uspakajenia substancji

I osadzania w karnarze SBR. Nagrarnadzony asad czynny ulega procesawi sedyrnentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstw~ osadu. W gárnej czç~ci zbiornika grarnadzi si~ czysta wada.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzana

w gOrnej czç~ci asadnika wtárnego zastaje wypampawana do adbiarnika. Czyste wady usuwane sq w spasOb

pazwatajqcy

na odprawadzanie tylka czystej wady. bez rna±Iiwa~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachawujqc tyrn sarnyrn

minimalny paziarn warstwy asadu czynnega

FAZA V. ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa adprawadzeniu czystej wady do adbbarnika nastçpuje praces odprawadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie asadnika wtOrnego, do asadnika wstçpnego. Pa zakañczeniu przeparnpawywania osadu do asadnika

wstçpnego nastçpuje panawne razpacz~cie pracesu aczyszczania ~ciekáw — uruchambana zastaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia chorakteryzuje sic prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energü

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umoiliwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±liwo~O modyfikacji

4) Autamatyka oczyszczalni, stale monitaruje iIa~ci ~ciekáw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikáw napiçcia,

5) Jest wypasa±ona w system alarmowy informujqcy a awarB dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wypasaftne w automatykç pasiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstawy z pad~wietleniem LED

• lntuicyjne menu wjçzyku polskim

• wysp~ zaworowq elektramagnetycznq /4 sekcje /

• Spretarke membranawq

• Mo±liwo~á indywidualnego dopasowania algarytmu sterujqcega

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i

iakoiciowych nie porszych od opisanych poni±ei.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnawszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3 w.technolagii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wia~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

±rádtawymi w tarmie protokatáw z badañ w zakresie apisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odparnego na dzia{anie agresywnego ~rodawiska polietylenu, natamiast mocno

u±ebrawana kanstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie si{ gruntowych. Zbiornik oczyszczcilni musi byã

monolitycznyjednobrytowy, wykanany z polietylenu wysokiej g~sto~ci PEHD farmowanega metodq

wyttaczania z razdmuchem lub ratamouldingu, zapewniajqc szczelno~O I trwa{o~ã. Dopuszcza sic laka

rOwnawa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej w1áknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza si~ zbiarników zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na ta, ±e mogq

ulec niekantrolawanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic z jednego zbiarnika.

c) Zbiornik jednabrylowy, ca~kowicie manolityczny (bez patqczeñ spawanych, zgrzewanych, §rubawych, klejonych

i.t.p.), z GRP, betanu, polietylenu z atebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

pracesie technalogicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá ma±liwo~á jega zakrycia warstwq 1,3 m. pad pawierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci p{yt betanowych adciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styrapianem.

Parametr ten bezwzgl~dnie musi byá potwierdzony w raparcie wytrzymala~ci wystawianym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukamarowy gdzie pierwsza komora jest asadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktarem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komorze osadnika wst~pnega minimum 3 daby.

f) Wymaga sic aby mm pojemno~á osadnika wstçpnega wynasita 2,5m3 a nominalna przepustowa~á dabowa

oczyszczalni wynosila 0,9 m3/dabc

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pampy mamutawe ( PCV) tatwo demontawane i wyjmawane z poziamu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroka~ã wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szofa sterujqca zaopataona w panel stewjgcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietIacz

ikonogroficzny, zawory elektromognetyczne zomontowone no oddzielnej Iistwie zoworowej, sprQ±orkç

membronowq.

I) Elektrozowory muszo mieá mo2Iiwo~á indywiduolnego demontotu bez konieczno~ci wymiony catej Iistwy

zoworowej. Nie dopuszczo sic sterowonio o budowie zintegrowanej z Iistwq zoworowq.

j) Automatykci pozwolojqco no indywiduolne dopasowonie, zoopotrzono w system stotej kontroli ilo~ci §ciekOw,

ci~nienia, outomotycznq kalibrocjç oczyszczolni, o tokie uruchomienie progromu oszcz~dno~ciowego.

k) Qczyszczolnie muszq si~ chorokteryzowoO prostotq obsTugi niezowodno~ciq oroz minimolnym zu±yciem energfl

elektrycznej (no 1 RLM moksymolne zu±ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczolni nie mo±e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych i elektronicznych.

m) System outomotyki modulorny, sterowany procesorem.

n) System musi umo~Iiwioá rozbudowç oczyszczolni (mm. a modut monitoringu), zopewnio~qc mo~Iiwo~O modyfikocji

i zmion.

o) Oczyszczolnio posiodajqca znok CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dlo przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym loborotorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kancit doprowodzojqcy ~cieki do oczyszczolni nolety wykonoá z rur PCV 160. Rury nolety uto±yá w uprzednio

przygotowonym i odpowiednio wyprofilowonym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Konaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczolni nalety wykonoá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocli beztlenowej zochodzqce wewnqtrz oczyszczolni §ciekOw sq irOdtem gozOw tokich jok: siorkowadár,

meton, dwutlenek wQgla, ktOre muszq byO odprowodzone z przestrzeni powietrznej zowortej pomi~dzy paziamem

~ciekOw, o skiepieniem oczyszczolni. Wystorczojqcym rozwiqzoniem lest pion konolizacyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenia sanitorne. Celem jego wykononio, nolety wyprowodziá konot ponod doch, prowodzqc go po

wierzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krow~dzi no~wy±szego okna). No koñcu przewodu

noleiy zostosowoá koñcáwkç wywiewno.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowony system odprowadzonio ~ciekáw oczyszczonych oparto na trodycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystaniem perforowcinych rur PCV 110 w rowoch drena±owych. Optymolno g{9boko~O posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spadek drenOw to okolo 0,5 %. Warsiwa filtrocyjna powinna byá wykonana

ze twiru plukanego o uziornieniu mm. 20 -40 mm. Nalety dodatkowo wykonoã worstw~ wspomagajqcq na ca{ej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno iwiru jok i piachu nie powinna byá mniejsza jok 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynoslé 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winno byá wykonona z kruszywo p{ukanego a

frakcji mm. 20-40 mm, ktárq nalety przykryá geowlOkninq bOg/rn2 no ca{ej szeroka~ci. Drena± zasypuje siQ do

poziomu terenu gruntem rodzimyrn przykrywa zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dlo prawid{owego

funkcjonowonia odbiorniko ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzonia zioto filtracyjnego poprzez zostosowanie

prawid1owej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplojqca) nie powinna byã cieñsza jak 0,4 m.

U WA GA:

RlJZWINI~CIE INSIALACJI LICZYSZCZLNJ ~CIEKóW — typ

Co do zosady przydon,owa oczyszczoinio áciekOw s,Lu±y do oczyszczonio I odprowodzonio ≤ciekOw

powstajqcych no terenie wlosnego gospodorstwo domowego. Toki sposób zogospodarowanio ≤cieków, a fle ich ito≤á

nie przekroczo tqcznie .5 m3 no dobç, stonowi zwykte korzystonie z wód, a ktárym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 Iipca

DNIIQ PVC
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C
LECENOA:

OCZ — w IId2fldO$I

St — st4z~s*a k~tI~’O .aI&TUTi

PP —p*ir,flhxoc)~Ie
PCVII6OJIO — taint gro.~at)~iy PCV IPS& III~TS~

PE032 — kant cw~aiIc.y PE 32,tm
PCi — *2*0 aau~~no r du.,dion

RE2 - nQho d.kk3cmo P42flcZW~O.Q



2017 r. — Prawo wodne (Dz U. z 202! r. paz. 624) i które nie wymaga uzyskanio pozwolenia wodnoprawnego. W

przypodku, gdy system odprowodzonio ~ciek6w z przydomowej oczyszczolni stanowi integrolnq czç~á tej oczyszczolni

(np. dreno± rozsqczojqcy), za≤ sama instolocjo posiodo deklarocjc wfa≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowodzojqcego nie nale±y fraktowaã joko urzqdzenia wodnego. a w konsekwencji jego

wykononie nie bedzie wymacjalo uzyskania pozwolenio wodnoprawnepo.

Nole±y jednok zwróciã uwag~, te zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prowo wodne, prowo do zwykfego korzystanio z wód

nie uprawnia do wykonywanio urzqdzeñ wodnych bez wymogone] zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie ~j? urzqdzenio lub budowle siLu±qce do ksztoftowonio zosobów wodnych lub korzystanio z fych zosobãw (por.

art. Ia pkt 65 ustawy), a zotem urzqdzenie slu±qce do odprowodzonio ≤cieków z oczyszczolni przydomowej powinno

byã joko takie urzqdzenie kwolifikowone, z uwogi no fold, it sfu±y korzystoniu z wód. W fym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczolni odprowodzone bçdq do ziemi pay pomocy dodatkowych. niestonowiqcych

integrolne] cz?≤ci oczyszczolni, urzqdzeh, wáwczos toki obiekt nolety troktowoã joko urzqdzenie wodne, a ktárym mowo

w ort. Jo pkt 65 ustowy Prawo wodne, a no ktOrego wykonanie w my~l art. 389 pkt 6 tej ustowy wymogone jest uzyskonie

pozwolenia wodnoprawnego — mowo tu np. a wylotach stu±qcych do odprowodzanio ≤ciekOw do wód lub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowodzenio ~ciekOw, projektujç sic pompowniç ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nolety

wykonaá jako zbiorniki moriolityczne z PFHD a ~rednicy mm. 0,8 m no colym przekroju. Wtoz do pompowni mote

wynosiá nie mniej jak 60cm. W~ot kanalu §ciekowego powinien byá mm. 1 m ponad dnem pompowni. Nalety

zastosowaá pompç p~ywakowq przeznaczonq do ~ciekOw. Zasilanie pompy — jednofozowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oroz wyposatony w izalowany uchwyt. Silnik pampy musi byá wyposatony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wyiqcza silnik w czasie przeciq±enia. Ch{odzenie silnika

odbywa sic poprzez pompowanq ciecz.

,a~ it eco

>3%

Zbiornik przepornpowni z PEHO 0600 mcnotityczny. pompo zotopiolno
ply-eokiem do tcieköw oc,yszczonych; rurot y, przepompowni PE 032mm,
zTqczki I uszcz&nienien orlngowym;



10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w poblitu budynku mieszkalnego 1w miejscu nie nara±onym no obciq±enia

tj. droga przejazdowa lip. Pokrywa oczyszczalni musi wysiawaá ponad powierzchniç terenu I byá dostçpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gabarytów

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mo±e przylegaá do ~cian wykopu I byá naratona no wystajqce kamienie I nieráwno~cL

diatego nalety przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni na warstwç amortyzacyjnq. Po usialeniu

gtçboko~ci posadowienia zbiornika nalety wypoziomowaO dna wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekoponia wykopu, podbudowç pod zbiornik nale±y wykonaá ze stabilizacji 5 MPa.

• Na bk przygotowone podto±e mo±na usbawiá oczyszczalniç I rozpoczqO napelnianie jej wodq z wç±a,

równocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypk~ piaskowq rno±na dodatkowo zag~~ciO poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntáw podmok{ych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Pod{qczyá rury wiobowe i wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego monta± poni±ej 1.3 m p.p.t

CAonta± pompowni ~ciekáw surowych oraz oc~szczonych naIe~y p~eprowadziO w sposOb analogiczny do monbatu

oczyszczalni ~ciekOw.

C
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