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Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

45232400-6 - przepompownie sciekdw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANEGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projekfowe] na potrzeby budowy

przydomowe] oczyszczalni sciekdw o przepustowoici dobowej 0,9 m3/dobe na terenie gminy Sutéw. Przyjgte

rozwigzanie obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnege do urzgdzen oczyszczalni wraz z

systernem odprowadzania iciekdw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie okredla Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzgdzenie to przedstawia wartosci minimalnych odlegtoici zbiornikéw na

scieki 1 przydomowych oczyszczalni Sciekdw od innych obiekidw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinne] i zagrodowej {gidwnie ze wizgleddw sanitarnych) :

s 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigca vjecie wody pitnef powinna by¢ wg tych samych przepisdéw oddalona  przynajmniej:

C

s 15 m od zbiomikdow do gromadzenia nieczystosci oraz podebnych szczelnych urzqdzen,
¢ 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia $ciekdw do gruntu jedli zostaty oczyszczone biclogicznie.

W celu optymalnege dopasowania przydomowej oczyszczalni iciekéw do potrzeb 1 warunkdw gospodarstwa,

—p’lrzeprowodzono wizje lokalng i wywiad wérdd mieszkahcodw. Ustalono, ze budynek mieszkalny petozony na z dziatkach

objetych ninigjszym  opracowaniem nie ma mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzgdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja [okalna

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanci
szczegolnie szkodliwych dia frodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wbd
lub do ziemi §ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztepowych do wod lub do urzgdzen
wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. 22001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. 22001 r.nr. 154, Dz. U. 22002 r. nr 113/
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004i. poz. 2573/ w sprawie okredlenia
rodzajdw przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywad na Srodowiskc oraz szczegdtowych warunkdw
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowiske

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie 1 ksztattowaniu Srodowiska / Dz. U. nr 49 ,62z2 2001 ./

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz, U. nr 89 ; poz. 414 /

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkii
ich usytuowanie / Dz. U. rw 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami /

Rozporzqgdzenie MGP}B z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZINE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe] zalegajgee] mnigj niz 2,8 m p.p.f. Jest to odlegtesc
wystarczajgca do spetnienia Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.
Opiniowane podioze zbudowane jest z gruntow o rézne] przepuszczainoici, . gruniéw spoistych. Grunty spoiste
wyksziatcone sq w postaci pytdw w stanie potzwartym. Gtebiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzysine dla
budowy przydomowe] oczyszczain. Mozliwe jest zachowanie odlegtoici 1,5 m pomiedzy punktem wprowadzenia
Sciekdw oczyszczonych do gruntu a warstwg ustabilizowanego poziomu wad gruniowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatgceznik do niniejsze] dokumentaci

4. TECHNOLOGIA OCIYSICZALNIA $CIEKOW.

Cigg technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekéw sktada sie z nastepujgcych elementow:
1. Osadnik wstepny..
2, Reaktor biologiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego odirodkowego
[ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie beztlenowe.
CR’EAKTOR BIOLOGICZINY- wykonany joko monolityczny z polietylenu PEHD o gestosci 2 930 kg/m?3, metodqg formowania
obrotowego odirodkowego (ROTOMOULDINGU) o konsirukcji pionowe] z nadbudowq kominowq z tego samego
materiatu zakohczong wiazem. Oprzyrzgdowanie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojgce]
skrzynce w ktérej znajduje sie réwniez dmuchawa napowietrizajgca. Rurociggi wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o cifnieniu do 6 bar. W reckforze zachodzi dalsze biclogiczne oczyszczanie wstepnie podczyszczonych w osadniku

wstepnym Sciekdw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, avtomatycznego powtarzania faz pracy oczyszezalni :

FAZA 1 - NAPEENIANIE

Igromadzone w strefie osadnika wstepnego Scieki zostajg przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA 11 - NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania sciekdw odbywa sie za pomocq dyfuzordw z systemem membran. Nopowietrzanie ma za zadanie
C.dopctrywonie mikroorganizméw w tlen potrzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszezeh. Dodatkowo dzieki

napowietrzaniu nastepuje mieszanie substancji w zbiomiku.

FAZA Il - OSADIANIE Po fazie napowieirzania Sciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszezalni uspokojenia substancii
i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacii tworzqc na dnie zbiomika
warstwe osadu. W gérnej czedci zbiornika gromadzi sie czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZIYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gémej czesci osadnika widrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sg w sposéb
pozwaldjgey

na odprowadzanie tylko czystej wody, bez mozliwosci zaciggania czgsteczek statych, zachowuiqe tym samym
rminimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZIA V - ODFROWADIANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniv czyste] wody do odbiomika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika widrnego, do osadnika wstepnego. Po zakohAczeniv przepompowywania osadu do osadnika

wstepnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszczania sciekdw — vruchomiona zostaje FAZAL



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSICZALNI SBR :

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sie prostotg obstugi | niezawednoiciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elektryczne]
2}  Caty system sterowania oczyszezalni jest modulamy i sterowany procesorem.
3} System umoiliwia rozbudowe oczyszezalni, zapewnia moiliwoié modyfikaci
4]  Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilosci sciekdw oczyszczonych, llosci cyklii zanikéw napigcia,
5) Jest wyposazona w system alarmowy informujacy o awarii dmuchawy
6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w automaiyke posiadajgeq:
o  Wybdwietlacz LCD tekstowy z podiwietleniem LED
e Intuicyjne menu w iezyku polskim
e wyspe zaworowq elekiromagnetyczng / 4 sekcje /
¢ Sprezarke membranowqg

e Moiliwoi¢ indywiducinego dopasowania algorytmu sterujgcego

C?‘ 5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZENIA

Dopuszczd sie rozwigzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i

jakosciowych nie gorszych od opisanych poniiej.

a} Oczyszezalnie produkowane zgodnie z najnowszq normg PN-EN 12546-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

b}

c)

e)

gl

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje widsciwoic uzytkowych popartq dokumentami

Zrodtowymi w formie protokotéw z badan w zakresie opisanym w cbowigzujgcej normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dzictanie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast mocno

uzebrowana konstrukcja gwarantuje odpornosé na dzictanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byc

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gesioéci PEHD formowanego metodg

wytaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajge szczelnose i trwatodé. Dopuszcza sie jako

rownowazne zastosowanie zbiornika wykonanego z materictu GRP, zywicy wzmacniane] widknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sie zbiornikdw zgizewanych, spawanych lub skrgcanych z uwagi na to, ze mogg

ulec nigkentrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszezalnia musi sktadad sie z jednego zbiomika.
Zbiomik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potgczeh spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
i.t.p.). z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodq rotemuldingu lub rozdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.
Konstrukcja zbiornika ma zapewnic mozliwosé jego zakrycia warstwg 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez
dodatkowych zabezpieczeh w postaci ptyt betonowych odcigzajgeych badz zasypu wykopow styropianem.
Parametr ten bezwzglednie musi byé potwierdzony w raporcie wyfrzymatoici wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.
Jeden zbiomik dwukomorowy gdzie plerwsza komora Jest osadnlklem a druga sekwencyjnym bioreakiorem osadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania Sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby.
Wymaga sie aby min pojemnosé osadnika wstepnego wynosita 2,5m2 a nominalna przepustowosc dobowa
oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobe
Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe | PCV } tatwo demontowane 1 wyjmowane z poziomu gruntu bez
koniecznodci oproznienia zbiomikéw i wchodzenia do $Srodka oczyszczalni. Minimalna szerokosé witazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa stervjgca zaopatrzona w panel stervjgcy zasilany na U=230V, menu w jezyku polskim, wyswietlacz
ikonograficzny, zawory elekiromagnetyczne zamontowane na  oddzielne] lisiwie zaworowej, sprezarke
membranowaq.

i] Elekfrozawory musza mieé mozliwosc indywidualnego demontaiu bez koniecznosci wymiany cate] listwy
zaworowej, Nie dopuszcza sie sterowania o budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

il Automatyka pozwalgjgca na indywiduaine dopasowanie, zaopairzona w system statej kontroli llodci Sciekdw,
ciénieniq, automatyczng kalibracje oczyszczalni, a takze uruchomienie programu oszczednoiciowego.

k] Oczyszczalnie muszq sig charakieryzowad prostotq obstugi | niezawodnoiciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elektryczne] [na 1RLM maksymalne zuzycie energii elekirycznej 0,15 kWh/d).

I} W zbiorniku oczyszczalni nie moze by¢ czedci ruchomych, elekirycznych i elekironicznych.

m)} System automatyki modularny, sterowany procescrem.

nj  System musi umozliwiad rozbudowe oczyszczalni {m.in. © modut monitoringu), zapewnidjge mozliwoiE modyfikacii
i zmian.

0] Oczyszczalnia posiadajgea znak CE zgodna z normg PN EN 12564-3 dla przydomowych oczyszczalni Sciekow,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.
C 6. RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE,

Kanat doprowadzajqcy $cieki do oczyszczaini nalety wykonad z rur PCV 160. Rury naleizy utozyé w uprzednio
przygotowanym 1 odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowege o grubosci 10 em.
Kanaty grawitacyjny tgczqcey zbiornik oczyszezalni | pole infiltracyjne nalezy wykonaé analogicznie z rur PCV 110,

7. WENTYLACJA OCZYSICIALNI SCIEKOW

Procesy fermentaciji bezflenowe]j zachodzgee wewnghiz oczyszczalni Sciekdw sq zrodtem gazdw takich jak: siarkowodor,
metan, dwutlenek wegla, kidre muszqg byé odprowadzane z przestizeni powietrznej zawarte] pomiedzy poziomem
iciekdw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajgeym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajgcy
domowe urzgdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalezy wyprowadzié kanat ponad dach, prowadzgc go po
wierzchu elewac]i budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powyiej krawedzi ngjwyzszego okna). Na koncu przewodu

nuleiy zuslosowud koncowke wywiewnia .

wywiewka
kanalizacyjna £110
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYIJNEGO - TYP I

Projektowany system odprowadzania Sciekdw oczyszczonych oparfe na  tradycyjnym  rozwigzaniv  z
wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenazowych. Optymalna gteboko$é posadowienia rur
rozsqczajgeych 1o 70 cm p.p.t. Zadlecany spadek drendw fo ckoto 0,5 %. Warstwa filtracyina powinna byé wykonana
ze Zwiru ptukanego o uziamieniu min. 20 - 40 mm. Nalezy dodatkowo wykonaé warsiwe wspomagajgeg nd cate]
powierzchni z piachu. Grubosé¢ zasypu zardwno Zwiru jak i piachu nie powinna by¢& mniejsza jok 40 cm. tgceznie ztoze
rozsqczajgce powinno wynosié 80 cm wysokosci. Obsypka rurociggu winna by wykonana z kruszywd ptukanegoe o
frakcji min. 20 - 40 mm, ktdrg nalezy przykiy¢é geowitdkning 100g/m2 na catej szerokosci. Drenai zasypuje sig do
poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidtowego
funkcjonowania odbiomika Sciekdw jest zapewnienie napowietrzania ztoza filiracyjnego poprzez zastosowanie
prawidtowe] wentylacji min. @ 100 mm {wywiewki na kohcach rur rozsgezajgeych). Warstwa gruntu rodzimego

{dociepldjgea) nie powinna by¢ ciefisza jak 0.4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI BCZYSZCZLNI SCIEKaW - typ III

C wentylac jo wyscka DNII0 PVC
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.Co do zasady priydomowa oczyszczainia sciekdw stuzy do oczyszczonia | odprowaodzania sciekdw
powstajgcych na ferenie witasnego gospodarsiwa domowego. Taki sposdb zagospodarowania sciekéw, o ile ich ilosc
nie przekracza tgcznie 5 m? na dobe, stanowi zwykie korzysfanie z wod, o ktérym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. - Prawc wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624] i ktdre nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W



przypadku, gdy system odprowadzania Sciekdw z przydomowe] oczysiczaini stanowi infegraing czesc tej oczyszczaini
{np. drenaz rozsqczajqey), zas sama instalacja posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych z obowiqzujgcymi normarni,

takiege systemu odprowadzgjgcego nie nalezy hraktowad jako urzqgdzenia wodnego, a w konsekwencji jego
wykonanie nie bedzie wymagaio vzyskania pozrwolenia wodnoprawnego.

Nalety jednak zwrdcic uwage, ze zgodnie z art. 33 ush. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyklego korzystania z wod
nie uprawnia do wykonywania urzgdzern wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawne). Poprizez urzqdzenia wodne
rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuiqgce do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z fych zasobow (por.
art. 16 pkt 65 ustawy], a zafem uvrzqdzenie sfuigce do odprowadzania iciekdw z oczyszczalni przydomowej powinno
by¢ jako takie urzgdzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, iz stuzy korzystoniv z wod., W fym kontekscie, w przypadku
kiedy $cieki z przydomowe]j oczyszczaini odprowadzane bedq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowigcych
integrainef czesci oczyszczaini, urzqdzen, wowcezas faki obiekt nalezy traktowad joko urzgdzenie wodne, o kfdrym mowg
w art, 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na kiérego wykonanie w mys! art. 389 pkt 6 tef usfawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. o wylotach stuzgeych do odprowadzania sciekow do wod lub do ziemi.”

(\ 9. WYTYCINE MONTAZU

et

Oczyszezalnia powinna byé usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego | w miejscu nie narazonym na obcigzenia
ij. droga przejozdowa itp. Pokrywa oczyszezalni musi wystawaé ponad powierzchnig terenu i by¢ dostepna dla wozu
asenizacyjnege w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkos¢ wykopu uzaleiniona jest od gabarytow
cczyszczalni.

e Oczyszczalnia nie moze przylegad do §cian wykopu i by¢ narazona na wystajgce kamienie i nieréwnosci,
diatege nalezy przewidzie¢ min. 20 cm odstepu dookola oczyszezalni na warstwe amortyzacyjng. Po ustaleniu
gtebokosci posadowienia zbiomika nalezy wypoziomowad dne wykopu 10 cm warstwg piasku i dekiadnie
utwardzic. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiormik nalezy wykonad ze stabilizacji 5 MPa.

s Na tak przygotowane podioze moing ustawié oczyszezalnie i rozpoczgé napetnianie je] wodq z weiq,
rownoczesnie obsypujqce zbiornik piaskierm. Obsypke piaskowq mozna dodatkowo zagescié poprzez polewanie
wodg a w przypadku gruntéw podmoktych dodatkowo wzmocnic cementem.

s Podtgcezyé rury wiotowe i wylotowe do zbiomika

(,:’ e Konstrukcja zbiornika powinna umozliwié jego montaz ponizej 1,3 m p.p.t

Moniaz pompowni §ciekdw oczyszczonych naleiy przeprowadzié w sposdb analogiczny do montaiu oczyszczalni

Sciekow.
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