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Wspdliny Stownik Zaméwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdédw do odprowadzania sciekdw
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE GOLNE

Celem ninigjszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji  projektowe] na potrzeby budowy
przydomowej oczyszczalni sciekéw o przepustowoici nominainej 0,9 m3/dobe w gminie Sutdw. Przyjete rozwigzanie
obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqgdren oczyszczalini wraz z systemem

odprowadzania sciekdw oczyszczonych do gruniu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okresla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia wartosci minimalnych odlegtoici zbiomikéw na
scieki 1 przydomowych oczyszczalni sciekéw od innych obiekiéw na nieskandlizowanych terenach zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej {gtownie ze wzgleddw sanitarnych} :

« 2 m od granicy dziciki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
studnia stanowiqca ujecie wody pitne] powinna byé wg tych samych przepiséw oddalona  przynajmniej:

e 15m od zbiomikéw do gromadzenia nieczystoici oraz podobnych szczelnych urzadzen,

« 30 m od skrajnego punkiu wprowadzenia iciekéw do gruntu jesli zostaty oczyszczone biologicznie.
W celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni $ciekéw do potrzeb | warunkdw  gospodarstwa,
Qrzeprowodzono wizje lokalng [ wywiad wérdd mieszkancow. Ustalono, ze budynek mieszkalny potozony na z dziatkach
objetych niniejszym opracowaniem nie ma mozliwoici podtqczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wizjd lokalna

» Literatura branzowa

¢ Normy i przepisy branzowe

s Rozporzqdzenie Ministra Gospadarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanci

szczegdbinie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniv do wod
lub do ziemi Sciekéw, a tokze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych

L. Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U,z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U, 22001 r.nr. 154, Dz. U. 22002 . nr 113/

e Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2004r./ Dz, U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okredlenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogagcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych warunkow
zwigzanych -

z kwallifikowaniem przedsiewzigé do sporzqdzania raportu oddziatywania na srodowisko

o Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i ksztattowaniu rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62z2001 ./

o Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane f Dz. U. nr89 ; poz. 414 /

« Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkii
ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami /

+ Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadad budynki

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmiancimi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZINE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowe] zalegajacej mniej niz 2,8 m p.p.t. Jest to odlegtosc
wystarczajgea do spetnienia Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763,
Opiniowane podioze zbudowane jest z gruntdéw o réinej przepuszczalnosci, 1. gruntéw spoistych. Grunty spoiste
wyksztatcone sq w postaci pytéw w stanie pofzwartym. Giebiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzysine dla
budowy przydomowej oczyszczalni. Mozliwe jest zachowanie odlegtoici 1,5 m pomigdzy punktem wprowadzenia
sciekdw oczyszczonych do gruntu a warstwg ustabilzowanego poziomu wéd gruntowych, Karta otworu badanego

gruniu stanowi zatgeznik do niniejszej dokumentaci

4. TECHNOLOGIA OCIYSICIALNIA SCIEKOW.

Cigg technologiczny przydomowych oczyszczalni sciekdw sktada sie z nastepujgcych elementdw:

1. Osadnik wstepny..

2. Reaktor biologiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodg formowania obrotowego odérodkowego
[ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie bezilenowe.

(_--EQEAKTOR BIOLOGICINY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD o gesioici 2 930 kg/m3, metodq formowania
obrotowego odérodkowege (ROTOMOULDINGU] o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z fego samego
materiatu zakohczong wiazem. Oprzyrzqdowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojace)
skrzynce w kiérej znajduje sie réwniez dmuchawa napowietrzajgea. Rurociqgh wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o cisnieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstepnie podczyszczonych w osadniku

wstepnym iciekdw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni :

FAZA | — NAPELNIANIE
Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego scieki zostajq przepompowane do komory reakcii [SBR, osadu czynnego).
FAZA Il - NAPOWIETRZANIE
Faza napowietrzania sciekéw odbywa sie za pomocq dyfuzoréw z systemem membran. Napowietizanie ma za zadanie
C;_'oopcm‘rywonie mikroorganizméw w tien potrzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszczeh. Dodatkowo dzigki

napowietrzaniv nastepuje mieszanie subsiancji w zbiorniku,

FAZA Il - OSADZANIE Po fazie napowietrzania sciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszezalni uspokojenia substanci
i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacii tworzge na dnie zbiormika
warstwe osadu., W gbmej czeici zbiornika gromadzi sie czysta woda,

FAZA IV — ODPROWADIANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gornej czesci osadnika widrnego zostaje wypompowana do odbiomika. Czyste wody usuwane sqw sposdb
pozwalajgcy

na odprowadzanie lylko c2ysle] wody, bez mozliwoici zaciggania czgsteczek statych, zachowujge tym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADIZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika wiérnego, do osadnika wstepnego. Po zakoiczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstepnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszczania ciekéw — uruchomiona zostaje FAZA L



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSICZALNI SBR :

1] Oczyszczalnia charakteryzuje sie prostotg obstugi i niezawodnoiciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elektrycznej

2} Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3} System umoizliwia rozbudowe oczyszczalni, zapewnia mozliwo$¢ modyfikac

4} Automatyka oczyszezalni, stale monitoruje llosci sciekow oczyszczonych, ilosci cykli i zanikéw napigcia,
5) Jestwyposazonaw system alarmowy informujgcy © awarii dmuchawy

4) Oczyszczalnie przydomowe sg wyposazone w automatyke posiadaigea:

s« Wyswiellacz LCD teksiowy z podswietleniem LED

+ Intuicyjne menu w jgzyku polskim

=  wyspe zaworowd elekiromagnetyczng / 4 sekcje /
» Sprezarke membranowg

* Moiliwosé indywiducinego dopasowania algorytmu sterujacego

5. PARAMETRY ROWNOWAINOSCI| URZADZENIA
Dopuszczd sie rozwigzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i
jakoiciowych nie gorszych od opisanych ponizej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z ngjnowszg norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.
Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wiasciwoici uzytkowych popariq dokumentami

frédtowymi w formie profokotéw z badan w zakresie opisanym w obowigzujgcej normie.

b) Zbiorik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego Srodowiska polietylenu, natomiast mocno
uzebrowana konstrukeja gwarantuje odpornoéé na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byc
monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg
wyMaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewnigjqe szezelnosé i frwatode. Dopuszeza sie jako
réwnowaine zastosowanie zbiomika wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacniane] widknem szklanym
lub betonu. Nie dopuszcza sie zbiomikéw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na o, ze mogg
ulec niekontrolowanermu rozszczelnieniu. Oczyszezalnia musi sktadad sie z jednego zbiornika.

C_.C} Zbiomik jednobrytowy, catkowicie monolityczny {bez potaczeh spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wylwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewni¢ moziwo$é jego zakrycia warstwg 1.3 m. pod powierzchniq terenu bez
dodatkowych zabezpieczeh w postaci ptyt betonowych odcigzajgcych badi zasypu wykopdw styropianem.
Parameir ten bezwzglednie musi by¢ potwierdzony w raporcie wylrzymatosci wystawionym przez notyfikowane
laboratorium.

e) Jeden zbiomnik dwukomorowy gdzie pietwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania sciekdw w komorze osadnika wstgpnego minimum 3 doby.

fj Wymaga sie aby min pojemno$é osadnika wstepnego wynosita 2,5m?* a nominalna przepustowos¢ dobowa
oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobe

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe [ PCV ) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez
koniecznosci opréinienia zbiornikéw | wchodzenia do #rodka oczyszczalni. Minimalna szerokoS¢ wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



C

h) Szafa sterujgca zaopatrzona w panel sterujgey zosilony na U=230V, menu w jgzyku polskim, wyswietlacz
ikonograficzny, zawory elekiromagnetyczne zamontowane na oddzelnej listwie Zaworowej, sprezarke
membranowdq.

i| Elekirozawory musza mie¢ mozZliwoi¢ indywidualnege demontazu bez koniecznosci wymiany cate] listwy
zaworowe]. Nie dopuszcza sie sterowania o budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

i Automatyka pozwalajgca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system state] kontroli ilosci $ciekdw,
cinienia, automatycing kalibracje oczyszczalni, a takze uruchomienie programu oszezgdnosciowego.

k) Oczyszczalnie muszq sie charakteryzowad prostotq obstugi i niezawodnosciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elektryczne] (na 1RLM maksymalne zuzycie energii elekirycznej 0,15 kWh/d).

] W zbiomiku oczyszczalni nie moze byt czesci ruchomych, elekirycznych i elekironicznych.

m) System automatyki modulary, sterowany procesorem.

n} System musi umozliwiaé rozbudowe oczyszezalni (m.in. o modut menitoringu), zapewnidjac mozliwosé modyfikacii
i zmign.

0] Oczyszczalnia posiadajaca znak CE ,zgodna z normg PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni §ciekdw,

przebadana w nofyfikowanym laboratorium.
6. RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajgcy Scieki do oczyszczalni nalezy wykonaé z rur PCV 160. Rury nalezy utozy¢ w uprzednio
przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o gruboici 10 cm.

Kanaty cisnieniowe Hoczgee $cieki z oczyszezalni nalezy wykonad z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCIYSICZALNI SCIEKOW

Procesy fermentacii beztlenowej zachodzqce wewngtrz oczyszezalni Sciekow sq irbctem gozdw fakich jak: siarkowodér,
metan, dwullenek wegla, ktére muszq by¢é odprowadzane z przesirzeni powietrzne] zawartej pomiedzy poziomem
sciekéw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajgcym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajgcy
domowe urzgdzenia sanifare. Celem jege wykonania, nalezy wyprowadzic kanat ponad dach, prowadzge go po

wierzehu elewagji budynku rurami PCV 110 [minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego oknaj. Na kohcu przewedu

nalezy zastosowaé koncdwke wywiewna .
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJINEGO -TYP Il

Projektowany system odprowadzania iciekéw oczyszczonych oparto na  fradycyinym  rozwigzaniv - z
wykorzysianiem perforowanych rur PCV 110 w rowach drenazowych. Optymalna gtebokoié posadowienia rur
rozsqezajacych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drendw to okoto 0,5 %. Warstwd filtfracyjna powinna by¢ wykonana
ze 7wiru piukanego o uziarnieniv min, 20 - 40 mm. Nalezy dodatkowo wykonaé warsiwe wspomagajacg na catej
powierzchni z piachu. Gruboié zasypu zardwno wiru jak i piachu nie powinna byC mnigjsza jak 40 cm. tacznie ztoze
rozsgczajgee powinno wynosié 80 cm wysokosci. Obsypka rurociqgu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o
frakcji min. 20 - 40 mm, ktérq nalezy przykryé geowtdkning 100g/m? na cate] szerokoici. Drenaz zasypuje sig do
poziomu fereru gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidiowego
funkcionowania odbiormika iciekdéw jest zapewnienie napowietrzania zioza filtracyjnego poprzez zastosowanie
prawidtowe] wentylacji min. & 100 mm (wywiewki na koficach rur rozsgezajacych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajgea) nie powinna by¢ ciefisza jak 0.4 m.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKaW - typ III

C\\ wentylac jo wysoka DNIWO PVC

LEGENDA ATV
" %mﬁﬁ" " O, prpmcaialt Y Yy

OCZ - sczyszcadioia w lechnalogi SBR
8t — studrienko kentraing 831 5mm
P) - pole infitrocyjse
PLV2160,110 - kanat grawiteeypyy FCV #1540, #110mm
PE®32 - kanat clsnleniony PE A32mm
RE1 — szoko dekingerng 2 dmachowg
REZ — szofks eleklnycmo preylgezeniowo

UWAGA:

.Co do zasady przydomowa oczysiczalnia sciekéw stuzy do oczyszczania | odprowadzonia Sciekdw
powstajgcych na terenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposdb zagospodarowania sciekéw, o ile ich flosé
nie przekracza tgceznie 5 m? na dobe, stanowi zwykte korzystanie z wéd, o kiérym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lica

2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) i kidre nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W



przypadku, gdy system odprowadzania sciekdw z przydomowej oczyszczalni stanowi infegraing czesé tej oczyszczaini
{np. drenai rozsqczajqey), zas sama instalacja posiada deklaracje wiasciwosci vzytkowych z obowigzujqgcymi normanmi,
takiego systemu odprowadzajgcege nie naleiy fraktowad joko uzgdzenic wodnego, g w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrécié¢ uwage, e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawe wodne, prawo do zwyktego korzystania z wod
nie uprawnia do wykonywania urzqdzer wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzgdzenia wodne
rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuigce do ksziattowania zasobdw wodnych lub korzystania z fych zasobéw [por.
art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stuiqce do odprowadzania Sciekéw z oczyszczaini przydomowef powinno
byé jako takie urzgdzenie kwalifikowane, 2 uwagi na fakt, iz stuy korzystaniv z wod. W tym kontekscie, w przypadku
kiedy Scieki z przydomowej oczyszczalini odprowadzane bedq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqcych
integraine] czesci oczyszczalni, urzqdzen, wowczas toki obiekt nalezy trakfowaé jako urzgdzenie wodne, o ktérym mowa
w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na ktérego wykonanie w mysl arf. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. o wylotach stuzqcych do odprowadzania sciekow do wod lub do ziemi.”

9. POMPOWNIA §CIEKOW OCIYSICIONYCH

C \ W celu doprowadzenia éciekdw, projekiuje sie pompownig éciekdw oczyszczonych. Zbiomik pompowni nalezy

'wykonoé jako zbiormniki monolityczne z PEHD o srednicy min. 0,8 m na catym przekroju. Wiaz do pompowni moze
wynosi¢ nie mniej jak 60 cm. Wlot kanatu éciekowego powinien byé min. 1 m ponad dnem pompowni. Nalezy
zastosowad pompe plywakowq przeznaczong do sciekdw, Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi by&
wykonany ze stali nierdzewnej ub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktdre wytqgcza sinik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika
odbywa sie poprzez pompowang ciecz.
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Zoiomik przepempowni z PEHD 2800 menolityczny, pompa zotopicing 2
plyagkiem do gciekfw oczyszezonyeh; rural w przepompowni PE 832mm,
zigozii 7 uszcezelnieniem oringowym;

cbeypla plaskowa
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10. WYTYCINE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna byé usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego i w migjscu nie narazonym na cbcigzenia
fi. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaé ponad powierzchnie terenu i by¢ dostepna dia wozy
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkos¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytéw
oczyszczalni.

¢ Oczyszczalnia nie moze przylegaé do Scian wykopu i byé narazona na wystajgee kamienie i nierownaoéci,
dlatego nalezy przewidzieé min. 20 ¢m odstepu dookota oczyszczalni na warstwe amortyzacyjng. Fo ustaleniu
gtebokoici posadowienia zbiomika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10 cm warstwqg piasku i doktadnie
utwardzié. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonac ze stabilizaciji 5 MPa.

e Na tak przygotowane poditoze moina ustawié oczyszczalnie 1 rozpoczqc napetnianie jej wodq z weidq,
réwnoczednie obsypujac zbiornik piaskiem. Obsypke piaskowq mozna dodatkowo zagescic poprzez polewanie
wodg a w przypadku gruntdéw podmoktyeh dodatkowo wzmocnic cementem.

» Podtgczyé rury wlotowe 1wylofowe do zbiornika

» Konstrukcja zbiomika powinna umozliwi¢ jego montaz ponizej 1.3 m p.p.i

C,'Mon’roi pompowni §ciekdw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzié w sposdb analogiczny do montazu

oczyszczalni scigkdw.
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UWAGA:

zachowa¢ minimaine odlegloci
od istniejacych sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odlegloscl 30m od rozsaczenia nie ma studni
wykorzystywanej do calow bytowych

Instalacia w od i minimum

Zmod g?anicy 333‘6“

Legenda:
—  -proj. rura kanalizacyjna
— -proj. pole infiliracyine
—— -proj. zalicznlkowe przylacze elekiryczne

— -proj. sleé Hoczna
POS -proj. przydomowa oczyszezainia Sclekow
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