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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego oprcicowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekOw o przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie SutOw. Przyjçte rozwiqzonie

obejmuje w swym zokresie odcinek nstolocji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wroz z systemem

odprowodzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Jnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIegto~ci zbiornikáw no

~cieki przydomowych oczyszczolni ~ciekáw od innych obiektOw no nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zogrodowej (giáwnie ze wzglQdáw sanitarnych):

• 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca ujQcie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisáw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromadzenio nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia §ciekOw do gruntu je~Ii zostaTy oczyszczone biologicznie.

celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I warunkOw gospodarsiwa,

“~—jirzeprowadzono wizjç Iokalnq I wywiad w~rád mieszkañcOw. Ustalono, ~e budynek mieszkalny pototony no z dziatkach

objçtych niniejszym opracowaniem nie ma mo±Iiwo~ci pod4qczenio do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34
rozporzqdzenia z Ministra Intrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura brantowa

• Normy i przepisy bron~owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej I 2egiugi ~rádIqdowej z dnio 12 hpca 2019 r. w sprawie substoncji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowisko wodnego oraz warunkáw. jakie nole±y spe{niO przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tak~e przy odprowadzoniu wód opadowych lub roztopowych do wad ub do urzqdzeñ

wodnych

C • Ustowo - Prowo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 ÷ zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113/
• Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnia 9 listopoda 2004r.I Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienia

rodzojOw przedsiçwziçO mogqcych znaczqco oddziatywciá no ~rodowisko oroz szczegátowych warunkáw

rwiqzonych

z kwalifikowoniem przedsiçwziçá do sporzqdzania raportu oddzialywonio no ~rodowisko

• Ustowo z dnio 27.04.2001 o ochronie i kszto{towoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49,62 z 2001 r. /

• Ustawa z dnia 07.07.1 994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 paz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprowie warunkOw technicznych jokim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pO±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprawie worunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá±niejszymi zmianomi I



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowonia zwierciadta wody gruntowej zalegojqcej mniej ni~ 2,8 m pp.1. Jest to odIegio~á

wystarczojqca do spetnienlo Rozpoizqdzenia Ministra ~rodowisko z dn. 8 Iipco 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podlote zbudowane jest z gruntOw 0 rO~nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytOw w slanie pOtzwartym. Gtcbiei przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczolni. Mo±Iiwe jest zochowanie odIeg{o~ci 1.5 rn pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustobilizowonego poziomu wad gruntowych. Kartci otworu bodanego

gruntu stonowi zatqcznilc do niniejszej dokumentcicji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA~CIEKÔW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekáw sktada sic z nast~pujqcych elementów:

1. Osodnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowanio obrotowego o&rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wst~pnym zachodzi wstcpne oczyszczanie beztlenowe.

R[AKTQR BIOLQGICZNY- wykonony jako monolityczny z polietylenu P~HD 0 gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGI)) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego somego

rnateriolu zakoñczonq wiozem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej zrlajduje si~ równie± dmuchawa napowietrzojqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o ci~nieniu do 6 bar. W reoktorze zochodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osodniku

wst~pnym ~ciekOw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oporty no zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzanio faz procy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgromodzone w strefie osadrdko wst~pnego kieki zostajq przepornpowone do komory reakcji (SBR. osodu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Fozo nopowietrzania §cieków odbywo si~ zo pomocq dyfuzorów z systemem membron. Napowietrzanie ma za zadonie

C~opotrywonie mikroorganizmOw w tlen potrzebny do przemiany materii i rozkiadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

nopowietrzoniu nast~puje mieszanie substoncji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fozie nopowietrzonio ~ciekáw nost~puje kolejny cyki procy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzanio w komorze SBR. Nogromadzony osad czynny ulego procesowi sedymentocji tworzqc no dnie zbiorniko

worstwç osodu. W gárnej cz~ci zbiorniko gromodzi si~ czysto wodo.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etopie pracy oczyszczalni czysto wodo nogromodzono

w gárnej cz~ci osadniko wtOrnego zostoje wypompowono do odbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposOb

pozwolajqcy

no odprowodzonie tylko czystej wody. bez mo±Iiwo’sci zaciqgonio czqsteczek stotych, zochowujqc tym samym

minirnalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nast~puje proces odprowodzanio osadu czynnego nagromadzonego

no dnie osodnika wtOrnego, do osadniko wstçpnego. Po zokoñczeniu przepornpowywania osodu do osodnika

wstçpnego nostçpuje ponowne rozpocz~cie procesu oczyszczania ~ciekáw — uruchomiona zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) C&y system sterowania oczyszczalni jest modularny I sterowany procesorem.

3) System umo±Iiwia rozbudowç oczyszczalni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci kciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli i zanikOw napiQcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy intormujqcy a awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±ane w autamatykç posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu w jçzyku polskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• SprQ±arkQ membranawq

• Ma±liwo~á indywidualnego dapasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY RÔWNOWA±NOftI URZADZENIA

Dopuszcza sic rozwipzania równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametráw technicznych I

jakolciowych nie gorszych od opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie pradukowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005÷A2:201 3w technalogü SBR.

Na patwierdzenie Producent wystawia deklaracjç wta~ciwo~ci u±ytkowych popartq dakumentami

±rOd{owymi w formie protakoláw z badañ w zakresie opisanym w abowiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego na dzia{anie agresywnego ~rodowiska palietylenu, natomiast mocna

u±ebrowana konstrukcja gwaranfuje odporno~á na dziaianie sit gruntowych. Zbiarnik oczyszczalni musi byá

monolitycznyjednobrytawy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsta~ci PEHD formawanego metadq

wyttaczania z razdmuchem lub ratomouldingu, zapewniajqc szczelno~á i trwata~O. Dopuszcza siQ jaka

rOwnowa±ne zastosawanie zbiarnika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej wláknem szklanym

lub betonu. Nie dapuszcza si~ zbiarnikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekantralawanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi skiadaá si~ zjednego zbiornika.

‘~t) Zbiornik jednabrytawy, catkawicie monolityczny {bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych. kubawych, klejonych

i.t.p.). z GRP, betonu, palietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq ratomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technalagicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±liwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zobezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá patwierdzony w raporcie wytrzyma{a~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiarnik dwukomorowy gdzie pierwsza komora lest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sIQ aby czas przetrzymania ‘sciekOw w komorze asadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pojemno~ã osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a naminalna przepustowo~ã dobowa

oczyszczalni wynasita 0,9 m3/dab~

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprO±nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtozu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szata sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jQzyku polskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zaworowej, spr~tark~

membranowq.

i) Elektrozawory musza mieO mo2liwo~á indywidualnego demonta±u bez konieczno~ci wymiany catej lisiwy

zaworowej. Nie dopuszcza siQ sterowania o budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilo~ci kiekáw,

ci~nienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a tak~e uruchomienie programu oszczçdno~ciowogo.

k) Oczyszczalnie muszq sIQ charakteryzowaá prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej (no I RLM moksymolne zutycie energii elektrycznej 0.15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byã CZQ~Ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

nJ System musi umo±liwiaã rozbudowç oczyszczalni (mm. o modut monitoringu), zapewniajqc motliwo~á modyfikacji

i zmian.

o) Oczyszczalnia posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzojqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nalety ulo~yá w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

KanaTy ci~nieniowe ttoczqce §cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazáw tokich jak: siarkowodOr,

metan, dwutlenek wçgla, ktáre muszq byã odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~ciekáw, a sklepieniem oczyszczolni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitorne. Celem jego wykonania, nalety wyprowodziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powyiej krawçdzi najwy±szego okno). Na koñcu przewodu

nolety zastosowaá koñcOwk~ wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowany system odprowadzonia §cieków oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalna gfçboko~á posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spodek drenOw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna powinna byO wykonana

ze twiru p{ukanego o uziarnieniu mm. 20 - 40 mm. NoIe~y dodatkowo wykonaá warstwQ wspomagajqcq no catej

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zaráwno twiru jak I piachu nie powinna byO mniejsza jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczajqce powinno wynoslé 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszy’wa piukanego 0

frakcfl mm. 20-40 mm, którq nale±y przykryá geow{Okninq bOg/rn2 na ca1ej szeroko~ci. Drenat zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusern. Warunkiem koniecznym dia prawidlowego

funkcjonowania odbiornika §ciekáw jest zapewnienie napowietrzonia zto~a filtracyjnego poprzez zastosowanie

prawid{owej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Wcirstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinno byá cieñsza jak 0,4 m.

RUZWINI~CIE INSTALACJI DCZYSZCZLNI ~CILKOW

Co do zasady przydornowo oczyszczainia ≤ciekOw stu±y do oczyszczonia I odprowadzania ~cieków

powstajqcych no terenie wlosnego gospodarstwa dornowego. Toki sposOb zogospodorowania ≤cieków, 0 lIe Ich flo≤ã

rile przekrocza Fqcznie 5 rn3 no dobe, sfanowi zwykte korzystonie z wód, o któryrn mowa w art. 33 ustawy z dnio 20 lipco

2077 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202! r. p02. 624) I które nie wymogo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

wentyLocJo wysoko DM10 PVC

typ III
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przypadku, gdy system odprowadzanio ≤cieków z przydomowej oczyszczotni stonowi integralnq cz?≤ã tej oczyszczotni

(np. drena± rozsqczo]qcy), zag samo instolocja posiodo deklorac]e wto≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzu]qcyrni normami,

tokiego systemu odprowodzajqcego nie nale±y troktowaã jako urzqdzenio wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzvskania pozwolenics wodnoprawnego.

NaIe±y jednak zwráciã uwagQ, ke zgodnie z art 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wad

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymagone] zgody wodnoprawnej. Foprzez urzqdzenia wodne

rozumie sic urzqdzenia tub budowte siu±qce do ksztoflowania zosobOw wodnych lub korzystonio z iych zasobOw (por.

art. 16 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie siu±qce do odprowadzania ≤ciekOw z oczyszczotni przydomowej powinno

byã jako tokie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi no fakt, it sfu±y korzystoniu z wód. W tym kontek≤cie. w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczolni odprowadzane b?dq do ziemi przy pomocy dodotkowych, niestanowiqcych

integralne] czc≤ci oczyszczolni, urzqdzeñ, wOwczas taki obiekt nale±y traktowaó ]oko urzqdzenie wodne, o ktãrym mowo

w art. là pkt 65 ustowy Prowo wodne, a no ktàrego wykonanie w my≤t art. 389 pkt 6 te] ustawy wymogone jest uzyskonie

pozwolenia wodnoprownego — mowa tu np. a wylotach siutqcych do odprowodzonio gciekaw do wad tub do ziemi.

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

C W celu doprowadzenia ~ciekOw, projektujç sic pompowni~ ~ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni
wykonaá joko zbiorniki monolityczne z PEHD 0 ~rednicy mm. 0,8 m no catym przekroju. Wioz do pompowni mote

wynosiá rile mniej jok 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. 1 m ponod dnem pompowni. NaIe±y

zastosowaá pomp~ ptywakowq przeznaczonq do ~ciekáw. Zasilanie pompy — jednofozowe. Korpus pompy musi byá

wykonony ze stall nierdzewnej lub ±ekwnej oroz wyposatony w izolowany uchwyt. Sunk pompy musi byá wyposatony w

outomatyczne zabezpieczenie przed przeciqteniem, ktáre wytqczo sunk w czosie przeciq±enio. Chtodzenie silniko

odbywo sic poprzez pompowonq ciecz.

>3%
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~w—

HAT
Zbiornik przepompowni z PEHD 0600 monolityczny, pompo zotop~aIno
plywokiem do Ociekôw oczy,zczonych; ruro2 w przeponpowni PE 032mm,
z4qczki z uszc7elnienIem oringow>nI;
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10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinria byá usytuowana w pobli2u budynku mieszkalnego 1w miejscu nie nara~onym na obciq±enia

tj. droga przejazdowo lip. Pokr~wa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu byá dosi?pna dia wozb

osenizacyjnego w czasie okresowego pompowanlo osadu. Wielko~ã wykopu uzale±niona jest ad gabarytáw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegaá do ~cian wykopu I byO naratona na wystcijqce kamienie I nieráwno~ci,

diotego nale±y przewidzieá mm. 20 cm odst~pu dookota oczyszczalni na warstwç amortyzacyjnq. Po ustoleniu

gtçboko~ci posadowienia zbiorniko nale±y wypoziomowaã dno wykopu 10 cm warstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nolety wykonaO ze stabilizocji 5 MPa.

• Na bk przygotowane podlote mo±na ustawlO oczyszczalniç I rozpoczqá napetnianie jej wodq z w~±a,

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Qbsypkç piaskowq mo±na dodaikowo zag~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruniáw podmoktych dodatkowo wzmocniá cemeniem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego monta~ poni±ej 1,3 m p.p.t

CAonta± pompowni ~ciekOw surowych oroz oczyszczonych nalety p~eprowadziO w sposáb analogiczny do monta±u

oczyszczalni kiekáw.
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