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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest spoezqdzenie dokumentacji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw a przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie SutOw. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekáw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, lakim powinny odpowiadaá budynki I di usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIegio~ci zbiornikOw na

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekáw od innych obiektOw no nieskanalizowanych terenach zabudowy

iednorodzinnej I zagrodowej (gtáwnie ze wzglçdOw sanitarnych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca ujçcie wody pitnej powinna byO wg tych samych przepisáw oddalona przynajrnniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia ~ciekOw do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego dopasowania przydomowej oczyszczalni ~ciekáw do potrzeb I warunkOw gospodarstwo,

C ~rzeprowadzono wizjç Iokalnq I wywiad w~rád mieszkañcáw. Ustalono, te budynek mieszkalny polo±ony no z
objçtych niniejszym opracowaniem nie ma moiliwoki podfqczenia do sled kanalizacyinej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastrukiury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalno

• Literotura brantowa

• Normy I przepisy braniowe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2eglugi ~rOdIqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegOlnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oraz warunkOw, jakie nalety spetniO przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekOw, a tak±e przy odprowadzaniu wOd opadowych lub roztopowych do wOd lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U.z 2002 r. nr 113 /

• Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 hstopada 20041.! Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajOw przedsiQwziQá mogqcych znaczqco oddziatywaá no ~rodowisko oraz szczegá~owych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwzlçá do sporzqdzania raportu oddzia{ywania no ~rodowisko

• Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztattowaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49,62 z 2001 r. /

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane I Dz. U. nr 89 poz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowanie I Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá±niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wyst~powania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej rnniej ni~ 2,8 rn p.p.t. Jest to odIeg{o~á

wystarczajqca do spetriienia Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. paz. 1763.

Opirtiowane pod{o±e zbudowane jest z gruntOw a ráinej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci py{áw w stanie pátzwartyrn. G{~biej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Mo~Iiwe jest zachowanie odIegio~ci 1,5 rn porni~dzy punktem wprowadzenia

~ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustobilizowanego poziornu wód gruntowych. Karto otworu badanego

gruntu stonowi zcitqcznik do niniejszej dokurnentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczalni ~ciekáw sktada sic z nastçpujqcych elementOw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEHD, rnetodq forrnowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnyrn zachodzi wst~pne oczyszczanie beztlenowe.

C IEAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany joko monolityczny z polietylenu PFHD a gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, rnetodq

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) a konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sarnego

materiatu zakoñczonq wiazern. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneurnatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje si~ ráwnie± drnuchowa napowietrzajqca. Rurociqgi wewnçtrzne wykonane z polipropylenu

PP o cihieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnyrn §ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, autornatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgrornadzone w strefie osodnika wst~pnego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ~ciekáw odbywa sic za pornocq dyfuzoráw z systemern rnernbron. Napowietrzanie rna za zadanie

mikroorganizrnOw w tlen potrzebny do przerniany rnaterä i rozkladu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

nopowietrzaniu nastçpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa fazie napowietrzania ~ciekáw nast~puje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w kornorze SBR. Nogrornadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji iworzqc na dnie zbiornika

warstwc osadu. W gárnej cz~ci zbiornika grornadzi si~ czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnyrn etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gárnej czç~ci osadnika wtárnego zostaje wypornpowana do odbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez rno±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek sta1ych, zachowujqc tyrn sarnyrn

minirnalny poziorn warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagrornadzonego

na dnie osadnika wtôrnego, do osadnika wst~pnego. Pa zakoñczeniu przepornpowywania osadu do osadnika

wstçpnego nast~puje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchorniona zostaje FAZA I



CHARAKIERYSTYKA AUrOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi i niezawodno~ciq oroz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny sterowany procesorem.

3) System umo±liwia rozbudow~ oczyszczcilni, zapewnia mo±Iiwo~ã modyfikacji

4) Automatykci oczyszc’.zolni, stale monitori~ie ilo’sci ~ciekOw oczyszczonych. ilo~ci cykli I zanikOw napiçcia,

5) Jest wyposatona w system alarmowy informujqcy o awarü dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposatone w automatyke posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• Intuicyjne menu w jQzyku polskim

• wyspç zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekc~e I

• SprQ±arkQ membranowq

• Mo±Iiwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA~NO&CI URZADZENIA

Dopuszcza Ste rozwiazcinia równowaine pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych I

iakoIciowych nie porszych ad opisanych poni±ej.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005-’-A2:20 13 w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia dekIaracj~ w4a~ciwo~ci u±ytkowych popartq dokumentami

frOdtowymi w formie protokotáw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest a odpornego no dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrylowy, wykonany a polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD tormowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~á I trwa{o~á. Dopuszcza si~ jako

ráwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianej w{Oknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiorników zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi no to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá si~ zjednego zbiornika.

C~e) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawonych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniO mo±Iiwo~O jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zobezpieczeñ w postoci ptyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopOw styropionem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystowionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwszo komora jest osadnikiem a drugo sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekáw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pojemno~á osadnika wstçpnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczolni wynosita 0,9 m3/dob~

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci opró±nienia zbiornikOw i wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafo sterujqca zaopalrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V. menu w jçzyku polskim, wy~wietlacz

ikonograficzny, zowory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej listwie zaworowej, sprç±arkç

membranowq.

i) Elektrozowory musza mieã mo±Iiwo~á indywidualnego demontatu bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zaworowej. Nie dopuszcza si~ sterowania a budowie zintegrowanej z Jistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwolojqca no indywiduolne dopasowanie. zaopotrzona w system statej kontroli iIo~ci ~ciekáw,
ci~nienia, automatycznq kaIibracj~ oczyszczalni, a tak±e uruchomienie programu oszczçdno~ciowego.

k) Qczyszczalnie muszq sic charakteryzowaO prostotq obsiugi i niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej (no 1 RLM maksymalne zutycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byá cz~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automotyki modularny, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudow~ oczyszczalni (m.in. 0 modut monitoringu). zapewniajqc motIiwo~O modytikacji

zmian.

o) Oczyszczalnio posiadajqca znak CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni §ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nale±y uto±yá w uprzednio

przygotowanym I odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego o grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekáw sq ±rOdtem gazáw takich jak: siarkowodOr,

metan, dwutlenek w~gIa, ktOre muszq byã odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawortej pomiçdzy poziomem

~ciekOw, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sonitarne. Celem jego wykonania, nalety wyprowadziO konat ponad dach, prowodzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powytej krawçdzi najwytszego okna). No koñcu przewodu

nalety zastosowaO koñcáwkç wywiewna.



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projekiowany system odprowadzania ~ciekOw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzaniu z

wykorzystaniem perforowonych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymolna g{çboko~á posadowienio rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecony spadek drenOw to okoio 0,5 %. Warstwo tiltracyjno powinna byO wykonana

ze ±wfru ptukonego o uziarnieniu mm. 20 -40 mm. Nolety dodotkowo wykonaá warstwQ wspomagajqcq no cotej

powierzchni z piachu. Grubo~O zosypu zarOwno twiru jok I piochu nie powinno byO mniejszo jak 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczojqce powinno wynoslé 80 cm wysoko~ci. Qbsypko rurociqgu winna byã wykonano z kruszywo plukonego 0

frakcji mm. 20-40 mm, którq nale±y przykryO geow4ákninq bOg/rn2 no catej szeroko~ci. Drenat zasypuje siQ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywo zebronym humusem. Warunkiem koniecznym dia prawidtowego

funkcjonowonia odbiorniko ~ciekáw jest zapewnienie napowietrzonia zto±a filtrocyjnego poprzez zastosowanie

prawid{owej wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Worstwa gruntu rodzimego

(docieplojqco) nie powinna byá cieñsza jak 0,4 m.

IJWAGA:

RDZWINIE~CIL INSTALACJI UCZYSZCZLNI ~CIEKóW -. typ HI

Co do zosady przydomowo oczyszczolnio ≤ciekOw s~u±y do oczyszczanio I odprowodzonio ≤ciekOw

powsfojqcych no terenie w!osnego gospodorstwo domowego. Toki sposOb zogospodorowonia ≤cieków, 0 fle ich i!o≤ã

nie przekroczo ,Lqcznie 5 m3 no dob?, stonowi zwykle korzystonie z wad, o kfárym mowo w ort. 33 ustowy z dnio 20 Iipca

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I ktáre nie wymogo uzyskonio pozwolenio wodnoprownego. W

wentytacja wysoke DNJIO PVC

RZUT Z oOit~
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OCZ — 0c2$,c,dnb tedwidog~ SM

St - ,be~.,ko k~ntI*O #3t~i,m

P1 — po(~ iiRtrocyjw
PCVa16O,1l0 — k~ol 9’a.ltaeyly PCV #150. #II~rn.

PE#32 - k~f cS~enb.y PC
REt — nofico dak>czno r drr,.ithowq

RE2 - .n~o datr>cmc pn,focza*owo



przypodku, gdy system odprowodzania ≤cieków z przydomowej oczyszczalni stanawi integralnq cz?≤ã tej oczyszczalni

(np. drena± rozsqczojqcy), za≤ sama instalacja posiada deklaracjç wla~ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi normami.

takiego systemu odprowadzojqcego nie nale2y traktowoá joko urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji ]ego

wykonanie nie bedzie wymacsaio uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

NaIe±y jednok zwrócib uwagç, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawa wodne, prawa do zwykiego korzystania z wad

nie uprawnia do wykonywanio urzqdzeñ wodnych bez wymoganej zgody wadnaprawnej. Paprzez urzqdzenia wodne

rozumie Si? urzqdzenia lub budawte sfu±qce do ksztottowania zasobáw wadnych lub korzystania z frch zosobów (par.

art. JO pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie stu±qce do odprowadzania ≤ciekOw z oczyszczalni przydomowej powinno

byá jaka takie urzqdzenie kwalifikawane, z uwaqi no fakt, 1± siu±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z p2ydomowej oczyszczalni odprowadzane bçdq do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqcych

integralnej cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wOwczas taki obiekt nole±y traktowaã jako urzqdzenie wadne, a ktOrym mowo

wart. 76 pkt 65 ustawy Prawo wadne, a no ktOrego wykonanie w my≤l art 389 pkt 6 tej ustowy wymagane jest uzyskanie

pazwotenia wodnaprawnega — mowa tu np. a wylatach stu±qcych do adprowadzonia ≤cieków do wOd tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~ciekáw, pro~ektu~g sic pompowni~ ~ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni naleiy

wykonaá jako zbiorr’iikl monolityczne z PH-ID 0 ~rednicy mm. 0,8 m no calym przekroju. Wiaz do pompowni mo±e

wynosia nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byO mm. I m ponad dnem pompowni. NaIe±y

zastosowaá pomp~ pt~akowq przeznaczonq do §ciekáw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposa±ony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wypos&ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktáre wyiqcza silnik w czasie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.
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Zbiornik przepompowni z P010 0800 monofityczny, pompo zotopiolno
plywokiem do OciekOw oczyszczonycb; rurot w przepompowni PE 032mm.
zfqczki r uszcz~nieniem or~ngowyn1;



10. WYTYCZNE MQNTA2U

Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w pobli±u budynku mieszkalnego 1w miejscu nie nara~onym no obciq±enia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczolni musi wystawciá ponad powierzchniç terenu I byá dostçpna dlo wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale2riiona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mo±e pizylegaO do &ian wykopu i byO naratona na wystajqce kamienie I nieráwno~ci,

diatego nale±y przewidzieá mm. 20 cm odst~pu dookota oczyszczalni na warstwQ amortyzocyjnq. Po ustaIen~u

giQbokosci posadowienia zbiornika nale±y wypoziomowoá dno wykopu 10 cm warslwq piasku I doktodnie

utwardziá. W przypodku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik naleiywykonaO ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygolowane podio~e mo±na ustawiã oczyszczalniç I rozpoczqá napetnianie jej wodq z wQ±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. QbsypkQ piaskowq motna dodalkowo zagQ~ciá poprzez polewonie

wodq a w przypadku gruntOw podmoktych dodotkowo wzmocniO cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umoiliwiá jego monta~ poni±ej 1,3 m p.p.t

CJ~onsa± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nalety przeprowadziO w sposôb analogiczny do monta±u
oczyszczalni kiekáw.
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