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1. DANE GOLNE

Celem ninie~szego oprocowonici jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni §ciekOw a przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dob~ w gminie Su{áw. PrzyjQte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalocji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowodzanio ~ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadoá budynki i ich usytuowanie okreMa Rozporzqdzenie Minisira

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzqdzenie to przedstawia warto~ci minimalnych odIegio~ci zbiornikOw no

~cieki i przydomowych oczyszczalni §ciekOw od innych obiektOw no nieskanalizowanych terenach zobudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (giOwnie ze wzglçdOw sonitornych)

• 2 m od gronicy dzia{ki, drogi publicznej lob chodnika przy ulicy

Studnia stonowiqca ujçcie wody pitnej powinno byã wg tych samych przepisów oddolona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikOw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprowodzenia ~ciekáw do gruntu je~li zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego doposawonia przydomowej oczyszczolni ~ciekáw do potrzeb I worunkOw gospodorstwa,

C ~Srzeprowodzono wizjç lokalnq I wywiod w~rád mieszkañcáw. Ustalono, ±e budynek mieszkolny poto±ony no z

obj~tych niniejszym opracowaniem nie mo mo~liwo~ci pod{qczenici do sieci konolizocyjnej zgodnie z § 34
rozparzqdzenio z Ministra lnfrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokalna

• Literatura brantowa

• Normy I przepisy bran~owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I 2eglugi ~rádlqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substoncji

szczegOlnie szkodliwych dla ~rodowisko wodnego oroz warunkOw, jokie nole~y speinlO przy wprowadzoniu do wad

lob do ziemi ~ciekOw, a tak±e przy odprowodzoniu wad opadowych lob roztopowych do wad lob do urzqdzeñ

wodnych

Ustowo- Prawo Wodne/Dz. U.z2001 r. nrll5+zmiana Dz. U.z2001 r.nr. 154, Dz. U.z2002r.nrll3/
- . Rozporzqdzenie Rady MinistrOw z dnio 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~lenia

rodzojáw przedsiçwziçá magqcych znoczqco oddziatywaO no §rodowisko oroz szczegOtowych worunkOw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiçwziçá do sporzqdzonia roportu oddziatywonio no ~rodowisko

• Ustowa z dnio 27.04.2001 a ochronie I kszto{towoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1 994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnio 12.04.2002w sprawie worunkáw technicznych jokim powinny odpowiodoO budynki

ich usytuowonie I Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá±niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPiB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkáw technicznych jakim powinny odpowiodaá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pO~niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegojqcej mniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIeglo~á

wystarczajqca do spetnieriia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 168. paz. 1763.

Opiniowane pod{o±e zbudowane jest z gruntOw 0 rO±nej przepuszczaJno~ci, tj. gruntów spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w posted pytáw w stonie pálzwartym. GtQbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne die

budowy przydomowej oczyszczaini. Mo±iiwe jest zachowanie odIegio~ci 1,5 m pomi~dzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a worstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanogo

gruntu stanowi zatqcznik do niniejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczaini §ciekOw skiada sic z nastçpujqcych elementáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor bioiogiczny.

OSADNIK WSTEPNY - wykonany jako rnonolityczny z polietylenu PEND, rnetodq tormowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

REAKTOR B1OLOG1CZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD a g~sto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowanioC

obrotowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) o konstrukcji pionowej z nadbudowq kominowq z tego sarnego

rnateria{u zakoñczonq wtazem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne urnieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± dmuchawa napowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP a ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi daisze biologiczne oczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w osadniku

wstçpnym ~ciekOw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPEtNIANIE

Zgrornadzone w stretie osadnika wstçpnego ~cieki zostajq przepornpowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faze napowietrzania ~ciekáw odbywa sic za pomocq dyfuzorOw z systemem mernbran. Napowietrzanie ma za zadanie

zaopatrywanie mikroorganizmOw w tien potrzebny do przemiany materii I rozkiadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa tazie napowietrzania §dieków nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiornika

warstwc osadu. W gOrnej czç~ci zbiornika gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w gárnej czç~ci osadnika wtOrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylko czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachowujqc tyrn samym

minirnalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastçpuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego

na dnie osadnika wtOrnego, do osadnika wstçpnego. Pa zakoñczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczania ~ciekOw — uruchomiona zostaje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektrycznej

2) Ca{y system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umo~liwia rozbudaw~ oczyszczalni. zapewnia mo±Iiwo~O modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilo~ci §ciekáw oczyszczonych, Noki cykll I zanikáw napiçcia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy 0 awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa~ane w automatykQ posiadajqcq:

• Wy~wietlacz LCD tekstowy z pod~wietleniem LED

• lntuicyjne menu wjQzyku polskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• SprQ±arkQ membranawq

• Mo±liwo~á indywidualnega dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszczcs sie rozwipzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszvstkich parametrów technicznych I

iakoIciowych nie aorszvch od opisanych poni±ei.

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005+A2:201 3w technolagii SBR.

Na patwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wtakiwa~ci u±ytkawych popartq dakumentami

±rOdtowymi w lormie protokotów z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej narmie.

b) Zbiornik wykanany jest z odpornego na dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natamiast mocno

utebrowana konstrukcja gwarantuje odporna~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytawy, wykonany z polietylenu wysokiej gQsto~ci PFHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomauldingu, zapewniajqc szczelno~á I trwato~ã. Dopuszcza sic jako

ráwnowa±ne zastasowanie zbiornika wykananego z materiatu GRP, ±ywicy wzmacnianei wtOknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiarnikáw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ~e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá sic zjednego zbiornika.

Zbiornik ~ednobrytawy, catkowicie manolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejanych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z a±ebrowaniem, wytwarzany metodq ratomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technalagicznym.

d) Konstrukcja zbiarnika ma zapewniá mo±liwo~á jega zakrycia warstwq 1,3 m. pad pawierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci p{yt betanawych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykapOw styropianem.

Parametr ten bezwzglcdnie musi byá potwierdzony w raparcie wytrzymato~ci wystawionym przez natyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktarem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania ~ciekOw w kamorze osadnika wst~pnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm pojemno~O osadnika wstçpnego wynasita 2,5m3 a nominalna przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaapatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wyjmowane z poziamu gruntu bez

konieczno~ci oprO±nienia zbiornikáw I wchodzenia da §radka oczyszczalni. Minimalna szeroko~ã wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafo steru~qca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku poiskim, wØwietlacz

ikonograflczny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej Iistwie zoworowej, sprezarke

membranowq.

I) Elektrozawory musza mba mo~Iiwo~ã ind~widuaInego demontatu bez konieczno~ci wymiany catej Iistwy

zoworowej. Nie dopuszcza sic sterowania 0 budowie zintegrowanej z Iistwq zaworowq.

j) Automatyko pozwalajqca no indywiduolne doposowonie, zoopotrzono w system stolej kontroli iIo~ci §ciekOw,
ci~nienio, outomotycznq kolibrocjç oczyszczolni, a tok±e uruchomienie progromu oszczçdno~ciowego.

k) Oczyszczolnie muszq sic chorokteryzowoá prostotq obstugi i niezowodno~ciq oroz minimolnym zu±yciem energii

elektrycznej (no 1 RLM moksymolne zu2ycie energii elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczolni nie mo2e byá czç~ci ruchomych, elektrycznych i elektronicznych.

m) System ciutomotyki modulorny, sterowony procesorem.

n) System musi umoiliwioá rozbudowç oczyszczolni (m.in. a modut monitoringu), zapewniajqc mo±Iiwo~á modyfikocji

i zmion.

o) Oczyszczolnio posiodojqco znok CE ,zgodno z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczolni ~ciekáw,

przebodono w notytikowonym loborotorium.

6. RUROClP~GI TECHNOLOQICZNE I ICH UZBROJENIE. C
Kanat doprowadzojqcy ~cieki do oczyszczalni nalety wykonaá z rur PCV 160. Rury nolety u{oiyO w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie no podsypce z piosku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszcza(ni nolety wykonoá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentocji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni kiekáw sq ~rOdtem gazOw takich jak: siorkowodôr,

meton, dwutlenek w~gIo, ktOre muszq byá odprowodzone z przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poziomem

~ciekáw, a skiepieniem oczyszczolni. Wystarczajqcym rozwiqzoniem jest pion konolizacyjny PCV 110, odpowietrzojqcy

domowe urzqdzenio sonitarne. Celem jego wykononia, nole±y wyprowodziá konat ponad doch, prowodzqc go po

wierzchu elewocji budynku ruromi PCV 110 (minimum 60cm powy2ej krowcdzi najwy±szego akna). No koñcu przewodu

noIe~y zostosowoá koñcOwk~ wywiewno.

C



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projekiowany system odprowodzanio ‘scieków oczyszczonych oparto no trodycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystoniem pertorowonych rur PCV 110 w rowach dreno±owych. Optymolno gtçboko~á posadowienio rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zolecony spadek drenOw to okoto 0,5 %. Worstwo filtrocyjno pow~nno byã wykonano

ze twiru piukonego o uziornieniu mm. 20 -40 mm. NoIe±y dodotkowo wykonaá worstwç wspomogojqcq na co{ej

powierzchni z piochu. Grubo~á zosypu zorOwno ±wiru jok i piochu nie powinno byá mniejszo jok 40 cm. tqcznie zto±e

rozsqczojqce powinno wynosiã 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winno byá wykonano z kruszywo ptukanega 0

frokcji mm. 20 -40 mm, ktOrq nale±y przykryá geow{ákninq 1 OOg/m2 no cotel szeroko~ci. Dreno± zasypuje si~ do

poziomu terenu gruritem rodzimym przykrywa zebronym humusem. Warunkiem koniecznym d(o prawidiowego

funkcjonowanio odbiorniko ~ciekOw jest zopewnienie napowietrzanio zto±o filtrocyjnego poprzez zastosowanie

prowidtowej wentylocji mm. ~ 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczojqcych). Worstwo gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinno byá cieñsza jak 0,4 m.

U WAGA

RDZ\dINI~CIE INSTALACJI LJCZYSZCZLNI ~CIEKóW — typ

Co do zosody przydomowo oczyszczainio ≤ciekOw slu±y do oczyszczonio I odprowodzanio ≤cieków

powstojqcych no ferenie wlosnego gospodorsfwa domowego. Toki sposób zogospodorowonio ≤ciekOw, o lie ich i(o~ã

nle przekroczo tqcznie 5 m3 no dobç, stonowi zwykte korzystonie z wad, o którym mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 iipco

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I które nie wymogo uzyskonia pozwoienia wodnoprownego. W
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przypadku. gdy system odprowadzania ~cieków z przydomowej aczyszczatni stonowi integratnq cz?≤ã tej oczyszczatni

(np. drena± rozsqczajqcy), za≤ sama instalacja pasiada deklaracj? wta≤ciwo≤ci u±ytkowych z obawiqzujqcymi normami,

takiego systemu odprowadzajqcego nie nale±y traktowaã jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jego

wykonanie nie bedzie wymopolo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nateky jednok zwróciã uwagç, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Frawa wodne, prawo do zwykfego korzystania z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeh wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie si~ urzqdzenia tub budowle siu±qce do ksztattowania zasobów wodnych tub korzystania z tych zasobáw (par.

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie s?u±qce do odprowadzania ≤cieków z oczyszczalni przydomowej powinno

byá jako takie urzqdzenie kwatifikowane, z uwagi no fakt, 1± stu2y korzystaniu z wOd. W tym kontek≤cie, w przypaciku

kiedy ≤cieki z przydamowej oczyszczalni adprowadzane b~dq do ziemi przy pomacy dodatkawych, niestanawiqcych

integratnej cze≤ci aczyszczatni, urzqdzeñ, wowczas taki obiekt nalely traktowaã jako urzqdzenie wodne, a którym mowa

wart. 16 pkt 65 ustawy Prawa wadne. a no ktãrego wykonanie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pazwotenia wodnoprawnego — mowa to np. a wytatach stu±qcych do odprowadzania ≤cieków do wód tub do ziemL

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu daprowadzenia ~ciekOw, projektujç sic pompowni~ ~ciekOw aczyszczonych. Zbiarnik pompawni nale±y

wykanaá jaka zbiorniki monolityczne z PHD a ~rednicy mm. 0,8 m na catym przekroju. Wtaz do pompowni ma±e

wynasiã nie mriiej jak 60cm. WIot kanato ~ciekowego pawinien byá mm. 1 m ponad dnem pampowni. NaIe±y

zastosowaá pomp~ ptywakowq przeznaczanq do ‘sciekáw. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byO

wykonany ze staU nierdzewnej lob ±eliwnej oraz wyposa~ony w izolawany uchwyt. S~lnik pompy musi byO wyposa±any w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq~eniem, ktOre wytqcza silnik w czosie przeciq±enia. Chtodzenie silnika

odbywa si~ poprzez pompowanq ciecz.

C
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Zbiornik przepompowni z P0-ID 0800 monolityczny. pompo zotopiolno
plywolciem do OcickOw oczyszczonych; ruro2 w przepompowni PE 032mm.
z{qezki 2 uszczeIn~enien oringow>m;



10. WYTYCZNE MONTA1IT

Oczyszczalnia powinno byá usytuowano w poblitu budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym no obciqtenia

tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniQ terenu i byO dostQpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~O wykopu uzaIe~niona jest od gabarytów

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegaá do ~cian wykopu i byá naratona na wysta~qco kamienie i nierOwno~ci,

diotego narety przewidzieá mm. 20 cm odstçpu dookota oczyszczalni no warstwç omortyzacyjnq. Po ustaleniu

gtQboko~ci posodowienia zbiornika nalety wypoziomowciO dno wykopu 10 cm worstwq piasku I dokiadnie

utwardziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowQ pod zbiornik nale±ywykonaO ze stabilizacji 5 MPa.

• Na bk przygotowane podto±e motna ustawiO oczyszczaIni~ rozpoczqá napeTnianie jej wodq z WQ±O.

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ piaskowq moina dodatkowo zagçscic poprzez polewanie

wodq ow przypadku gruntáw podmoktych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umotliwiã jego monto~ ponitej 1,3 m p.p.t

C;’Aonta± pompowni ~cieków surowych oraz oczyszczonych nalety przeprowadziá w sposOb analogiczny do montatu

oczyszczalni ~cieków.

C
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