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Zespot projektowy

Opracowat: mgrinz. Grzegorz Rogala

Yata wykonania : Wrzesien 2022 .
|

Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociqgdéw do odprowadzania sciekdw
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekodw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego  opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowse] na potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni §ciekéw o przepustowoici dobowej 0,9 m3/dobe na terenie gminy Sutow. Przyjete

rozwiqzanie obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnege do urzqdzeit oczyszczalni wraz z

systermem odprowadzania $ciekdw oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ckredla Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzadzenie fo przedstawia wartoéci minimalnych odlegtoici zbiornikéw na

fcieki i przydomowych oczyszczalni sciekdw od innych obiektéw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowej {gtdwnie ze wzgleddw sanitamych) :

« 2 m od granicy dziatki, drogi publiczne] lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigea ujecie wody pitne] powinna by¢ wg tych samych przepiséw oddalona  przynajmnie;:

+ 15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzgdzen,

« 30 m od skrajinego punktu wprowadzenia sciekdw do gruntu jesdli zostaty oczyszezone biologiczhie.

CW celu optymainego dopasowania przydomowej oczyszezalni iciekéw do potrzeb 1 warunkdéw gospodarstwa,

brzeprowudzono wizje lokalng i wywiad wérdd mieszkancow. Ustalono, ze budynek mieszkolny potozony na z dziatkach

objetych niniejszym opracowaniem nie ma mozliwoici podtgczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Literaiura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskie] 1 Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd
lub do Ziemi §ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych Iub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. 22001 1. nr 115 + zmiana Dz. U.z2001 r.nr. 154, Dz. U,z 2002 r.nr 113/
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.f Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okredlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na rodowisko oraz szczegbtowych warunkow
zwigzanych

z kwdlifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqdzania raportu oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i ksztattowaniu srodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 22001 r. /

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz, U. nr 89 ; poz. 414 /

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw fechnicznych jakim powinny odpowiadaé budynkii
ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 6%0 z p&zniejszymi zmianami /

Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny edpowiadaé budynkii

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami /



3. WARUNKIGEOTECHNICINE | GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe] zalegajacej mniej niz 2,8 m p.p.t. Jest to odlegtoss
wystarczajgea do spetnienia Rozporzqdzenia Minisira Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763,
Opiniowane podtoze zbudowane jest z gruntdw o rdine] przepuszczalnoscl, 1j. gruntdw spoistych. Grunty spoiste
wyksztatcone sq w postaci pytow w stanie péizwartym. Glebiej przechodzq w gliny pylaste, Sq to warunki korzystne dla
budowy przydomowe] oczyszczalni. MoZliwe jest zachowanie odlegtoict 1,5 m pomigedzy punktem wprowadzenia
sciekéw oczyszczonych do gruniu a warstwg ustabilizowanego poziomu wod gruntowych. Karta otwory badanego

gruntu stanowi zatgeznik do niniejszej dokumentacii

4. TECHNOLOGIA OCIYSICZALNIA §CIEKOW.

Cigg technologiczny przydomowych oczyszczalni §ciekdw sktada sie z nastepujgcych elementdow:
1. Osadnik wstepny..
2. Reaktor biologiczny.
OSADNIK WSTEPNY - wykonany jake monolityczny z polietylenu PEHD, metodg formowania obrotowego odérodkowego
[(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstepnym zachodzi wstepne oczyszczanie bezilenowe,
C'I-i"EAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monelityczny z polietylenu PEHD o gestosci 2 930 kg/m?, metodq formowania
obrotowego odirodkowego [ROTOMOULDINGU] o konsirukcii pionowe] z nadbudowqg kominowq z tego samego
materiatu zakohczong wirazem. Oprzyizgdowanie elekiryczne i pneumatyczne umieszczone jest w waolnostojace]
skrzynce w kiérej znajduje sie rdwniez dmuchawa napowietrzajgca. Rurociagi wewnetrzne wykonane z polipropylenu
PP o cisnieniu do & bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstepnie podczyszezonych w osadniku

wstepnym $ciekdw,

TECHNOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni :

FAZA | — NAPELNIANIE
Zgromadzone w strefie osadnika wstepnego $cieki zostajq przepompowane do komory reakci [SBR, osadu czynnego).
FAZA Il - NAPOWIETRZANIE

_Foza napowietrzania sciekdw odbywa sie za pomocq dyfuzorow z systemem membran. Napowielrzanie ma za zadanie
jopo’rrywanie mikroorganizméw w tlen potrzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszczen. Dodatkowo dzigki

napowietrzaniu nastepuje mieszanie substancii w zbiomiku.

FAZA Il - OSADZANIE Po fazie napowietrzania ciekdw nastepuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancii
i osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacii tworzqe na dnie zbiornika
warstwe osadu. W gornej czesci zbiorika gromadzi sie czysta woda.

FAZA IV - ODPROWADZANIE CIYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona

w goérnej czesci osadnika wibrnego zostaje wypompowana do odbiornika. Czyste wody usuwane sq w sposdb
pozwalajgcy

na odprowadzanie tylko czyste] wody, bez mozliwosici zaciggania czgsteczek statych, zachowujge tym samym
minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADIANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czysiej wody do odbiormika nastepuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego
na dnie osadnika widrmego, do osadnika wstepnego. Po zakonczeniu przepompowywania osadu do osadnika

wstepnego nastepuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszezania sciekdw — uruchomiona zostaje FAZA |



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSICIALNI SBR :

1) Qezyszczainia charakieryzuje sie prostotg obstugi i niezawodnodciq oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej
2) Caty system sterowania oczyszezalni jest modularny i sterowany procesorem.,
3] System umoiliwia rezbudowe oczyszczalni, zapewnia mozliwosé modyfikacii
4)  Automatyka oczyszczalni, stale menitoruje ilosci $ciekdw oczyszczonych, ilodci cykli i zanikow napiecia,
5) Jest wyposazona w system alarmowy informujgcy o awarii dmuchawy
4) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposazone w automatyke posiadajaca:
o Wyswietlacz LCD tekstowy z podiwietleniem LED
» Intuicyine menu w jezyku polskim
o wyspe zaworowd elekiromagnetyczng / 4 sekcje /
e Sprezarke membranowg
¢ Moiliwoéd indywidualnego dopasowania algorytmu sterujgcego

C 5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZENIA

Dopuszczg sie rozwigzania réwnowaine pod warunkiem zachowania wszystkich poramefréw technicznych i
jakosciowych nie gorszych od opisanych poniiej.

a) Oczyszezalnie produkowane zgodnie z najnowszg normeg PN-EN 12564-3:2005+A2:2013 w technologii SBR.

b)

e

C

<)
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Na potwierdzenie Producent wystawia dekiaracje widcsciwosci uzytkowych popartg dokumentami

irédtowymi w formie protokotow z badahn w zakresie opisanym w obowigzujgcej normie.

Ibiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast mocno

uzebrowana konstrukcja gwarantuje odpornosc na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi by<

monalityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gestoéci PEHD formowanego metodg

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewnigjqc szczelnosé | frwatodé. Dopuszcza sig jako

réwnowazine zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacnianej wtdknem szklanym

lub befonu. Nie dopuszcza sie zbiornikdw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze mogqg

ulec niekonirolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszezalnia musi sktadad sie z jednego zbiornika.
Ibiomik jednobrytowy, écﬁkowicie maonolityczny {bez potqczeh spawanych, zgrzewanych, srubowych, klejonych
i.tp.). z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lukb rezdmuchu, w jednym
procesie technologicznym.
Konstrukcja zbiomika ma zopewni¢ mozliwosc jego zakrycia warstwg 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci plyt betonowych odcigzaiqcych bqdz zasypu wykopdw styropianem.
Parametr ten bezwzglednie musi byé potwierdzony w raporcie wytrzymatosci wystawionym przez notyfikowane
laboratorium,
Jeden iomik dwukomorowy gdze pierwsza kornord jesl osudnikiern o druga sekwencyjnyrn bicrecktorem csadu
czynnego. Wymaga sie aby czas przetrzymania sciekdw w komorze osadnika wstepnego minimum 3 doby.
Wyrmnaga sie aby min pojemnoié osadnika wstepnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo3¢ dobowa
oczyszezalni wynosita 0,9 m3/dobe
Reaktor SBR zaopairzony w pompy mamutowe [ PCV | fatwo demontowane i wyjmowane z poziomu gruntu bez
koniecznosci opréinienia zbiomikdw i wchodzenia do $rodka oczyszczalni. Minimalna szeroke$E wiazu do

oczyszczalni to 70 cm.
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Szafa sterujgca zoopatzona w panel sterujgey zasilany ng U=230V, menu w jezyku polskim, wyswietlacz
konograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na  oddzielnej listwie zaworowej, sprezarke
membranowd.

Elektrozawory musza mie¢ modliwoié indywidualnego demontazu bez koniecznosci wymiany catej listwy
zaworowej. Nie dopuszcza sie sterowania ¢ budowie zintegrowanej z listwg zaworowq,

Automatyka pozwalgjigca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej kontroli ilodci ciekdw,
ciénienia, automatyczng kalibracie oczyszczaini, a takie uruchomienie programu oszczednoéciowego.
Oczyszczalnie muszg sie charakteryzowad prostotq obstugi | niezawodnoscig oraz minimalnym zuzyciem energii
elekirycznej (na 1RLM maksymalne zuzycie energii elekirycznej 0,15 kWh/d].

W zbiorniku oczyszczalni nie moie by¢ czesci ruchomych, elekirycznych i elekironicznych.

Systern automatyki modulamy, sterowany procesorem.

System musi umoiliwiad rozbudowe oczyszczalni {m.in. o medut monitoringu), zapewnigige mozliwoié modyfikaci
i zrmian.

Qczyszczalnia posiaddjgea znak CE ,zgodna z normg PN EN 12564-3 dla przydomowych oczyszczalni $ciekdw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium,

RUROCIAGI TECHNOLOGICINE | ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzajgey $cieki do oczyszczalni nalezy wykonaé z rur PCV 140. Rury nalezy uloiyC w uprzednio

przygotowanym | odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosct 10 ¢m,

Kanaty ciénieniowe toczqee Scieki z oczyszezalini nalezy wykonaé z rur PE 32.

7.

WENTYLACJA OCIYSICIALNI $CIEKOW

Procesy fermentacii beztlenowe] zachodzgce wewngiz oczyszczalni sciekéw sq Zrédtem gazdw takich jak: siarkowoddr,

metan, dwullenek wegla, ktére muszq byé odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawarte] pomiedzy poziomem

sciekéw, a sklepieniem oczyszezalni. Wystarczajgeym rozwigzaniem jest pion kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajgcey

domowe urzqgdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nalezy wyprowadzi¢ kanat ponad dach, prowadzgec go po

wierzchu elewacj budynku rurami PCV 110 [minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna). Na kohcu przewodu

(.

.nalezy zastosowaé koncdwke wywiewna .
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYINEGO - TYF IV

7 uwagi na wystepowania gruntéw o ograniczonej chtonnoéci przyjeto rozwigzanie pola infiltracyjnego w
postaci szerokoprzestrzennych wykopéw wypemionych kolejno warstwg piachu i zwirn. Migzszos¢ obu
warstw nie powinna by¢é mniejsza jak 40 cm . Na tak przygotowanym zlozu rozsaczajacym nalezy utozy¢
zadang ilo¢ perforowanych rur PCV 110 zakonczonych wentylacja niskq. Zloze nalezy zabezpieczy¢
przed zamulaniem warstwa geowltokniny lub foli PCV. Wierzchnig warstwe ocieplajgca o migzszosci 40

cm nalezy wykona¢ jako wyniesiong ponad teren.

ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKaW - typ IV

wentytoc Jo wysoke DNI1D PVC

el Lottt el 441

RZUT Z GORY !

min1,9m [min. 1,5m

n
pozion w&d ~
— e o e — — ——— — e — —— — S s ee e RUntEwgER T v —

RURA WENTYLACYSNA PYC DY 110

o2 .LE,:GENWD;;, » Vechnciogs SBR 7 WYWEWKA PYC DN 110
St — studtionke kentrting #315mm 3 GRUNT KATEGORN 1-13
Po - p posnia scicu 3 TEWIA URODZANA — HUMUS
- Inflitr
PC\'!tBO.r‘:O - pk::or w:;ﬁ';" POV S0, #110mm i S o Sy irtnieRey pursom lerens
PEE3Z — xonot cisnieniowy PE #32mer <
RE1 - szoha siekiryoma z dmuchaeg
RET ~ arofa dektryeme prryiqereniena g GEOWLOHRIA
T TEITE ROTenEQE BSTRAGH vl §
== s oty |\ A L8 S e
Bwd | Co | Swia | few [V owe 'mm&"ﬁr— o
S [Jrzeeee] - [sovenad s YR Y — Ry ———— —
UWAGA.

.Co do zosady przydomowa oczyszczainia Sciekdw stuzy do oczyszczanio i odprowadzania $ciekow
powstajgcych na terenie wiasnego gospodarstwa domowego. Taki sposéb zagospoddrowania dciekéw, o ile ich ilosc
nie przekracza tqcznie 5 m? na dobe, stanowi zwykte korzystanie z wéd, o kférym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne [Dz. U. z 2021 r. poz. 624} i ktdre nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W
przypadku, gdy system odprowadzania sciekdw z przydomowej.cczyszczalni stanowi infegraing czesc tef oczyszczalni
[np. drenai rozsqczajgey), zas sama instalacjo posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych z obowigzujgeymi normami,
takiego systemu odprowadzajgcego nie nolezy fraktowad jako urzgdzenic wodnego, o w konsekwencji jego
wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskanio pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak zwrécié uwage, ze zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwyktego korzystania z wod

nie uprawnia do wykonywania urzgdzen wodnych bez wymaogaonej zgedy wodnoprawnej. Poprzez urzqdzenia wodne



rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuigce do ksztatfowania zasobdw wodnych lub korzystania z fych zasobow (por.
art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urzgdzenie stuigce do odprowadzania $ciekow z oczyszczalni preydomowej powinno
by¢ joko fakie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi na faki, i sfuZy korzystaniu z wod. W fym kontfekicie, w przypadku
kiedy scieki z przydomowej oczyszczaini odprowadzane bedqg do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiqgcych
infegrainej czesci oczyszczalni, urzqdzer, wéwcezas taki obiekt noleiy fraktowad jako urzqdzenie wodne, o ktdrym mowa
w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na kférego wykonanie w mysl arf. 389 pkt 6 fej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa fu np. o wylotach stuzgcych do odprowadzania Sciekdw do wad lub do ziemi.”

9. POMPOWNIA SCIEKOW OCIYSICIONYCH

W celu doprowadzenia Sciekdw, projekiuje sie pompownig Sciekdw oczyszczonych, Zbiomik pompowni nalezy
wykonaé jako zbiormiki monolityczne z PEHD o $rednicy min. 0,8 m na catym przekroju. Wiaz do pompowni moze
wynosié nie mniej jak 60 cm. Wlof kanatu Sciekowego powinien by¢ min. 1| m ponad dnem pompowni. Nalezy
zastosowad pompe ptywakowq przeznaczong do Sciekow. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byc
wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt, Siinik pompy musi byé wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przeciqzeniem, kidre wytqceza sinik w czasie przecigzenia. Chiodzenie siinika

C‘;dbywo sie poprzez pompowang ciecz.

L 0,10

2002,5%

C?

Zbiornik przepompowni z PEHD @800 monalityczny, pempe zotopiatng z
piywokiem do iciekbw oczyszezonych; ruraz w przepempowni PE 832mm,
ztqezki z uszezelnieniem oringowym;

10. WYTYCINE MONTAZU

Oczyszczalnia powinna by¢ usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego i w miejscu nie narazonym na obcigzenia
ii. droga przejazdowa itp. Pokriywa oczyszezalni musi wystawaé ponad powierzchnie terenu | byé dostepna dla wozu
asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. Wielkosé wykopu uzalezniona jest od gabarytow

oczyszczalni,



« Oczyszczalnia nie moze przylegaé do scian wykopu i byé naraZona na wystajgce kamienie i nieréwnosci,
diatego nalezy przewidzied min. 20 cm cdstepu dookota oczyszezalni na warstwe amertyzacyjng. Po ustaleniu
gtebokoidci posadowienia zbiornika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10 cm warstwq piasku 1 doktadnie
utwardzié. W przypadku przekopania wykopu, podbudowe pod zbiornik nalezy wykonac ze stabilizacji 5 MPa.

+ Na fak przygotowane podioze moina ustawié oczyszczalnie i rozpoczgé napetnianie jej wodg z wezg,
réwnoczeénie obsypujgc zbiornik piaskiem. Obsypke piaskowq mozna dodatkowo zages§cié poprzez polewanie
wodqg a w przypadku gruntéw poedmokiych dodatkowo wzmocnié cementem.

+ Podtgczyé rury wictowe | wylotowe do zbiornika

¢ Konstrukcja zbiornika powinna umoiliwi¢ jego montaz ponizej 1.3 m p.p.t

Montaz pompowni §ciekdw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzic w sposéb analogiczny do montaiu

oczyszczalni Sciekdw,
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zachowac minimalne odlegloéc
od istniejacych sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odleglosci 30m od rozsaczenla nie ma studni
wykorzystywansj do calow bytowych

Instalacia w odlsgloscl minimum
2mod Eg?anicy dgfm

Legenda:

— -proj. rura kanalizacyina
— -proj. pole Infiltracyjne

—— -proj. zalicznikowe przytacze elekiryczne
— -proj. sieé tloczna
P08 «proj. przydomowa oczyszczainia ciekdw

SR - proj, studnia rewizyjna

25/6 ;
MNazwa opracowania: .
Budowa przydomowych oczyszczalni &ciekGw na terenie gminy Sulbw
Invwestor: Grzpgorz Chwiejczsk
Adres inwestydi © Nr dzialid : Brana:
Raztopy i Sanltarna
Tyl rysunku:  Plan zsgospodsrowsnla ey | Skala: 1:1000
i r.qnfmrzRanh c6h
Sporzadzi: pdgg ' Yyania bez ograniczel
jeni oj& ' ied, instalacji
Mgr ini, G Rogala jprjwnienia do Projey 1y zakrasia sied, instaled
neupr. swm%o 5 ecga!nfzs-".l}rn\stu-af‘i.jﬁl‘ i scyjyeh, ;azOWYCh
depn CCL i G 1 h
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Rille

1.X=5621813,64 Y=28424828,0
2. X=5621826,37 Y=8424831,5
3. X=5621825,57 Y= 84248354
4. X=6621812,83 Y= 8424832
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