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1. DANE G6LNE

Celem ninieiszego oprocowonlo jest sporzqdzenie dokumentocji projektowej no potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni ~ciekáw 0 przepustowo~ci nominolnej 0,9 m3/dob? w gminie Sutáw. Przyj~Ie rozwiqzonie

obejmuje w swym zakresie odcinek instolocji PCV z budynku mieszkolnego do urzqdzeñ oczyszczolni wroz z systemem

odprowodzonia §ciekOw oczyszczonych do gruntu.

Worunki techniczne, jakim powinny odpowiadaO budynki i ich usytuowanie okre~Io Rozporzqdzenie Ministro

Infrostruktury z dnia 12 kwietnio 2002r. Rozporzqdzenie to przedstowia worto~ci minimalnych odIegio~ci zbiornikáw no

~cieki i przydomowych oczyszczolni ~ciekOw od innych obiektów no nieskanolizowanych terenoch zabudowy

jednorodzinnej I zogrodowej (gláwnie ze wzglçdáw sonitornych)

• 2 m od gronicy dziolki, drogi publicznej lub chodniko przy ulicy

Studnio stonowiqco ujçcie wody pitnej powinno byã wg tych samych przepisáw oddolono przynojmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromodzenio nieczystokci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrojnego punktu wprowodzenio ~ciekOw do gruntu jeMi zostoly oczyszczone biologicznie.

celu optymolnego doposowonlo przydomowej oczyszczolni kiekáw do potrzeb i warunkOw gospodorstwo,

Lprzeprowadzono wizjç Iokolnq i wywiod w~rád mieszkoñcOw. IJstolono, te budynek mieszkolny poto±ony no z dzio{kach

objçtych niniejszym oprocowonieni nie mo mo±Iiwo~ci podiqczenio do sieci konolizocyjnei zgodnie z § 34

rozporzqdzenio z Ministro Infrostruktury z dnio 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizjo lokolno

• Literoturo bron±owo

• Normy i przepisy bron~owe

• Rozporzqdzenie Ministro Gospodorki Morskiej I 2eglugi kádlqdowej z dnio 12 Iipco 2019 r. w sprowie substancji

szczegOlnie szkodliwych dlo ~rodowisko wodnego oraz worunkOw, jokie nole2y spetniO przy wprowodzoniu do wad

lub do ziemi ~cjekáw, o tok±e przy odprowodzoniu wad opodowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

Ustawo - Prowo Wodne I Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiono Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 I

• Rozporzqdzenie Rody Ministráw z dnio 9 listopado 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprowie okre~Ienio

rodzajów przedsiQwziQá mogqcych znoczqco oddzioiywoá no ~rodowisko oroz szczegOtowych worunkáw

zwiqzonych

z kwolifikowoniem przedsiçwziçá do sporzqdzonio raportu oddzio{ywonio no ~rodowisko

• Ustowa z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztollowoniu ~rodowisko / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustowo z dnio 07.07.1994 Prowo Budowlone / Dz. U. nr 89 poz. 414/

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkaw technicznych jokim powinny odpowiodoá budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pá~niejszymi zmionomi /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnio 12.04.2002 w sprowie worunkOw technicznych jokim powinny odpowiodoO budynki I

ich usytuowonie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pó±niejszymi zmionomi /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nb stwierdzorio wystçpowania zwberciadta wody gruntowej zalegajqcej mniej nit 2,8 m p.p.t. Jest to odIegto~O

wystarczajqca do spetnienia Rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dn. 8 Iipca 2004 r. Dz. U nr 1 68. paz. 1763.

Opiniowone pod{o±e zbudowane jest z gruntOw a rOtnej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci pytOw w stanie pátzwartym. G{çbiej przechodzq w gliny pylaste. Sq to warunki korzystne dia

budowy przydornowej oczyszczalni. Motliwe jest zachowanie odIegto~ci 1,5 m pomiQdzy punktem wprowadzenia

§ciekáw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi za{qcznik do niniejszej dakumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA ~CIEKOW.

Ciqg technologiczny przydomowych oczyszczalni ~ciekáw sktada si~ z nastQpujqcych elementáw:

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstQpne oczyszczanie beztlenowe.

~REAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PH-ID a gçsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obratowego od~rodkowego (ROTOMOULDINGU) a kanstrukcji pionowel z nadbudowq kominawq a toga samego

materiatu zakañczonq w{azem. Oprzyrzqdowanie elektryczne i pneumatyczne urnieszczane jest w walnastojqcej

skrzynce w ktárej znajduje sic rOwnie± drnuchawa napowietrzajqca. Ruraciqgi wewn~trzne wykanane z polipropylenu

PP a cThnieniu do 6 bar. W reaktarze zachadzi dalsze bialogiczne aczyszczanie wst~pnie podczyszczonych w asadniku

wstcpnym ~ciekáw.

TECHNOLOGIA SBR

Praces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnega, autamatycznega pawtarzania faz pracy oczyszczalni:

FAZA I - NAPELNIANIE

Zgramadzane w strefie asadnika wstçpnega §cieki zastajq przeparnpawane do komary reakcji (SBR, asadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Faza napawietrzariia kiekáw adbywa si~ za pomacq dyfuzoráw z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie

C .iopatrywanie mikroorganizmOw w tien patrzebny do przemiany materH i razktadu zanieczyszczeñ. Dadatkawo
napawietrzaniu nastcpuje rnieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Pa fazie napawietrzania ~ciekOw nastçpuje kolejny cyki pracy oczyszczalni uspakajenia substancji

i asadzania w komorze SBR. Nogramadzony asad czynny ulega pracesowi sedymentacji tworzqc na dnie zbiarnika

warstw~ asadu. W garnej cz~ci zbiarnika gramadzi sic czysta woda.

FAZA IV — ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy aczyszczalni czysta woda nagrornadzona

w gárnej czç~ci osadniko wtárnega zastaje wypompawana do adbiarnika. Czyste wody usuwane sq w spasáb

pozwalajqcy

no adprawadzanie tylka czystej wady, boa ma±Iiwa~ci zaciqgania czqsteczek statych, zachawujqc tym samym

rninimolny paziam warstwy osadu czynnega

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Pa odprawodzeniu czystej wady do adbiarniko nastçpuje praces adprawadzonia asadu tzynnego nogromodzanega

no dnie asodnika wtOrnega, do asodniko wstcpnego. Pa zokañczeniu przepampawywania asodu do asodnika

wstçpnego nost~puje panawne razpaczçcie pracesu aczyszczonio ~ciekáw — uruchamiano zastoje FAZA I



CHARAKtERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SER

1) Oczyszczalnia charakteryzuje si~ prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu±yciem energii

elektryczriej

2) Caty system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

3) System umotliwla rozbudowQ oczyszczulrii, zopswriIu ,,io2liwo&á nocJylikucji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitoruje iIo~ci kciekOw oczyszczonych, ilo~ci cykli I zanikOw napi~cia,

5) Jest wyposa±ona w system alarmowy informujqcy a awarD dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposa±one w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• lntuicyjne menu w j~zyku poiskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• Sprçkirkç membranowq

• Mo±liwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY RÔWNOWA±NO~CI URZADZENIA

Dopuszcza sie rozwipzania równowa±ne pod wcsrunkiem zachowania wszvstkich parametrów technicznych I

jakoIciowych nie porszych od opisanych ponileL

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq normq PN-EN 1 2566-3:2005-’-A2:201 3w technologii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracjQ wta~ciwo~ci u2ytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcej normie.

b) Zbiornik wykonany jest z odpornego no dziatanie agresywnego ~rodowiska polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantuje odporno~á no dzia{anie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z polietylenu wysokiej gçsto~ci PEHD formowanego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~O I trwato~á. Dopuszcza si~ jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiatu GRP, tywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

ub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikOw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi nato, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczolnia musi sktadaO sic zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spowanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z o±ebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniá mo±Iiwo~á jego zakrycia warstwq 1,3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciqiajqcych bqdi zasypu wykopáw styropianem.

Parameir ten bezwzglçdnie musi byã potwierdzony w raporcie wytrzymato’sci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreakiorem osadu

czynnego. Wymaga sic aby czas przetrzymania kiekOw w komoize osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

1) Wymaga si~ aby mm pojemno~á osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalno przepustowo~á dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobc

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowone I wyjmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikOw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wiazu do

oczyszczalni to 70cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U230V, menu w jçzyku paiskim, wy~wietIocz

ikonograficzny, zawary elektromagnetyczne zamontowane na addzielnej lisiwie zawarawej, sprQ±arkQ

membranowq.

i) Elektrozawory musza mieO mo±Iiwo~O indywidualnego demanta±u bez konieczno~ci wymiany caiej hstwy

zaworowej. Nie dopuszcza sic sterowania 0 budowie zintegrowanej z Jistwq zaworowq.

j) Automatyka pozwalajqca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system sta{ej kontroli iIo~ci ~ciekOw,
ci~nienia, automatycznq kalibracjç oczyszczalni, a takie uruchomionic programu aszczçdno~ciowogo.

k) Oczyszczalnie muszq sic charakteryzowaá prastotq obstugi I niezawodno~ciq araz minimalnym zutyciem energii

elektrycznej (na RLM maksymalne zutycie energil elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiorniku oczyszczalni nie mote byá czç~ci ruchomych, elektrycznych I elektronicznych.

m) System automatyki madularny, sterowany procesorem.

n) System musi uma±IiwiaO razbudawç oczyszczalni (mm. a modut monitoringu), zapewnia~qc mo±Iiwo~á modyfikacji

I zmian.

a) Qczyszczalnia pasiadajqca znok CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomawych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat daprowadzajqcy ~cieki do oczyszczalni naleiy wykonaã z rur PCV 160. Rury nalety uto±yá w uprzednio

przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykapie na podsypce z piasku podsypkowego a grubo~ci 10 cm.

Kanaty ci~nieniowe ttoczqce ~cieki z oczyszczalni nalety wykonaã z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rádtem gazOw takich jak: siarkowodár,

metan, dwutlenek wçgla, ktáre muszq byá adprowadzone z przestrzeni pawietrznej zawartej pomi~dzy poziomem

~cieków, a skiepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, adpowieftzajqcy

domowe urzqdzenia sanitarne. Celem jego wykonania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu e(ewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powy±ej kraw~dzi najwy2szego okna). Na koñcu przewodu

nalety zastosowaã koñcOwkç wywiewna.
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8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO — TYP III

Projektowony system odprowodzonio §ciekOw oczyszczonych oporto no tradycyjnym rozwiqzoniu z

wylcorzystoniem perforowonych rur PCV 110 w rowoch dreno±owych. Optymolna gtçboko~O posodowienio rur

rozsqczojqcych to 70 cm p.p.t. Zolecony spadek drenáw to okoto 0,5 %. Worstwo filtrocyjno powinna byá wykonono

ze ±wiru piukonego o tiziarnieniu mm. 20 - 40 mm. NaIe±y dodotkowo wykonoá warstwç wspomogajqcq na cafe)

powierzchni z piachu. Grubo~á zasypu zarOwno ±wiru jak i piochu nie powinna byá mniejszo jak 40 cm. tqcznie ziote

rozsqczajqce powinno wynosiá 80 cm wysoko~ci. Obsypko rurociqgu winna byá wykonano z kruszywa ptukanego o

frakcji mm. 20-40 mm, ktOrq nale±y przykryá geowtákninq lOOg/m2 no catej szeroko~ci. Drena± zasypuje sic do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Worunkiem koniecznym dia prowidlowego

funkcjonowania odbiorniko ~ciekáw jest zopewnienie nopowietrzonio zto±o filtrocyjnego poprzez zostosowonie

prowid{owej wentylocji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcoch rur rozsqczojqcych). Worsiwo gruntu rodzimego

(docieplojqca) nie powinno byá cieñszo jok 0,4 m.
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RoZ\~JINIçCIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI SCIEKóW — typ III

,, do zosady przydomowo oczyszczolnia ≤cieków stu±y do oczyszczonia I odprowodzonia ≤cieków

powstojqcych no terenie w?osnego gospodarstwo domowego. Toki sposób zogospodarowonlo ≤ciekãw, o lie lob iio≤ã

nie przekrciczo iqcznie .5 m3 no dobe, stanowi zwykle korzystonie z wád, 0 ktOrym mowo w oiL 33 ustowy z dnio 20 Iipco

2017 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I ktãre nie wymago uzyskonio pozwoienia wocinoprownego. W

przypadku, gdy system odprowodzonio ≤ciekãw z przydomowej oczyszczolni stonowi integrolnq cz~ã te] oczyszczo?ni

(np. dreno± rozsqczajqcy), zo≤ soma insfo?ocjo posiodo dekiorac]e wfo≤ciwo≤ci u2ytkowych z obowiqzujqcymi normami,
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takiego systemu odprowadzajqce9o nie nale±y traktowaá jako urzqdzenia wodnego, a w konsekwencji jega

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nate±y jednak zwróciá uwag?, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykiego korzystania z wód

nie uprawnia do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawne]. Poprzez urzqdzenia wodne

rozumie si~ urzqdzenio tub budowle s,Lu±qce do kszta!towanio zasobOw wodnych tub korzystania z tych zasobOw (por.

art. 76 pkt 65 ustawy), a zatem urzqdzenie si’u±qce do odprowadzonia ~ciek6w z oczyszczalni przydomowej powinno

byó jako takie urzqdzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, 1± stu±y korzystaniu z wód. W tym kontek≤cie, w przypadku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane bçdq do ziemi pay pomocy dodatkowych, niestonowiqcych

integrotnej cz?≤ci oczyszczalni, urzqdzeñ, wowczas taki obiekt nale±y traktowaá jako urzqdzenie wodne, a któn/rn mowa

w art. 76 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na ktOrego wykonanie w my≤I art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego — mowa tu np. a wylotach stu±qcych do odprowadzania áciekOw do wOd tub do ziemi.”

9. POMPOWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowadzenia ~ciekáw, projektujç si~ pompowni~ §ciekOw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nale±y

wykonaO jako zbiorniki manolityczne z PEHD o ~rednicy mm. 0,8 m na catym przekraju. Wtaz do pompowni mo±e

CDwyno~ nie mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. 1 m panad dnem pompowni. NaIe±y
zastosowaá pomp~ p{ywakawq przeznaczonq do §ciekáw. Zasilanie pompy—jednofazowe. Korpus pompy musi byá

wykanany ze stali nierdzewnej lub ±eliwnej oraz wyposatony w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposa~ony w

automatyczne zabezpieczenie przed przeciq±eniem, ktOre wy{qcza silnik w czasie przeciq±enia. Chiodzenie silnika

odbywa ~j? poprzez pompowanq ciecz.

10. WYTYCZNE MONTAZU

~st~
ut *. 800

Zblornlk przepompow& z P[HD 0800 monolitytzny. p0mpG 2o%opioIno
pty.,okiem do ~ciek6w oczyszczonych; ruro2 w przepompowni PE 032mm,
zlqczki z uszczeInIen~em oflngowyn,;



Oczyszczalnia powinna byá usytuowana w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym na obciq~enia

tj. droga przejazdowa tp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaá ponad powierzchniç terenu I byá dostQpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gabarytOw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnia nie mote przylegoá do ~cian wykopu I byá nara±ona no wystajqce kamienie i nieráwno~ci,

diatego nalety przewidzieá mm. 20 cm odst~pu dookota oczyszczalni no warstwQ amortyzacyjnq. Po ustalenlu

gtQboko~ci posadowienia zbiornika nalety wypoziomowaO dno wykopu 10 cm warstwq piasku i dokiadnie

utwardziã. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nale±y wykonaã ze stabilizacji 5 MPa.

• Na tak przygotowane podto±e mo±na ustawiO oczyszczalniç I rozpoczqá napelnianie jej wodq z wç±a.

rOwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. ObsypkQ piaskowq moina dodatkowo zagç~ciá poprzez polewanie

wodq a w przypadku gruntáw podmok{ych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Podtqczyá rury wiotowe i wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinna umo±Iiwiá jego monta± poni±ej 1,3 m p.p.t

Monta± pompowni ~ciekOw surowych oraz oczyszczonych nale±y przeprowadziá w sposáb analogiczny do monta±u

oczyszczalni ~ciekôw.

C
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