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1. DANE GOLNE

Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy

przydomowej oczyszczalni §ciekáw 0 przepustowo~ci nominalnej 0,9 m3/dobç w gminie Suláw. Przyjçte rozwiqzanie

obejmuje w swym zakresie odcinek instalacji PCV z budynku mieszkalnego do urzqdzeñ oczyszczalni wraz z systemem

odprowadzania ~ciekOw aczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaá budynki I ich usytuowanie okre~Ia Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozparzqdzenie to przedstawia wartoki minimalnych odIegto~ci zbiornikOw na

~cieki I przydomowych oczyszczalni ~ciekOw od innych obiektáw na nieskanalizowanych terenach zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowej (gtOwnie ze wzglQdOw sanitarnych)

• 2 m od granicy dzia{ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowiqca uj~cie wody pitnej powinna byá wg tych samych przepisáw oddalona przynajmniej:

• 15 m od zbiornikáw do gromadzenia nieczysto~ci oraz podobnych szczelnych urzqdzeñ,

• 30 m od skrajnego punktu wprawadzenia §cieków do gruntu je~Ii zostaty oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego doposowania przydomowej oczyszczalni ~ciekOw do potrzeb I warunkáw gospodarstwa,

C.~rzeprowadzono wizj? Iokalnq I wywiad w~rOd mieszkañcOw. Ustalono, ~e budynek mieszkalny pototony na z dziatkach

ob~Qtych niniejszym opracowaniem nie ma mo2Iiwo~ci podtqczenia do sled kanalizacyjnej zgodnie z § 34

rozporzqdzenia z Ministro Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Wizja lokalna

• Literatura braniowa

• Normy I przepisy bran~owe

• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 2eglugi ~rádIqdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegálnie szkodliwych dia ~rodowiska wodnego oroz warunkáw, lakie nale±y speiniá przy wprowadzaniu do wad

lub do ziemi ~ciekáw, a tak±e przy odprowadzaniu wOd opadowych lub roztopowych do wad lub do urzqdzeñ

wodnych

C’ Ustawa - Prowo Wodne / Dz. U. z2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z2001 r. nr. 154, Dz. U. z2002 r. nr 113 /
-. Rozporzqdzenie Rady Ministráw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie okre~Ienia

rodzajOw przedsiçwziçO mogqcych znaczqco oddziatywaá na ~rodowisko oraz szczegátowych warunkáw

zwiqzanych

z kwalifikowaniem przedsiçwziçá do sporzqdzania raportu oddziatywania na ‘srodowisko

• Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie I ksztattowaniu ~rodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

• Ustawa z dnia 07.07.1 994 Prawo Budowlane I Dz. U. nr 89; paz. 414 /

• Rozporzqdzenie MGP1B z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkáw technicznych jakim powinny odpowiadaá budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z pO±niejszymi zmianami /

• Rozporzqdzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaO budynki I

ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, paz. 690 z pá±niejszymi zmianami /



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystçpowania zwierciadta wody gruntowej zalegajqcej mniej ni± 2,8 m p.p.t. Jest to odIeg{o~á

wystarczajqco do spetnienia Rozporzqdzenio Ministra kodowiska z dn. 8 Lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Opiniowane podiote zbudowane jest z gruntáw o rO±nej przepuszczaIno~ci, tj. gruntOw spoistych. Grunty spoiste

wyksztatcone sq w postaci py{aw w stanie pOtzwartym. Glçbiej przechodzq w gliny pyloste. Sq to worunki korzystne dia

budowy przydomowej oczyszczcilni. Mo±Iiwe jest zachowanie odIeg{o~ci 1,5 m pomiçdzy punktem wprowadzenia

~ciekOw oczyszczonych do gruntu a warstwq ustabilizowanego poziomu wad gruntowych. Karta otworu badanego

gruntu stanowi zatqcznik do nirdejszej dokumentacji

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Ciqg technologiczny przydornowych oczyszczolni ~ciekOw sktada siQ z nostQpujqcych elementOw

1. Osadnik wstçpny..

2. Reaktor biologiczny.

OSADNIK WSTFPNY - wykonany jako monolityczny z polietylenu PFHD, metodq formowania obrotowego od~rodkowego

(ROTOMOULDINGU). W osadniku wstçpnym zachodzi wstçpne oczyszczanie beztlenowe.

C~FAKTOR BIOLOGICZNY- wykonany jako monolityczny z polietylenu PEHD a gQsto~ci ≥ 930 kg/rn3, metodq formowania

obrotowego o&radkowego (ROTOMOULDINGU) a konstrukcji pionowej z nadbudowq korninowq z tego samego

moterialu zakoñczonq wiazem. Qprzyrzqdowonie elektryczne i pneumatyczne umieszczone jest w wolnostojqcej

skrzynce w ktOrej znajduje sic rOwnie± dmuchowa napowietrzajqca. Rurociqgi wewn~trzne wykonane z polipropylenu

PP 0 ci~nieniu do 6 bar. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie wstçpnie podczyszczonych w osadniku

wst~pnym ~ciekOw.

TECH NOLOGIA SBR

Proces SBR jest oparty no zasadzie sekwencyjnego, outomatycznego powtarzanio faz pracy oczyszczalni:

FAZA I — NAPELNIANIE

Zgromadzone w strefie osodniko wstçpnego §cieki zostajq przepompowone do komory reokcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA II — NAPOWIETRZANIE

Foza napowietrzania ~ciekáw odbywo sic za pomocq dyfuzorOw z systemem membran. Napowietizanie ma za zadanie

~iopatrywanie mikroorganizmów w tien potrzebny do przemiany materfl i rozktadu zanieczyszczeñ. Dodatkowo dziçki

napowietrzaniu nastçpuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III — OSADZANIE Po fazie napowietrzania ~ciekOw nastçpuje kolejny cyki procy oczyszczalni uspokojenia substancji

I osadzania w komorze SBR. Nagromadzony osad czynny ulega pracesowi sedymentacji tworzqc no dnie zbiornika

warstw~ osadu. W gOrnej cz~ci zbiorniko gromadzi sic czysta woda.

FAZA IV - ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta wodo nagromadzona

w gárnej cz~ci osadniko wtOrnego zostaje wypompowana do adbiorniko. Czyste wody usuwane sq w sposáb

pozwalajqcy

no odprowadzanie tylka czystej wody, bez mo±Iiwo~ci zaciqgania czqsteczek stalych, zachowujqc tym samym

minimalny poziom worstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wady do odbiornika nast~puje proces odprawadzanio osadu czynnego nagromadzonego

no dnie osadniko wtórnego, do osodnika wstçpnega. Po zokoñczeniu przepompowywonia osadu do osadnika

wstçpnego nastçpuje ponowne rozpoczçcie procesu oczyszczonio ~ciekáw — uruchomiono zostoje FAZA I



CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI OCZYSZCZALNI SBR

1) Oczyszczalnia charakteryzuje sic prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zu~yciem energfl

elektrycznej

2) Caty system sterowania oczyszczalni lest modularny i sterowany procesorem.

3) System umoiliwia rozbudowç oczyszczcilni, zapewnia mo±Iiwo~á modyfikacji

4) Automatyka oczyszczalni, stale monitorule iIo~ci ~ciekOw oczyszczonych, iloki cykli zanikOw napi~cia,

5) Jest wyposo±ona w system alarmowy intormulqcy a awarii dmuchawy

6) Oczyszczalnie przydomowe sq wyposatone w automatykç posiadajqcq:

• Wy~wietIacz LCD tekstowy z pod~wietIeniem LED

• Intuicyjne menu w jezyku poiskim

• wysp~ zaworowq elektromagnetycznq / 4 sekcje /

• Sprç±arkç membranowq

• Mo±Iiwo~á indywidualnego dopasowania algorytmu sterujqcego

5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZENIA

Dopuszcza sie ~ozwipzanks równowa±ne pod warunkiem zachowania wszystkich parametr6w technicznych I

jakolciowych nie porszych od opisanych poni±ej.

a) Qczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszq narmq PN-EN 2566-3:2005+A2:20] 3w technolagii SBR.

Na potwierdzenie Producent wystawia dekiaracle wta~ciwo~ci uiytkowych popartq dokumentami

±rádtowymi w formie protokotOw z badañ w zakresie opisanym w obowiqzujqcel normie.

b) Zbiarnik wykonany lest z odpornego na dziatanie agresywnego §rodowisko polietylenu, natomiast mocno

u±ebrowana konstrukcja gwarantule odporno~á na dziatanie sit gruntowych. Zbiarnik oczyszczalni musi byá

monolityczny jednobrytowy, wykonany z palietylenu wysokiej g~sto~ci PEHD formowonego metodq

wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajqc szczeIno~á i trwato~á. Dopuszcza si~ jako

rOwnowa±ne zastosowanie zbiornika wykonanego z materiotu GRP, ±ywicy wzmacnianej wtOknem szklanym

lub betonu. Nie dopuszcza sic zbiornikáw zgrzewanych, spawanych lub skrçcanych z uwagi na to, ±e mogq

ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi sktadaá si~ zjednego zbiornika.

c) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez potqczeñ spawanych, zgrzewanych, ~rubowych, kiejonych

i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z otebrowaniem, wytwarzany metodq rotomuldingu lub rozdmuchu, w lednym

procesie technologicznym.

d) Konstrukcja zbiornika ma zapewniO mo±Iiwo~á lego zakrycia warstwq L3 m. pod powierzchniq terenu bez

dodatkowych zabezpieczeñ w postaci ptyt betonowych odciq±ajqcych bqd± zasypu wykopáw styropianem.

Parametr ten bezwzglçdnie musi byá potwierdzony w raporcie wytrzymato~ci wystawionym przez notyfikowane

laboratorium.

e) Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwszo komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu

czynnego. Wymaga si~ aby czas przetrzymania ~ciekOw w komorze osadnika wstçpnego minimum 3 doby.

f) Wymaga si~ aby mm polemno~á osadnika wst~pnego wynosita 2,5m3 a nominalna przepustowo~O dobowa

oczyszczalni wynosita 0,9 m3/dobç

g) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV) tatwo demontowane I wylmowane z poziomu gruntu bez

konieczno~ci oprá±nienia zbiornikáw I wchodzenia do ~rodka oczyszczalni. Minimalna szeroko~á wtazu do

oczyszczalni to 70 cm.



h) Szafa sterujqca zaopatrzona w panel sterujqcy zasilany no U=230V, menu w jçzyku polskim, wy~wietlacz

ikonograticzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane no oddzielnej listwie zaworowej, spr~±arkç

membranowq.

I) Elektrozawory musza mieá mo±liwo~á indywiduolnego demontatu bez konieczno~ci wymiany ca{ej listwy

zaworowej. Nie dopuszcza si~ sterowania 0 budowie zintegrowanej z listwq zaworowq.

jj Automatyka pozwalajqca no indywidualne dopasowanie, zaopotrzona w system statej kontroli iIo~ci ~ciekOw
cl~nlenlo, out ornolyczriq koIibrucj~ oczyszczolrii, ci lak2e uruchomienie progromu oszczçdnokiowogo.

k) Oczyszczalnie muszq sic chorakteryzowaá prostotq obstugi I niezawodno~ciq oraz minimalnym zutyciem energi’

eleklrycznej (no 1 RLM maksymalne zutycie energh elektrycznej 0,15 kWh/d).

I) W zbiornku oczyszcza ni ne mote byã czç~ci ruchomych, elektrycznych I eleklronicznych.

m) System automatyki modu amy, sterowany procesorem.

n) System musi umo±Iiwiaá rozbudowç oczyszczalni (m.in. a modu{ monitoringu), zopewniajqc mo±liwo~á modyfikacf

I zmian.

a) Oczyszcza nia posiadajqca znok CE ,zgodna z normq PN EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni ~ciekOw,

przebadana w notyfikowanym laboratorium.

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanat doprowadzojqcy ~ciek~ do oczyszczaln nalety wykonoO z rum PCV 160. Rury nalety utoiyá w uprzednio

przygolowanym - odpowiednio wyprofiowonym wykopie no podsypce z piasku podsypkowego 0 grubo~ci 10 cm.

Kanoty cihieniowe ttoczqce kieki z oczyszczalni nalety wykonaá z rur PE 32.

7. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI ~CIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzqce wewnqtrz oczyszczalni ~ciekOw sq ±rOdtem gazOw takich jak: siarkowodOr.

melon, dwutlenek wçgla, klOre muszq byá odprowadzane 2 przestrzeni powietrznej zawartej pomiçdzy poiomem

~cieków, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajqcym rozwiqzaniem jest plan kanalizacyjny PCV 110, odpowietrzajqcy

domowe urzqdzenia sanitamne. Celem jego wykonania, nale±y wyprowadziá kanat ponad dach, prowadzqc go po

wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60cm powy±ej krawçdzi najwy±szego okna). Na koñcu przewodu

nalety zaslosowaó koñcówk~ wywiewna.

C



8. BUDOWA POLA INFILTRACYJNEGO —TYP III

Projektowany system odprowodzonia ~ciekOw oczyszczonych oparto no tradycyjnym rozwiqzoniu z

wykorzystaniem perforowanych rur PCV 110 w rowach drena±owych. Optymalna gtçboko~O posadowienia rur

rozsqczajqcych to 70 cm p.p.t. Zalecany spadek drenáw to okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna powinna byá wykonana

ze ±wiru p{ukanego 0 uziarnieniu mm. 20 -40 mm. NaIe~y dodatkowo wykonaO warstwç wspomagajqcq no cotej

powierzchni z piachu. Grubo~á zosypu zaráwno ±wiru bk I piachu nie powinna byO mniejsza jak 40 cm. tqcznie z{o±e

rozsqczalqce powinno wynoslé 80 cm wysoko~ci. Obsypka rurociqgu winna byá wykonana z kruszywa ptukonego 0

frakcji mm. 20-40 mm, ktárq nale±y przykryá geow{Okninq bOg/rn2 no cotej szeroko~ci. Drena~ zasypuje SIQ do

poziomu terenu gruntem rodzimym I przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidiowego

funkcjonowania odbiornika ~ciekOw jest zapewnienie napowietrzania z4o~a filtracyjnego poprzez zastosowanie

prawidlowel wentylacji mm. 0 100 mm (wywiewki no koñcach rur rozsqczajqcych). Warstwa gruntu rodzimego

(docieplajqca) nie powinna byã cieñsza 10k 0,4 m.

UWAGA:

RUZWiNI~CIE INSIALACJI CCZYSZCZLNI SCILKOW — typ III

Co do zosody przydomowa oczyszczolnia ≤cieków stu±y do oczyszczonio I odprowodzonio ≤ciekOw

powstojqcych no terenie wtosnego gospodorstwa dornowego. Toki sposób zogospodarowonio ≤cieków, a lie ich iio≤ã

nie przekroczo lqcznie 5 rn3 no dobç, sfonowi zwyk,Le korzystonie z wad, a ktOryrn mowo w art. 33 ustowy z dnio 20 lipco

RZUT Z GORY

Ocz.

PROFIL

PCWI1Q

LEGEND Ic
OCZ — w tdwd~g~ S~

St — .td$w*~ k~tgcIia SZE&nm

Pa —p*iiThIxocy~c
PCVSI6O,11O — Itnot go.Racy’y PCV ;I6O~ •IIO,,y,~

PE~32 - ks~ot cls*rdosy PE $$2,m,.
REI — ndw dáIr,csn z ~.Wio.q
RE2 - ~ d*I1yVD~ pvrytqcntwa



20? 7 r. — Prowo wodne (Dz. U. z 202? r. poz. 624) I które nie wymogo uzyskonio pozwo?enio wodnoprawnego. W

przypodku, gdy system odprowodzania ácieków z przydomowej oczyszczoini stonowi integroinq cz~≤ã tej oczyszczolni

(np. dreno± rozsqczojqcy). za≤ somo instoloc]a posiado dekIoracj~ wlo≤ciwo≤ci u±ytkowych z obowiqzujqcymi nomiami.

tokiego systemu odprowodzojqcego nie noie±y troktowaã ]oko urzqdzenio wodnego, a w konsekwenc]i jego

wykonanie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenk, wodnoprawnego.

Nole±y jednak zwrOciã uwag~, ±e zgodnie z art. 33 ust. 2 ustowy Prowo wodne, prowo do zwyktego korzystonio z wad

nie uprownio do wykonywania urzqdzeñ wodnych bez wymogone] zgody wodnoprownej. Poprzez urzqdzenio wodne

rozumie Si? urzqdzenio lub budowle si’u±qce do kszto,Ltowonio zosobOw wodnych lub korzystonio z tych zosobOw (por.

art. 16 pkt 65 ustowy), a zotem urzqdzenie sfu±qce do odprowadzonio ≤ciekOw z oczyszczo(ni przydomowej powinno

byó joko tokie urzqdzenie kwolifikowane, z uwogi no fokt, it sluty korzystoniu z wad. W tym kontek≤cie, w przypodku

kiedy ≤cieki z przydomowej oczyszczolni odprowodzone b~dq do ziemi przy pomocy dodotkowych. niestonowiqcych

integrolnej czç≤ci oczyszczoini, urzqdzeñ, wOwczos toki obiekt nole±y troktowoó joko urzqdzenie wodne, o ktOiym mowo

w art. 16 pkt 65 ustowy Prowo wodne, o no ktãrego wykononie w my≤I ort. 389 pkt 6 te] ustowy wymogone jest uzyskonie

pozwoienio wodnoprownego — mowo tu np. o wylotoch s,Lu±qcych do odprowodzonia ≤ciekOw do wód Iub do ziemi.”

9. POMF’OWNIA ~CIEKOW OCZYSZCZONYCH

W celu doprowodzenio ~ciekOw, projektujç siQ pompowniç ~ciekáw oczyszczonych. Zbiornik pompowni nole±y

wykonaá joko zbiorniki monolityczne z PEHD o ~rednicy mln. 0,8 m no catym przekroiu. Wtaz do pompowni mote

wynosiá nb mniej jak 60cm. WIot kanatu ~ciekowego powinien byá mm. 1 m ponod dnem pompowni. NaIe±y

zastosowoá pompç ptywokowq przeznaczonq do §ciekáw. Zasilanie pompy — jednolozowe. Korpus pompy musi byá

wykonany ze stall nierdzewnei lub ±eliwnej oroz wyposatony w izolowony uchwyt. Silnik pompy musi byá wyposatony w

outomotyczne zabezpieczenie przed przeciqieniem, ktáre wytqczo silnik w czasie przeciqtenia. Chtodzenie silnika

odbywo sic poprzez pompowanq ciecz.

(3’

nit it 100

Zbiorn~k przepompowni a PCHD 0800 nonolftyvany. p0mpG zotopiolno
plyicokiem do 8ciekOw oczyszczonych; rurot w przepompowni PE 032mm.
zlqczki a usacaclnieniem oringowym:

C
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10. WYTYCZNE MONTA2U

Oczyszczalnia powinna byO usytuowana w pobli±u budynku mieszkalnego i w miejscu nie nara±onym na obciq±enio

ti. drogo przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawaO ponad powierzchniQ terenu I byã dostçpna dia wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego pompowania osadu. WieIko~á wykopu uzale±niona jest od gaborytáw

oczyszczalni.

• Oczyszczalnio nie mote przylegaá do ~cion wykopu I byã naratona no wystajqce komienie I nieráwno~ci,

diatego naIe~y przewidzieO mm. 20 cm odstçpu dookoto oczyszczalni no warstwQ omortyzacyjnq. Po ustaleniu

gt~boko~ci posadowienlo zbiornika nole±y wypozbmowaã dno wykopu 10 cm warstwq piosku dokiadnie

utwordziá. W przypadku przekopania wykopu, podbudowç pod zbiornik nale±ywykonaá ze stobilizacji 5 MPa.

• Na tok przygotowane pod{o~e mo±na ustowlé oczyszczalniQ I rozpoczqO napeinianie jej wodq z wç±a,

ráwnocze~nie obsypujqc zbiornik piaskiem. Obsypk~ piaskowq motna dodotkowo zog~ciO poprzez polewonie

wodq a w przypadku gruntOw podmoktych dodatkowo wzmocniá cementem.

• Pod{qczyO rury wiotowe I wylotowe do zbiornika

• Konstrukcja zbiornika powinno umoiliwiá jego monto± poni±ej 1.3 m p.p.t

(~Aontai pompowni ~ciekáw surowych oraz oczyszczonych nole±y przeprowadziá w sposOb analogiczny do montatu

oczyszczalni ~ciekOw.

C



oc~
N

040 \

—

‘4.1

\

pans,wawy a~ót. geodezy
P

I kano~l~ _______ 666

04.2

N

R

I
~

an’

a
oby 7

2022 -p9- ~
1~

R

--a-—-

796.6

\(‘~~ —

L

784/2

298.0

N ~ ‘-N J ~ ~ k2≤.1~’ ,~

N~ — ‘;- ~s15J~” ‘2) .i~L4? “~ 3& ‘c.-’~ -
.—S ~nssw i 2po~ó~4 ~-ffl~~y

~ 1”~Zfl’L~
UWAG& ~9SO.7 \ \‘•\ \( 2~O~

.1 ) ‘<~\ 2~i~5J” 4.9C\,7’ 6203.9
zach.waô minimalne .dlegiotciv I 2o~ ~1~2~-.C< ‘~ ~fl
.IistntcYdlsieizIodnie I ~ 7;4$~~/92/4 tLl

- — __-~sS~ 205,I9_.- ___1≤C~ -~

K ~

-I

198.0

•799

Budowa przyiomowydz oapzczabii tdekow na laranW gmhiy SubSw

0: --

202.6
202, ~

~

mg~g~. C’rzeqorz Royal
Tyti~.flw: pa - -. a)raJ iã~’.roji’~.owa bez on

~93

2036

M~a 5121243A7 V. U29I~t.
2. x6116242,a1 Y.B421t11.C
a.X.5e?31.24 V.44
4. X. N2t~4Z4IY~_______

204.1

\

204.6

94/4


