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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU OPRACOWANIA / PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oéwiadczam, ze opracowanie dotyczgce inwestycji:

»Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw roinych na dz. nr 461
od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowosci Tworyczéw” zostato opracowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$é
projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z p6z. zmianami), a dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w
miejscowosci Tworyczow’ mieéci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6z.
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z péz. zmianami)

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdz.
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z p6z. zmianami

)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdz. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z péz.
zmianami )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z



péz. zmianami)
- Rozporzgazenie Ministra infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

- Rozporzagdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2021 poz. 433 z p6z. zmianami )

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U.2021.779 z péz. zmianami)
- Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.



1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowosci
Tworyczéw’. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi odtworzenie punktow
granicznych, wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne drogi
gminnej, profilowanie podtoza, wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego, wykonaniu
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, utozeniu warstw bitumicznych : warstwy
wigzacej oraz Scieralnej z betonu asfaltowego na ruch KR1, wykonanie poboczy
drogowych.

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Sutéw. Inwestycja realizowana
bedzie w miejscowosci Tworyczéw na dz. nr ewid. 461.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Stan istniejacy w terenie : istniejgca droga z kruszywa famanego, droga nie posiada
spadkow poprzecznych, zmienna szerokosé wyjezdzonego szlaku drogowego, w
wiekszosci droga wysypana powierzchownie z kruszywa tamanego na dziatka
przylegtych do dziatki nr 461.
Droga z przeznaczeniem do dojazdoéw do dziatek i pdt uprawnych.
Istniejgca droga ttuczniowa ma szerokosc¢ od 2,2m do 2,5m, a catkowita szerokosc¢
pasa drogowego dziatki wynosi do 4m.

4. Zakres robét rozbiérkowych
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wlasnosé Gminy Sutow.
Wykonawca kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z Zarzadem Gminy o
miejscu w jakie nalezy przewies¢ odzyskany materiat. Materiaty beda transportowane
oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic administracyjnych Gminy.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura;

I. Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z Zarzgdem Gminy dokonajg protokolarnej oceny czy
materiat z rozbiorki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Gming Sutow

5. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

6. Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Zarzad Gminy Sutéw

II. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu Plan Gospodarki
Odpadami, ktére w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do
przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z Zarzagdem Gminy dokonajg protokolarnej oceny, ze
materiat z rozbiorki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania



3. Wykonawca na wtasny koszy i wtasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajgcy
sie do ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szacunkowe ilosci hawierzchni do rozebrania

- materiat z rozbiorki istniejgcej drogi zostanie uzyte do wbudowania w nasyp nowego
korpusu drogowego — pobocza, skarpy poboczy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym lub aktywnym
popiotem lotnym o Rm= 2,5MPa, podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W oraz nawierzchni
bitumicznej z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC 11S KR1. Pobocza
wzmocnione, obustronne z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Zjazdy do dziatek
przylegtych z kruszywa na szerokosci pobocza drogowego.
Z uwagi na brak szeroko$ci pasa drogowego na odcinku planowanej drogi oraz na
krotki odcinek projektowanej drogi do wykonania — odcinki do wymijania tzw. , mijanki”
zostang wykonane w drugim etapie modernizacji ( przebudowy ) drogi.
Planowane prace nie powodujg zmiany granic pasa drogowego i nie jest wymagana
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Przekroj poprzeczny drogi — 1/1
Klasa techniczna drogi — D
Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
Dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- odcinek od km 0+778,00 do km 0+608,00
- dtugosc¢ drogi L = 170,00 mb
- szeroko$¢ planowanej drogi dojazdowej = 3,00m
- szerokosc¢ pobocza drogowego = 0,50m
- ilos¢ zjazdow do dziatek = 5 szt.
- szeroko$¢ zjazdu = 4m
- powierzchnia jezdni drogi o nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
KR1 =170,00*3,00 = 510,00m2
- powierzchnia zjazdow = (4,00m*0,50m)*5= 10m2
- powierzchnia poboczy obustronnych z kruszywa = 320,00mb * 0,50m=160m2



7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenc;ji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

8. Informacje okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
goérniczego.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej
oraz nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu, iz
projektowana przebudowa drogi nie przekracza 1 km ditugo$ci zgodnie z § 3 ust.1 pkt
62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839 z pdz. zmianami) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowaé sie jako
przedsigwziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcych ciggow komunikacyjnych,
ktore spetniajg wszelkie wymagania drég pozarowych poprzez zachowanie
minimalnych parametrow technicznych takich jak szerokosci jezdni — drogi do gruntéw
rolnych.

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanla
terenu, jezeli sg wymagane.

Nie wymagane.
CZESC RYSUNKOWA :

1. Plan orientacyjny — Orientacja
2. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z péz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oSwiadczam, ze projekt dotyczgcy inwestycji: ,,Modernizacja
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 461 od km
0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowosci Tworyczow” zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$é
projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z pdz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Modernizacja (przebudowa)
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km
0+608,00 w miejscowosci Tworyczow’ miesci sie w catosci w obrebie dziatki, na
ktorej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6z.
Zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6Z. zmianami )

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z.
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z poz.
zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6z. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6z.
zmianami )



- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450
Z pOz. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z p6Z. zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2021 poz. 433 z pb6z. zmianami )

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U.2021.779 z p6z. zmianami)
- Wizje lokalne i pomiary wlasne uzupetniajgce w terenie.



Opis Techniczny :

1. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntéow rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w
miejscowosci Tworyczow”. W zakres inwestycji wchodzi migdzy innymi
przebudowa istniejgcego ciagu drogowego, , wykonaniu nowej podbudowy z
kruszywa tamanego oraz wykonanie poboczy drogowych, dostosowanie zjazdoéw
indywidualnych po przebudowie drogi.

Dla projektowanej do przebudowy drogi przyjeto parametry techniczne jak dla drogi
wewnegtrznej.

Funkcja i gtbwnym zadaniem przebudowywanej drogi dojazdowej bedzie poprawa
stanu istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw rolnych i do zabudowan
rolniczych w celu stworzenia korzystniejszych warunkéw gospodarowania w
rolnictwie oraz poprawy bezpiecznego transportu rolnego do pol uprawnych, dziatek.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Sutoéw. Inwestycja realizowana
bedzie na nizej wymienionych dziatkach: dz. nr ew. 461, miejscowos¢ Tworyczéw.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Opis : Stan istniejgcy w terenie : istniejgca droga z kruszywa famanego, droga nie
posiada spadkow poprzecznych, zmienna szerokos¢ wyjezdzonego szlaku
drogowego, w wiekszosci droga utwardzona powierzchniowo z kruszywa tamanego,
po czesci na dziatce nr 461 oraz na dziatkach przylegtych.

Droga dojazdowa, wewnetrzna z przeznaczeniem do dojazdow do dziatek i pot
uprawnych. Szerokosc istniejgcej drogi ttuczniowej od 2,5 do 2,6m.

Szerokos¢ catkowita dziatki drogi dojazdowej do 4m.

4. Zakres robot rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Gminy Sutow.
Wykonawca kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z Zarzgdem Gminy o
miejscu w jakie nalezy przewies¢ odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane
oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic administracyjnych Gminy.



Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizsza procedurg:
I. Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z Zarzgdem Gminy dokonaja protokolarnej oceny czy
materiat z rozbiorki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Gming Sutéw

5. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

6. Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Zarzad Gminy Sutéw

[l. Inne materiat nie nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki
Odpadami, ktére w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do
przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z Zarzgdem Gminy dokonajg protokolarnej oceny, ze
materiat z rozbidrki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wtasny koszy i wlasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy
sie do ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatow zutylizowanych
Szacunkowe ilosci nawierzchni do rozebrania

- materiat z rozbidrki istniejgcej drogi zostanie uzyte do wbudowania w nasyp
nowego korpusu drogowego — pobocza, skarpy poboczy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Jezdnia - opis : planowana jezdnia do wykonania warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S KR1 z asfaltu niemodyfikowanego, zjazdy z kruszywa tamanego
0/31,5mm na szerokosci poboczy drogowych. Spadek jezdni daszkowy z spadkiem
poprzecznym 2%. Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego.

Rozwigzanie wysokosciowe : spadki podtuzne i poprzeczne dostosowac do
istniejgcego terenu.

Planowane prace nie powodujg zmiany granic pasa drogowego i nie jest wymagana
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

6. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych zaprojektowano z kruszywa 0/31,5mm,
spadek podtuzny na dtugosci zjazdéw — zgodny z spadkiem zaprojektowanym na
poboczu drogowym, odcinek za granicg pasa drogowego — dostosowanie
wysokosciowe po stronie wiasciciela dziafki.



7. Zjazdy publiczne

BRAK

8. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana przebudowa drogi ma charakter ogélnodostepny. Majgc powyzsze na
uwadze nie przewiduje sie opisania sposobu dostepu do drogi publicznej poniewaz
inwestycja jest inwestycje publiczna.

9. Sposoéb odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe — pobocza drogowe z kruszywa.

10. Rozwiazania z zakresu bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zgodnie z koncepcjg statej organizacji ruchu — Projekt statej organizacji ruchu.

11. Kategoria ruchu

Odcinek drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR1

12. Projektowane konstrukcje

- kategoria ruchu — KR1
- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 115 kN
- pojazd miarodajny — pojazd stuzb komunalnych

- klasa techniczna — D

- warunki gruntowe — przyjete do obliczen - zte

- grupa nosnosci podtoza gruntowego — przyjeto : G4
- przekréj poprzeczny drogi — 1/1

- gtebokos$¢ przemarzania Hz : 1,0m
- warunek mrozoodpornosci : 0,60 hz

- grubosé konstrukcji przyjeta = 0,60*1m= 0,60m
- predko$¢ projektowa : 30 km/h

Projektowana konstrukcja jezdni :
- nawierzchnia warstwa $cieralna : beton asfaltowy 0/11S KR1 grubo$¢ = 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16W KR1 grubo$é = 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci = 22 cm



- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym lub aktywnym popiotem
lotnym o Rm= 2 5MPa grubo$¢ = 30cm ( grunt rodzimy ) — mieszanie na miejscu
- grubos$¢ pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm = 15cm

Projektowana konstrukcja zjazdu :

- zjazdy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci = 15cm

13. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

- odcinek od km 0+778,00 do km 0+608,00

- dtugos$¢ drogi L = 170,00 mb

- szerokos$¢ planowanej drogi dojazdowej = 3,00m

- szeroko$¢ pobocza drogowego = 0,50m

- ilo§¢ zjazddw do dziatek = 5 szt

- szerokos¢ zjazdu = 4m

- powierzchnia jezdni drogi o nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
KR1 =170,00%3,00 = 510,00m2

- powierzchnia zjazdéw = (4,00m*0,50m)*5= 10m2

- powierzchnia poboczy obustronnych z kruszywa = 320,00mb * 0,50m=160m2

14. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

15. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej
oraz nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

16. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Ze wzgledu iz projektowana przebudowa drogi nie przekracza 1 km dtugosci
zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia



2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z péz. zmianami) przedmiotowa inwestycja
nie bedzie kwalifikowac sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

17. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych,
ktore spetniajg wszelkie wymagania drdég pozarowych poprzez zachowanie
minimalnych parametréw technicznych takich jak szerokosci jezdni — drogi do
gruntéw rolnych.

18. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie
wystepujg kolizje z urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktore nie sg
zainwentaryzowane oraz te, ktére sg wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz
te urzgdzania, ktére sg wykonane po terminie uzgodnienia zbiorczej planszy
uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci. Z uwagi na istniejgce
uzbrojenie roboty ziemne winny by¢é wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono
na kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie
jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg utozone urzadzenia podziemne, ktére
po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac¢ zabezpieczenia lub
ewentualnej przebudowy. Nalezy rowniez wykonac regulacje pionowg wszystkich
urzadzen obcych znajdujgcych na terenie planowanej inwestycji.

19. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystapieniem do robot
budowlanych uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania
robét budowlanych w zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem
sieci. Po uzyskaniu akceptacji zatwierdzonej technologii Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania rob6t budowlanych branzowych pod nadzorem gestorow
sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych
warunkach technicznych gestoréw sieci oraz wszystkich zalecen wynikajgcych z
narady koordynacyjne;.

Technologia zabezpieczenia branzy telekomunikacyjnej:
- zabezpieczy¢ rurg ostonowg przejscia zgodnie ze zbiorczg planszg uzbrojenia tylko
w momencie odstoniecia istniejgcych linii kablowych.



- zabezpieczy¢ pokrywami prefabrykowanymi przej$cia zgodnie ze zbiorcza planszg
uzbrojenia tylko w momencie odstoniecia istniejacych linii kablowych.

- aby zachowac estetyczny wyglad i przeznaczenie remontowanych powierzchni
uzytkowych proponuje sie wymiane ram i wtazow studni kablowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ to do doktadnego okreslenia przebiegu linii nalezy
wykonac przekopy kontrolne. Prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci pod
nadzorem przedstawiciela sieci. Po zakonczeniu robét, nalezy zgtosi¢ je do odbioru
koncowego przez przedstawiciela sieci.

20. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru
rob6t budowlanych

Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym
Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zaméwienie

tj. generalny wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia nawet w
sytuacji, gdy przy zawarciu umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu
prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze wszelkie ilosci rob6t podane w
przedmiarach sg iloSciami szacunkowymi i Wykonawca przygotowujgc wycene nie
moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe. Rzeczywisty zakres
robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz rysunki, ktére sg
dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy
jedynie zakresu roboét okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej
dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi,
a przedmiar rob6t ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich
opisanie. Oznacza to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres
zamowienia podstawowego, nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z
definicjg zawartg w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wynikajaca z zasad wiedzy technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

21. Dokumentacja

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujacego
procesu:
1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne moga by¢
wykonane jedynie przeze osobe z ramienia WWykonawcy posiadajgcg uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci, ktérej dotyczy zmiana

3. Wykonanie kosztoryséw réznicowych

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentac;ji
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5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego

6. Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

22. Nadrzednos$¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z
przedmiotem zamowienia nalezy przyjac¢ ponizszg hierarchie dokumentéw:
1. Umowa o roboty budowlane

2. Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu)
3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne

4. Projekt wykonawczy

Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi nalezy przyjg¢ rozwigzania, technologie oraz inne
elementy z dokumentacji technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako
nadrzedne. Wadliwg szczegbtowg specyfikacje techniczng nalezy przekazaé¢ do
uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli przed rozpoczeciem
robét budowlanych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw technicznych lub
aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowac nowe zaktualizowane akty prawne,
warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do
nieaktualnych norm oraz warunkow technicznych nalezy zastgpic je aktualnymi i
przyja¢ do stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosic taki
fakt do autora specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja
szczegotowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia w rozumieniu prawa zamowien publicznych.

23. Odbiér robo6t budowlanych

Wszelkie roboty zanikajgce bezwzglednie podlegajg odbiorowi Inspektora Nadzoru.
Odbioér geodezyjny polega na wykonaniu operatéw geodezyjnych zawierajgcych
rzedne wysokosciowe oraz obmiar poszczegolnych warstw lub robét zanikajgcych
wykonanych przez uprawnionego geodete. Zamawiajacy ma prawo do wykonania
pomiaréw sprawdzajacych na kazdy wniosek Inspektora Nadzoru oraz projektanta.
Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od geodezyjnego odbioru
roboét zanikajgcych.

24. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robo6t. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére
uniemozliwiajg wykonanie roboét zgodnie z projektem, winny by¢é zgtaszane
Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich korekt.
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b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go
poinformowac za posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji, propozycje jego
rozwigzania przez Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic
sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim
przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonywanie robét, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie
wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia
terminu zakonhczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbiorek oraz rob6t ziemnych Wykonawca odwiezie na

wiasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach
administracyjnych Gminy Sutéw lub przy zgodzie Zamawiajacego zagospodaruje
materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach
technicznych gestordw sieci oraz wszystkich zalecen wynikajgcych z narady
koordynacyjne;.

25. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg zminimalizuje
wystepujgce na istniejgcej drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i srodowisko.
Poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow drogi oraz dojazd do dziatek rolnych.

26. Uwzglednienie interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z péz. zmianami ).

Dotyczy to w szczegdlnosci:

- Zapewnienia dojazdu do poses;ji i gruntow za posrednictwem przebudowywanych i
budowanych zjazdéw indywidualnych.

- Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzgdzen infrastruktury techniczne;.
Budowa i przebudowa wszystkich urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana
zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

- Zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do budynkdéw mieszkalnych. Zaréwno
przebudowywana droga nie bedg utrudnia¢ doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowane;
drogi beda spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
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sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

- Ochrona débr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi
obiektami architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz znajdujgcymi
sie w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

27. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t budowlanych przygotuje Program
Gospodarki Odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami (ustawa z dnia 14
grudnia 2012r— o odpadach — Dz.U.2021.779 wraz z p6z. zmianami.) a w
szczegolnosci: ‘

a) opracuje programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c) opracuje i ztozy do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem
robot rozbiérkowych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem roboét przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera
procedury zagospodarowania odpaddw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. — o odpadach — Dz.U.2021.779 wraz z p6z. zmianami..

W przypadku prowadzenia robo6t w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢
lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego
drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe
obnizenie poziomu woéd gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowac
czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdéw prawa uznaje sie za wytworce odpaddw
powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadoéw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
srodowiska. Wytwoérca odpadow — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢
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wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw,
za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

28. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wody
powierzchniowe beda odprowadzane na pobocza drogowe z kruszyw oraz
przydrozne przegtebienia.

29. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca, na wtasny koszt, ma
obowigzek opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas trwania robot,
oraz stosowac sie zawartych w nim zalecen podczas catego okresu wykonywania
robot.

- materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ aktualny atest o zgodno$ci wyrobu z
odpowiednig normg lub specyfikacja techniczng badz mie¢ certyfikat jakosci.

- W ramach zadania nie projektuje sie przebudowy sieci i urzgdzen uzbrojenia
terenu.

- Niniejszg dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych ztozy¢ do wiasciwego organu architektoniczno -budowlanego,
Roboty wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg, zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania robot w pasie drogowym,

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i
opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowsa, itp. —art. 63, ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Rysunki :
1. Plan orientacyjny — Orientacja
2. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu
3. Przekréj normalny / konstrukcja drogi
4. Dokumentacja fotograficzna

Projektant : mag inz. Dorota Fornalska,
nr uprawnien:

P K PIOWPRIY P

mgr inz. Dopyta Fornalska
Upr. bud. Nr ewié. LUB/0004/PBD/16

do projeklow2hia bez ograniczen
W specj. inzynieryjnej drogowej
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Informacja BIOZ

Zadanie : ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowosci Tworyczéw”’

Inwestor : Urzad Gminy Sutéw, Sutéw 63, 22-448Sutow

Numery dziatek ewidencyjnych : dz. nr ewid. 461

Obreb : Tworyczéw 0014
Powiat : zamojski

Kategoria obiektu : XXV K1 W1,0

Projektant : mag inz. Dorota Fornalska,

Uprawnienia budowlane : do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

nr uprawnien:

LUB/0004/PBD/16
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Styczen 2025r.

a Podstawa opracowania

b
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a Cel opracowania

b
Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce
robét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

a Informacja BIOZ

b
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci :
- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

- Dostawa materiatéw,

- Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu
budowy jezdni

- Zabezpieczenie istniejgcych sieci

- Zabezpieczenie przejsé¢ i przejazddéw dla mieszkancow,

- Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

- Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej
(podbudowy) wraz z transportem,

- Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

- Wykonanie nawierzchni jezdni drog (warstwy asfaltowe),

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych)zwigzanych z inwestycjg,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

w obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec telefoniczna
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a Elementy, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,
- Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

a Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

- W trakcie wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie
lub wpadniecie do wykopu,

- Prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

- Prowadzenie robét w poblizu linii energetycznych — mozliwos¢ porazenia prgdem,

a Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
b
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robo6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okres$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych powyzej;

- szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

- odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno byé
potwierdzone odpowiednim dokumentem, pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna
oraz sprzet ochronny powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

a Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

b
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych przynajmniej
tasmag ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, zej$cia do
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wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych,

- wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i
innych obcigzen wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowaé zgodnie z przepisami BHP. Ponadto woké6t wykopdw nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w
nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.

- przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykonac odpowiednie
zabezpieczenia,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokoéci sprawdzac
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oso6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

- zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty
sygnat dzwiekowy,

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic
Gmine Sutdéw oraz Komende Policje.

a Uwagi
W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia roboét
budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujace informacje:
- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggoéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

- zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw robaét,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

- informacji dotyczgcej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét
stwarzajacych zagrozenie,

- informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

- okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- okre$lenie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen;

- okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzoér,

- okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie

budowy,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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PRZEKRO] NO‘?\MALN‘XJ
Przekrdj konstrukcyiny drogi dojazdowe]
Skala 1:25

0,5m SZEROKOSC DROGI = 3 m ~0,5m

2%

Kruszywo 0/31,5 mm 4 cm | BA warstwa Scieralna 0/11S

grubos¢ = 15 cm
4 cm | BA warstwa wigzaca 0/16W

22 cm| Podbudowa - kruszywo 0/31,5 mm

30 cm| Grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa

Podtoze G4
Szczeqgot A (1:10 ):
5cm B SZEROKOSC ODSADKI
5cm
5cm¥ }Q
S
- f\ F\ , EWIDJAR
£irma S Uf}%ro Wah.m Smaglowski
/ &gkonawcza 05-800 Pruszkéw. ul g"rau.sa 43734 7 NiP: %!62576159

ewidjar@o2 pl / nr el - 663463106

Urzad Gminy Sutéw
Inwestor Sutéw 63

22-448 Sutéw

Nazwa zadania.

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na dz. nr 461
od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowosci Tworyczéw.

Nazwa rysunku. Skala:
Przekrdj normalny 1:25

Projekiant: Data.
mgr inz. Dorota Fornalska luty 2025 .
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