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Zatqgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

RR.271.7.2026

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowych urzadzen wyposazenia remizo-$wietlic w
gminie Suléw zgodnie z zadaniem ,DoposaZenie remizo-swietlic w miejscowosciach Kitéow i
Kaweczyn-Kolonia” w ktorego sktad wchodza nastepujgce elementy:

Lokalizacja Kitow 52:
1. Zestaw mebli kuchennych na wymiar - szafki + blaty
Zmywarka gastronomiczna
Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa z piekarnikiem
Lodéwka
Warnik
Robot kuchenny
Kuchenka mikrofalowa
Okap kuchenny
Grill gazowy
Zlewozmywak dwukomorowy z bateria i syfonem
. Termowentylator
. Grzejnik elektryczny
. Stot kuchenny + 4 krzesta
Sté6t konferencyjny + 10 krzeset
. Zestaw nagto$nienia z czterema mikrofonami
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Lokalizacja: Kaweczyn-Kolonia 30:
16. Meble kuchenne na wymiar + blaty
17. Kuchnia gazowa sze$ciopalnikowa z piekarnikiem elektrycznym
18. Zmywarka
19. Patelnia elektryczna
20. Robot planetarny
21. Zestaw termoséw gastronomicznych
22. Okap kuchennych
23. Lodbowka
24. Agregat pradotwoérczy
25. Stét + 2 tawki z oparciem
26. Namiot 4x4
27. Namiot imprezowy 5x10
28. Sprzet nagtasniajacy

Wszystkie oferowane produkty muszg spetnia¢ minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe okreslone przez Zamawiajgcego, by¢ przeznaczone do kontaktu z zywnoscig oraz posiadac
wymagane atesty lub oznaczenia (np. CE). Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania rozwigzan
réwnowaznych, zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
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Czes¢ I - Meble i wyposazenie kuchni

Lp. Przgdr.mo.t Opis [los¢
zamOdwienia
1. Zestaw mebli e dolne i gérne szafki na Scianie o szerokosci zabudowy 4,5 m
kuchennych na oraz 3,90 m
wymiar - szafki + e szafka stojaca pod zlew 80 cm
blaty e szafka narozna 90x90 cm
(Kitow) e kolor frontéw: szary lub kaszmir 1
e blat o grubosci min. 4 cm
e Kkolor blatu: jasny dab
e wzabudowie kuchenka gazowa, lodéwka, zmywarka
2. Meble kuchenne na e gorne szafki na $cianie o szerokosci 3,3 m oraz dolne i gérne
wymiar + blaty szafki na drugiej Scianie o szerokosci 3 m
(K-K) e szeroko$ci szafek standard 40-60 cm
e kolor frontéw: Biaty 1
e blato grubosci: 4 cm
e kolor blatu: jasny dab
Czes¢ 11 - Meble
Lp. Przelzdr.mo.t Opis Tlos¢
zamoOwienia
1. Stét kuchenny + 4 Stot:
krzesta e  St6t rozktadany o wymiarach: 100-120 cm przed roztozeniem;
(Kitow) 150-180 cm po rozlozeniu, gteboko$¢ ok. 80 cm (+/- 5 cm),
wysoko$¢ ok. 80 cm (+/- 5 cm)
e Podstawa stotu z drewna bukowego
e Blatz ptyty laminowanej
e Kolor podstawy stotu: jasny dab
e Kolor blatu: jasny dab 1
e Polka do przechowywania wktadki pod blatem kpl.
Krzesta:
e Krzesta wykonane z drewna bukowego
e Kolor podstawy:
e Tapicerowane siedzisko ekoskdra
e Kolor siedziska:
2. Stot konferencyjny + | Stot:
10.k,rzese% e Stét rozktadany o wymiarach 100x200/300 cm
(Kitow) e Kolor podstawy: jasny dab
¢ Kolor blatu: jasny dab
e Blat z ptyty laminowanej
e Podstawa stotu z drewna bukowego/debowego 2
e Poétka do przechowywania wktadki pod blatem kpl.
Krzesta:

Krzesta z metalowym stelazem
Kolor stelazu krzeset: ciemny
Materiat obicia krzeset: welur
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e Kolor weluru: ciemny braz
3. Sté6t + 2 tawki z | e Materiat konstrukcyjny: stal malowana proszkowo
oparciem e Kkolor konstrukcji: czarna/zielona
(K-K) e blat stotu z drewna jodtowego lakierowanego
e grubos$¢ blatu minimum 2,5 cm
e kolor blatu: naturalny 7
e  Wymiary stotu: 70 cm (+/- 3cm) x 220 cm (+/- 5 cm) x 75 cm kpl.
(+/- 3cm) (szer. x di. x wys.)
e  Wymiary tawki: 70 cm (+/- 3cm) x 220 cm (+/- 5 cm) x 83 cm
(+/- 3cm) (szer. x db. x wys. - wysoko$¢ wraz z oparciem).
e konstrukcje tawek i stotéw sktadane
Cze$¢ I - Urzadzenia grzewcze
Lp. Przgdr.nio.t Opis Illos¢
zamdwienia
1. Termowentylator e moc grzewcza: 3kW
(Kitow) e wyposazony w termostat
e posiadajacy funkcje wentylatora 1
e zapewniajgcy mozliwos¢ regulacji temperatury z min. 2 szt
stopniami ogrzewania
e Zasilanie 220-240V~
2. Grzejnik elektryczny | e minimalna moc maksymalna do 1500 W
(Kitow) e wyposazony w termostat
e zapewniajgcy mozliwo$¢ regulacji mocy nagrzewania 1
e posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i przewrdceniem Szt.
e Zasilanie 220-240V~
Cze$¢ 1V - sprzet gastronomiczny/AGD
Lp. Pth?dr.nio.t Opis los¢
zamoOwienia
1. Kuchnia gazowa 5- Kuchnia gazowa:
cio palnikowa z e 2 palniki kazdy o mocy minimalnej 3 kW
piekarnikiem e 1 palnik 0 mocy minimalnej 1 kW
(Kitow) e 1 palnik o mocy minimalnej 2 kW
¢ 1 panik wok o mocy minimalnej 3.5 kW
e Minimalna moc palnikéw 12,5 kW
e wyposazona w zapalnik elektryczny oraz zabezpieczenie
zaptonu 1
szt.
Piekarnik:
¢ Konwencjonalny piekarnik elektryczny 2,9 kW,
e 2 wentylatory bez rewersu
e Termostat od 100°C do 275°C,
e timer
e Oswietlona komora ze stali nierdzewnej
2. Kuchnia gazowa | Kuchnia gazowa:
szeSciopalnikowa z | e 3 palniki kazdy o mocy minimalnej 3 kW 1
piekarnikiem e 3 palniki kazdy o mocy minimalnej 6 kW Szt
((all<ell<<t)rycznym o Termostat o zakresie od 100°C do 350°C
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wyposazona w zapalnik elektryczny oraz zabezpieczenie
zaptonu
w komplecie blachy do piekarnika

Piekarnik:

Konwencjonalny piekarnik elektryczny minimum 5 kW,
Oswietlona komora ze stali nierdzewnej

Lodowka
(Kitow)

Chtodziarko zamrazarka:

szeroko$¢: 88-92 cm
Minimalna pojemnos¢ chtodziarki w litrach: 4001

Minimalna pojemnos$¢ zamrazarki w litrach: 2001

Wyposazona w technologie automatycznego kontrolowania
poziomu wilgotno$ci wewnatrz urzadzenia.

Wyposazona w funkcje szybkiego chtodzenia i szybkiego
zamrazania.

Wyposazona w system wymuszonej cyrkulacji powietrza

Klasa energetyczna minimum C

szt.

Loddowka
(K-K)

Chtodziarko zamrazarka:

szeroko$é: 58-60 cm

Minimalna pojemno$¢ chtodziarki w litrach: 2001

Minimalna pojemno$¢ zamrazarki w litrach: 1001

Wyposazona w technologie automatycznego kontrolowania
poziomu wilgotno$ci wewnatrz urzadzenia.

Wyposazona w funkcje szybkiego chtodzenia i szybkiego
Zamrazania.

Wyposazona w system wymuszonej cyrkulacji powietrza

Klasa energetyczna minimum C

szt.

Kuchenka
mikrofalowa
(Kitow)

Minimalna pojemnos¢: 201
Minimalna moc mikrofal: 700 W
Sterowanie: mechaniczne
Obrotowy talerz

Oswietlenie wewnagtrz
Rozmrazanie czasowe

Timer

Minimum 4 poziomy mocy

szt.

Zmywarka
(K-K)

szerokos$¢ 60cm

wyposazona w funkcje automatycznego otwierania drzwi po
zakonczeniu programu

system ochrony przed wyciekami

kosz na sztuéce

wskaznik braku nabtyszczacza

wskaznik braku soli

klasa efektywnosci energetycznej minimum B

szt.

Zmywarka
gastronomiczna
(Kitow)

przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN
1/1

2 pary ramion myjaco-ptuczacych (géra/dét)

moc grzatki komory min. 2 kW

moc grzatki bojlera min. 3 kW

funkcja wyparzania

szt.




L
G .
D Dofinansowane przez

Unie Europejska

Ziemia
Zamojska

e

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz
pojemnik na sztuéce
klasa efektywnosci energetycznej minimum B

Warnik
(Kitow)

minimalna pojemno$¢ 15 litréw

minimalna moc 2,5 kW

termostat

izolowane, podwdjne Scianki
wlgcznik/wytacznik zasilania z silikonowg ostona
zabezpieczenie przed przegrzaniem

wskaznik poziomu wody

nienagrzewajace sie uchwyty

szt.

Robot kuchenny
(Kitow)

minimalna moc nominalna 2,5 kW

minimum 5 poziomoéw regulacji predkosci

misa ze stali nierdzewnej o pojemno$ci 6-10 litréw

w zestawie: mieszadto, hak, trzepaczka, ostona na mise
antyposlizgowe nézki

zabezpieczenie przed przegrzaniem

blokada ramienia mieszajacego

blokada misy

funkcja automatycznego wytaczenia podczas przypadkowego
podniesienia gltowicy

Szt.

10.

Robot planetarny
(K-K)

minimalna moc nominalna 2 kW

minimum 5 poziomdw regulacji predkosci

misa ze stali nierdzewnej o pojemnosci 5-8 litréw
mielenia

funkcje: mieszanie, miksowanie,

rozdrabnianie, szatkowanie, ubijanie piany, wyrabianie ciasta

miesa,

Praca w trybie pulsacyjnym

w zestawie blender kielichowy

mechaniczna ptynna regulacja obrotéw

mieszadta: koncéwka do mieszania, miksowania, ubijania,
zagniatania ciasta

antyposlizgowe nézki

Szt.

11.

Patelnia elektryczna
(K-K)

Gastronomiczna patelnia uchylna elektryczna:

minimalna moc elektryczna 6 kW

pojemno$¢ misy 401 (+/- 51)

reczny przechyt misy

regulacja temperatury

minimalna maksymalna temperatura 300 stopni C
termostat zabezpieczajacy z recznym resetem
obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej

szt.

12.

Grill gazowy
(Kitow)

minimalna moc 14 kW

minimum 3 palniki

zapton piezoelektryczny

zeliwne ruszty

wbudowany termometr

mozliwo$¢ schowania butli w szafce dolnej
w zestawie: reduktor gazu i waz
wyposazony w poétki boczne

szt.

13.

Zestaw  termosow

Termos stalowy 101 - 1 szt.
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gastronomicznych
(K-K)

pojemnos¢ 10 litrow

pokrywa z silikonowa uszczelka,
podstawa z elastycznego tworzywa
posiadajgcy wentyl odpowietrzajacy
podwdjne Scianki

material wykonania: stal nierdzewna

Termos stalowy 201 - 2 szt.

pojemnos¢ 10 litrow

pokrywa z silikonowgq uszczelka,
podstawa z elastycznego tworzywa
posiadajgcy wentyl odpowietrzajacy
podwdjne Scianki

material wykonania: stal nierdzewna

Termos stalowy 301 - 2 szt.

pojemnos¢ 10 litrow

pokrywa z silikonowa uszczelka,
podstawa z elastycznego tworzywa
posiadajgcy wentyl odpowietrzajacy
podwdjne Scianki

materiat wykonania: stal nierdzewna

szt.

14.

Okap kuchenny
(Kitow; K-K)

Rodzaj okapu: Skosny
Sterowanie: Mechaniczne
Tryb pracy: pochtaniacz
Wymiary: szeroko$¢ 90 cm

Szt.

15.

Zlewozmywak
dwukomorowy z
baterig i syfonem
(Kitow)

wymiary: 78-80x43,5 cm

Typ: naktadany

wykonanie: stal szlachetna

Bateria kuchenna z elastyczng wylewka koloru czarnego

szt.

Cze$¢ V - Sprzet nagtasniajacy

Lp.

Przedmiot
zamoOwienia

Opis

Ilos¢

Zestaw naglo$nienia
Z czterema
mikrofonami
(Kitow)

Zestaw nagtosnienia: kolumny frontowe 2 szt.

kazda z kolumn wyposazona w glosniki wysoko- i
$redniotonowe o mocy minimalnej RMS wynoszgcej 750W;
wyposazone w panel z przetgcznikiem i gniazdem zasilania
[EC,

dwoma wej$ciami typu combo XLR/jack,

wyjscie XLR,

wbudowanym procesorem DSP,

wyposazone w wzmacniacz klasy D.

Zestaw nagtos$nienia: gto$niki basowe 2 szt.

dwie kolumny kazda z nich z min. 18-calowymi gto$nikami
niskotonowymi o minimalnej mocy RMS wynoszacej 900W,
wyposazone w panel z przetgcznikiem i gniazdem zasilania
IEC,

dwoma wej$ciami typu combo XLR/jack,

wyjscie XLR,

obrotowe potencjometry oraz przetgczniki filtra

kpl.
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e wyposazone w wzmachiacz klasy D.

Zestaw nagtos$nienia: Mikser audio

e wyposazony w minimum 10 kanatéw w tym 6 wejs¢ mono
(MIC/LINE) oraz 2 wej$cia stereo,

e gniazda AUX (send, return),

e wyjscia dla monitoréw i stuchawek - jack,

e gniazda cinch,

e wbudowany port USB 2z procesorem kompatybilnym z
formatem MP3 i WMA oraz wyposazony w technologie
bezprzewodowego przesytu danych,

e gniazda wyjsciowe ALT 34

e wyjscia gtbwne MAIN OUT

e przetacznik Phantom

Zestaw nagto$nienia: Mikrofony

e zestaw 4 bezprzewodowych mikrofonéw dorecznych

e odbiornik fal radiowych przesytajacych sygnat do nagto$nienia

e zasilanie nadajnikéw: akumulatorowe/bateryjne

¢ mikrofony o zmiennej czestotliwosci

e zakres czestotliwos$ci: 518 - 542 MHz,

Zestaw naglos$nienia: okablowanie i inne akcesoria

e 2 statywy kolumnowe

e 4 statywy mikrofonowe

e zestaw okablowania zasilajacego i sygnalowego wraz z pelnym
okablowaniem urzadzen

e listwa zasilajgca min. 5 gniazdowa z wiacznikiem o diugosci
przewodu min. 5 metréow

2. Sprzet nagta$niajacy | Kolumny pasywne 2 szt.:
(K-K) e minimalna moc maksymalna kazdej z kolumn: 1000W

minimalna moc RMS kolumny kazdej z kolumn: 300W
mocowanie na statyw

gniazda typu combo XLR/jack

gto$nik basowy minimum 30 cm

Mikser:

minimum 6 kanatéw
odtwarzacz mp3

bluetooth

Zasilanie Phantom 48V
gniazda AUX (send, return),

wyj$cia dla monitoréw i stuchawek - jack,
e gniazda cinch,
e wyjscia gtéwne MAIN OUT

Mikrofony bezprzewodowe:
e zestaw 2 bezprzewodowych mikrofonéw dorecznych

e odbiornik fal radiowych przesytajacych sygnat do nagto$nienia
e zasilanie nadajnikéw: akumulatorowe/bateryjne
o mikrofony o zmiennej czestotliwosci

Okablowanie i inne akcesoria:

kpl.




L
5 Ziemia Dofinansowane przez
Zamojska Unie Europejska
.__A

2 statywy kolumnowe

2 statywy mikrofonowe

zestaw okablowania zasilajacego i sygnatowego wraz z pelnym
okablowaniem urzadzen

listwa zasilajgca min. 5 gniazdowa z wiacznikiem o dtugosci
przewodu min. 5 metréow

Czes$¢ VI - Namioty

Lp.

Przedmiot
zamoOwienia

Opis

llos¢

Namiot 4x4
(K-K)

szeroko$¢ 4 m

dtugos$¢ 4 m

wysoko$¢ catkowita minimum 3 m
konstrukcja z ocynkowanych rur stalowych
jednoczes$ciowa plandeka dachowa z PCV
modutowe Sciany boczne lite

stopy do przymocowania do podtoza

kolor: bialy

szt.

Namiot imprezowy
5x10
(K-K)

szeroko$¢ 5 m

dtugos$¢ 10 m

wysokos$¢ catkowita minimum 3 m
konstrukcja z ocynkowanych rur stalowych
jednoczes$ciowa plandeka dachowa z PCV
mocowanie poszycia: gumki i rzepy
wodoodporne poszycie

fartuch retencyjny

odpornos¢ UV

stopy do przymocowania do podtoza
kolor: biaty

taczenie rur srubami przelotowo

brama przo6d

brama tyt

taczniki przy ziemi

boki - okna witrazowe

Szt.

Cze$¢ VII - Zespoty pradotwoércze

Lp.

Przedmiot
zamoOwienia

Opis

I[los¢

Agregat
pradotworczy
(K-K)

moc znamionowa 400V minimum 8,5 kW

moc znamionowa 230V minimum 5 kW
napiecie: tréjfazowe

rodzaj paliwa: olej napedowy

rodzaj silnika: wysokoprezny, 4-suwowy
pojemnos¢ zbiornika paliwa minimum 10 litréw
$redni czas pracy na jednym zbiorniku minimum 8 godzin
mozliwo$¢ wyprowadzania spalin poza obiekt
wyposazony w regulator napiecia AVR

sposo6b chtodzenia: powietrze

wyposazony w czujnik ci$nienia oleju

szt.
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e zamkniety w stalowej obudowie na kotach

e wyposazony w woltomierz, amperomierz, wskaznik poziomu
paliwa

e liczba gniazd tréjfazowych: minimum 1 gniazdo

e liczba gniazd jednofazowych: minimum 2 gniazda




