Umocnienie dna wawozu lessowego w miejscowosci Sasiadka - etap II

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na umocnienie dna wawozu lessowego
w miejscowosci Sasiadka — etap |l

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2 Pomiary wiasne

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy:

1.3.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w

sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. /.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje umocnienie dna wawozu lessowego w miejscowosci
Sasiadka w km 0+270,00 — 1+100,00.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany zakres prac zwigzanych z umocnieniem dna wawozu lessowego
potozony administracyjnie w miejscowosci Sasiadka obstuguje ruch lokalny.
Nawierzchnia drogi w chwili obecnej utwardzona jest niesortem kamiennym i zuzlem
0 szerokosci zmiennej. Istniejacy pas drogowy w najwezszym punkcie szerokosci
4,60 m

i lokalne zblizenia budynkéw do istniejacej drogi uniemozliwiajg zaprojektowanie
szerokosci wiekszej niz 4,00 m.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z ustaleniami okreslonymi przez Zamawiajgcego projekiuje sie
umocnienie dna wawozu lessowego jako droge jednojezdniowg o przekroju
szlakowym

od km 0+270,00 do km 1+100,00.

Poczatek opracowania zatozono w km 0+239,00 dowigzujac do opracowanego
projektu

na ,Umocnienie dna wawozu lessowego w miejscowosci Sasiadka” . Os drogi
wyznaczajg odcinki proste wyokraglone tukami w punktach zatamania trasy.
Szeroko$¢ umacnianego dna wawozu lessowego bedzie wynosic¢ 4,00 m.
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Spadek poprzeczny projektowanego umocnienia skierowany jest do srodka drogi i
wynosi i=3%. Dno wawozu lessowego z obu stron zostanie ograniczone
kraweznikiem

betonowym 15x30 cm na ptask.

Naturalnie wyrobione rowy nalezy humusowac i obsiac¢ specjalng mieszankg traw
przeciwerozyjna.

5. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Konstrukcja umacnianego dna wawozu lessowego na szerokosci 4,00 m:

¢ 10 cm ptyta azurowa 60x40x10 wypetniona klincem na uktadane na szerokosci
¢ 5 cm podsypka cementowo-piaskowa ,

¢ 15 cm podbudowa z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa
¢ 20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

e kraweznik betonowy 15x30 cm,

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie umacnianego dna wawozu lessowego powierzchniowo.

7. ZADRZEWIENIE

Nalezy zachowac istniejgcy drzewostan. Na czas prac zwigzanych z umacnianiem
dna wawozu lessowego nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew przed zniszczeniem.

Materiaty
budowlane sktadowaé w sposob nie szkodzacy drzewom.

Opracowat:
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