Kosztorys ofertowy

Umocnienie dna wąwozu lessowego w miejscowości Sąsiadka

Data: ……………………
Zamawiający: Gmina Sułów

Stawka roboczo godz.:  ……………………… zł

Narzuty: Koszty pośrednie ………………………….
Zysk ………………………………..
Kwota kosztorysu: 

Słownie: 

Kosztorys opracowali:

Sprawdzający: .................................................................

         Zamawiający:                                                                                                                          Wykonawca:

   …………………………                                                                                                       ……………………………

Kosztorys ofertowy

	Opis pozycji

podstawy nakładów
	Ilość
	Krot.
	Jedn.
	Wyliczona

wart. jedn.
	Wartość

	1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie  

   pagórkowatym lub podgórskim
	300
	km
	
	

	1.Ogółem  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2 ROBOTY ZIEMNE

	2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

   samochodami samowyładowczymi do1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii      

   III, samochód 5-10·t 1
	667
	
	m3
	
	

	3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 

   0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi,  

   po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
	667
	2,00
	m3
	
	

	Ogółem ROBOTY ZIEMNE
	

	3 PODBUDOWA
	

	4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

   ręcznie, grunt kategorii III-IV
	1410
	
	m2
	
	

	5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 

   mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	1410
	
	m2
	
	

	6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 

   mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia
	1410
	10,00
	m2
	
	

	7 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 

   mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 10·cm
	1410
	
	m2
	
	

	8 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 

   mechanicznym, sprzęt rolniczy, dodatek za kaŜdy następny 1·cm grubości 

   podbudowy
	1410
	5,00
	m2
	
	

	Ogółem PODBUDOWA
	

	4 NAWIERZCHNIA

	9 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-

   -piaskowej
	620
	
	m
	
	

	10 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10  

     cm o powierzchni do 1,0·m2na podsypce cem.-pias.o gr. 5cm  (WYPEŁNIENIE  

     KLIŃCEM)
	1230
	
	m2
	
	

	Ogółem NAWIERZCHNIA
	

	5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	11 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm
	1200
	
	m2
	
	

	12 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
	1200
	4,00
	m2
	
	

	13 Płotki pojedyncze o wysokości 30·cm
	620
	
	     m
	
	

	Ogółem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	Podsumowanie kosztorysu
	

	Wartość kosztorysu netto:
	

	VAT
	

	Wartość kosztorysu brutto:
	


Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu
	Wartość z

narzutami

	1            ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2            ROBOTY ZIEMNE
	

	3.           PODBUDOWA
	

	4            NAWIERZCHNIA
	

	5            ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	Suma elementów kosztorysu
	

	 Wartość kosztorysu:
	


