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OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.: ,,Modernizacja budynku

Warsztatu Terapii Zajeciowej w Roztopach” wykonane sg zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane, normami, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢. Dokumentacja projektowa spetnia wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
przepisami wykonawczymi.



LUBELSKA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplgk ' Czionek Przewodniczacy

& inz. m dr hab, inz, Anna Halicka

drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
drinz. ﬁ Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYD-SUN-9XP *

Pan Grzegor: Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, P dniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
j przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
i i.)

pod skutkéw
L y je danych w iu moina za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub sig z biurem iwej O j lzby i
Budownictwa.
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I. OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Sutow
22-448 Sutdow

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczen w budynku

WTZ w Roztopach.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje architektoniczno- budowlang i

projekt niezbednych robot remontowych.



Il. OPIS ROBOT

Planuje sie wykonanie robot remontowych w budynku WTZ w Roztopach.

W zakresie inwestycji przewidziano:

-wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej- na drzwi ramiakowe wraz z oscieznicami
regulowanymi z MDF,

- wymiane drzwi w wiatrotapie na stolarke aluminiowa- ciepta, kolor brgz

- wymiane posadzki na ptytki gresowe- w czesci pomieszczen,

- wymiane posadzki na wyktadziny PCV z wywinieciem na boki na wys. 15 cm

- wykonanie nowych powtok malarskich.

- remont tazienek.

Roboty rozbiérkowe

Do robdét rozbiérkowych zalicza sie: rozbiérke czesci Scianek dziatowych, demontaz
stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany, rozbiorke poditdg, oktadzin z ptytek
ceramicznych. Do robot rozbidrkowych zalicza sie wykonanie nowych otworéw
drzwiowych i okiennych . Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i odwiez¢ na
miejsce wskazane przez inwestora wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z
pozniejszymi zmianami z dn. 9 grudnia 2016r (Dz.U. 2016 poz. 1987). .

Roboty murarskie

Do robot murarskich zalicza sie w zamurowanie kilku otworéw drzwiowych
Zamurowanie otworéw nalezy wykonac z bloczkéw betonu komorkowego odmiany

600 na zaprawie cementowo-wapiennej M4 o gr. 12cm.

Posadzki.
Obecnie w budynku WTZ istnieje zniszczona posadzka. Nalezy ja wymieni¢ na nowa.

Planuje sie utozenie wyktadziny PCV na podktadzie z wylewki samopoziomujgce;j.

Wymagania szczegotowe dla wyktadziny:

Wyktadzina PVC homogeniczna, niewymagajgca woskowania ani pastowania przez
cate zycie produktu o parametrach:

forma dostawy wg ISO 24341: rolki 25 mb x 2m

klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43



Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP.I

Grubosc¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

Grubosc warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): < 2800 g/m2

klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni
poprzez polerowanie na sucho.

Catkowita emisja LZO: < 10 ug/m3 po 28 dniach

wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO14644-1: 1ISO
Klasa 4

wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

oddziatywanie kétek krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen

odporno$c na swiatto wg EN ISO 105-B02: 27

odpornosc¢ chemiczna wg ISO 26987: bardzo dobra

odpornosc przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846: Cze$¢ C — nie sprzyja

rozwojowi

Uktadanie wyktadziny

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réownym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Podtoze musi byC czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy usungc¢ kurz i zabrudzenia,
takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnosc,. Zwroc
uwage, ze asfalt, wycieki oleju, srodki impregnujgce, slady dtugopisu, itp. moga
powodowac odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug
lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podtozu nalezy
zamontowac skuteczng izolacje przeciwwilgociowg. Sprawdz, czy nie ma wilgoci w
podtogach na gruncie, podtogach nad kottowniami, podtogach z ogrzewaniem

podtogowym lub zawierajgcych gorgce rury, itd.



Nalezy usung¢ kurz i luzne czgstki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmienne;j
chtonnosci nalezy uszczelni¢ wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana
musi by¢ zupetnie sucha przed rozpoczeciem montazu.

Do zaznaczania uzywaj tylko otéwka grafitowego. Wszelkie slady diugopiséw,
cienkopiséw, zmywalnych i niezmywalnych markerow, itd. mogg powodowac
odbarwienia.

Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podfoza,
wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotnosé
wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniu.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Utrzymuj te samg temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72 godziny przed
montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby przed
rozpoczeciem instalacji nalezy wytgczy¢ ogrzewanie podtogowe, pozostawic
wylgczone na czas instalacji oraz nalezy zapewnic alternatywne zZrodto ogrzewania. 2
doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe uruchamiac¢ stopniowo
zwiekszajgc temperature ( np.:+1 0C/ dzienh). Klej za pomoca klei przeznaczonych do
instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg A1 (w ilosci ok.250g/m2 ). Jezeli to mozliwe
przytnij bryty na dlugos¢ i roztéz do relaksaciji, jest to szczegdlnie wazne przy dtugich
arkuszach.

Doktadnie zwalcuj powierzchnie, aby wykfadzina podtogowa dobrze sie przykleita i
aby usung¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie
rysowato powierzchni. Uzyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg i watku;j
poprzecznie.

Arkusze sg spawane na gorgco. Nie spawaé, dopoki klej catkowicie nie potgczy sie z
podtozem (nie wczesniej niz 24 godziny po potozeniu). Spojenia sg fazowane lub
rowkowane do ok. % grubosci za pomocg recznego narzedzia lub maszyny przed
spawaniem.

Spawaj na gorgco uzywajgc dyszy spawalniczej dedykowanej do wyktadzin HO
zabezpieczonych poliuretanem. Przeprowadz préby spawania na $cinkach, przed

rozpoczeciem pracy. Pozwoli to dostosowac¢ temperature i predko$¢ spawania.
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Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie
wykonywac¢ w dwdch etapach: przycinanie zgrubne i doktadne. Doktadne przycinanie

powinno odby¢ sie na ostygnietym sznurze.

Scianki dziatlowe z pivt g-k

Planuje sie wykonanie scianek dziatowych o gr. 7,5cm z obustronng oktadzing
z ptyt gipsowo- kartonowych GKI o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer.

100 i 50mm i z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 50mm.

Stolarka drzwiowa

Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontowac i
odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzwi zewnetrzne wyjsciowe projektuje sie jako aluminiowe w okleinie
drewnopodobnej lub malowane fabrycznie wykonczone, przeszklenie trzyszybowe,
wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2xK

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako ramiakowe, kolor do uzgodnienia z
inwestorem. Oscieznice z MDF regulowane na catej szerokosci osciezy. Przeszklenie
drzwi szybg matowg piaskowang.

Uwaga! Przed zaméwieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie sprawdzi¢ z

rzeczywistymi!

Roboty tynkarsko- malarskie

Do robét tynkarskich nalezy zalicza sie przecieranie i uzupetnienie istniejgcych
tynkdw i miejscowe naprawy (uzupetnienia tynkéw miejscu zamurowywanych
otworéw). Nowe tynki na zamurowaniach wykona¢ jako zwykte, cem.- wap. kat. IlI.

Powtoki malarskie na scianach sg juz zabrudzone, miejscami odpada farba,
wymagajg usuniecia starej odstajgcej farby, szpachlowania i pomalowania.

Malowanie tynkéw i ptyt g-k wykonaé farbami emulsyjnymi, minimum trzykrotnie,
do uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem. Stosowaé
jasng kolorystyke. Lamperie wykonaé o wysokosci 1,40m i 2,0 w pomieszczeniu
gabinetu lekarskiego.

Stosowac farby zmywalne o podwyzszonej odpornoéci na uszkodzenia i
szorowanie.

Uwaga.
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W czasie robd6t malarskich postepowac Scisle wg. zaleceh producenta wybranej

farby.

Roboty oktadzinowe

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen WC nalezy wykonac
posadzki z wykfadzin PVC. W pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ posadzki z
ptytek terakotowych.

W pomieszczeniach mokrych pomieszczenia WC pod ptytkami utozy¢ izolacje z
folii ptynne;.

Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach WC, planuje sie wykonanie oktadziny $cian z ptytek
glazurowanych Na petng wysoko$¢ pomieszczen. W pomieszczeniu pracowni
gospodarstwa domowego planuje sie wykonanie fartucha o szerokosci 0,7m z ptytek
ceramicznych glazurowanych. W pozostatych pomieszczeniach, tam gdzie znajdujg
sie umywalki nalezy przy nich wykonac¢ oktadziny scian o wym. 1,20x2,00m.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakotowych i glazury ustalic wczesniej z
Inwestorem. Stosowac ptytki w jasnych pastelowych kolorach.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Stosowaé klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny. Przestrzenie
miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przed utozeniem okfadzin Sciennych nalezy wykonac izolacje z folii ptynne;j.

Izolacje z folii ptynnej.
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