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Rys. Nr 6 - Karta szafki oSwietleniowej.

Rys. Nr 7-Profile skrzyzowan przewodu o$wietlenia ulicznego



ul. Przemystowa 4, 22-4 ros¢ Zamosé, dnia 17.08.2022r.

B.6743.1.928.2022

Zaswiadczenie o0 nie wniesieniu sprzeciwu
w przedmiocie przystgpienia do zamiaru wykonania robo6t budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku art. 30, art. 29 ust. 3 pkt Ib ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,,Prawo budowlane” (tekstjednolity Dz.U. z 202Ir. poz. 2351 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu zgtoszenia z dnia 12.08.2022r.

przez inwestora: Gmina Sutéw, Sutéw 63,22-448 Sutdw robét budowlanych:

przebudowa linii elektroenergetycznej w zakresie montazu lamp i przewodu os$wietlenia
ulicznego w m. Kulikéw - dziatki nr ewid.: 2/27, 2/13, 2/15, 151/2, 152/2, 2/17, 2/19, 2/21, 2/23,
2/25, 113, 117, 118, 4/24, 4/11, 4/13, 4/15, 4/25, 4/26, 8/23, 8/25, 8/17, 8/19, 8/21, 231/1, 231/3,
231/4, 231/5, 9/14, 9/17, 9/18, 9/12, 10/1, 144, 10/13, 10/14, 10/15 w obrebie Kulikéw gm. Sutéw
- wg projektu opracowanego przez: P. Janusz tuczka - upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr GP-11-7342/94/94, wpisany
na liste cztonkéw LOIIB w Lublinie pod nr LUB/IE/0307/03,
zaSwiadcza sie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania w/w robdét budowlanych,
do zgtoszenia organ nie wnidst sprzeciwu.
Pouczenie:

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi
urzadzenia i ich usytuowanie oraz przepisami szczegélnymi i normami majacymi zastosowanie przez osoby posiadajagce stosowne

kwalifikacje zawodowe w budownictwie wg projektu budowlanego stanowiacego Zalgcznik Nr 1 do niniejszego
,, Zaswiadczenia™;

- przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujagcym unormowaniem prawnym w tym zakresie;

- do wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po otrzymaniu niniejszego ,,Zaswiadczenia” lecz nie pdzniej niz
po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia tj. do dnia 01.10.2025r.;
- inwestor moze prowadzi¢ dziennik budowy;

- w/w roboty budowlane inwestor winien prowadzi¢ wytgcznie na terenie bedagcym w jego formalnej dyspozycji prawnej.

Zatacznik:
Nr 1- projekt przebudowy.

%

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej)

Otrzymuja;

Q WA0jt Gminy Sutow;
2. ala

Do wiadomosci:

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamosciu.



Zamo$é, dn., 30.06.2022

OSWIADCZENIE | KLAUZURA SPRAWDZENIA PROJEKTU.

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dn. 8 czerwca 2017 ,Prawo
Budowlane" (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam , ze projekt techniczny dotyczy inwestycji;

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulikobw gm. Sutow.

W zakresie:
- Budowa oswietlenia ulicznego w m. Kulikbéw gm. Sutéw przy drodze gminnej i

Skarbu Panstwa.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projekt zostal opracowany dla Gmina Sutéw

Sutéw 63 22-448 Sutéw

Projektant:

inz. Janusz tuczka
Ptoskie 398
22-400 Zamos¢
GP.Il. 7342/94/94
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Janusz t.uczka
Ptoskie 398 07.06.2022r.

22-400 Zamo$é

Temat: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulikow gm. Sutdw

Potwierdzenie.

Potwierdzam ze, oSwiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek
ujetych w projekcie sg bez uwag oraz ze dotozytem wszelkiej starannosci przy
ustalaniu wiascicieli dziatek, spadkobiercéw, uzytkownikow oraz ze zostat
zebrany komplet uzgodnien i zgod wiascicieli gruntow zgodnie z aktualnym
wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

projektant

inzJJumisz tuCzka
/f'lpsKie 398
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ji stosowani.*
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i/cznych.



22-448 SULOW

pow Zamos¢, Woj. lubslsk*© . .
teh. 084 632 62 (2. m 084 6R? Sutow, dnia 11.05.2022 r.

Upowaznienie

Urzad Gminy Sutdw jako inwestor upowaznia w zakresie opracowania dokumentacji
budowlano-wykonawczej;

,OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE
OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ DESZKOWICE
PIERWSZE, KULIKOW - KOLONIA ROZLOPY, SULOW”

upowaznia projektanta

Janusza tuczka
Ptoskie 398
22-400 Zamosé

Firma Projektowo - Wykonawcza
.PROELZAM” Krzysztof Bozek
ul. Jasna 9

22-400 Zamosé

do wystgpienia do organdw administracji paristwowej i samorzadowej oraz instytucji i 0s6b
fizycznych w celu:

- zatatwienia wszelkich spraw formalno prawnych zwigzanych z obiektem,

- uzgodnien (pertraktacji) z whascicielami gruntéw i obiektow (bez prawa zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu inwestora),

- ztozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane) w zakresie projektowanej
dokumentaciji,

- innych niezbednych uzgodnien wynikajacych z przepiséw i wymagan zarébwno administracji
panstwowej i samorzgdowej,

- wystapienia z wnioskiem o zgtoszenie na budowe.

Upowaznienie obowigzuje na czas trwania umowy.

ni zeme)dolfumentac-jl W O « f
vj RE zamesé me zwalria
{inwestora) od stosowania Leon

<ch ONa piséw dotyczacych

(pieczec i podpis upowazniajacego)



WP-1
(wl 01.10.2019)

Or-is Zamos¢, 30-05-2022r.
Zaak:...8?.£ k....../REI/RP/GH/2022

PGE Dystrybucja S.A.
22-H1/S/04600.

Zakgeznik nr 1 do umowy nr 22-H1/UP/04600 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sutéw
Sutow 63
22-448 Sutéw

Warunki przytgczenia nr 22-H1/WP/04600 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Sutéw, miejscowos¢ Kulikéw, nr dz. 231/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 zp6zn. zm.j, wodpowiedzi na wniosek
z dnia 26-05-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

W

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: Obwdd nn -st. nr 1, stup nr 1. Stacja zasilajgca 126000001773 Stacja 15/04kV Kulikéw 2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
zlacza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Od stupa nr 1 wykonac¢ przytacze napowietrzne typu AsXSn 2x25 mm2do szafki oswietleniowej usytuowanej
zgodnie z ponizszym p. 6.1

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zamontowac szafke oswietleniowg przystosowana do montazu ukladu pomiarowego na stupie nr 1.

6.2 Zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z p. 9.1

6.3 Wyprowadzi¢ od szafki oSwietleniowej wydzielony obwdd oswietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn przekrgj
wg obliczen do zasilenia potrzebnej ilosci opraw o$wietleniowych.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowac¢ bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Whylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 16 [A], charakterystyka C w szafce
oswietleniowej na stupie nr 1.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg 4>=0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylagczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Henryk Godzisz

Do wiadomosci:
RE Zamos$¢

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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WP-1

/< (w01 10.2019)
; S/f-iCt Zamo$é, 30-0S-Z0ZZr.

PGE Dystrybucja S,A. Znak:.$*2.£7.....Iveil rpl ghiZ02Z
22-H1/S/04593.

’Zaiqcznik nr 1do umowy nr 22-H1/UP/04593 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutéw

Warunki przytaczenia nr 22-H1/WP/04593 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Sutow, miejscowos¢ Kulikdw, nr dz. 231/3

N

11

13

14

15

* dnia 26-05-2022, okres$la* n a sta je Jankip rjjniaP

Miejsce przytaczenia: Obwaéd nn -st. nr 22, stup nr 22. Stacja zasilajgca 126000001773 Stacja 15/04kV Kulikow 2

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Z T PrivV',Cle "apOW.e,!'ne isXS" 2x25 “ afki oSwietleniowej usytuowanej
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zamontowac szafke oSwietleniowg przystosowang do montazu uktadu pomiarowego na stupie nr 22
6.2 Zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z p. 9.1 P
| 30 hrr°H adziC0d-Szafki ° ~ ietleniowei wydzielony obwod oéwietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn przekroi
wg obliczeni do zasilenia potrzebnej ilosci opraw oswietleniowych. m typu asami przekroj
Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego*
8.1 Zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 023 kV z 1 fazowum

jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego*

“ “ X doOWv ° War*0id " duU 66W -— -W *, C w szafce

0d,e .
w oliowagzilacydi rm ~ slecfzasila™acej TO WMECZanie W ° kreSlonvim
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztgd, - 0 4

s s r L tanvch engsii e~ - s,Ki miesd - * ~
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania a orzede

s 7 wv orai osobv pos,adai,ce 1¥-*-* * 7z 7 21 5 2

Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 reshzacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

TcoZk, W“:r 'e°Priv'g“ e"ie d® Slecl dV»Vb»cyinej. Realizacja,, J J J ja Z2 2 J Z Z

uzZzdtzZe: Wmaa” ” We kreSiC WaZntoCl Pr2yl’ CKnia “™ » V o przyfaczenie.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie

zZmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytgczenia opracowat:

Henryk Godzisz

Do wiadomosci:
RE Zamo$¢

optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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PCE PGE Dystrybucja S,A

Oddziat Zamos¢
Rejon Energetyczny Zamosé

22-400 Zamos¢, ul. Namystowskiego 4

PGE Dystrybucja S.A.

tek: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekreteriat.rezamosc.0z@ pgedystrybucja.pl

Zamos¢, 4 sierpnia 2022 r.
L. dz. / JO$0$ /9278/RE1/RM/DF/2022
Egz. Nr yj

Firma Projektowo-Wykonawcza
-PROELZAM" Krzysztof Bozek
Ul. Jasna 9 22-400 Zamosc¢

Dot. Zaopiniowania projektu technicznego podwieszenia przewodu

oswietleniowego na istniejgcej linii NN Kulikéw 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2022 r. data wptywu 01.08.2022,
Rejon Energetyczny Zamos$¢ przesyta uzgodniong dokumentacje projektowsg dla
zadania pn: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulikéw om.
Sutéw
Opracowanie zostato rozpatrzone w zakresie warunkow przytgczenia nr 22-
HI/WP/04593 z dnia 30.05.2022, 22-H1/WP/04600 z dnia 30.05.2022, pisma
znak 8276/RE1/RM/2022 z dnia 25.05.2022, pisma znak
10043/8364/RE1/DF/2022 z dnia 08.07.2022 oraz nowelizacji przepisow Prawa
Budowlanego w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego - uzgadnia sie
bez uwag.
Przedmiotem uzgodnienia jest:
= Projekt Zagospodarowania terenu
= Projekt Techniczny

Za uzgodnione wuwazane i przyjmowane do realizacji bedg tylko
ostemplowane egzemplarze dokumentacji projektowej. Opinia traci waznos$¢ dnia
30.05.2024 r

n»riusz Czuk

Zal. nr 1 (4 egz. Projekt Zagospodarowania Terenu)

Zat. nr 2 (3 egz. Projekt Techniczny)

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAt
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PCE

pge Dystrybucjas a PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos$¢
Rejon Energetyczny Zamosé
22-400 Zamos¢, ul. Namystowskiego 4

tel.: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rezamosc,0z@pgedvstrvbucia.pl

Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zamo$¢, 25 maja 2022 r.

L. dz. /RE1/RE1/RM/2022
Egz. nr ..

FIRMA PROJEKTOWO -
WYKONAWCZA
PROELZAM" Krzysztof Bozek
ul. Jasna 9
22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2022 r. informujemy, ze wyrazamy
zgode na podwieszenie przewodoéw oswietlenia ulicznego na liniach nN Kulikow 2
i Deszkowice 7, stanowigcych majatek PGE Dystrybucja S.A.

W zwigzku z powyzszym nalezy zawrze¢ umowe z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos$¢ na udostepnienie infrastruktury elektroenergetycznej dla celow
oswietleniowych oraz wystgpi¢ do RE Zamos$¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow

przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.

PGEote!?"5iaS.A

(juupib, pieCZALKd

1 Zak nr 1 (2 str) - 2 szt

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

1/1


mailto:oz@pgedvstrvbucia.pl

STAROSTA ZAMOJSKI

ul. Przemystowa 4
22-400 Zamosc¢
Zamos¢, 2022-06-02

GKN.6853.41.2022

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutow

Petnomocnik:
Janusz tuczka
.,PROELZAM”
ul. Jasna 9
22-400 Zamosé

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomos$ciag Skarbu Panstwa oznaczong jako dziatka nr 113 o pow.
0,4639 ha, potozong w obrebie Kulikéw jedn. ewid. Sutdéw w celu budowy linii o$wietlenia
ulicznego wyrazam zgode Inwestorowi na wejscie na grunt i wykonanie powyzszych prac na
przedmiotowej dziatce zgodnie z przedtozong mapg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszego
pisma.

Po wykonaniu prac zwigzanych z realizacjg powyzszej inwestycji zobowigzuje
Inwestora do uporzgdkowania terenu i naprawienia wszelkich ewentualnych szkod powstatych
w trakcie prac, niezaleznie od wymogow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane i innych
przepisOw z tym zwigzanych.

1?/

Zat. 1



/ / / / NIy
7 Budowa napowietrznego oswietlenia ulicznego
y w m. Kulikéw gm. Suldéw przy drodze gminnej

i Skarbu Panstwa

N 7 7/ / H Z “ Z?00.s /
Obreb
Gmino
1 oy  Pro«Vio~cesOTT----- -——- —

*>fc eeodrtyjny STAROSTa
lid¥nfy»kat07 .
p~teriah, Ewidencyjny | -
[Na?wa m atff,

Oata tvdkonas;

Biuro Projektowe: Firma Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bozek
22-400 Zamos$¢ ul.Jasna 9

Inwestor: GmraSdow Siij/ve3 22-448Sisow

KR-9 ZN Temat: : Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Kulikéw gm.Sutéw przy drodze
Nr 8 gminnej i Skarbu Panstwa.

Tre$¢ rysunku: Plan zagospodarowania terenu

M i Rys. nr 1
Projektowat:  inz. Janusz Luczka upr. GP-11-7342/94/94  podpis: ZJA™M\ Data: skala
Sprawdzit: 05.2022r 1:500
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-USC-EWV-4YL *

Pan Janusz buczka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0307/03
adres zamieszkania Ptoskie 398, 22-400 Zamos$¢é

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Joanna Gieroba; Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s /] gSgSSSK,


http://www.piib.org.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Budowa linii napowietrznej izolowanej o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Kulikow gm. Sutow.

Inwestor:
Gmina Sutow Sutow 63 22-448 Sutdw

Nazwa Budowa linii napowietrznej izolowanej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kulikow
} . gm. Sutdw.

zamierzenia

budowlanego:

Adres Miejscowos¢: Kulikéw gm. Sutdw.

obiektu

budowlanego

Kategoria obiektu ~ XXV

budowlaneg

Podwieszenie linii izolowanej o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii

Pozostate dane
napowietrznej w miejscowosci Kulikéw gm. Sutow.

adresowe

Jednostka ewidencyjna 062012 2 Sutdw,

Obreb: 0005 Kulikéw

Ark. Nr 1dz. nr:2/27, 2/13, 2/15, 151/2, 152/2, 2/17, 2/19, 2/21, 2/23,
2/25, 113, 117, 118, 4/24, 4/11, 4/13, 4/15, 4/25, 4/26,
8/23, 8/25, 8/17, 8/19, 8/21, 231/1, 231/3, 231/4, 231/5,
9/14, 9/17, 9/18, 9/12,10/1,144, 10/13,10/14, 10/15

dokumentaciji
S¢ nie uwalnia
od stosowania

w dotyczacych

projektant:

e OrmMMEK7A*T
tuczka
K?KIE 398

*342/34/94
Data: 06.2022



1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zakres rob6t
Zakres robdt obejmuje budowe linii napowietrznej izolowanej o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Kulikdw gm. Sutéw

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robdt
wytyczenie trasy linii napowietrznej,

> prace przygotowawcze,
> roboty montazowe,
> pomiary powykonawcze

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
> istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nN

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDzI

> linia napowietrzna nN,

> drogi powiatowe i gminne,

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ CZAS | MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu Upadek  z  wysokosci, duza Podczas prac demontazowych 1
uderzenie tadunkiem montazowych przy linii napowietrznej nN
i stacji trafo
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw Upadek z wysokosci, duza Podczas prac demontazowych przy linii
linii elektroenergetycznych przysypanie, porazenie napowietrznej nN i stacji trafo Podczas
pradem wykopéw pod linig kablowe
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i Upadek z wysokosci, duza Podczas demontazu linii napowietrmzej
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych  uderzenie tadunkiem nN 1 stacji trafo
4.  SPOSOB PRODZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

powyzej 8,0m uderzenie tadunkiem

Rodzaj prac Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce i czas wystapienia
zagrozenia
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez Upadek z wysokosci, duza Podczas prac ziemnych zwigzanych z
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz przysypanie wykonaniem przewiertow
wykopéw 0 bezpiecznym nachyleniu  $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m
Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje Upadek z wysokosci, duza Podczas prac demontazowych przy linii
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. napowietrznej nN i staq'i trafo
Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci Upadek z wysokosci, duza Podczas demontazu stupow nN, i stacji

trafo

Instruktaz pracownik6w przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
> wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczeg6lnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
> okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegdlnie niebezpiecznych.
> okreSlenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujacych w
tym zakresie przepisow BHP.



okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

> charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE
> organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
> przestrzeganie stosowania i dbato$¢ o sprawno$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
> przestrzega¢ stosowania wihasciwych narzedzi i sprzetu odpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
> zatrudnia¢ pracownikdéw posiadajagcych wymagane przepisami prawa Swiadectwa
kwalifikacyjne,
> przestrzega¢ stosowania wiasciwych narzedzi i sprzetu odpowiadajagcym wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
> przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczeAstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 roku) ze
szczegblnym zwroceniem uwagi za wystepujace zagrozenia,
> w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Projektant:

P ANT

1 liczka
3
44

Zamos$¢ nie zwalnia
stora) od stosowania
rzepiséw dotyczacych



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:
- umowa zawarta z inwestorem z dn. 27.08.2021
- Warunki Przytgczenia nr 21-H1/WP/04600 z dn. 30-05-2022
- Warunki Przytgczenia nr 21-HI/WP/04593 z dn. 30-05-2022
- aktualne mapy syt.-wys. w skali 1:1000
- uzgodnienia robocze w UG Sutow,
wizja lokalna w terenie
- przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest podwieszenie izolowanej linii o$wietlenia
ulicznego na istniejacej linii nN Kulikéw 2 przy drodze gminnej i Skarbu Parstwa.

2.3. Dane elektroenergetyczne.

Moc przytagczeniowa Pp= 2x 3,00kW(moc istn. 1,50 kW)
Napiecie zasilania U =230V
Wspdiczynnik mocy cos” = 0,85
Przewody o$wietleniowe AsXSn2x25mm2
Naprezenia wyjsciowe podwieszanych przewodow

. Przewod - AsXSn2x25 - 42,5 MPa (F= 216 daN)
Istniejace stupy typu ZN o wysokos$ciach 8, 9, 10 i E-10,5/4,3 mb.

Oprawy os$wietleniowe LED

Ochrona p. porazeniowa - szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C

2.4. Oswietlenie uliczne.

Projektuje sie wzdtuz drogi gminnej po dziatkach prywatnych i gminnych w Kulikowie
podwieszenie przewodu oswietleniowego AsXSn 2x 25mm2i lamp oswietleniowych
z wysiegnikiem 1.0 m i oprawg typu LED w ilosci 30 szt.
Stupy zlokalizowane sg na dziatkach prywatnych.
Oswietlenie uliczne zaprojektowano oprawami o$wietlenia ulicznego o IP-66, 1K-08, klasie
ochronnosci | lub I montowanej na wysiegniku (mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia).
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKSY 3x 2.5mm2 IkV wciggnietymi w otwory
wysiegnikow. Dla zabezpieczenia opraw stosowaé bezpieczniki typu SV z wkiadka topikowa
szybka 4A.

2.5. Pomiar energii elektrycznej.
Pomiary energii elektrycznej oSwietlenia sg zainstalowane w szafce o$wietleniowej na

stupie nr 1oraz w szafce na stupie nr 22 linii nN ,,Kulikow 2”.
Sterowanie oSwietlenia zegarami astronomicznymi .



2.6 Podwieszenie na istniejacej linii napowietrznej przewoddw oswietleniowych AsXSn
2x25mm2 0.4 kV.

Ogolna charakterystyka
- Linia projektowana jest w/g "Katalogu do projektowania linii nn z

przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN"

Lnni - ENSTO Poznan sierpien 1999 r

Linia nN typu AsXSn 2 x 25mm2 o diugosci 1352 mb.

Stupy przelotowe P, RK, N. o zerdziach typu ZN 8, 9, 10, typu E 10.5/4,3.

Dane zestawiono w tabeli doboru stupéw.

Osprzet przewoddw w/g katalogu - dystrybutor ENSTO POL

Konstrukcje stalowe ocynkowane na goraco powtokg Z/Zn 70

Cafa trasa linii przebiega przez grunty prywatne oraz gminne o warunkach gruntowych
Srednich.

Analize wysokosci zawieszenia przewodoéw nad drogg i polem przeprowadzono
w doktadnych obliczeniach z profilem poprzecznym do kazdego skrzyzowania osobno.

Na podstawie szczegdtowych obliczen stwierdzam, iz stupy Nr. 6, 10, 12 na Zerdziach ZN-8
nalezy wymienic¢ na stupy wirowane o wysokosci 10.5 m. ze wzgledu na zachowanie
odlegtosci od ziemi.

Stup przelotowy P o zerdzi typu E 10.5/2,5 z ustojami UP1, stup rozgatezny typu E-10,5/6-

z ustojem UP1, stup narozny N7 o zerdzi typu E 10.5/15 - z ustojem UB 1

Dane zestawiono w tabeli doboru stupéw.

- Przewody robocze linii

Istniejgca linia napowietrzna budowana byta wg katalogu dla linii napowietrznych
z przewodami AL. w ukfadzie ptaskim na stupach typu ZN z roku 1968.
Na istniejagcych stupach projektuje sie podwiesi¢ przewody izolowane typu AsXSn
2x25mm2na wysokosci 0.35 m od wierzchotka stupa.
Podwieszenie przewoddw winno sie odbywaé w zgodzie z zatozeniami ,KATALOGU
OSWIETLENIA ULICZNEGO” wydanie RTPiREE Poznain 1999r. Podstawowe naprezenia
216 daN przewodow przedstawiono w danych elektroenergetycznych niniejszego opisu.

- Ochrona przepieciowa linii.

Nalezy zastosowaé dodatkowo ochrone przepieciowa w miejscach wskazanych na rysunku ;
- dla linii nN ochronniki typu GXO-LOV0OS-5/660-I.
- Uziemienia linii.

Projektowane uziemienia dla stupdw muszg spetni¢ funkcje:

Uziemienia przepieciowego - z wymogiem rezystancji R < 10 Q

Do spetnienia w/w funkcji przewiduje sie zastosowanie uziemienia typu TP2.

Uziemienie wykona¢ bednarkga stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4mm z pretami

stalowymi - dla uziemienia o wymaganiach
(R < 10 Q) dwa prety dtugosci 6 m .

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowg ochrong od porazeniem jest izolacja urzadzen i zachowanie bezpiecznych
odlegtosci. Jako dodatkowa ochrona dla oswietlenia ulicznego zasilanego z szafki SOU
zastosowano system TN-C.

Projektuje sie dobudowe lamp oswietleniowych z systemem ochrony TN-C.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wyitgczenie zasilania przez
urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia
doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Przewdd neutralno-ochronny ,,PEN” stanowi jedna zyfa
przewodu samonos$nego o izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn . Przewody
»PEN” nalezy uziemi¢ w miejscach oznaczonych na podkitadzie mapowym i schemacie



jednokreskowym. Rezystancja uziemienia R < 10H. Wykonaé¢ uziomy sztuczne taSmowo-
pretowe z pretow 0 18 i bednarki Fe/Zn 20x4 mm ukfadanej w wykopie .

W zakresie ochrony od porazen instalacje przystosowac¢ do wymagan normy.

2.11. Informacja oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy

Prawo Budowlane, (Norm, komentarzy i przepiséw prawnych w przedmiotowym

zakresie, a szczeg6lnie normy PN-EN 13201: 2005 (U) o$wietlenie drég i normy

N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe) obejmuje

nieruchomosci;

Obreb 5 Kulikéw

Ark. Nr 1. Dz. nr: 2/27, 2/13, 2/15, 151/2, 152/2, 2/17, 2/19, 2/21, 2/23, 2/25, 113, 117,
118, 4/24, 4/11, 4/13, 4/15, 4/25, 4/26, 8/23, 8/25, 8/17, 8/19, 8/21, 231/1,
231/3, 231/4, 231/5, 9/14, 9/17, 9/18, 9/12, 10/1, 144, 10/13, 10/14, 10/15

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwoScig zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na terenie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszace sie¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciw porazeniowa”
Z przepisOw tych wynika, ze projektowane linie kablowe niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zabudowy lub zagospodarowania sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowane linie kablowe przebiega¢ bedg w wiekszosci po terenach prywatnych
i w pasach drogi powiatowej i gminnej.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane
w niniejszym projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace
okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia
okreslonych wymagan pod
wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczeg6towo w dokumentacji projektowej.

2.12. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm
i przepisbw w zakresie opracowania.
3. Na etapie realizacji robot przestrzega¢ nalezy uwag podanych w protokole uzgodnien
projektu.
4. W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywa¢é recznie.
5. Po zakonczeniu rob6t montazowych dokonac niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty
z ich wynikami przekazaé¢ uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.
6. Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Sa to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
3 "-Wigzujac; ?pisov
Projektant;
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2.13. Zestawienie materiatéw oswietlenia ulicznego w Kulikowie.

Kulikéw 2_ linia izolowana nNi oswietlenie uliczne

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ M llos¢
1  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2,5 szt.
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 Szt.
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/15 szt.
Zerdz zelbetowa ZN-8 szt. Istn.
4 Zerdz zelbetowa ZN-9 szt. Istn.
5  Zerdz zelbetowa ZN-10 szt. Istn.
Typ
ustoju
6 Ust6j phytowy UP-1 Plyta ustojowa U-130 szt. 2
7 Objemka OU-I/VE szt. 2
8 Plyta stopowa 0,3x0,3 m szt. 2
9 Ust6] betonowy UB1 Beton B 7,5 m3 0,39
(gtebokos¢ posadowienia zerdzi t=2,7 m)
Rodzg b przewodow:

L.p. Element Typ M llosé

10  Przewdd AsXSn 2x25mm2 m  1365,7
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ M llosé
11 Poprzecznik przelotowy PP-1/E szt. 4
12 Poprzecznik narozny PN-1/E szt. 1
13 Konstrukcja mocna (dla dwéch izolatorow) Km-9 szt. 1
14 Obejma do uchwytéw stupa wirowanego 03 szt. 2
15 Tas$ma stalowa z klamerkami %%TT3376+ kpi. 3
16  lzolator szpulowy S-80/2 szt. 6
17  lzolator liniowy N-80 szt. 8
18  Zacisk odgatezny AL. 16-120 (dla istn. przytgcza) szt. 4
19  Hak wieszakowy M20x200 szt. 5
20  Hak wieszakowy M20x250 szt. 20
21  Hak wieszakowy M20x310 szt. 2
22 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
23 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
24 Uchwyt narozny SO 136 szt. 5
25  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 4
26  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 21

Typ uziomu:

L.p. Element Typ M llos¢
27  Bednarka oc. 25x4mm m 24
28  Bednarka stalowa-oc. RE Zamoié me zw 25x4mm m 30

(inwestora) od stosom:
web przepiséw dotyczac K ;I_— lﬁ‘: ZI\II(E;I—
398
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29
30
31
32
33
34
35
36

Klamerka
Pret stalowy oc.
Przewdd izolowany dt 1m AsXSn

Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta
Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta

Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
Zacisk uziemiajacy Srubowy

Ochrona przepieciowa:

L.p.

37
38
39
40

Element
Ogranicznik przepieé¢
Opaska
Przewdd goty
Uchwyt dwumetalowy
Oswietlenie uliczne:
Element

L.p.
41
42

43

44

45
46
47
48

49

50
51
52
53

Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy na stup E

Objemka

Uchwyt do mocowania wysiegnika na stup ZN
pojedynczy
Uchwyt do mocowania wysiegnika na stup ZN
rozkraczny

Opaska

Oprawa bezpiecznikowa
Przewdd izolowany
Przewdd izolowany

Typ oprawy o$wietlenia LED

Wkiadka topikowa

Wysiegnik oprawy os$wietlenia ulicznego
Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje
Zacisk tulejowy

Podtgczenie szafki SOU

L.p.

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64

Element

Szafka oswietleniowa SOU - jednoobwodowa
z konstr. mocujacg na stup ZN (pojedynczy)

Przewé6d

Gtowiczka termokurczliwa
Koncowka kablowa 25 mm2_
Rura ostonowa kolor czarny 2 [mb]

Palczatka termokurczliwa dwupalczasta AK2 25-120

Uchwyt do mocowania rury na stupie ZN

Uchwyt dystansowy do mocowania kabla na stupie ZN

Pokrywa SP 15 zacisku odgateznego
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
Zacisk odgatezny AL, 16-120

i/estoraj od si

COT 36

fi 18mm, dt.10
1x25mm2
M10x25
M20x25

COT 37

SLIP 12.05
BELOS 2442

Typ
SE45.366L-5
PER 15
L 16mm?2
11 803

Typ
K-O/1
OB-34

UWI

UW Il

PER 15
SV 29.253
ALYd 16mm2

DYd 2.5mmz2

Corona Street
Led 40W

BiWts 4A
W-O/1
SLIP 12.05
ZUP-5

Typ

AsXSn
2x25mm2

502K0O 33/S
KA 25

BE $ 50mm
AK2 25-120
UDZNo 50/250
DDZNo 25/200
SP 15

SLIP 22.12

szt.
szt.

szt

szt.
szt.

szt.
szt.

M

szt.
szt.

szt.

M

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

M
kpi.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

» 00 0 0 0 b 0 ©

llo$¢

16

llo$¢

38

60
30
30
90

30

30
30
60
30

llo$¢

TANT
buczka
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2.14. Zestawienie materiatow z wymiany stupdw linii napowietrznej
. Kulikéw 2”

L-p Nazwa materiatu J?d' llos¢
Miary
1 Stup ZN-8 szt 4
2 Slup ZN-9 szt
3  Konstrukcja przelotowa szt 2
4 Konstrukcja narozna szt 1
5  Konstrukcja odporowa szt
6  Konstrukcja mocna (ramka ) szt 2
7  Poprzeczka THS szt
8 Trzon hakowy THS 80 szt
9 Izolator szpulowy S-80/2 szt
10 Izolator liniowy N-80 szt
11  Odgromnik nn szt
12 Odcigg stupa szt 1
13 Przewdd 2x AL-16 - do ponownego zawieszenia szt istn
Materiaty do przekazania do magazynu RE Zamos¢.
PlwRU nie zwalnia
stosowania

wigzujacych ot >
~otyczacych



OBIEKT:

PUNKT
OBWODU

Stnrl
Szafka SOU
Stnril
St nr2
St nr3
St nr4
St nr5
St nr6
Stnr7
St nr8
St nr9
St nr 10
Stnr 11
St nr 12
St nr 13
Stnr 14
St nr 15
St nr 16
St nr 17

"Kulikow 2"
St=

PRZEWODY

rodz
i
k
n

n

Objasnienia
typ przewodu

i - izolowany AsXSn @B

k - kabel

N - napowietrzny goty

LI
L2
L3

mm2 mma2

Obw. o$wietlenia Kulikéw 2(stupy 1-17)
Stacja trafo "Kulikow 2"

35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

YAKXS

"o

35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

63

DLU-
GOsC
1

(m]

50
8
8

50

50

49

50

50

54

50

37

51

42

4

43
51
53
51
48

836

SKUTECZNOSC SYSTEMU OCHRONY TN-C
obwéd oswietlenia ul.
Rt= 0,065

KkVA

Ib

[Al

100
100
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

BEZP.

A

Pl

PI
Pl
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301

ZW
AR
CIE

(2)

4
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zZ
zZ
zZ
zZ
zZ
z

Rf

JEDN.

Q/km

0,8385
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

n

Ro

JEDN.

Q/km

0,8385
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Xt= 0,104

X R
JEDN.
XI7km Q
0,33  0,0839
0,224  0,0192
0,224 0,0192
0,224 0,12
0,224 0,12
0,224  0,1176
0,224 0,12
0,224 0,12
0,224  0,1296
0,224 0,12
0,224  0,0888
0,224 0,1224
0,224  0,1008
0,224  0,0984
0,224 0,1032
0,224 0,1224
0,224 0,1272
0,224 0,1224
0,224 0,1152

bezpieczniki mocy szybkie

A - "k" dla bezp.
"k'* dla bezp.

Bi-

z Apeny SA
instal .szybkiego

@)

0,033
0,0036
0,0036
0,0224
0,0224

0,022
0,0224
0,0224
0,0242
0,0224
0,0166
0,0228
0,0188
0,0184
0,0193
0,0228
0,0237
0,0228
0,0215

ZR

0,1489
0,1681
0,1873
0,3073
0,4273
0,5449
0,6649
0,7849
0,9145
1,0345
1,1233
1,2457
1,3465
1,4449
1,5481
1,6705
1,7977
1,9201
2,0353

PO - "k dla bezp. WT-00/F z Polamu Pudtusk

Pl

- "k dla bezp. WT-1/F z Polamu Pudtusk

ZX

0,1370
0,1406
0,1442
0,1666
0,1890
0,2109
0,2333
0,2557
0,2799
0,3023
0,3189
0,3417
0,3606
0,3789
0,3982
0,4210
0,4448
0,4676
0,4891

125

0,253
0,274
0,295
0,437
0,584
0,73
0,881
1,032
1,195
1,347
1,46
1,615
1,742
1.867
1,998
2,153
2,315
2,47
2,617

K Izw
3,0 910
3,0 840
6,3 779
6,3 526
6,3 394
6,3 315
6,3 261
6,3 223
6,3 192
6,3 171
6,3 158
6,3 142
6,3 132
6,3 123
6,3 115
6,3 107
6,3 99
6,3 93
6,3 88

KTA NT
zhuczka
398
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OBIEKT:

PUNKT
OBWODU

"Kulikow 2"
st=

PRZEWODY

rodz

k

n

LI

L2
L3
mm2 mma2

"o

SKUTECZNOSC SYSTEMU OCHRONY TN-C

obwdéd oswietlenia ul.

Obw. oswietlenia Kulikéw 2(stupy 22-34)

Stacja trafo "Kulikéw 2"

St nr 18
Szafka SOU
St nr 18
Stnr 19
St nr 20
St nr21
St nr 22
St nr 23
St nr24
Stnr25
St nr 26
St nr 27
St nr 28
St nr 29
St nr 30

n

Objasnienia

typ przewodu
i - izolowany AsXSn (B

k - kabel

n - napowietrzny goty

35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

YAKXS

35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

63 kVA
DrU-
GOSC b
1
M [A]
50 100
8 100
8 10
51 10
48 10
50 10
50 10
50 10
48 10
50 10
48 10
50 10
51 10
46 10
39 10
647

BEZP.

Pl

PI
PI
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301
S-301

Rt= 0,065 a
W
AR Rf Ro
CIE ebn. JEDN.
@) £2/lkm  £2/km
z 08385 10,8385
z 2 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12
z 12 12

Xt= 0,104

X R
JEDN.
2/km a
0,33  0,0839
0,224 0,0192
0,224 0,0192
0,224 0,1224
0,224 0,1152
0,224 0,12
0,224 0,12
0,224 0,12
0,224 0,1152
0,224 0,12
0,224 0,1152
0,224 0,12
0,224 0,1224
0,224  0,1104
0,224  0,0936

bezpieczniki mocy szybkie

A -

PO -
Pl

"k dla bezp.
Bi- "K" dla bezp.

z Apeny SA
instal .szybkiego
"k dla bezp., WT-00/F z Polamu Puttusk
- "k dla bezp., WT-1/F z Polamu Pudtusk

0,033
0,0036
0,0036
0,0228
0,0215
0,0224
0,0224
0,0224
0,0215
0,0224
0,0215
0,0224
0,0228
0,0206
0,0175

ZR

0,1489
0,1681
0,1873
0,3097
0,4249
0,5449
0,6649
0,7849
0,9001
1,0201
1,1353
1,2553
1,3777
1,4881
1,5817

ZX

0,1370
0,1406
0,1442
0,1670
0,1885
0,2109
0,2333
0,2557
0,2772
0,2996
0,3211
0,3435
0,3664
0,3870
0,4045

1,25

0,253
0,274
0,295
0,44
0,581
0,73
0,881
1,032
1,177
1,329
1,475
1,627
1,782
1,922
2,041

3,0
3,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

lzw

(Al

910
840
779
523
396
315
261
223
195
173
156
141
129
120
113

Iwyt

300
300
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SPADKI NAPIEC

OBIEKT: "Suddwek 2" obwdd oswietl, ul.
-PRZEWODY -

Nr TYP PRZE R(UL)Z |LOSC MUC DtU- SUMA SUMA LACZ FKAU
StUPA KROJ ODB. GOSC ODB. MoOCY NIE W
SZAFY n n p  COScp 1 ki "E” AU% AU% OBW.

[mm2] g Lst)  [KWJ mj sl [kWI Plo) L% LAJ

istn. st nr 30 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 39 1 0,05 1 1,274 0,00 0,00
istn. st nr 29 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 46 2 0,1 1 1,274 0,01 0,02
istn. sknr28  AsXSn 25 i I 005 095 51 3 0,15 1 1,274 0,02 0,03
istn. stnr27  AsXSn 25 i 1 005 095 50 4 0,2 1 1,274 0,02 0,06
istn. st nr 26 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 48 5 0,25 1 1,274 0,03 0,09
istn. st nr 25 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 50 6 0,3 1 1,274 0,04 0,12
istn. st nr 24 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 48 7 0,35 1 1,274 0,04 0,16
istn. st nr 23 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 50 8 0,4 1 1,274 0,05 0,21
istn. st nr 22 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 50 9 0,45 1 1,274 0,05 0,27
istn. st nr 21 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 50 10 0,5 1 1,274 0,06 0,33
istn. stnr20 AsXSn 25 i 1 005 09 48 n 055 1 1,274 0,06 0,39
istn. st nr 19 AsXSn 25 i } 0,05 0,95 51 12 0,6 1 1,274 0,07 0,46
istn. st nr 18 AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 8 13 0,65 1 1,274 0,01 0,48

SOuU AsXSn 25 i 1 0,05 0,95 8 14 0,7 1 1,274 0,01 0,49
istn. stnr 18 Al. 35 n 4 24 0,95 50 18 24,7 0,3 0,95 0,67 34

Stacja trafo



OBIEKT:

Nr

SLUPA
SZAFY

istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.

istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.

stnr 17
sinr 16
stnr 15
stnr 14
stnr 13
stnr 12
stnr 11
stnr 10
stnr9
stnr8
stnr7
stnr 6
stnr5
stnr4
stnr3
stnr2
stnrl

SOuU

istn.

stnrl

Stacja trafo
Kulikéw 2

"Sutowek 2"

obwdéd oswietl,

-PRZEWODY -

1YP FKZt, KUDZ.
KROJ i
n
[mm2J K
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
AsXSn 25 i
Al 35 n

ILOSC MUL
ODB.

n P
Lsztj  LKWO
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
1 0,05
6 36

SPADKI NAPIEC

ul.

COScp

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

DtU-

GOSC ODB. MOCY

1
[mj

48
51

51

41
42
o1
37
50
54
50
50
49
50
50

50

836

SUMA 8UMA
Lsztj  LKWO
1 0,05
2 0,1
3 0,15
4 0,2
5 0,25
6 0,3
7 0,35
8 0,4
9 0,45
10 05
1 0,55
12 0,6
13 0,65
14 0,7
15 0,75
16 0,8
17 0,85
18 09
24 36,9

Ki

PRPRPRPRPRRPRPRPRPRPREPRRPRPRRERRE

o
w

1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
095

AU%

L4

0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,04
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,02
0,02
0,99

LALZ
NIE
AU%

0,01
0,02
0,04
0.06
0,09
0,12
0,15
0,20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
081
0,83

PRAD

OBW.

29



=[ala 23[R TR TeT° T HNumer stupa g
REEEBEHERBEEEEBEEE _ o|s
3% e B B E ©fo E © ~[Typ, funkeja 5 g
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eleigl(sl8|g]|g|s8slsl8|g|g|g|g]| |-|Orientacyjny zatom g
§3$$2$£32$8§88%88 ~|Rozpietos¢ przesta g
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Typ ustoju

Objemka OU-1/VE

Ptyta stopowa 0.3x0.3m

Ptyta ustojowa U-85

aloisn

adl

us|

adl

Typ uziomu

¢l

Bednarka oc. 25x4mm

Sl
S'L

S'L

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Klamerka COT 36

Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6

Przewéd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm2

Sruba oc. M10x25 + N + PO + PS

Sruba oc. M20x25 + N + PO + PS

Tas$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Zacisk BELOS 2442 uziemiajgcy Srubowy

Zacisk SLIP 12.05 odgatezny przebijajgcy izolacje

Awoizn

Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy K-O/1

8l

Uchwyt do mocowania wysiegnika (na stup ZN pojedynczy

Uchwyt do mocowania wysiegnika (na stup ZN rozkraczny

0

Objemka OB-34

9C

Opaska PER 15

¢l

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253

Przewéd izolowany ALYd 16mm2

6 | ¢l

Przewéd izolowany DYd 2.5mm2

¢l

Typ oprawy: LED wg zalecen Inwestora

¢l

Wkitadka topikowa 4A

Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0O/1

9z | ¢l

Zacisk SLIP 12.05 odgatezny przebijajgcy izolacje

¢l

Zacisk tulejowy ZUP-5
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Hak M20x320 wieszakowy

Hak M20x200 wieszakowy

Hak M20x250 wieszakowy

Hak M20x310 wieszakowy

Ogranicznik przepie¢ SE45.366L-5

Opaska PER 15

Ostonka konca przewodu PK 99.025

Przewéd goty L 16mm2

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 117.225S odciggowy

Uchwyt SO 136 narozny

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt SO 79.6 dystansowy

auu|

Szafka oSwietleniowa SOU - jednoobwodowa
z konstr. mocujgca na stup ZN (pojedynczy)

Przewod AsXSn 2x25mm?2

Gtowiczka termokurczliwa 502KO 33/S

Koncowka kablowa 25 mm2_

Rura ostonowa kolor czarny BE @ 50mm [mb]

Palczatka termokurczliwa dwupalczasta AK2 25-120

Uchwyt do mocowania rury na stupie ZN

Uchwyt do mocowania kabla na stupie ZN

Pokrywa SP 15 zacisku odgateznego

Zacisk SLIP 22.12 odgatezny przebijajgcy izolacje

Zacisk odgatezny AL. 16-120
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Linia nN Kulikéw 2
Zestawienie obliczen dla wymiany stupdéw linii nN wraz z przewodem oswietleniowym

Muw = Mu > M = Npn * hpn+ Bn *hpn + Pps * hps + PAdaNm]

s g § :§ @ g c e o] c .E* = § '%
s 3 8% g 2 B B & & . .2 ¢ 2 S ) -
o o N N 5 E
2 P1 ZN-8 50 180 928 6,2 104 75 0 0 82 42 22 6 1149 1820 TAK Ist.
3 P1 ZN-8 49 180 928 62 103 74 0 0 0 49 22 6 1277 1820 TAK Ist.
4 P1 ZN-8 49 180 928 62 104 75 0 0 0 49 22 6 1288 1820 TAK Ist.
5 N ZN-9 50 NV 928 71 105 76 0 0 82 49 22 79 10 648 12000 TAK Ist.
6 P1 E105/25 50 180 928 6,2 109 79 0 0 82 42 2 &6 1337 2500 TAK UP1
7 P1 E 105/43 54 180 928 82 109 79 0 0 0 42 22 79 1754 4300 TAK Ist.
8 P1 ZN-8 50 180 928 6,2 a 66 0 0 0 49 2 6 1154 1820 TAK Ist.
9 P1 ZN-8 37 180 928 6,2 92 67 0 0 82 42 2 &6 1026 1820 TAK Ist.
10 RK E105/6 51 180 928 82 97 70 1 20 82 49 22 79 4549 6000 TAK UP1
n P1 ZN-8 42 180 928 6,2 87 63 0 0 0 49 22 6 1109 1820 TAK Ist.
12 N E105/15 41 90 928 82 83 63 0 0 82 49 22 79 12 053 15000 TAK UB1
13 P1 ZN-9 43 180 928 7,2 9 71 1 20 82 42 22 6 1555 1820 TAK Ist.
14 P1 E105/43 51 180 928 82 53 39 0 0 0 42 2 79 970 4300 TAK Ist.

Whyniki obliczers w przypadku wymiany przewodow na izolowane
Naciag przewoddw AsXSn 2x25 216 daN

Npn Nacigg przewoddw AL. 4x35 712 daN
hpn Wyskos¢ obliczeniowa zawiwszenia przewodu
Pps Obcigzenie sadzig

Ppn Obcigzenie wiatrem przewoddw

Pr Obcigzenie wiatrem aparatury

hr Wyskos¢ obliczeniowa zawiwszenia aparatury

P stup Ohbcigzenie wiatrem stupa
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Biuro Projektowe: Firma Projektowo - Wykonawcza IPROELZAM" Krzysztof Bozek
22-400 Zamo$¢ ul.Jasna 9

Inwestor: GrnraSiJ$w SiJ6w63 22-448StJow

Temat: : Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Kulikéw gm.Sutéw przy drodze
gminnej i Skarbu Panstwa.

Tres$¢ rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 1

Projektowak:  inz. Janusz tuczka upr. GP-11-7342/94/94  podpis:  J/V * Data: skala:
Sprawdzit: 05.2022r
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Mapa zasadnicza

(sytuacyjna, syt.-wys.)

3Ha... Skala.lilOOO

AsXSn 2>2-

LEGENDA

,6S 1/1

Typ muz pTM****l
Pnij. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego
Stupy osSwietleniowe projektowane

Numery prpj. stupéw o$wietleniowych

Numery dziatek

Budowa napowietrznego oSwietlenia ulicznego
w m. Kulikéw gm. Sutdéw przy drodze gminnej

i Skarbu Panstwa

*u

Systejn ochrony TN-C \
Rla 55

Biuro Projektowe: Firm: Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bozek
22-400 Zamos$¢ ul.Jasna 9

r<{ot

Inwestor: GrrinaSiJow Sttow63 22-448Sdow

Temat: : Budowa o$wiBtlenla ulicznego w m. Kulikéw gm.Sutéw przy drodze

gminnej i Skarbu Pansty

Tres$¢ rysunku: Plan za< ospodarowania terenu

Rys. nr 3

Projektowat:  inz. Janusz Luczka upr. GP-11-7342/94/94  podpis: N J T Data: skata:
Sprawdzit: 05.2022r
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA STREET LED

OSWIETLENIE DROGOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Napigcie zasilajace:
Czestotliwo$¢ linii:
Stopien ochrony IP:
Stopien ochrony lI<:
Wymiary:

Wymiary montazowe:
M ateriat korpusu:

Materiat optyki:

Temperatura barwowa:

Strumien Swietlny:
M ateriat klosza:
Optyka:

Zrédto Swiatla:

LENA
.LIGHTING

220-240V
50-60HZ

IPSS

IKO8
648/262/128
042-64mm
Aluminium, tworzywo
PMMA

4000K, 5700K
max. 12550Im
Szkto hartowane
Soczewka

LED GO!

LEDCD

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED
charakteryzuje sie wysoka skutecznos$cig $wietlng. Korpus i uchwyt
wykonano z ci$nieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na
kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa
sztucznego. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe
wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje
sie bardzo wysokim stopniem szczelnos$ci IP66 oraz odpornoscig na udary
mechaniczne IK08 (wandaloodpornos¢). Zintegrowany, regulowany
skokowo uchwyt pozwala na regulacje polozenia oprawy. Regulacja kata
Swiecenia: szczytowy do stupa; O do +15 stopni, boczny do wysiegnika: O
do -15 stopni. Opcje: | klasa ochronnos$ci; sterowanie sygnatem DALI oraz
LineSwitch; mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO -

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do
oswietlenia: autostrad, drég ekspresowych, drég szybkiego ruchu, ulic, drég

lokalnych iskrzyzowan oraz parkingéw.

rF|-HV SZCZEGOLNE

Standardowo wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe SP10kV.



Stacja trafo
"Kulikéw 2"

S= 6p kVA

It= .. A Ib= 100A

Obwodd nn
kier. stup nr 1

Budowa linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Kulikow gm. Sutdéw

- obwod nr 1(stupy 1-17)

Nr 5
KR-9
£
Nr 5
o 50 mb Nr 6
> Q NT 6
0. JFS E P1-105E 10525
fo
PR H Nr 4
Pi = Nr 4 P- g
cD
- - “
Miejsce
: - PD— s Nr 3
rozgraniczenia P Nr 3 P.38
Stup nr 1 9
Proj. szafka SOU UG Sutéw
i
ry |
paz Pp: 300 WY s3011 03— Nr 2 Nr 2
A stycznik A oo P-8
S kwh Sy proj. GXO Lovos 5/660-1
proj. R<10Q
|8]A NAfl——— . rN -Q
Przetacznik E
! o o
Nr 1
Nr 1 P-8
proj. R<10D

3XAL35 + AL25 mm2 )
proj. GXO Lovos 5/660-1

Droga powiatowa

dz. nr 113
Nr 7

54 mb 50 mb
Nr 7
P-8

Nr 12 Nr 13
N-105(E 105/15)

Nr 12 43 mb

03-« Nr ]l Nr 11
Po-8

2 mo

o5 Nr 10  Nri0

RK-10,5(E 105/6)
_Q
E
lo
oT—1  Nr 9 Ilj\lorz
Nr 8
i. R<
- proj. R<10Q
KR-9

NI 14 N 15
P- 10,5(E-1015/4,3) P-8

51 mb Nr 14 53 mb Nr 15

proj. GXO Lovos 5/660-1
proj. R<10Q

LEGENDA

-------------------- Linia napowietrzna o$wietlenia nn, projektowana
-------------- Linia napowietrzna nn istniejgca
- 50 mb Dlugos¢ przesta linii napowietrznej nN
Stup linii PGE z proj. lampa o$wietleniowa

Nr 12 Numer proj. lampy o$wietleniowej LED

51 mb

N 16 Nr 17
P-8 K- 9
Nr 16 48 mb Nr 17 proj.
r <iod

proj. GXO Lovos 5/660-1
Droga powiatowa

” dz.~~nr1l13

System ochrony 0,4 KV TN-C

Biuro Projektowe: Firma Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bozek
22-400 Zamos$¢ ul.Jasna 9

Inwestor: Gmina Sutéw Sutdéw 63 22-448 Sutow

Temat: Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Kulikbw gm.Sutéw przy drodze gminnej i
Skarbu Panstwa.

Tres¢ rysunku: Schemat ideowy oswietlenia ulicznego "Kulikéw 2 Rys. nr 571
Projektowat:  inz.J tuczk GP-11-7342/94/94 odpis: 06.
] © inz. Janusz tuczka upr. -11- podpis: 2022r



Budowa linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Kulikow gm. Sutéw

- obwdd nr 2(stupy 22-34)

Stacja trafo
"Kulikéw 2"

System ochrony 0,4 kV TN-C

Biuro Projektowe: Firma Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bozek
LEGENDA 22-400 Zamo$é uJasna 9
------------------- Linia napowietrzna o$wietlenia nn, projektowana Inwestor: Gmina Sutéw Sutdw 63 22-448 Sutow

""""" Linia napowietrzna nn istniejaca Temat: Budowa oswietlenia ulicznego w m. Kulikéw gm.Sutéw przy drodze gminnej i

- 50 mb Dhlugos¢ przesta linii napowietrznej nN Skarbu Panstwa.
! : " " Rys.nr 5.2
i Stup linii PGE 2 proj. lampa oswietleniowa Tre$¢ rysunku: Schemat ideowy o$wietlenia ulicznego "Kulikow 2 y
- 06.
Projektowat:  inz . GP-II- odpis:
rojektowa inz. Janusz tuczka upr. GP-11-7342/94/94 podp 2022r

Nr 22 Numer proj. lampy o$wietleniowej LED



Podstawowe dane techniczne:

CZESC pomiarowa Imax:
| cze$¢ Aaczowa mex:
Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolagji:
Czestotliwos znamionone:
Stopierh ochrony:
Temperatura pracy.
Spelniane nomy. ... .
Klasa izolagji: =~ ..cveveee.

25A

25A
230/400V
00V
50-60 Hz
K10, IP 44
-2555C
EN 604391
I

KARTA KATALOGOWA SO-1n

Typ:

Szafka OsSwietleniowa SO-1n (nastupowa)

Nr karty:

17.54.152

Rys. nr £



AsXSn 2x25mm2

Przewod oswietlenia ulicznego na linii istniejgcej Kulikow?2

Stup. Nr. 2 AsXSn 2x25

Dz.JNr. 8/21
b= 040i

T

00

o
rz C\I

Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegtos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

42,5 MPa

fmax=163m

a=50.00m

25 0o :‘20880

Opracowat

Stup Nr 3

pp = 208.30m
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AsXSn 2x25mm2

Przewod oswietlenia ulicznego na linii istniejgcej Kulikow2

Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegtos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP -wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom porownawczy

to - temperatura obliczeniowa

42,5 MPa
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AsSXSn 2x25mm2 42,5 MPa
Przewod oswietlenia ulicznego na linii istniejgcej Kulikow2

Stup. Nr. 11 AsXSn 2x25 Stup Nr 12
Dz.Nr. 4/24 dz. Nr. 2/25

fmax = 1.14 m
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a =41.00m
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Legenda:

rz - rzedna terenu
x - odlegtos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow | AK7
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow buczka
pp - poziom poréwnawczy 0" T4

to - temperatura obliczeniowa
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AsXSn 2x25mm2

42,5 MPa

Przewod oSwietlenia ulicznego na linii istniejacej Kulikow?2

Stup. Nr. 32 AsXSn 2x25

Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegtos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP -wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

Opracowat
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Stup Nr 33
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Wysokos¢ stupa

Wysokos$¢ zawieszenia przewodu
oswietleniowego [m]

Wysoko$¢ zawieszenia linii nn [m]

Dlugosc¢ przesta [m]

Najwiekszy zwis w przesle przewodu
oswietleniowego

Najwiekszy zwis w przesle linii nn

Odlegtosé¢ od linii nn w punkcie
naajwiekszego swisu

Odlegto$¢ przewodu
osSwietleniowego od ziemi

Z MOXIINY UU eIurT



