pobocze gruntowe - usypanie ziemig Urodzajng z zageszczeniem |

Przekrdj konstrukcyjny 1-1.

obowigzuje w km 0+992,50 do 1+665,30 z wylgczeniem mijanek
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proj. 15cm  pobocze umocnione mieszanka z kruszywa famanego
(mieszanka kamienna 0+31,5mm) z dodatkiem cementeu w ilo$ci 2%
stabilizowanego mechanicznie
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proj. 15¢cm  pobocze umocnione mieszankg z kruszywa famanego
(mieszanka kamienna 0+31,5mm) z dodatkiem cementeu w ilo$ci 2%
stabilizowanego mechanicznie

poszerzenie

4 cm warstwa $cieralna z AC8S

4 cm warstwa $cieralna z AC8S
4 cm warstwa wigzgca

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

z betonu asfaltowego AC11W

4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

istn. nawierzchnia bitumiczna

10 cm podbudowa goérna z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm

15 cm podbudowa dolna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

podioze G2

pobocze gruntowe - usypanie ziemig urodzajng z zageszczeniem i
obsianiem trawag

Przekrdj konstrukcyjny 2-2.

obowigzuje w km 0+992,50 do 1+665,30 na mijankach proj. 15¢m  pobocze umocnione mieszankg z kruszywa lamanego
mijanka jezdnia (mieszanka kamienna 0+31,5mm) z dodatkiem cementeu w ilo $ci 2%
stabilizowanego mechanicznie
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proj. 15¢cm  pobocze umocnione mieszankg z kruszywa famanego
(mieszanka kamienna 0+31,5mm) z dodatkiem cementeu w ilo$ci 2%
stabilizowanego mechanicznie

4 cm warstwa $cieralna z AC8S

poszerzenie
4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

4 cm warstwa $cieralna z AC8S

istn. nawierzchnia bitumiczna

4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

10 cm podbudowa goérna z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm

15 cm podbudowa dolna z kruszywa famanego fr. 31,5-63 mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

podioze G2

nazwa rysunku . \
—— Przekroje konstrukcyjne
Pracownia Projektowa nazwa projekiu skala
Grosga furiepa Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowosci Kulikéw w
Raczieain 392 zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego w km 1:50
rampol
g 0+992,5 do km 1+665,30.
adres inwestycji Kulikéw, gm. Sutow
inwestor: . . . . data:
Gmina Sutdw, Sutow 63, 22-448 Sutow pazdzienik
2022
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét, br drogowa
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@02.pl drogowa projektant. | Mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0012/PWOQOD/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




