Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowosci Kulikéw w zakresie nie wymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego w km 0+992,5 do km 1+665,30.

Data: 29-09-2022
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii Ilgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy: Gmina Sutéw
22-448 Sutow
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa "Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23-440 Frampol

Kosztorys opracowali:
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1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0,673 = 0,673000
0,673 0,673 km
2 Roboty ziemne
2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i zanieczyszczen przy pomocy spycharek, grubo$¢ srednio 5 cm
672,8*4,1 = 2 758,480000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
309248 | 309248 m2
2.2 KNR 231/102/3
Koryta wykonywane na jezdni i na poszerzeniach, grunt kategorii V-VI, gtebokos$¢ 10 cm
672,8*1,3 = 874,640000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
1208,64 | 1208,64 m2

2.3 KNR 231/102/4
Koryta wykonywane na jezdni i poszerzeniach, grunt kategorii V-VI, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci- do 35 cm Krotnos¢ 5 1208,64 5| m2

2.4 KNR 201/205/1
Analogia: transport humusu i nadmiaru urobku na odl do 1 km

3092,48*0,05 = 154,624000
1208,64*0,35 = 423,024000
-672,8*0,5*0,05*2 = -33,640000
544,01 544,01 m3
2.5 KNR 201/201/1
Usypanie poboczy gruntowych z zageszczeniem
672,8*0,5%0,05*2 = 33,640000
33,640 33,640 m3
3 Podbudowy
3.1 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
672,8*1,3 = 874,640000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28%1,5*2 = 84,000000
1208,64 | 1208,64 m2
3.2 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
672,8*1,2 = 807,360000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28%1,5*2 = 84,000000
1141,36 | 1141,36 m2
3.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
672,8*1,1 = 740,080000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
1074,08| 1074,08 m2

3.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci dodatek do 10 cm Kr 2 1074,08| 2,00 | m2

4 Nawierzchnia

4.1 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona

672,8*2,8 = 1 883,840000

wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000

mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
2217,84 | 2217,84 m2

4.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, przed kazdg warstwg nawierzchni- pod warstwe

wyréwnawczg
672,8*1,1 = 740,080000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
1074,08| 1074,08 m2

4.3 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wyréwnawcza o grubosci 4 cm 1 074,08 m2




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)

strona nr: 3
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé Krot. | Jedn.
4.4 Kalkulacja indywidualna: Roztozenie siatki z wiékna szklanego do zbrojenia nawierzchni
672,8*1 = 672,800000
672,80 672,80 m2
4.5 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, przed kazdg warstwg nawierzchni- pod warstwe wigzacg
672,8*3,9 = 2623,920000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
295792 | 2957,92 m2
4.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm 2 957,92 m2
4.7 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, przed kazdg warstwg nawierzchni- pod warstwe $cieralng
672,8*3,7 = 2 489,360000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
2823,36 | 2823,36 m2
4.8 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
672,8*3,5 = 2 354,800000
wytukowania- poszerzenia 250 = 250,000000
mijanki 28*1,5*2 = 84,000000
2688,80| 2688,80 m2
4.9 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 2 688,80 m2
5 Pobocze
5.1 KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
672,8*0,5*2 = 672,800000
673 673 m2
5.2 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 673 m2
5.3 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy- dodatek do 15
cm, krotno$¢ 8 673 8| m2
6 Roboty wykonczeniowe
6.1 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-l|
1*2*672,8 = 1 345,600000
1345,60 | 1345,60 m2
6.2 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 1 345,60 m2




