Przedmiar robét
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1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0,995 = 0,995000
1,00 1,00 km
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ do 5 cm
poczatek koniec 5%*4 = 20,000000
ciecie krawedzi na likwidacji przetomoéw 5*2 = 10,000000
67 = 67,000000
5*4 = 20,000000
poszerzenia (15,2+10)*2 = 50,400000
167,40 167,40 m
2.2 CJ 11/2006/4
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegto$¢ do 20
km, gtebokos¢ frezowania 4 cm
poczatek/ koniec odcinka 5*5*4 = 100,000000
frezowanie korekcyjne- ok 5% powierzchni- do
gtebokosci ok 4 cm. 5%(3882+805)*0,05 = 1171,750000
= 0,000000
= 0,000000
1271,75 1271,75 m2
2.3 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, przetomy, pod przepusty nawierzchnia bitumiczna gr 8 cm
nawierzchnia jezdni nad przepustami pod korong
drogi 5*5*2 = 50,000000
przetomy 20*5 = 100,000000
65*2,6 = 169,000000
15*5 = 75,000000
394,00 394,00 m2
2.4 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15 cm
nawierzchnia jezdni nad przepustami pod korong
drogi 5*5*2 = 50,000000
przetomy 20*5 = 100,000000
65*2,5 = 162,500000
15*5 = 75,000000
387,50 387,50 m2
2.5 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy, do
tacznej grubosci podbudowy réwnej 25cm
nawierzchnia jezdni nad przepustami pod korong
drogi 5*5*2 = 50,000000
przetomy 20*5 = 100,000000
65*2,5 = 162,500000
15*5 = 75,000000
387,50 387,50 | 10,00 | m2
2.6 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 80 cm
przepusty pod korong drogi 9*2 = 18,000000
18,00 18,00 m
2.7 KNR 209/425/6
Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km, materiaty drogowe, gruz itp.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
frezowany asfalt 1271,75*0,05*2,2 = 139,892500
nawierzchnia - rozbiorka 394*0,08*2,2 = 69,344000
podbudowa 387,50%0,25*1,8 = 174,375000
383,61 383,61 t
2.8 KNR 209/425/9
Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km, dodatek za kazdy dalszy 1 km- dodatek do tgcznej
odlegtosci ok. 5 km. Krotnos$¢ 4
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 383,61 | 4,00 |t
2.9 KNR 231/1507/2
Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych na odlegtos¢ 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, tadunek
200-1000 kg, transport samochodem do 5 t - Analogia: Wywiezienie kregdw betonowych z rozbidrki
0,75*18 = 13,500000
13,50 13,50 t
2.10 KNR 231/1508/2
Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, samochodem 5-10 t 13,50 | 9,00 |t
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3 Roboty ziemne
3.1 KNR 201/126/1
Analogia: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i warstwy zanieczyszzczen na krawedziach jezdni, zawyzonych
poboczach i drogach bocznych i przy pomocy spycharek, odlegto$¢ do 2 km, grubos$¢ warstwy do 15 cm- na odktad
pobocza odc | 816*1*2 = 1632,000000
pobocza i poszerzenia odc I 162*1,5*2 = 486,000000
2 118,00 2 118,00 m2
3.2 KNR 201/205/4
Analogia: Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 km, wykopy,
nasypy, pogtebienie rowdw,korytowanie, przerzut mas ziemnych z wbudowaniem w nasyp, formowaniem poboczy,
odwiezieniem nadmiaru urobku.
odc. | = 0,000000
profilowanie poboczy i skarp 816*2*0,3 = 489,600000
pogtebianie rowéw (30+30)*0,7 = 42,000000
przetomy 20*5*0,2+15*5*0,2+65*1*0,2 = 48,000000
przepust 9*3 = 27,000000
odc Il = 0,000000
profilowanie poboczy i skarp 162*2*0,3 = 97,200000
pogtebianie rowéw (30+30)*0,7 = 42,000000
przepust 9*3 = 27,000000
poszerzenia 162*1*0,55*2 = 178,200000
951,00 951,00 m3
3.3 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- pobocza i skarpy
odc. | = 0,000000
profilowanie poboczy i skarp 816*2*0,2 = 326,400000
odc. Il = 0,000000
profilowanie poboczy i skarp 162*2*0,2 = 64,800000
391,20 391,20 m3
3.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
przetomy 20*5*0,2+15*5*0,2+65*1*0,2 = 48,000000
poszerzenia 162*1*0,55*2 = 178,200000
226,20 226,20 m2
4 Podbudowy
4.1 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem i cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,0 564,0 m2
4.2 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem
recznym, geowtdknina
przetomy 20*5,5+15*5,5+65%1,5 = 290,000000
poszerzenia 162*1,5*2 = 486,000000
776,000 776,000 m2
4.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, droga, (ttuczen o frakgiji
31,5-63mm)
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,00 564,00 | 0,80 | m2
4.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, (0-31,5mm)
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,00 564,00 m2
4.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci, do tgcznej grubosci 10cm
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,00 564,00 | 2,00 | m2
4.6 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4-cm
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,00 564,00 m2
4.7 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm warstwy- dodatek do tgcznej grubosci warstwy 7 cm (Krotno$é 3)
przetomy 20*5+15*5+65*1 = 240,000000
poszerzenia 162*1*2 = 324,000000
564,000 564,000 3| m2
5 Wykonanie przepustéw
5.1 KNR 231/1404/3
Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-0,8-m 8 m
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5.2 KNR 231/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
- przepusty pod korong drogi 0,5*0,8%(9+9) = 7,200000
7,2 7,2 m3
5.3 KNR 231/605/8
Analogia przepusty rurowe zelbetonowe z rur fi80mm
- przepusty pod korong drogi 9+9 = 18,000000
18,0 18,0 m
5.4 KNR 231/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami - Analogia: opsypka z ttucznia kamiennego
- przepusty do wymiany 1,91*(9+9) = 34,380000
34,38 34,38 m3
5.5 KNR 202/202/1
Analogia: wykonanie $cianki czotowej przepustu
(0,9*0,4*3,2+1,83*0,3*3)*4 = 11,196000
11,20 11,20 m3
5.6 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,161*4 = 0,644000
0,64 0,64 t
6 Nawierzchnia tluczniowa na zjazdach
6.1 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm-
nawierzchnie na zjazdach do szerokosci 1,5m
1,56*7*24 = 252,000000
252,00 252,00 m2
7 Nawierzchnia bitumiczna
7.1 KNKRB 6/1308/5
Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne
816*5-(20*5+15*5+65*1) = 3 840,000000
162*4,5 = 729,000000
4 569,00 4 569,00 m2
7.2 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm - Analogia
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8W
816*5-(20*5+15*5+65*1) = 3 840,000000
162*4,5 = 729,000000
4 569,00 4 569,00 m2
7.3 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy-
odjecie do tacznej grubosci 3 cm, Krotnosé (-1)
816*5-(20*5+15*5+65*1) = 3 840,000000
162*4,5 = 729,000000
4 569,000 4 569,000 -1 m2
7.4 Kalkulacja indywidualna: Rozlozenie siatki z witokna szklanego do zbrojenia nawierzchni
816*5,2 = 4 243,200000
162*5,2 = 842,400000
5 085,60 5 085,60 m2
7.5 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, po kazdej warstwie - trzykrotne (Krotno$¢ 3)
816*5,2 = 4 243,200000
162*5,2 = 842,400000
5 085,60 5085,60 | 3,00 | m2
7.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm- warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4cm
816*5,2 = 4 243,200000
162*5,2 = 842,400000
5 085,60 5 085,60 m2
7.7 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
816*5 = 4 080,000000
162*5 = 810,000000
4 890,000 4 890,000 m2
7.8 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy,
do tgcznej grubosci 4cm 21 269,33 m2
8 Roboty wykoniczeniowe
8.1 KNKRB 1/314/4
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopéw, wykopdw i nasypdw (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopdw wykonywanych mechanicznie
816*2*2 = 3 264,000000
162*2*2 = 648,000000
3912,00 3912,00 m2
8.2 KNR 201/516/4
Umocnienie skarp i dna rowdw, ptytami betonowymi prefabrykowanymi 40x60x10cm - Analogia: umocnienie wiotow i
wylotéw przepustu
przepusty 3,54%(2*2) = 14,160000
14,16 14,16 m2
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8.3 KNKRB 1/415/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
3912 = 3 912,000000
3912,00 3912,00 m2
9 Oznakowanie drogowe
9.1 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm- stupki proste
znaki 10 = 10,000000
10 10 szt

9.2 KNR 231/703/2
Dostawa i przymocowanie tablic znakéw drogowych, 10 szt

10 Elementy bezpieczenhstwa ruchu drogowego

10.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m - Analogia: Montaz barier drogowych stalowych SP05/4m
28+28+24+32 = 112,000000
112 112 m




