Konstrukeja pomostu plywajacego

System 200, 241

System 200 | 241 to wysokie) Jakoscl, niedrogle pomosty o drewnia-
nej konstrukgji poktadu na betonawych plywakach, zaprojektowane
zaréwno jako pomosty cumownicze jak i ogélnego uzytku, Elementy
pokladu sg sztywno pb#qczo_ne z ptywakami. Ciagla, szkieletowa kon-
strukeja sprawla, ze pomost Jest mocny i stabilny oraz fatwy do przebu-

dowy.

DANE TECHNICZNE;

Betonowy plywak: hydrolechljnl-
beton B45, wypetniony styropla

Zbrojenie | czgsci metalowe: sta
ogniawo

Konstrukcfa drewnlana; sortowa
impregnowana cisnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugan
na deska 28 X 120 mm

Wyposaienie opcjonalne: odblija
34 % 95 mm, rury kablowe

Plywak hetonowy M200
Wymiary: 20002380 %3
Clezar: 1180 kg
Wyporneéé:  2150kg
Odporny na l6d

Wymiary i wypornosc Schemat
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Oprécxwylej wymleni ymiard éwienie dostepne s réwniez lnne.
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TRAP DOJSCIOWY ROLKOWY
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% wrazz plytami ochronnymi ze sklejki

opcjonalne wyposazenie: reling drewniany
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