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Zat. 1. Karta katalogowa przyktadowego pomostu ptywajgcego



OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.:

»Utworzenie kagpieliska wraz z budowag pomostu w miejscowosci Kulikow”,
wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.



Uprawnienia projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA
sl Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

Cziogfk ' Czionek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla Wﬁ dr hab. inz, Anna Halicka

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek, Czlonek Przewodniczacy
dr inz. A’l Pichla /Mﬁ;{/ dr hab. inz. Anna Halicka



Lublin, dnia 27 maja 2014r.

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art . 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. zZOl!rpuz_932nzmlmlz-t.l,anlsmlphllz,mld ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 1409 ze zm./, llt-tlph.lnroqmrqdmn

Mmmeumx&mmzmukwnetmaMrwmwmdndm technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. lmslmumommdmmwlmmnymu 22013 1. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zak Y8 2! otuﬂozunuegmnummmmmnwdowlmez
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlamymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
szqdmzuwzglednmnemw%hdmnmmy mpodsmamlﬂ§4&pao@wpmodmdecym
dany wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :
Oddecymnwemshzyodwohmedoxmowa(lewdlﬁkwqu 6w Budowni w Wa i
za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzbyhnynuwaudownmeublme,wtumme

cztemastu dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy

P isaa

mgr in2. J Kasperek
Otrzymujg:

'1. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczei uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy
274y —
in2. Wiestaw Narek

mgr in2. Jerzy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2PU-QBH-PLY *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Srodki techniczne

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b postronnych nalezy
wokot ustawi¢ balustrady, porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m
od krawedzi wykopu. Urobek z wykopow powinien by¢ sktadowany w odleglosci powyze;j
0,6 m od krawegdzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane w pozostalych
przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robdt na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac
balustrady.

Podczas wykonywania wigzby dachowej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o dlugosci 1,5 m,
przymocowang do statych punktoéw lub prowadnicy. Cato$¢ zabezpieczenia powinna by¢
wyposazona w sprz¢t bezwtadnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odleglosci 2 m od $cian zewnetrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na wysokosci 1
mozliwosci spadania przedmiotow podczas ich prowadzenia.

Ogolne srodki.

1. Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
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4. Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktdorych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodia
zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatow jest zabronione.
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. OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacii jest:

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutdéw

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny utworzenia kgpieliska wraz z

infrastrukturg i budowa pomostu ptywajgcego w m. Kulikow.

1.4. Zakres opracowania

Inwestycja polega na wykonaniu robdt ziemnych majacych na celu wyprofilowanie terenu 1
usypanie piaskiem, budowe wiaty, altan, dostawa i montaz parasoli plazowych i sztucznych

palm, wykonanie ogrodzenia terenu oraz budowa pomostu. Budowa pomostu polega na

montazu gotowych elementow prefabrykowanych.

12



. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowaniem objeto dziatki 234, 17,2 147/1; 146/1; 18/28, 18,26; 148/2; 18/29.
Teren obecnie nie zagospodarowany, planuje si¢ utworzenie kgpieliska wraz z pomostem,

oraz plazy z infrastrukturg.

2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Kgpielisko
Kapielisko lokalizuje si¢ na dz. nr ewid. 17/2; 147/1; 146/1; 18/28; 18/26.

Planuje si¢ usunigcie chaszczy, wybranie warstwy namutlu- ok 25cm i usypanie warstwy
piasku o gr. 25cm.
Planuje si¢ montaz pomostu z gotowych elementow prefabrykowanych.

Podstawowe dane techniczne:

- laczna dlugos$¢ elementdéw pomostu 23,50m
- szeroko$¢ pomostu 2,40m
- powierzchnia pomostu 53,10m2

Projektuje si¢ pomost plywajacy o pokiadzie drewnianym na zelbetowych plywakach.
Wymiary pojedynczego elementu 6,00x2,40m.

Trap doj$ciowy montowany jako gotowy element o wym. 1,8 x 6,00m. Trap wyposazy¢ w
barierke.

Trap posadowi¢ na wejsciu na zelbetowych palach.

Elementy plywajace kotwi¢ za pomocg martwych kotew- kotew betonowych o masie ok.

1200kg mocujac je fancuchem kotwicznym o $rednicy drutu min. 13mm.

Powierzchnia dziatek pozostanie biologicznie czynna.

Il. Plata ,.hawajska”

1. Altana

Na dz. nr ewid. 18/29 planuje si¢ utworzenie plazy w stylu hawajskim.
Planuje si¢ wyprofilowanie terenu i usypanie warstwy piasku o gr. ok 10 cm.
Projektuje si¢ na dzialce altang z drewna lisciastego debowego klasy min. D30,

zaimpregnowanego $rodkiem zabezpieczajacym drewno przed wpltywem warunkow
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atmosferycznym w jasnym kolorze, lub bezbarwnym. Altane wykonaé z bali toczonych.
Wiezba dachowa z krawedziakoéw czterostronnie struganych, oheblowanych.

Pokrycie dachu z trzciny o gr. min. 15 cm zaimpregnowanej owado- i grzybobojczo oraz
ogniochronnie, dodatkowo zabezpieczona srodkiem hydrofobowym.

Posadowienie na stopach fundamentowym betonowych z betonu C20/25. lzolacje
fundamentow z dwoch warstw folii PE 0,3 mm.

Mocowanie stupdéw za pomoca podstaw stalowych zakotwionych w betonie.

Podstawowe parametry:

Powierzchnia altany 10,56m2

Wymiary zewngetrzne: 3,25x3,25m

Wysokos$¢: 336,5¢cm

2. Parasole plazowe

Planuje si¢ wykonanie parasoli plazowych w stylu ,hawajskim” lisciastego dgbowego
klasy min. D30, zaimpregnowanego $rodkiem zabezpieczajagcym drewno przed wpltywem
warunkow atmosferycznym w jasnym kolorze, lub bezbarwnym. Stup wykonaé¢ z bali
toczonych. Pozostale elementy z krawedziakow czterostronnie struganych, oheblowanych.
Pokrycie dachu z trzciny o gr. min. 7 cm zaimpregnowanej owado- i grzybobdjczo oraz
ogniochronnie, dodatkowo zabezpieczona srodkiem hydrofobowym.

Posadowienie na stopach fundamentowym betonowych z betonu C20/25.

Mocowanie shupow za pomocg podstaw stalowych zakotwionych w betonie.

Izolacje fundamentéw z dwoch warstw folii PE 0,3 mm.

Podstawowe parametry:
Srednica daszkéw 2,50m2

Wysokos$¢: 2,85m

3. Sztuczne palmy

Planuje si¢ lokalizacje sztucznych palm o wysokosci ok. 3,00m

Palmy dostarczy¢ jako gotowe elementy. Zamocowaé do gruntu za pomoca kotew
stalowych lub w inny bezpieczny sposob w zaleznosci od produktu. Mocowanie wykonac
jako demontowalne umozliwiajace demontaz palm na okres zimowy.

Przyktadowa palma na ponizszym rysunku.
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4. Ogrodzenie.

Ogrodzenie wykona¢ z siatki zgrzewanej - 100 mm x 76 mm/ 150 m
Wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV w kolorze antracyt.
Grubosé drutu - 1,6 + PCV = 2,0 + 0,09 mm
Rozmiar oczka - 100 mm X 76 mm

Wysokos¢ - 1,50 m

Stupki w rozstawie co 2,00m- Stupki ogrodzeniowe - $rednica 42 mm , wysokos¢ 200 cm-
do zabetonowania. Glebokos$¢ fundamentu 1,20m, $rednica ok 25¢cm z betonu c20/25.
Stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor antracyt wykonane z rury stalowej o
$rednicy 42 mm, stupki zakonczone plastikowa czapeczka ( nasadka , zaslepka ,

kapturkiem ) odporng na czynniki atmosferyczne.

Brama ogrodzeniowa wypetniona panelem 2D - 3,00 m

ocynkowana ogniowo lub ocynkowana i malowana proszkowo na kolor srebrny-lub

antracytowy.
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Wypehienie:
panel ogrodzeniowy - 2D
grubo$¢ drutu- 6 mm /5 mm /6 mm
rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm

bez przetloczen

Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm

Stupki bramy - profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:
szerokos¢ - 3,00 m

wysokos¢ - 1,50 m

Na ogrodzeniu od wewnatrz zamocowa¢ mat¢ oslaniajgcg bambusowg o wysokosci ok
1,5m wykonang z listewek z naturalnego bambusa faczonego drutem stalowym.
Specyfikacja maty:

Material bambus

Wymiar maty bambusowej 1,5x5m

Szerokos¢ pojedynczego bambusa 8-20 mm

Polaczone drutem galwanizowanym co 20 cm

Sredni przeswit pomiedzy poszczegdInymi bambusami to ok. 3-5mm

Mate zamontowa¢ w sposob umozliwiajagcy demontaz na okres zimowy.

Na calej dlugosci ogrodzenia nalezy zamontowa¢ girlandy LED solarne z mozliwos$cia
tadowania.
Przykladowa girlanda sklada si¢ z 10 zaréwek LED w 2700K. Czas $wiecenia okoto 6

godzin, Klasa szczelnosci P44, wyposazona w czujnik zmierzchu, napigcie bezpieczne.
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Przyktadowa girlanda.
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5. Zagospodarowanie terenu.

Nalezy wyprofilowa¢ teren z uzyskaniem jednostajnego spadku w kierunku zalewu. Grunt
zagesci¢ 1 wysypac warstwe piasku o gr. 5 cm.

Teren po wykonaniu inwestycji bedzie czynny biologicznie poniewaz nie przewiduje si¢
utwardzenia placu ani terenu pod altang.

lll. Budowa wiaty na kajaki i altan na dz. nr ewid. 148/2.

1. Altana i Wiata na kajaki.

Na dziatce nr 148/2 planuje sie budowe altany i wiaty o konstrukcji drewnianej w
postaci ramy drewnianej w wypetnieniem z desek fgczonych na obce piéro. Deski
montowane w stupach w bruzdach.

Wiata i altana projektowane sg jako odrebne obiekty na niezaleznych
konstrukcjach.

Elementy drewniane z drewna iglastego kl. min. C24, czterostronnie struganego
oheblowanego, wszystkie krawedzie wyokrgglone o promieniu ok. 1,5 cm.
Drewno zaimpregnowane srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem warunkow
atmosferycznym w jasnym kolorze, lub bezbarwnym.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej z blachy trapezowej samonosnej T60 gr.
0,88mm z dodatkowymi przettoczniami o nosnosci min. 2kN/m2 jako belka
dwuprzestowa utozona jako pozytyw w kolorze grafitowym. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0,5mm.
Posadowienie na stopach fundamentowych, posadzka betonowa z betonu C20/25.
Izolacje posadzki i fundamentéw z dwéch warstw folii PE 0,3 mm.

Altane wyposazy¢ w linki i przestone materialowg zacieniajgcg odporng na
promienie stoneczne.

Wiate wyposazy¢ w brame uchylng z blachy stalowe;.

Parametry wiaty:

Powierzchnia zabudowy wiaty 32,38m2
Wymiary zewnetrzne : 7,5 x 4,5m
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Wysokosc¢: 2,99m

2. Altana

Na dziatce nr 148/2 planuje sie budowe altany o konstrukcji drewnianej w postaci
ramy drewnianej w wypetnieniem z desek tgczonych na obce piéro. Deski
montowane w stupach w bruzdach.

Elementy drewniane z drewna iglastego kl. min. C24, czterostronnie struganego
oheblowanego, wszystkie krawedzie wyokrgglone o promieniu ok. 1,5 cm.
Drewno zaimpregnowane $rodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem warunkéw
atmosferycznym w jasnym kolorze, lub bezbarwnym.

Posadowienie na stopach fundamentowych.

Izolacje posadzki i fundamentéw z dwéch warstw folii PE 0,3 mm.

Parametry altany:
Wymiary zewnetrzne : 700,5 x 225cm

Wysokos¢ catkowita: 195cm

3. Przyczepka na kajaki.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ przyczepke samochodowg na kajaki.
Przyktadowe parametry:

Masa catkowita (kg): 750

tadownos¢ (kg): 540

Masa wiasna (kg): 210

Wymiary zewnetrzne (cm): 535x191x240

Koto podporowe w standardzie

Wodoodporne tozyska kot

Niehamowana przyczepa dla canoe kajakow/kajakow, ktéra miesci do 8 canoe
kajakéw i do 16 zwyktych kajakdw. Regaty mozna tatwo regulowac¢ w zaleznosci
od wielkosci kajaka. Dyszel w ksztatcie V i bardzo dobre wiasciwosci jezdne.

Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwatosci odpornosci przyczepy. Kable
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elektryczne sg w petni ukryte i chronione wewnatrz podwozia przyczepy.
Wodoodporne tozyska kot zapewniajg dtuzszy okres uzytkowania.
Przyczepa posiada:

Wodoodporne tozyska kot

Pozwala na ptukanie kota todzi i zmniejsza ryzyko korozji hamulcow przyczepy.

Regulowane osie
Zmieniajgc rozstaw osi, mozesz podzieli¢ ciezar w optymalny sposéb.
System zatadunku kajakéw / kajakow

Regaty tatwo regulowane w zaleznosci od wielko$ci i ilosci kajakow.

PRZYKLADOWA SPECYFIKACJA
DMC (kg): 750

tadownos¢ (kg): 540

Masa wiasna (kg): 210

Wymiary zewnetrzne (cm): 535x191x240
Maksymalna dtugos¢ todzi (m): 4,8
Regulowana os: Tak

Wociggarka: Brak

Wyposazone w Swiatta: Tak
Dzielony panel oswietlenia: Rampa
Hamowana: Nie

Liczba osi: 1

Rozmiar kot 155Rx13

llo$¢ srub: 4

Rodzaj felg: Stalowe

Petne btotniki: Tak

Btotniki: Z funkcjg stopnia
Wtyczka: 13

Rodzaj wtyczki: Prosta

Koto podporowe: Tak
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Przyktadowa przyczepka na kajaki.

Kajaki

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ kajaki z kompletami wioset.

Kajak wyposazony w sktadane fotele ,wyjmowane siedzisko dla dziecka lub

konsole z matym oparciem.

Przyktadowa specyfikacja

Materiat
Dtugosc
Szerokosc¢
Gtebokosé
Wypornos¢
Waga

Dtugosc¢ kokpitu

Polietylen
4,25 m
0,80 m
0,30 m
280 kg
37 kg
2,21m
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Szerokos¢ kokpitu 0,49 m
llos¢ siedzisk 2 + opcja dla dziecka
Podndzki Tak

Luk bagazowy Tak

4. Zagospodarowanie terenu

Teren nalezy wyprofilowac i wyréwnac, tak aby uzyska¢ w miare jednolity spadek.

Grunt w wykopow rozplantowacé i zagesci¢ oraz obsiac trawa.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki: 6116m2
Powierzchnia zabudowy wiaty: 32,38m2
Teren biologicznie czynny: 6083,62 m2

lll. Obiekty inzynierskie.
Nie wystepuja.

IV. Infrastruktura obca.

Ze wzgledu na charakter robot, w obrebie robét nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia

terenu.

V. Warunki srodowiskowe.

Teren znajduje sie na obszarze Natura 2000 ,Ostoja Nieliska”.

VI. Warunki geologiczne.
Warunki wodne: przecietne;
Grunty: grunty gliniaste.
Zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2.
W podtozu znajdujg sie gliny piaszczyste, warstwy w miare jednorodne do poziomu

posadowienia, warunki posadowienia proste.
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VII. Informacje i dane o charakterze i cechach

przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Inwestycja znajduje sie na obszarze chronionym.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

VIIl. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu dla dziatek

sgsiednich.

IX. Infrastruktura techniczna.

W bezposrednim obrebie robét nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Jezeli w trakcie robot okaze sie ze wystepuje kolizja z siecig uzbrojenia terenu,
nalezy wystapi¢ do zarzadcy sieci o warunki likwidacji kolizji i postepowac zgodnie
Z nimi.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzagdzen podziemnych nalezy prowadzié recznie.

X. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa.

Projektowane rozwigzania nie wymagajg opracowania projektu i wdrozenia statej

organizacji ruchu

XI. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie.

XIl. Zabytki kultury i dziedzictwa narodowego.

W poblizu inwestycji nie ma zabytkow.
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XIIl. Archeologia.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wykopalisk

archeologicznych.

XIV. Obstuga terenu przylegtego.
Obstuga terenu przylegtego odbywa sie poprzez sie¢ drog gminnych i

powiatowych.

XV. Zalecane i konieczne badania podczas wykonawstwa i

przed dopuszczeniem do uzytkowania.
Wymagania i badania zostang okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

XVI. Obsfuga geodezyjna.

Nalezy dostosowac sie do lokalizacji i rzednych podanych w projekcie.

XVII. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca, na wiasny koszt,
ma obowigzek opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot, oraz stosowac sie zawartych w nim zalecen podczas catego okresu
wykonywania robot.

2. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac aktualny atest o zgodnosci
wyrobu z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng bgdz mieé certyfikat

jakosci.
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