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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

50 2 180 8 30

chodnik
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opaska gruntowa fstnigjacy row
(wystepuje miejscowo)

opaska gruntowa
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6 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka piaskowo- cementowa

15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego 0-31,5mm

10 cm warstwa  z piasku

stabilizowanego cementem Rm=2,05MPa

podioze G3
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Pracownia Projektowa
"Multiprojekt”

nazwa rysunku

Typowy przekroj konstrukcyjny

nazwa projektu
Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowo $ciach Michalow, Sutéw i Tworyczéw, Gmina

G;‘:d%?;ii“;;‘i{’a Sutéw na obszarze ktorej funkcjonowaty zlikwidowane PGR. 1:50
23-440 Frampol zakres:Przebudowa drogi powiatowej w m. Tworyczéw polegajaca na budowie chodnika.
adres inwestycji Tworyczéw, Gm. Sutéw
inwestor: data:
Gmina Sutéw, Sutdéw 63, 22-448 Sutow gg;gziemik
kontakt rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robot
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl drogowa projektant. | MQrinz. Grzegorz Furlepa LUB/0012/PWOD/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




