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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Prace projektowe na wykonanie projektu:
,,Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowo$ciach Michaldw, Sutéw i Tworyczéw,
Gmina Sutdéw na obszarze ktorej funkcjonowaty zlikwidowane PGR.
zakres:Przebudowa drogi powiatowej w m. Tworyczdw polegajaca na budowie chodnika.”
wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami Ustawy Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Uprawnienia projektanta
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INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Napodsumcm 24 ust.1 pkt 2 ustawyz mmlsmm:owwmm
budownictwa oraz istow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a
mwyzdnia7hpal994r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.J, §ll-t.lph.li2mmuhmn

i i z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji funkcji technicznych w
/MDz. U. Nr83poz$78um/onzattlm§lxmmwmmmmm/mmnymu zml3:mmum./

poumluuu,zezamlyspelmonewanmhwmhwepaygotawmmzawodowcgomﬂoMuemummmmhﬂowlmz
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

szigzkuzuwzslednimiemwedoﬂcimhsu'my,mpodsuwieml(ﬂ§4l(.p.aouklwsjesi¢odlmdnimhdecyq'i.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wsk na odwrocie decyzji.
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Polski : 3 .
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cztemnastu dni od daty jej dorgczenia.
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Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy

1, Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

IL. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczefi uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy
/‘/4’{ /o
inz. Wieslaw

mgr in2. Jerzy|
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2PU-QBH-PLY *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1125 i 1126))

INWESTYCJA
Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowosciach Michalow,
Sutdéw i Tworyczéw, Gmina Sutdw na obszarze ktdrej funkcjonowaty
zlikwidowane PGR.

zakres:Przebudowa drogi powiatowej w m. Tworyczéw polegajaca na budowie
chodnika.

LOKALIZACJA INWESTYCJI TWOfyCZéW Gm. Sutdéw

INWESTOR :

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutow
OPRACOWAL.:
mgr. inz. Grzegorz Furlepa
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie
drogi powiatowej] w m. Tworyczéw, Gm. Sutdw, polegajgcej na budowie chodnika
zlokalizowanego przy jezdni.

Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej na poboczach

- roboty rozbiorkowe

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzen jezdni,

d) utozenie warstw nakfadki bitumicznej

e) roboty wykonczeniowe- plantowanie terenu, obsianie trawa,

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

- istniejgce pobliskie zabudowania
- istniejgca droga gminna

- istniejgce zjazdy indywidualne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas
wystepowania zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemne;j sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowg urzgdzen podziemnych.

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni
przej$¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwrdoci¢ szczegdlng uwage na $Srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr
47,p0z.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne =z rozdz. 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



1) Przed przystapieniem do roboét ziemnych zlokalizowaé i oznaczy¢ istniejace

uzbrojenie.
2) Wszystkie osoby zajmujace si¢ nadzorowaniem i usuwaniem kolizji

zwlaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny posiadaé odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawca dokumentadji jest:

Gmina Suiow
Suiow 63

22-448 Sutow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowiq:

Podstawa opracowania:

1. umowa z inwestorem,

2. wytyczne i normy do projektowania,
3. wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej w m. Tworyczéw
polegajacej na budowie chodnika przy jezdni w ramach przebudowy nie wymagajacej
zmiany granic pasa drogowego, w km 18+361 do km 19+165 o dtugosci 804m.

1.4. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto obszar znajdujacy sie na dziatce drogowej nr ewid.
668. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu

budowlanego.

2. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania teren

Opracowaniem objeto czes¢ dziatki drogowej o nr ewid. 668, na ktorej znajduje sie

odcinek drogi powiatowej objetej opracowaniem.

Istniejgca droga w zakresie opracowanie posiada nawierzchnie bitumiczna.

Parametry drogi istniejace.
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Droga klasy L.
Predkos$¢ projektowa:

- ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym
opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h

Przekroj drogi:

- daszkowy 2%, szlakowy

Kategoria ruchu : KR 1

Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m
Skrajnia: nie ograniczona obustronnie kraweznikami, wysokosc¢ skrajni 4,50m

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na dziatce objetej opracowaniem o ewid. 668 planuje sie wykonanie chodnika
odsunietego od jezdni o 0,50m o nawierzchni z kostki betonowej w
obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Opaska przy jezdni i chodniku gruntowa. Rowy  wymagajq odmulenia i

wyprofilowania skarp.

Odptyw wod opadowych z jezdni do rowu realizowany bedzie poprzez rozptyw do

rowu i na pobliskie tereny zielone.

2.3. Szczegobtowy opis stanu projektowanego.

Parametry drogi stan projektowany.

Droga klasy L.
Predkos¢ projektowa:
- ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku

objetym opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h

Przekrdj drogi:
- daszkowy 2%, poétuliczny
Kategoria ruchu : KR 1
Szerokosc pasa ruchu (istniejgca): 2,75m
Skrajnia: nie ograniczona kraweznikami, wysokos$¢ skrajni 4,50m
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W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika z lewej strony. Zakres
inwestycji znajduje sie w km 18+361 do km 19+165. Dtugos¢ odcinka objetego

opracowaniem wynosi 804m.

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. Nachylenie poprzeczne chodnika
jednostronne réwne 2% w kierunku rowu i terenéw zielonych. Szeroko$¢ chodnika po
miedzy obramowaniami wynosi 1,80m. Szerokos¢ chodnika na omawianym odcinku
jest w zupetnosci wystarczajgca dla ruchu pieszego jaki wystepuje. Ruch pieszych

lokalny wzdtuz miejscowosci. Chodnik zapewni komunikacje pieszych w m. Sutow.

Chodnik z kostki nalezy wykona¢ w obramowaniu z obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Na zjazdach
przy jezdni utozy¢ kraweznik wtopiny, kraweznik nalezy wynies¢ do 2cm powyzej

nawierzchni jezdni.

Opaska chodnika o nawierzchni gruntowej z roztozeniem ziemi urodzajnej i

obsianiem trawa.
Nie planuje sie przebudowy lub wykonania rowow.

Zjazdy indywidualne ktére znajdujg sie w ciggu projektowanego chodnika
przewidziano do przebudowy. Na zjazdach indywidualnych nawierzchnia z kostki
betonowej gr . 8 cm do szerokosci chodnika, dalej nawierzchnia z kruszywa
kamiennego. W zjazdach miejscach nalezy wymieni¢ rury przepustowe na nowe z
rur HDPE o sr. 40 cm z obustronnymi zakohczeniami prefabrykowanymi

zelbetowymi. Szczegdty wg. czesci rysunkowej.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni- jak w czesci rysunkowej.

2.4. Odwodnienie terenu
Inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia terenu. Odwodnienie terenu na

pobliskie tereny zielone.

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze

w obrebie badanego terenu wystepujg grunty rodzime spoiste.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych i genezy gruntow stwierdzono, ze w podifozu projektowanej

inwestycji wystepujg piaski gliniaste, istniejgce grunty zaliczajg sie do gruntow
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wysadzinowych. Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa nasypdéw i humusu o

migzszosci 0,4 m. Warunki wodne przecietne.
Podtoze zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

2.6. OPIS RUCHU DROGOWEGO
Na drodze wystepuje umiarkowany lokalny ruch samochodéw osobowych, ruch
rowerowy i pieszych lokalny umiarkowany. Ruch samochodow ciezarowych,
ciggnikow rolniczych i autobusoéw nie wielki.

2.7. Obiekty inzynierskie.
Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg przepusty pod korona drogi

wymagajgce przebudowy.

2.8. Infrastruktura obca.

W pasie drogowym drogi objetej opracowaniem zlokalizowano sieci uzbrojenia
terenu: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektryczna.

Planuje sie rekultywacje terendw zielonych w granicach opracowania poprzez
ich wyprofilowanie z dostosowaniem wysokosciowym do stanu projektowanego oraz
utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

Bezposrednio w zakresie inwestycji nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb niekolidujacy z istniejgcym uzbrojeniem
terenu wykazanym na mapie. W miejscach wystepowania sieci sg projektowane

tylko powierzchniowe roboty ziemne i nasypy, nie projektuje sie w tych miejscach

gtebokich wykopdéw.

2.9. Dostepnosé¢
Projektowana inwestycja przeznaczona jest dla pieszych.

2.10. Wyposazenie.
Droga jest wyposazone w oznakowanie drogowe pionowe. Znaki nalezy

przestawic tak aby zachowac skrajnie dla samochodéw i pieszych.

2.11. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW
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Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

2.12. DANE NA TEMAT EKSPLOATACIJI

GORNICZEJ

2.13. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji
gorniczej.

2.14. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE |
CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane
rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko poniewaz polega
ona na wykonaniu chodnika o dtugosci ponizej 1 km.. Ze wzgledu na jego
przeznaczenie nie bedg w niej zachodzity zadne procesy szkodliwe dla srodowiska

i uzytkownikéw. Teren nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000.

2.15. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie w catosci na dziatce drogowe;.

Ingerencja ma niewielki stopien odziatywania na dziatki sgsiednie i polega tym ze do
dziatek sagsiednich sg lokalizowane zjazdy. Ze wzgledu na niewielki rozmiar
inwestycji odziatywanie na dziatki sgsiednie jest znikome. Oddziatywanie
na dziatki sgsiednie nie bedzie bardziej ucigzliwe niz dotychczas. Zostang
poprawione warunki bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z drogi
powiatowej. Emisja hatasu drgan i kurzu, pytu, nieprzyjemnego zapachu wystgpi
jedynie w trakcie budowy, a wykorzystanie ciezkiego sprzetu zostanie

ograniczone do minimum.

2.16.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywuje na dziatke drogowag na ktorej jest
projektowana. Oddziatywanie obiektu nie bedzie miato negatywnego charakteru,
poniewaz inwestycji lokalizowana jest na dziatlce drogowej. Inwestycja polega na
poprawieniu warunkow uzytkowych i poziomu bezpieczenstwa na drodze. Ze

wzgledu na przeznaczenie w czasie eksploatacji nadmierna emisja zanieczyszczen i
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hatasu nie wystgpi. Po zakonczeniu budowy oddziatywanie obiektu niebedzie

bardziej ucigzliwe niz dotychczas.

2.17. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywa¢ materiatdow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych.
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ORIENTACJA
Skala 1:25 000

Kaweczyn-Kolonia

Starowies

Tworyczéw:
Kolonia Dworska

Przy Alei

Kolonia Dworska

Na Szyi

Kitow

Stara-Wies

Majdan
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