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Opis techniczny
PROJEKT WYKONAWCZY

1 Wykaz danych podstawowych.

Tabela 1Podstawowe elementy

Element Jedn. |Ilos¢
Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego [szt.] 2
DN 50 mm z obudowg i skrzynka do zasuw '

Zasuwy klinowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego (szt] 73
DN 80 mm z obudowg i skrzynka do zasuw Sz

Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego [szt] 107
DN 100 mm z obudowg i skrzynka do zasuw '

Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego [sz1.] 44
DN 150 mm z obudows i skrzynka do zasuw '

Zasuwy klinowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego [szt.] 19
DN 200 mm z obudowa i skrzynka do zasuw '
Wodomierze DN 20 z odczytem radiowym [kpl 300

2 Inwestor

Gmina Sulow;
Sulow 63;
23-448 Suldéw

3 Podstawa formalno-prawna wykonania projektu

1.  Umowa z Gming Suléw

2. Warunki techniczne,

3. . wizja lokalna w terenie,

4. Obowigzujgce normy i przepisy.

4 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wymiany wodomierzy na wodomierze z systemem
odczytéw radiowych oraz wymiany zasuw na sieci wodociggowej w gminie Sulow

5 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
e sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa podziemna,
e istniejaca sie¢ gazowa
e siec teletechniczna

6 Informacja o obszarze oddziatywania

Podstawa prawna sporzadzenia informacji o obszarze oddziatywania to Art. 20 ust. I pkt Ic i
art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r z p.
zm.

Zakres opracowania obejmuje remont (wymiang) zasuw na sieci wodociggowej w gminie
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Sutéw o §r DN 50, 80, 100, 150, 200 mm oraz wymian¢ wodomierzy na wodomierze z
odczytem radiowym.

Projektowane elementy armatury (zasuwy) sg elementami podziemnej infrastruktury
wodociggowej,

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamknie si¢ w granicach nieruchomodci
objetej remontem sieci wodociggowej.

7 Opis przedmiotowej inwestycji

Sie¢ wodociggowa w gminie Sutéw liczy sobie kilkadziesigt lat, wykonywana w r6éznych
okresach czasu i z réznych materiatéw takich jak stal, PVC, PE. Na wodociggu montowana
jest tez armatura odcinajaca tj zasuwy. Poniewaz wigkszos¢ zasuw pochodzi z lat 90-tych nie
sg sprawne i nie mozna nimi w razie awarii odcina¢ doptywu wody do réznych sekcji
wodociggu. Niniejsze opracowanie okresli sposéb wymiany oraz wskaze jakie zasuwy beda
montowane

8 Projektowana wymiana uzbrojenia (zasuw)

W ramach projektu zaklada sie wyming zasuw sieciowych na sieci wodociagowej w gminie
Sutéw z lokalizacja na dzialkach ewidencyjnych wymienionych w zatacznika nr 1 do
niniejszej dokumentacji. Roboty zwigzane z wymiang zasuw polegac beda na:
1. Odkopaniu i demontazu istniejacych zasuw wraz ze skrzynkami i obudowami
2. Montazu nowych zasuw. Do polaczen nowych zasuw stosowaé lgczniki rurowo-
kotnierzowe oraz w przypadku rur PE mozna zastosowaé laczenie za pomocy tulei
kotnierzowych i kotnierzy luznych.
3. Montazu obudow teleskopowych 1 skrzynek do zasuw,
4. Oznaczeniu lokalizacji zasuw i zabezpieczeniu ich tam gdzie jest to mozliwe
barierkami stalowymi.
5. Przywr6cenie miejsca prac do stanu pierwotnego.
Ponizej okre$§lono wymagania w stosunku do montowanej armatury oraz sposobu
prowadzenia robét.

8.1 Zasuwy

¢ Cisnienie robocze PN16

e Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL lub rownowazny

o Sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

e Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

e Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM

e Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw
$lizgowych

e Trzpien ze stali nierdzewnej

e Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cis$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy

e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

e Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

e Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek goérny uszczelnienia trzpienia przed
penetracja zanieczyszczen z zewnatrz

o Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

e Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowe]




Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka

odseparowana od medium

Obudowa teleskopowa do zasuw

Zasuwy montowa¢ z obudowg teleskopowa producenta zasuwy, obudowa teleskopowa
dh. 1300 — 1800m

Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwo$¢ dopasowania do terenu w
podanym zakresie

Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, przymocowany
srubg

Pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu

Sprzeglo, z zeliwa sferoidalnego mocowane na trzpieniu armatury za pomocg
zawleczki

Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podktadka oporowa, wykonane z polietylenu PE

Zamek oporowy umozliwiajacy ustawienie obudowy na dowolne;

Skrzynki do zasuw

Skrzynka i pokrywa zeliwna do zasuw o srednicy minimum 157 mm

Posadowienie na podbudowie betonowe;.

Skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ przed najechaniem odbojnicami

barierkami typu U do wbetonowania pomalowanymi proszkowo.

- wysokos$¢ 1000 mm

- wykonane z rury stalowej @50 mm

- wykonczenie: malowanie w kolorze RAL1021 + naklejone czarne

tasmy

8.2 Tuleje kolnierzowe do rur PE + kolnierz luzny

Tuleje kotnierzowe z PE 100 SDR 17

Srednica zewnetrzna fi 63, 90, 110, 160, 225 mm

Kohierz luzny stalowy (ocynkowany galwanicznie) do rur PE o srednicy zewngtrznej
fi 63, 90, 110, 160, 225 mm,

8.3 Ksztaltki zeliwne

Cisnienie robocze PN16

Wykonane z zeliwa sferoidalnego,

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL lub réwnowazny

8.4 Laczniki rurowo-kolnierzowe do rur PE i PVC

Srednica DN/zewnetrzna: 50/ 63, 80/90, 100/110, 150/160, 200/225 mm

Ciénienie robocze PN16

Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej

Korpus i kohierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego

Konce $rub zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250
mikronéw, wg normy PN-EN 14901

Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;j

Do potgczen kolnierzowych stosowaé sruby, nakretki, podktadki stalowe ocynkowane
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galwanicznie

8.5 Roboty ziemne

Wykopy w miejscach gdzie beda wymieniane zasuwy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
recznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wykopy
szeroko-przestrzenne wykonywane mechanicznie koparkg o poj. 0,25 m’ na odkiad o
nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokosci w dnie 0,5 m na terenach zielonych i upraw. Wykopy
waskoprzestrzenne szerokosci 1,00 m nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie koparka o poj.
0,25 m’. Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane] ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do
glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i
usuwisk:

* w gruntach spoistych 1 : 1,25

 w gruntach niespoistych 1 : 1,5

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Przy prowadzeniu
rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie z
odwiezieniem na odktad tymczasowy i ponowne dowiezienie do zasypki. Sciany wykopu
nalezy umocni¢ szalunkami systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na w miejscu wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiggnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie mniej niz 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
pozbawione kamieni.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych wykop nalezy odwodni¢.
Nalezy przyja¢ odwodnienie igtofiltrami.

Odprowadzenie wod do ciekéw naturalnych, gruntowych. Pompowanie dowolnym typem
pompy o dostatecznej wydajnosci i wysokosci podnoszenia.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowacé do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadla o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Podloze wzmocnione ( sztuczne )
W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych (gliniastych, ilastych czy skatl) konieczne jest
wykonywania podsypki pod zasuwe. Na podsypke stosowaé piasek.

Zasypka i zageszczanie gruntu




Uzyty material i sposéb zasypania wykopu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
polgczenia zasuwy z wodociggiem. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu wynosi¢ co najmnie;j
0,3m
Zasypanie miejsca wymiany zasuwy przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl - wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcink6w na ztgczach;
etap II - po probie szczelnosei ztgez, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap I1I - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym w przypadku gdy grunt
rodzimy nie gwarantuje osiagnigcia wymaganego stopnia zageszczenia, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby wodociag nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie
wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli speinia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozpér $cian wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw. Na drogach o ruchu lekkim i $rednim stopien
zaggszczenia [s powinien wynies¢:

Warstwa I- 1,0 (lezaca bezposrednio pod korpusem drogi) o grubosci 0,2 m - 1,0

Warstwa II - 0,97 dla pozostalej warstwy zasypki

Dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim

stopien zageszczenia [s powinien wynie$é:

Warstwa I- 1,0 (lezgca bezposrednio pod korpusem drogi) o grubosci 0,5 m - 1,0

Warstwa II - 0,97 dla pozostatej warstwy zasypki

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4,0 m, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia 0,95 dla mniejszego
przykrycia stopien zaggszczenia powinien wynosié¢ 0,95.

W przypadku wystapienia koniecznosci wymiany zasuwy w drodze utwardzonej, po
wykonaniu naprawy nawierzchnie nalezy odtworzy¢.

8.6 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania wymiany zasuw.
Roboty prowadzi¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Nalezy przestrzegaé zasady,
aby zasuwy, ktdre sg instalowane znajdowaty si¢ w pozycji zamkniete;j.

Wokot skrzynek do zasuw nalezy stosowaé prefabrykowane obruki betonowe, natomiast pod
skrzynkami do zasuw nalezy wykona¢ podbudowe betonowa skrzynki

8.7 Proba szczelnoS$ci

Przed zasypaniem miejsca wymiany zasuwy nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniows na
ciSnienie 1,0 MPa. Badany odcinek przewodu powinien by¢ czysty. W czasie prowadzenia
badan powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Zasuwy w czasie
badania powinny by¢ calkowicie otwarte. Przewidziane bloki oporowe powinny by¢
wykonane w sposob trwaly.

8.8 Plukanie i dezynfekcja

Po wymianie zasuw odcinki rurociggéw przed wlaczeniem do eksplatacji sieci winne by¢
poddane dezynfekcji. Operacja ta sktada sie z trzech czynnosci:

1. Plukanie wstgpne z predkoscig przeptywu wody w rurociggu ptukanym v=2 m/s dla
usunigcia zanieczyszczen mechanicznych. Plukanie wstepne polegaé bedzie na 3-krotnej
wymianie wody w rurociggach.

2. Dezynfekcja wiasciwa za pomocg podchlorynu sodu 30 mg/dm3 Cl2. Wprowadzenie
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podchlorynu do rurociggdw przeprowadzi¢ nalezy za pomocg pompy dozujgcej przy
réwnoczesnym wypelnianiu rurociggu wodg. Napelnianie rurociaggu woda z podchlorynem
sodu prowadzi¢ w miejscu zabudowania hydrantu, wzglednie zasuw. Czas przetrzymywania
wody chlorowanej w rurociggach min. 24 godziny. Warunkiem wiaczenia odcinka sieci do
obiegu bedzie pozytywna proba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez
laboratorium akredytowane w rozumieniu przepiséw ustawy o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935).

8.9 Likwidacja zasuw

Zdemontowane stare zasuwy warz ze skrzynkami i innymi elementami nalezy odwiez¢ na
wskazane przez inwestora miejsce.

9 Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym z
zaworami odcinajgcymi oraz antyskazeniowymi

W ramach modernizacji sieci wodociggowej projektuje si¢ wymiane 300 wodomierzy
zainstalowanych w lokalach mieszkalnych na wodomierze z systemem odczytéw radiowych
w miejscowosci Michatow
Projektuje si¢  wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne DN20
przystosowane do odczytu zdalnego poprzez modul radiowy wraz z instalacja systemu,
oprogramowania zdalnego odczytu. Wymianie podlegaja rowniez zawory odcinajace przed i
za wodomierzem oraz zawdr antyskazeniowy. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
przystosowanie istniejacej instalacji wodociaggowej do montazu nowego zestawu
wodomierzowego np. przegwintowanie orurowania lub zastosowanie igcznikow. Zestawy
wodomierzowe nalezy montowa¢ za pomoc konsoli.
Po wykonaniu wymiany wykonawca dokona proby szczelnosci oraz plombowania
wodomierzy. W zakres wymiany wchodzi:
e Wodomierz skrzydetkowy DN20 R>=100 L-130
e Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 stalowa malowana proszkowo
Zawory odcinajace kulowe DN2S5, grubo$cienne
Zawor antyskazeniowy typ EA DN25, gruboscienny mosi¢zny, montowany za
zestawem wodomierzowym
Podstawowe cechy wymienianych wodomierzy:
e mozliwo$¢ pomiaru dla wody o temperaturze do 30°C, (woda zimna), oraz do 90°C
(wodaciepta),
e parametry metrologiczne wg normy EN 14154,
materiaty dopuszczone do kontaktu z woda pitng — Atest PZH
korpusy wodomierzy nie moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
kierunek przeptywu powinien by¢ pokazany w sposéb trwaly na korpusie wodomierza,
sprzeglo magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,
liczydto powinno posiada¢ mozliwo$¢ elektronicznego sprawdzania,
liczydto powinno posiadaé zabezpieczenie przed $ciskaniem ostony liczydia,
mozliwo$¢ obrotu liczydta max o 360°,
blokada wielokrotnego obrotu liczydta,
e konstrukcja wodomierza ze stalym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w
korpusie,
e wirnik obustronnie lozyskowany, tozyska odporne na silne zewngtrzne pole
magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe
e liczydto o$miobebnowe,




e Wodomierze przystosowane do montazu, bezposrednio na ostonie liczydta (bez uzycia
przewodéw, bez naruszania cechy legalizacyjnej) nakfadki radiowej umozliwiajacej
wspbétprace z systemami radiowymi lub naktadki impulsowej do wspotpracy z GSM

e Protoké! transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 wymagany dla
transmisji danych

e  Modulowo$é systemu - mozliwo$¢ montazu naktadki radiowej podczas eksploatacji
wodomierzy bezingerencji w wodomierz

e Moduly radiowe do zamontowania na wodomierzach musza charakteryzowac sig
transmisja radiowgna czestotliwosci 868 MHz spetniajgc wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 . w sprawie urzadzen radiowych nadawczych
lub nadawczo-odbbiorczych, ktdre moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz.
U. 138/2007 poz. 972) Zbieranie danych przesytanych przezmoduty radiowe odbywa
sie za posrednictwem terminala z modemem radiowym

e mozliwos¢ programowania modufu.

e moduly muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Moduly muszg posiada¢ dokumenty do stosowania na terenie RP.

Moduly radiowe stanowig czes¢ sktadowa mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy
i muszakomunikowaé sie za posrednictwem transmisji radiowej z terminalem inkasenckim
Transmisja danych z nakladki jednokierunkowa, mozliwo$¢ zdalnego, niezaleznego
skonfigurowania naktadki w okresie jej aktywnosci;

Mozliwo$é indywidualnego programowania parametréw pracy nakladki radiowej dla danego
wodomierza.

9.1 Obowiazki Wykonawcy.

1. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie montaz wodomierzy z nakiadkami radiowymi u
odbiorcéw indywidualnych w wymienionych miejscowosciach znajdujacych si¢ na ternie
Gminy Sutow.

2. Wykonawca zdemontuje stary wodomierz i zamontuje nowy wodomierz, zamontuje
glowice radiows (o ile nie jest zamontowana fabrycznie) w taki sposéb aby odbiorca wody
mogt samodzielnie odczytaé z liczydta stan wodomierza.

3. Uszczelki, uszczelnienia, ewentualne redukcje oraz elementy uszkodzone podczas
demontazu wykonawca zapewnia na wilasny koszt w ramach usrednionej ceny
wodomierza.

4. Wykonawca zaplombuje wodomierz na Srubunkach

Ewentualne powickszenie przestrzeni na montaz wodomierza z glowicg (np. podkucie

$ciany) lezy po stronie Wykonawcy. Naprawa po ewentualnym powigkszeniu przestrzeni

lezy po stronie uzytkownika. Wykonawca przed przystapieniem do w/w prac powinien o

tym powiadomi¢ uzytkownika.

6. Po dokonaniu wymiany wodomierza pracownik Wykonawcy spisze protokét wymiany
wodomierza wedtug wzoru zamawiajgcego w 3 egzemplarzach i wyegzekwuje podpis
odbiorcy wody (domownika reprezentujacego odbiorce wody podczas wymiany
wodomierza). Dopuszczalne jest wykonanie jednego oryginatu protokotu wymiany dla
zamawiajacego i dwoch kopii: dla odbiorcy wody i dla Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zdemontowanych wodomierzy
zamawiajgcemu.

W




9.2 Dostawa komputera stacjonarnego i przenosnych

W ramach zaméwienia Wykonawca wymaga dostarczy i zainstaluje zestaw komputerowy o
parametrach podanych ponize;j.
Komputer stacjonarny
Jednostka centralna
1) Procesor:
a) Minimum 6 rdzeniowy
b) Czestotliwos$¢ co najmniej 2,80 GHz
c) Pamieé cache co najmniej 8§ MB
2) Plyta gtéwna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora
3) Pamigé¢ RAM
a) minimum 16GB
b) DDR4
4) Dysk twardy: SSD o pojemnosci co najmniej 250 GB
5) Dysk twardy HDD o pojemnosci co najmniej 1 TB (1000 GB)
6) Nagrywarka DVD+/-RW
7) Karta graficzna zintegrowana
8) Karta dZwickowa zintegrowana
9) LAN 10/100 Mbps lub szybszy
10) WiFi co najmniej 802.11 b/g/n
11) Wejscia / wyjscia:
a) USB 3.0 — minimum 2 szt.
b) USB 2.0 — minimum 2 szt.
¢) HDMI — minimum 1 szt.
d) VGA (D-Sub) — minimum 1 szt.
e) Czytnik kart pamigci (wymagany odczyt kart SD)
f) RJ-45 (LAN)— minimum 1 szt.
g) Ztacza audio (wejscie 1 wyjscie)
h) Minimum 1 zlgcze USB z przodu obudowy
12) System operacyjny Windows 11 Pro PL w wersji 64-bitowe]
13) Microsoft Office min 2021 professional z licencjg na uzytkownika
14) Obudowa: Mini Tower
15) Klawiatura
16) Mysz bez przewodowa
17) Gwarancja minimum 36-m-cy
Monitor
Rodzaj panela: LED
1) Przekatna: minimum 23,5 cala
2) Rozdzielczos¢: FullHD (1920x1080 pikseli)
3) Format obrazu: 16:9
4) Jasno$é: minimum 240 cd/m?
5) Czas reakcji: ponizej 6 ms
6) Katy widzenia (pionowo/poziomo): minimum 170 stopni / minimum 170 stopni
7) Zitacza minimum: 1 x VGA, 1x HDMI, 2xUSB
8) Jezyk menu: Polski
9) Wbudowane gloéniki
10) Zakres regulacji: wysokos¢, pochylenie, obracanie
Komputer przenosny
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18) Procesor:
a) Minimum 6 rdzeniowy
b) Czestotliwos$¢ co najmniej 2,80 GHz
¢) Pamie¢ cache co naymniej § MB
19) Piyta gtéwna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora
20) Pamig¢ RAM
a) minimum 16GB
b) DDR4
21) Dysk twardy: SSD o pojemnosci co najmniej 500 GB
22)Karta graficzna zintegrowana
23)Karta dzwigkowa zintegrowana
24) LAN 10/100 Mbps lub szybszy
25) WiFi co najmniej 802.11 b/g/n
26) Wejscia / wyjscia:
a) USB 3.0 — minimum 3 szt.
b) HDMI — minimum 1 szt.
¢) VGA (D-Sub) — minimum 1 szt. ,
d) Czytnik kart pamigci (wymagany odczyt kart SD)
e) RJ-45 (LAN)— minimum [ szt.
f) Ziacza audio (wejscie 1 wyjscie)
g) Minimum 1 ztacze USB z przodu obudowy
27) Matryca o przekatnej migdzy 14°’a 15’
28) Rozdzielczosci min. 1920x1080
29) System operacyjny Windows 11 Pro PL w wersji 64-bitowe;j
30) Microsoft Office min 2021 professional z licencja na uzytkownika
31) Mysz bez przewodowa
32) Gwarancja minimum 36-m-cy

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca
moze zaoferowaé sprzet o parametrach co najmniej takich jak wskazano w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw 1 urzadzen réwnowaznych
opisywanym, z zastrzezeniem, Ze gwarantuja one realizacj¢ zamowienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 zapewniajg uzyskanie parametréw technicznych i funkcjonalno-
uzytkowych nie gorszych od zatozonych.

9.3 System zdalnego odczytu

1) Urzadzenie do odezytu danych z oprogramowaniem umozliwiajacym zdalny odczyt bez
wysiadania z samochodu

2) Konwerter (antena) do montazu na samochodzie.

3) Dane odczytywane z naktadek radiowych gromadzone w urzadzeniu lub na karcie pamigci
w formacie SD o pojemnosci 16 Gb muszg by¢ przekazywane do systemu rozliczajacego
zuzycie wody w sposob zgodny z dotychczasowym

4) Oprogramowanie z licencja do rozliczania zuzycia wody.

UWAGA
Urzgdzenia i oprogramowania dostarczone w ramach zamdwienia muszg
wspolpracowaé ze sprzetem i oprogramowaniem uzytkowanym przez Zamawiajacego.
Inkasent Zamawiajacego obecnie uzytkuje zestaw inkasencki PSION Workabout Pro 4 z
oprogramowaniem WODNIK firmy ZP Serwis
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10 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Rodzaj prowadzonych robét nie powoduje sam w sobie emisji zanieczyszczen gazowych,
zapachdw, pyléw oraz zanieczyszczen ptynnych. Jedynie krétkotrwate emisje zanieczyszczen
w postaci nieznacznej emisji pyléw (czg$ci pylaste gleby). Emisje te nie przekroczg
dopuszczalnych poziomdéw stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezef  substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55 poz.355).

11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Projekt zaklada wymiang istniejacych zasuw sieciowych na nowe oraz wodomierzy w
budynkach mieszalnych na wodomierze z odczytem radiowym.. Charakter wykonywanych
robot nie bedzie mial negatywnego wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

12 Uwagi koncowe

Calos¢ robét instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom
IT - Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

® Rozporzadzeniem Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.02.1972 r. w sprawie BHP, Dz.
Ust. nr 13.

» Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
kompetentnych instytucji (wykonywanie rob6t w tych rejonach - recznie);

* Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie branzowej BN-
83/8836-02 pt ,,Roboty ziemne - Przewody podziemne”;

* Przed przystgpieniem do rob6t budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne
przyjete w projekcie ze stanem istniejacym (faktycznym) w terenie.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Modernizacja sieci wodociggowej na terenie Gminy
Suléw

Inwestor:

Gmina Suléow;
Suléw 63;
23-448 Sulow

Adres i kategoria

obiektu budowlanego:

Jedn. ewid. Nr: 062012_2 Sulow,

Miejscowos¢: miejscowosci gminy Sulow,

Obreby nr: 0001 Deszkowice II, 0002 Deszkowice I
0004 Kitow, 0005 Kulikéw, 0006 Michalow, 0007
Rozlopy, 0009 Sasiadka, 0010 Sulowiec, 0011 Sulow,
0012 Kol. Suléw, 0013 Sulowek, 0014 Tworyczow,
0015 Zrebce, 0016 Michalow PGR

Gmina: Sulow

Branza

Sanitarna:

Jednostka projektowania: Firma ustugowa PLAN-EKO Piotr Lewkowicz,

ul. Polna 96
23-400 Bilgoraj

Opracowal: Mgr inz. Piotr Lewkowicz Data
Upr. Nr LUB/0166/POOS/05 opracowania
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i mar|
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 14.02.2023 "B

wodociggowych i kanalizacyjnych




Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie wymiany zasuw na sieci wodociggowej oraz
wwodomierzy w gminie Sutow.

Istniejgce obiekty budowlane

Sieci istniejg urzadzenia podziemne oraz sieci uzbrojenia terenu moggce stanowié
utrudnienie w wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Kolejno$¢ wykonywanych robét

a) Demontaz istniejagcych zasuw

b) Montaz nowych zasuwa wraz z armaturg taczaca
c¢) Demontaz istniejgcych wodomierzy

d) Montaz nowych z odczytem radiowym

Elementy zagospodarowania dziatki ktore mogqa stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace czynne uzbrojenie terenu w postaci przewodéw pod ci$nieniem, sieci
elektroenergetycznych po napigciem.

Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych oraz miejsce ich wystapienia

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

roboty montazowe polegajace na zgrzewaniu rurociggdw (poparzenie, porazenie
pradem elektrycznym,

potracenie lub przygniecenie pracownika przez przenoszone lub przewozone tadunki
(transport dZzwigiem lub wozkiem widtowym materiatéw itp.),

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp
= szkolenie wstepne,
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s szkolenie okresowe
= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
# zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
= zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego
» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
= udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zZwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania

1.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-T1J-F6K-UWB *

Pan Piotr Lewkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0131/06
adres zamieszkania ul. Polna 96, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Infynieréw Budownictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wladciwej Okregowej izby InZynieréw
Budownictwa.
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bodownictwa ofmr whanisow 05 Uz 200/ Ne 3 por 42,z péim zm/, @t 13 ust | pkt 1 .an 12 mm ) pit 4 ustawy
z daia 7 hipca 19941 Prawo budowlance ! eist jecioliy Dz Uz 2003 r. Ne 207, poz |126 = pain om /ocax § 12 pit )

) § 23 ust | rooporradeenis Ministra  lufrestruktury 7 dmie 18 maie 2005 1w speawas samodriclnveh  funkcp  technicznyeh w
badownictwie / Ik U Nr 96 pec 817/

stwierdzamy, ze
Pan Piotr LEWKOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 22 lipca 1971 r. w Tamogrodzie
otrzymai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0166/POOS/05

do projektowania be: ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacvinych

UZASADNIENIE

W rwizmku 7 uwzgiednicmiom w caloici 7adania wromy, na poditawic an 107 § 4 Kodeksu posicpowamia sdmnswacyinego
S0 U 7 20007 Nr 98 _poz 1071 z pain zm / odsiepeie si¢ of wrassdnicnia decvai

Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.
POUCZENIE

i zgm;nuuhimnhmmu»mmmpmmmma
.Wm-ﬁbmmmwmmwmm na Bste cxlomkive

2 mmmmmwwxmxwmmwwm w Warszawi,
22 posredmicrwem  Lebedebng Okrgeowej by Izyvmicros Bodownictws w Luhisne w terminie 14 dnes o dety i dorgcrenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodmczacy Czionck / Cronsk
Sidadu orzeksiaceso OKK Vi "
Er man
"
-/ i

" -
] ~
{ NG
= -~ 5\
~

(AN

Otrrymusy y

'E Pan Pwou Lowkowies §=

~ wl 3go Majs M43 { : }

2 Giwnyl : \ Iy,
Nadrore Budowianego & %

I o <
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L4 ]

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i art.13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnosciy , mimiejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami
i spruwowanis nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 3ust 1§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005,
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Proewodniczay
Siiady Oracicsacess OXK -

e .ff}/\j
mp me Fracazsk Kowgl-
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla
inwestycji polegajacej na Modernizacji sieci wodociggowej na terenie Gminy Sutéw zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Piotr Aeykswicz

Upr. Bud. do prpjefftowania
bez ogrgniffzen

w specjalnog alacyjnej

Nr up. LU Y86,PO0OS 05
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