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IIL. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

[ LUBE LSKA
| OKREGOWA
‘1 Z B A
T INZYNIEROW
I | BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 10 grudnia 2019+,
LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t. j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.), art. 12 ust, 2 i 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zmn.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzic
otrzymugje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od Inienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.
dwol

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini; ji publicznej o$wiadczenia o zr iu sig prawa do wniesienia o ia przez ostatni

J

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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Czlone / ;

o~ A
mgr inz. Gh\;gprz dgbowski

&

Otrzymuja:
1. ) Pan Michal KOWICZ
ul. Chlodna 44
23-400 Bilgoraj
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i wrzgdzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowsg lub innymi rebotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

Il. Na mocy art. 15a wust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktury telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszgca;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f
Czlonel { ( nek

mgr inZ. G(za ’Zz Dgbowski mgrdnz, Maria Kosler
'\

(
\
\




, ‘ Warszawa. dnia 26.04.2000 .
Panstwowa Inspekeja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor s

L.dzG1/DBL/ 6Y% 1000

DECYZJA ne 192000000

Pan mgr inZ derzy Tylec
urodzony duia 23.12.1957 v, w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - kodeks post¢powania

. administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lagznosci z dnia 10 PaZzdziernika 1995 r., w

“ sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzenin

whioskn 7 dnia 22.02.1999 ». w sprawie nadapia uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprovvadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi
w specjaluosciach jnstalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulcturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej deeyzji sluzy stronic odwotanic do Ministra Lacznodei
24 pos Glo Inspek PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, ant, 129 § 112 Kpa)

PAISTWOWA INSPEKLA TELEXOMUINIKACYINA
| POCTTONA

Vb
02-672 Varszawa, ! Dortaniswska 394
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IV.KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2BI-CJ9-L26 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1H1-KXK-9DZ *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Jandw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Michat Markowicz zamieszkaty w Bitgoraj przy ulicy Chtodna 44 oraz Jerzy
Tylec zamieszkaty w Janéw Lubelski przy ulicy ul. Kamienna 18

oswiadczamy zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (Zekst jednolity: Dz. U. 7
2020 r. poz. 1333 z poin. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczgcymi zamierzenia

budowlanego obiektu polozonego:

Budowa kanalu technologicznego w ramach zadania: ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Suléw
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sulow i Tworyczéow”

Nazwa jednostki ewidencyjnej: SULOW
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 SULOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 10, 743, 745
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014 TWORYCZOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 668

(wymienié¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Hrubieszowie zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym

o$wiadczeniu inwestycja.

mgr inz. JERZY TYLEC

U nienta budowlane

mgr infugfiich( arkowlcz W TEL el
upr. 0296/PWBT/19 MUNIKA
Uprawnienia do projgktbwania i kierowania projektowanig¢ | kierowanie robotami,
robotami budowlaftymi bez ograniczer Upr. nr 1920/2000/U/W-wa
W specjalnosci ins acyjnej w zakresie siecj GINB 6232/66/H
Instalagji, urzag Bﬁ.telﬂswnmikecﬁnwr;.......... severeavesesREREese ./Dwi?cvz(/\ ....................
(ol 10 RS
(podpis projektanta i data) (podpis sprawdzajgcego i data)



VL. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora

[2] Dane zebrane poddasz wizji w terenie

[3] Rozwigzania projektowe branzy drogowe;j

[4] Uzgodnienia branzowe i terenowe.

[5] Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

[6] Obowigzujace przepisy i normy

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186)

[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r., poz. 2068)

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane 1 ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864,

7 pozniejszymi zmianami)

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czescig opracowania projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wniosku o
wydanie zaswiadczenia o zgtoszeniu robdt budowlanych. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym,

przebudowanych drég powiatowych.

Projekt budowlany obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 2821 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) : 478 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu ) i (KTp) : 40 szt.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji - pas drogi gminnej z przylegtymi dziatkami. Posiada plaskie uksztattowanie. W obrebie
planowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny upraw rolniczych i
lesnych.
Przez teren inwestycji przebiega:

— sie¢ telefoniczna

— napowietrzna sie¢ niskiego i $redniego napigcia
W chwili obecnej w obszarze opracowania wystepuje istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna w
podstacji abonenckich kabli doziemnych oraz sie¢ uzbrojenia podziemnego innych branz teletechnicznych.
Niniejsze opracowanie ujete jako budowa kanatu technologicznego, ktéry umozliwi budowe kabli
teleinformatycznych, dla wykorzystania na potrzeby drogowe lub dzierzawy potencjalnym operatorom

telekomunikacyjnym.

4. Opis rozwiazan projektowych

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany zostat w
pasie drogowym przebudowanej drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp),
ktory zaprojektowany zostat w pasie przebudowanej drogi gminnej. Miejsca budowy poszczegdlnych

odcinkow i typdw kanatu technologicznego pokazano na schematach T1-T4.

A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury oslonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi

wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie

rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej

o przekroju kotowym @ 40mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu.

Na konicach rur ostonowych, w miejscu taczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na
kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i

10



grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie glebokosci
ulozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatlym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanalu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 z betonu klasy co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela
kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazyé w urzadzenie uniemozliwiajgce
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie

lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.

B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp

Kanal technologiczny KTp zaprojektowany zostal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowa¢ z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyrdéznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym @

40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobne;.
Wszystkie rury powinny musza spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koficach rur ostonowych, w miejscu taczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na
kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +10 mm i
grubosei co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie glebokosci
utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 oraz SKR-2 z
betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy
C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate
logo wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
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uniemozliwiajgce dostgp do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie pokrywy

ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury $wiatlowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur ukfada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie

oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe taczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiatlowodowe faczy si¢ za pomocg ztaczek skrgcanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur

specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych
uszczelkami np. JIM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi
dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wiazke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé
do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi. Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ trwalg
tabliczkg informacyjng wewnatrz studni kablowej. Po zakoficzeniu prac ziemnych oraz montazowych przy
budowie kanatu technologicznego nalezy wykonaé:

- probe kalibracji wszystkich ciagéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich

mikrorurek;

- préby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowaé zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu,
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz obowigzujagcymi przepisami i

normami.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie prace w terenie zwigzane z wytyczeniem tras linii kablowych wymagajg wytyczenia przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe wymagane przez stosowne przepisy. Wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Nalezy stosowaé materialy Zgodnie z ponizszymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
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- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. W sprawie ustalenia wykazu
wyrobow  podlegajacych  obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowaé materialy
(wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonaweg prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujaca si¢ i posiadajaca

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto

akceptacje wiasciciela przebudowywanej/budowanej sieci.

2. Przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisow w nich ujetych

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed

przystapieniem do prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych

w uzgodnieniach stuzb o pelnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdtowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania

nalezy uzgodni¢ z wtascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé

zgodnie z normami, a takze przepisami obowigzujacymi w budownictwie, tgcznosci i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegolnych Operatorow.

6. Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggdw sieci nalezy wykonaé po wykonaniu

robot ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed uktadaniem

drogowych nawierzchni trwatych.

7. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi: przepisami bhp, prawem

budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach

dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

8. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt telekomunikacyjnych.

9. Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez

uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.

10. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne
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przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacije

powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

11. Kanalizacje telekomunikacyjng, kable ziemne, rurociag nalezy przed zasypaniem zgtosi¢

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez

przedstawiciela operatora.

12. Odbiér przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi byé

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru

z ramienia poszczegdlnych Operatorow.

Oswiadcza

w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie odbiegajgcych od materialéw podanych w

sig, ze

mozna

dokumentacji projektowej.

stosowaé

VIL. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

Zestawienie odcinkow kanalu technologicznego

materialy  zamienne do

materialow

Lp. Odcinek Typ kanatu llos¢ rur Diugosc
Poczatek Koniec [m]
1. SKR-1nr1 - KTu 2XRO+1xRS+1xWMR 1
1. SKR-1nr1 | SKR-1nr2 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 12
2. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 52
3, SKR-1nr2 | SKR-1nr3 Ktu IXRO+1XRS+1XWMR | 34
4. SKR-1 nr3 - Ktu 1XRO+1xRS+1xWMR 5
5. SKR-1nr3 | SKR-1nr4 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 13
6. SKR-1 nr4 - Ktu IXRO+1xRS+1xWMR 4
7. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 48
8. KTp 2xRO+1xRS+1xWMR 12
9. SKR-1nr4 | SKR-1nr5 KTu IXRO+1xRS+1IxWMR 80
10. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 12
11. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 22
12. SKR-1nr5 - KTu 1XRO+1xRS+1IxWMR 2
13. SKR-1 nr5 SKR-1 nr6 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 58
14. SKR-1nr6 | SKR-1nr7 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 15
15. SKR-1nr8 | SKR-1nr9 KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 120
16. SKR-1nr9 | SKR-1nr 10 KTp 2XRO+1xRS+1XxWMR 15
17. KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 22
18. SKR-1nr9 | SKR-1nr12 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 12
19. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 17
20. SKR-1 nr 12 - KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 1
21. SKR-1 nr 10 | SKR-1 nr11 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 44
22. SKR-1 nr 12 | SKR-1 nr 13 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 35

uwzglednionych
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23. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 10
24, KTp 2XRO+1xRS+1xXWMR 9
25. SKR-1 nr 11 | SKR-1 nr 14 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 19
26. KTp 2XRO+1XRS+IxWMR 7
27. KTu IXRO+1xRS+1IxWMR 17
28. SKR-1 nr 14 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 1
29. KTu IXRO+1xRS+1XxWMR 14
30. KTp 2XRO+1XRS+1XxWMR 6
31. SKR-1 nr 14 | SKR-1 nr 15 KTu 1XRO+1xRS+1IXxWMR 22
32. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 8
33. KTu IxRO+1xRS+1IxWMR 7
34, SKR-1 nr 15 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 2
35, KTu IXRO+1xRS+1xWMR 11
36. KTp 2XRO+1xRS+1IxXWMR 6
37. SKR-1 nr 15 | SKR-1 nr 16 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 54
38. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR

39. KTu IXRO+1xRS+1xWMR

40. SKR-1 nr 16 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR

41. KTu IXRO+1xRS+IXWMR 12
42, SKR-1 nr 16 | SKR-1 nr 17 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 15
43, KTu IXRO+1xRS+1xWMR 51
44, SKR-1 nr 17 | SKR-1nr 18 KTp 2XRO+1XRS+1xWMR 17
45, SKR-1 nr 18 | SKR-1 nr 19 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 286
46. SKR-1 nr 19 | SKR-1 nr 20 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 14
47, SKR-1 nr20 | SKR-1 nr 21 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 33
48. SKR-1 nr 21 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 4
49. SKR-1 nr21 | SKR-1 nr 22 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 113
50. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 41
51. SKR-1 nr23 | SKR-1 nr 24 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 30
52. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 126
53. SKR-1 nr 24 | SKR-1 nr 25 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 60
54. SKR-1 nr 25 | SKR-1 nr 26 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 66
55. SKR-1 nr 26 | SKR-1 nr 27 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 19
56. SKR-1 nr 27 | SKR-1 nr 28 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 273
57. SKR-1 nr28 | SKR-1 nr 29 KTp 2xRO+1xRS+1xWMR 18
58. SKR-1 nr29 | SKR-1 nr 30 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 265
59. SKR-1 nr 30 | SKR-1 nr 31 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 14
60. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 142
gL, || ook NP3 | SERRLOESE KTp 2XxRO+IXRS+1XWMR | 55
62. SKR-1 nr 32 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 2
63. Ktu 1XxRO+1xRS+1xWMR 24
64. SKR-1 nr 32 | SKR-1 nr 33 KTp 2XRO+1XRS+1xWMR 12
65. KTu IXRO+1xRS+1IXWMR a7
66. SKR-1nr33 | SKR-1nr34 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 13
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67. SKR-1 nr 34 - KTp 2XRO+1XRS+1xWMR 4

68. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 37

69. KTp 2XRO+1IxRS+1IxWMR 21

70. SKR-1 nr 33 | SKR-1 nr35 KTu IXRO+1IxRS+1xWMR 23

71. KTp 2XRO+1xRS+IXWMR 20

72. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR a7

73. SKR-1 nr 35 | SKR-1 nr 36 KTu IXRO+1xRS+1XxWMR 127

74. SKR-1 nr 36 | SKR-1 nr 37 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 14

75. SKR-1 nr 37 = KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 1

76. SKR-1 nr36 | SKR-1 nr 38 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 154

77. SKR-1 nr 38 | SKR-1 nr 39 KTp 2XRO+1xRS+1IxWMR 15

78. SKR-1 nr 39 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1

79. Ktu 1XRO+1xRS+1xWMR 109

80. SKR-1 nr 38 | SKR-1 nr40 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 10

81. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 119
Zestawienie materialow podstawowych
Lp. | Nazwa materiatu Jednostka | Ilos¢
1. Studnia kablowa typu SKR-1 Kpl. 40
3. Rama studni kablowej typ cigzki Kpl. 40
4. Pokrywa studni typ ciezki Kpl. 40
5. System ryglowania studni Kpl. 40
6. Rura ostonowa RHDPE 160/9,1 Mb 478
7. Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 Mb 2821
8. Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z czerwonym wyr6znikiem paskowym | Mb 2821
0. Wiazka mikrorurek 7x10/8mm Mb 2821
13. | Tasma Ostrzegawcza - Lokalizacyjna 200m z napisem Uwaga Kanat | Mb 2821

Technologiczny

14. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS Mb 8
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KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul
—Am L=2m L=2m L=1m L=Im L=2m L=4m L=Im
KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul KTul
L=5Im  L~I2m =m = L=54m  L=11mM L=/m = 1=22m  L=l4m L=17m L=I19m = L[=10m L=58m L=22m @ L[=80m  L~48m
KTul KTul _ KTpl KTpl KTpl KTpl KTpl KTpl KTpl KTul | _ KTpl KTpl _ _
L=113m 1=33m _ _ L=15m L=7m L=6m L=8m L=6m L=7m L=9m L=44m | | L=12m L=12m | |
_ _ DROGA POWIATOWA NR 111322L _ DROGA GMINNA NR 1113220 _ _ DROGA GMINNA NR 1113220 _
KTol | KTpl | KTpl | KTpl | KTpl | KTpl |
P L=17 L=15m | L=15m | L=13m | L=12m |
L=14 _ _ | |
KTul KTul KTul - KIpl KTul KTul KTul - KTpl |
L=286m L=35m L=17m L=12m L=22m L=120m L=34m L=52m
KTul KTul
L=Im L=5m
| RO Schemat kanalu technologicznego
Pracounia Projektows nazia projecl Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
e o zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutow i Tworyczow.
adres inwestycji Sutéw, Tworyczéw, gmina Sulow
st Gmina Sutow, Sulow 63, 22-448 Sutow oo 204
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét
tel: 601 Nma 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
uiac_,ﬂq.“ﬂ_m@on.v_ telekomunikacying  prejeidant; mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
192072000/UMW-wa

telekomunikacyjnal

sprawdzajacy :

mgr inz. Jerzy Tylec GINB6232/00/U

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




KTul KTul KTul
L=Im L=Im L=4m
_ _ _ | KTul | | KTul KTul KTul ~ KTpl  KTul
| | _ | L=265m | _ L=66m L=60m [=126m L=30m IL=41m
_ _ _ _ _ _
| | | | | |
_ _ _ _ _ _
| KTpl | KTpl | KTpl | KTpl | KTpl | KTpl
' L=15m | L=14m ' L~13m ' L=14m ' L=18m ' L=19m
KTul KTpl  KTul KTul KTul KTul KTpl  KTul KTpl  KTul KTul KTpl ' KTpl KTul KTul
L=119m L=10m L=109m L=154m L=127m L=47m L=20m L=23m L=2Im L=37m L=47m L=12m L=24m KTu ﬂﬁnm Sm L=142m L=273m
L=2m
| Schemat kanatu technologicznego 1. r: PT-T2
Pty nazwa proeKt Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
e o zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutow i Tworyczow.
adres inwestycji Sutéw, Tworyczow, gmina Sutéw
e Gmina Sutow, Sutow 63, 22-448 Sutow o 204
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét
tel: 601 NJA 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
usac_,ﬂuﬂm_@on.u_ telekomunikacying  oroioitan: mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
telekomunikacyjna mgr inz. Jerzy Tylec %m_wmwmw“w_%\\“ -wa

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




Profil kanatu technologicznego

Rzedna Terenu

1. Tasma ostrzegawcza

2. Tasma_ostrzegawczo -
Tokallzacy Jna

3. Rura osfonowa

7. Podsypka z piasku 4. Wigzka mikrorurek

5. Rura swiatfowodowa

Opis techniczny:

1. Tasma ostrzegawcza o szerokoSci 200 i gruboSci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczona nad ciagami kanalow technologicznych w potowie glebokoéci utozenia.

2. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokoéci 200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25 mm i
gruboéci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
,»Uwaga Kanat Technologiczny”umieszczona bezposrednio nad ciagiem kanatu technologicznego.

3. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o §rednicy zewngtrznej 160 i grubosci §cianki min. 9,1 mm

4. Rura Swiattowodowa (RS) RHDPE 40x3,7 o érednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci §cianki 3,7 mm

5. Wiazka MikroRur (WMR) RHDPE o zakresie §rednic zewngtrznych 12 mm i grubosci $cianki 0,75 mm,
instalowana w ostonie o §rednicy 40mm

6. Grunt rodzimy, zaggszczony do wspolczynnika zaggszezenia 1s>0,95

7. Podsypka z piasku wykonana pod i nad kanatem technologicznym, zaggszczona do wspdtczynnika
zaggszczenia 1s>0,95

nazwa rysunku . K
Tt Profil kanatu technologicznego KTu1 ys. r: PT-T3
ki o ) ) ) .
P rolokowa i Modemizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
Nty zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczow.
23-440 Frampol
adres inwestydji Sutéw, Tworyczéw, gmina Suléw
inwestor: . . . . data:
Gmina Sutéw, Sutéw 63, 22-448 Sutdow styczen 204
kontakt: Todza) | stadium dokumentajl Materiaty do zgtoszenia rob6t
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnieri podpis
o-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl | telekomunikacyina  projeytant mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
o . 1920/2000/U/W-wa
telekomunikacying  grawdzajacy: mgrinz. Jerzy Tylec GINBE232/00/U
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Profil kanatu technologicznego

Rzedna Terenu

1. Tasma ostrzegawcza

6. Grunt rodzim:

2. Tasma ostrzegawczo -
Tokallzacy Jna

3. Rura ostonowa

4. Wigzka mikrorurek

5. Rura swiattfowodowa

3. Rura osfonowa

Opis techniczny:

1. Ta$ma ostrzegawcza o szerokosci 200 i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny™
umieszczona nad ciagami kanatow technologicznych w potowie glebokosci utozenia.

2. Taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200 i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny’umieszczona bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego.

3. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o $rednicy zewngtrznej 160 i gruboéci Scianki min. 9,1 mm

4. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o $rednicy zewnetrznej 160 i gruboéci §cianki min. 9,1 mm

5. Rura Swiattowodowa (RS) RHDPE 40x3,7 o érednicy zewnetrznej 40 mm i grubogci écianki 3,7 mm

6. Wiazka MikroRur (WMR) RHDPE o zakresie §rednic zewn¢trznych 12 mm i gruboéci $cianki 0,75 mm,
instalowana w ostonie o $rednicy 40mm

7. Grunt rodzimy, zageszczony do wspotczynnika zageszczenia [s>0,95

8. Podsypka z piasku wykonana pod i nad kanalem technologicznym, zageszczona do wspétczynnika
zageszczenia 1s>0,95

nazwa rysunku . K
Tt Profil kanatu technologicznego KTp1 ys. ir: PT-T4
ki o ) ) ) .
P rolokowa i Modemizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
Nty zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczow.
23-440 Frampol
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